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1   OBJEKT OCH UPPDRAG 

Mitta AB har på uppdrag av Jönköpings kommun utfört en översiktlig 
geoteknisk undersökning inom området Tahe Målön. Jönköpings kommun 
arbetar för närvarande med att ta fram ett planprogram för området. 
Området omfattar en yta om ca 300 hektar och målet är att möjliggöra 
etablering i form av verksamheter inom områdets östra delar och bostäder 
inom områdets västra delar. 

Aktuellt område är beläget i Taberg ca 10 km söder om centrala 
Jönköping. Området korsas av Tahevägen och på västra sidan av vägen 
planeras för bostadsbyggnation och på östra sidan planeras för 
verksamheter/industri. 

 
 Flygfoto, programområdets ungefärliga utbredning markerat 

2 SYFTE 

Syftet med undersökningen var att inför planprogramarbetet översiktligt 
utreda de geotekniska förhållandena inom området. Utförda 
undersökningar och resultat redovisas i denna MUR Geoteknik. 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

För detta arbete har följande underlag använts: 

- Jordartskarta (SGU). 

- Grundkarta i dwg erhållen från Jönköpings kommun. 

Programområde 
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- Flertalet tidigare undersökningar i och i anslutning till området. 

4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
För standarder se Tabell 4.1-4.3. 

Tabell 4.1: Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 och  

SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24 

Tabell 4.2: Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012  
Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Trycksondering Metodblad SGF 

Tabell 4.3: Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande 
dokument 

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och 
SS-EN/ISO 14688-2 

Konflytgräns SS 02 72 20, utgåva 2 
Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3 

 

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 Topografi 

Terrängen inom området är måttligt kuperad, främst inom 
fastmarksområdena, de avvägda nivåerna vid borrpunkterna varierade 
mellan +214,2 och +231,1. Inom de sankare områdena är terrängen 
betydligt planare. 

5.2 Ytbeskaffenhet 

Området utgörs idag av skogsmark och åkermark. Det förekommer även 
flertalet sankområden/torvområden.  

5.3 Jordarter 

Jorden inom området utgörs huvudsakligen av isälvssediment (siltig sand) 
ner till för utförda sonderingar fast botten – troligen fast lagrad 
friktionsjord, block eller berg. Inom de sankare områdena överlagras 
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isälvssedimenten av torv och gyttja med en mäktighet upp till ca 7-8 
meter. 

5.4 Befintliga konstruktioner 

I anslutning till Tahevägen förekommer flertalet industrifastigheter och 
några enstaka bostadshus. 

6 POSITIONERING 

Utsättning och inmätning av borrpunkterna samt inmätning av gränser för 
torvområdena har utförts av Axel Isaksson och Fredrik Stenqvist med GPS 
i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000. 
Mätningarna har utfört enligt mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 

7 GEOTEKNISKA FÄLT & 
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

7.1 Utförda sonderingar 

Aktuella sonderingar omfattar: 

- Trycksondering i 10 punkter 

- CPTu-sondering i 8 

- Sticksondering för avgränsning av torvområden 

7.2 Utförda provtagningar 

Aktuella provtagningar omfattar störd provtagning med skruvborr i 18 
punkter. 

7.3 Undersökningsperiod 

Undersökningarna har utfört under perioden 2020-02-19 – 2020-03-06. 

7.4 Fältarbete 

Fältarbetena har utförts av Axel Isaksson och Fredrik Stenqvist, Mitta AB. 

Undersökningarna har utförts med geoteknisk borrbandvagn av modell 
GM65. 

7.5 Provhantering 

Hantering av prover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 
Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av 
plast till laboratorium. 
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7.6 Laboratorieundersökningar 

Laboratorieundersökningarna har utförts på Mittas geotekniska 
laboratorium i Skövde. Undersökningarna omfattar: 

- Jordartsbestämning av 88 ostörda prover 

- Bestämning av vattenkvot för 79 ostörda prover 

- Bestämning av konflytgräns för 8 ostörda prover 

8 REDOVISNING 

Resultaten av utförda sonderingar och provtagningar redovisas i plan på 
bifogad ritning G1 och i sektion på bifogade ritningar G2 – G3 samt i 
CPT-utvärderingar. Redovisningen följer SGF/BGS Beteckningssystem 
för geotekniska utredningar version 2016-11-01. 

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

De hydrogeologiska förhållandena har undersökts genom avläsning av fria 
vattenytor i 18 öppna borrhål.  

9.1 Hydrogeologiska egenskaper 

Vattennivåerna lästes i samband med skruvprovtagning av i de öppna 
borrhålen. Samtliga avlästa nivåer framgår av tabell nedan: 

Borrhål Plushöjd Mumy 
20M001 +215,8 0,4m 
20M002 Torrt Torrt 
20M003 +214,7 0,3m 
20M004 +217,1 0,3m 
20M005 +218,1 0,5m 
20M006 +219,6 3,5m 
20M007 +220,7 0,2m 
20M008 +224,6 0,1m 
20M009 +220,8 1,2m 
20M010 +220,0 0,8m 
20M011 Torrt Torrt 
20M012 +226,8 0,1m 
20M013 +230,9 0,2m 
20M014 +226,0 0,2m 
20M015 +222,8 1,4m 
20M016 +223,3 0,5m 
20M017 +220,6 0,6m 
20M018 +223,0 0,1m 
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9.2 Övriga egenskaper 

Torven och gyttjan bedöms tillhör tjälfarlighetsklass 1 och materialtyp 6B 
enligt AMA Anläggning 17. 

Isälvssedimenten bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 1 och materialtyp 2 
alternativt tjälfarlighetklass 2 och materialtyp 3B enligt AMA Anläggning. 

10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Inga avvikelser noterades i samband med fältundersökningen.  

Det bör beaktas att undersökningen är av mycket översiktlig karaktär med 
upp till ca 500 meter mellan undersökningspunkterna. Detaljerade 
undersökningar rekommenderas i senare skeden. 

 

Mitta Geoteknik Vatten & Miljö Skövde 2020-03-31 

 

 

Mikael Argus 

 

 

Emil Svahn 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 – Ritning G1A (Borrplan, Ortofoto) 

Bilaga 2 – Ritning G1B (Borrplan, Jordartskarta) 

Bilaga 3 - Ritning G2 – G3 (Sektioner) 

Bilaga 4 - Provtabell 

Bilaga 5 - CPT-utvärdering 

Bilaga 6 - SGF:s Beteckningsblad   
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Sektion/borrhål 
Djup/nivå

Benämning

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp 
enl. tab. 

CB/1 
AMA- 17

Anm

20M001 Uppmätt vy i bh 0,4mumy 
0-0,4 Svart TORV 146 3 6A H6, mellantorv
-1,0 Grå mullhaltig siltig SAND 23 4 5B Rötter
-1,7 Brun ngt siltig SAND 18 2 3B
-2,0 Gråbrun siltig SAND 15 3 4A Mkt silt, varvig
-2,4 Brun ngt sandig TORRSKORPESILT 13 4 5A

20M002 Uppmätt vy i bh torrt 
0-0,1 Svart mullhaltig SAND 4 5B Enl. fältprotokoll
-1,0 Brun ngt grusig SAND 7 1 2
-2,0 Ljusbrun SAND 6 1 2
-3,0 Brun SAND 6 1 2

20M003 Uppmätt vy i bh 0,3mumy 
0-0,3 Brun DY 157 3 6A
-0,7 Mörkgrå DY 150 3 6A
-1,2 Mörkbrun DY 187 3 6A
-2,0 Svart TORV 682 3 6A H8, högförmultnad torv
-3,0 Svart TORV 3 6A Enl. fältprotokoll
-4,0 Svart TORV 795 3 6A H9, högförmultnad  torv

-5,4 Svart TORV 904 1100 3 6A H8, högförmultnad torv
-6,0 Grå siltig SAND 19 2 3B

20M004 Uppmätt vy i bh 0,3mumy 
0-0,3 Svart ngt sandig MULLJORD 3 6A Enl. fältprotokoll
-1,0 Svart TORV 196 3 6A H8, högförmultnad torv
-2,1 Svart TORV 556 3 6A H7, mellantorv
-3,0 Mörkgrå siltig SAND 39 40 3 4A Rötter

20M005 Uppmätt vy i bh 0,5mumy 
0-0,2 Svart sandig MULLJORD 3 6A Enl. fältprotokoll
-1,0 Svart TORV 254 3 6A H6, mellantorv
-2,0 Svart TORV 197 3 6A H8, högförmultnad torv
-3,0 Svart TORV 926 3 6A H7, mellantorv
-3,5 Mörkgrå gyttjigt SILT 56 57 4 5B
-4,0 Brun siltig SAND 24 3 4A

20M006 Uppmätt vy i bh 3,5mumy 
0-0,3 Svart mullhaltig SAND 4 5B Enl. fältprotokoll

-1,0 Brun SAND 4 1 2 Enstaka gruskorn, rötter

-2,0 Brun SAND 5 1 2 Enstaka gruskorn
-3,7 Brun SAND 4 1 2
-4,0 Brun siltig SAND 20 2 3B

H1-H7: Humifieringsgraden enl von Post-skalan.
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Sektion/borrhål 
Djup/nivå

Benämning

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp 
enl. tab. 

CB/1 
AMA- 17

Anm

20M007 Uppmätt vy i bh 0,2mumy
0-1,0 Svart TORV 1361 3 6A H4, lågförmultnad
-2,0 Svart TORV 820 3 6A H5, mellantorv
-2,5 Svart TORV 1412 3 6A H5, mellantorv
-4,0 Svart TORV 1349 3 6A H6, mellantorv
-4,6 Svart TORV 1189 3 6A H9, högförmultnad  torv
-5,8 Svart TORV 804 917 3 6A H8, högförmultnad torv
-6,0 Brun ngt grusig siltig SAND 27 3 4A

20M008 Uppmätt vy i bh 0,1mumy 
0-1,1 Svart TORV 556 3 6A H8, högförmultnad torv
-2,0 Mörkbrun grusig siltig SAND 17 3 4A Moränkaraktär

20M009 Uppmätt vy i bh 1,2mumy
0-0,2 Grå FYLLNING /sand mulljord/ 7 Enl. fältprotokoll
-0,4 Brun FYLLNING /grus sand/ 9 7
-0,5 Svart siltig sandig MULLJORD 28 3 6A
-1,0 Mörkbrun mullhaltig grusig siltig SAND 17 4 5B
-1,5 Brun ngt siiltig SAND 18 2 3B
-2,0 Brun siltig SAND 17 2 3B Spår av alunskiffer 
-3,0 Brun siltig SAND 24 3 4A Mkt silt

20M010 Uppmätt vy i bh 0,8mumy 
0-0,4 Svart sandig MULLJORD 27 3 6A Rötter, spår av alunskiffer
-1,0 Brun SAND 12 1 2 Enstaka gruskorn
-2,0 Brun siltig SAND 20 2 3B Spår av alunskiffer 
-3,0 Brun siltig SAND 24 3 4A Spår av alunskiffer 
-4,0 Brun siltig SAND 24 3 4A

20M011 Uppmätt vy i bh torrt 
0-0,1 Svart sandig MULLJORD 3 6A
-0,4 Brun ngt siltig grusig SAND 12 1 2
-1,0 Ljusbrun FINSAND 3 1 2
-2,0 Ljusbrun FINSAND 7 1 2 Ngt varvig
-3,0 Ljusbrun FINSAND 8 1 2 Ngt varvig

20M012 Uppmätt vy i bh 0,1mumy
0-1,0 Svart TORV 1096 3 6A H3, lågförmultnad torv
-1,6 Svart TORV 207 3 6A H6, mellantorv

-2,0 Mörkbrun ngt grusig sandig GYTTJA 25 3 6A

-3,0 Brun ngt grusig siltig SAND 21 23 3 4A Smårötter

20M013 Uppmätt vy i bh 0,25mumy
0-0,1 Svart sandig MULLJORD 3 6A Enl. fältprotokoll
-0,6 Brun ngt grusig ngt siltig SAND 17 2 3B Rötter
-1,0 Ljusbrun ngt siltig SAND 19 2 3B
-1,6 Brun siltig SAND 23 2 3B
-2,0 Ljusbrun siltig FINSAND 27 3 4A Mkt silt

H1-H7: Humifieringsgraden enl von Post-skalan.
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Sektion/borrhål 
Djup/nivå

Benämning

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp 
enl. tab. 

CB/1 
AMA- 17

Anm

20M014 Uppmätt vy i bh 0,25mumy
0-0,5 Svart TORV 451 3 6A H4, mellantorv
-1,0 Mörkgrå mullhaltig ngt grusig siltig SAND 29 4 5B Rötter
-2,0 Mörkgrå ngt siltig SAND 27 2 3B

20M015 Uppmätt vy i bh 1,4mumy 
0-0,1 Svart sandig MULLJORD 3 6A Enl. fältprotokoll
-0,4 Rödbrun ngt siltig SAND 10 2 3B
-1,0 Ljusbrun SAND 9 1 2 Spår av alunskiffer 
-1,6 Brungrå SAND 18 1 2 Spår av alunskiffer 
-1,8 Brun ngt siltig SAND 15 2 3B Alunskiffer
-3,0 Ljusbrun siltig SAND 22 3 4A Mklt silt

20M016 Uppmätt vy i bh 0,5mumy 
0-0,7 Svart TORV 682 3 6A H4, mellantorv
-2,0 Svart TORV 1220 3 6A H4, mellantorv
-2,4 Svart TORV 634 665 3 6A H5, mellantorv
-3,0 Mörkgrå gyttjigt siltig SAND 37 4 5B Enstaka gruskorn

20M017 Uppmätt vy i bh 0,6mumy 
0-0,4 Svart MULLJORD 64 3 6A
-1,0 Ljusbrun siltig SAND 18 3 4A Mkt silt, spår av alunskiffer
-2,0 Brun siltig SAND 18 19 2 3B Enstaka gruskorn

20M018 Uppmätt vy i bh 0,1mumy 
0-1,0 Svart TORV 1182 3 6A H4, mellantorv
-2,0 Svart TORV 1502 3 6A H4, mellantorv
-2,8 Svart TORV 1056 3 6A H7, mellantorv
-3,0 Mörkbryn gyttjig siltig SAND 42 4 5B Enstaka gruskorn, rötter
-4,0 Brun siltig SAND 38 28 2 3B

H1-H7: Humifieringsgraden enl von Post-skalan.
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C P T - sondering

Planprogram Tahe Målön
1220016

2020-03-25

0.00 m
0.00 m
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0.30 m
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215.00 m

Normal
Glycerin
Fredrik Stenqvist
Geotech

Djup  (m)

Jönköpings kommun

20M003

2020-02-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5243
190930
0.843
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.30

Datum

 

237.50
291.80
54.30

121.10
121.50

0.40

7.97
7.97
0.00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
1.20
5.40

1.20
5.40
6.00

Densitet
(ton/m3)

1.40 Dy
P Med
siSa

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Planprogram Tahe Målön
1220016
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250-100 0 100
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 5 10 15 0.0 0.1 0.2

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0.00 m
0.00 m
9.20 m
0.30 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Planprogram Tahe Målön
1220016
Jönköpings kommun
20M003
2020-02-24

2020-03-25
C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\I, J\Jönköpings Kommun\2020\Tahe Målön\CPT\20M001.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
215.00 m

Normal

Mitta Geoteknik, Vatten  & Miljö
Vältvägen 9

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 5243

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Odränerad skjuvhållfasthet 
fu

  (kPa)
0 20 40 60

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
215.00 m
0.30 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Planprogram Tahe Målön
1220016
Jönköpings kommun
20M003
2020-02-24

2020-03-25C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\I, J\Jönköpings Kommun\2020\Tahe Målön\CPT\20M001.CPW

 Med 

 Med 

 L 

 Med 

 L 

 Med 

 L 

 v L 

  

  

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Dy

 P 

 siSa

 Sa 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x
o

+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Emil Svahn
2020-03-25

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30
Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet 

fu
  (kPa)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
215.00 m
0.30 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Planprogram Tahe Målön
1220016
Jönköpings kommun
20M003
2020-02-24

2020-03-25C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\I, J\Jönköpings Kommun\2020\Tahe Målön\CPT\20M001.CPW

 Med 

 Med 

 L 

 Med 

 L 

 Med 

 L 

 v L 

  

  

 Dy

 P 

 siSa

 Sa 

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Emil Svahn
2020-03-25

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering
Planprogram Tahe Målön
1220016
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C P T - sondering

Planprogram Tahe Målön
1220016
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Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5243
190930
0.843
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
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Diff

0.30

Datum
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Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Planprogram Tahe Målön
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Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5243
190930
0.843
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.20

Datum

 

234.40
249.10
14.70

121.40
121.40

0.00

7.95
7.99
0.05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.50
5.80

0.50
5.80
6.00

Densitet
(ton/m3)

1.40 P Med
P Med
(gr)siSa

Jordart

Anmärkning
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Planprogram Tahe Målön
1220016
Mitta
Fredrik Stenqvist

2020-03-25

0.00 m
0.00 m
10.46 m
0.20 m
my
220.90 m

Normal
Glycerin

Geotech

Jönköpings kommun

20M007

2020-02-25

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\I, J\Jönköpings Kommun\2020\Tahe Målön\CPT\20M007.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q

t
  MPa

Registrerat spetstryck, q
c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

Mitta Geoteknik, Vatten  & Miljö
Vältvägen 9

0 100 200 300 400 u,kPa

5243

Projektnummer

Borrföretag

Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering

Planprogram Tahe Målön
1220016

2020-03-25
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Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
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Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
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Operatör
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Kalibreringsdata
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Datum
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Areafaktor b
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Planprogram Tahe Målön
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Startdjup
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Nivå vid referens
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Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5243
190930
0.843
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
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Före
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Diff
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Datum
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(ingen)
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Mitta Geoteknik, Vatten  & Miljö
Vältvägen 9

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Planprogram Tahe Målön
1220016
Mitta
Fredrik Stenqvist

2020-03-25

0.00 m
0.00 m
13.76 m
0.50 m
my
223.80 m

Normal
Glycerin

Geotech

Jönköpings kommun

20M016

2020-02-27

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\I, J\Jönköpings Kommun\2020\Tahe Målön\CPT\20M016.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q

t
  MPa

Registrerat spetstryck, q
c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

Mitta Geoteknik, Vatten  & Miljö
Vältvägen 9

0 100 200 300 400 u,kPa

5243

Projektnummer

Borrföretag

Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100-100 0 100
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 5 10 15 0.0 0.1 0.2

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0.00 m
0.00 m

13.76 m
0.50 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Planprogram Tahe Målön
1220016
Jönköpings kommun
20M016
2020-02-27

2020-03-25
C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\I, J\Jönköpings Kommun\2020\Tahe Målön\CPT\20M016.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
223.80 m

Normal

Mitta Geoteknik, Vatten  & Miljö
Vältvägen 9

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 5243

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 2 4 6 8 10 12
Friktionsvinkel  (o)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

Odränerad skjuvhållfasthet 
fu

  (kPa)
0 20 40 60

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o
o
o
o

o

o
o

o
o

o
o

o
o
o

o

o

o
o

o
o
o

o
o

o

o
o

o

o
o

o
o
o

o

o
o

o

o
o

o
o

o
o
o

o

o
o

o
o

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
223.80 m
0.50 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Planprogram Tahe Målön
1220016
Jönköpings kommun
20M016
2020-02-27

2020-03-25C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\I, J\Jönköpings Kommun\2020\Tahe Målön\CPT\20M016.CPW

 Med 

 Med 

 D 

 Med 

 L 

 Med 

 L 

 Med 

  

  

0 20 40 60 80 100 120 140
Modul  (MPa)

 P 

 gysiSa

 Sa 

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

x
o

+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Emil Svahn
2020-03-25

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 2 4 6 8 10 12
Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet 

fu
  (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
223.80 m
0.50 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Planprogram Tahe Målön
1220016
Jönköpings kommun
20M016
2020-02-27

2020-03-25C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\I, J\Jönköpings Kommun\2020\Tahe Målön\CPT\20M016.CPW

 Med 

 Med 

 D 

 Med 

 L 

 Med 

 L 

 Med 

  

  

 P 

 gysiSa

 Sa 

Utvärderare
Datum för utvärdering

Emil Svahn
2020-03-25

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering
Planprogram Tahe Målön
1220016

2020-03-25

Jönköpings kommun
20M016
2020-02-27

Projekt

C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\I, J\Jönköpings Kommun\2020\Tahe Målön\CPT\20M016.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.63

P Med
P Med
P Med
P Med
P Med
P Med
P Med
P Med
P Med
P Med
P Med
P Med
P Med
gysiSa
gysiSa
gysiSa
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0.0
1.4
4.1
6.6
8.7

10.9
13.0
15.2
17.4
19.5
21.7
23.8
26.0
28.6
31.8
35.0
38.6
42.4
46.3
50.1
53.9
57.6
61.3
65.0
68.8
72.5
76.2
80.0
83.6
87.2
90.9
94.7
98.4

102.1
105.8
109.6
113.3
116.9
120.5
124.0
127.5
131.1
134.6
138.2
142.0
145.7
149.4
153.1
156.9
160.6
164.3
168.0
171.8
175.5
179.2
183.0
186.7
190.4
194.1
197.9
201.6
205.3
209.1
212.8
216.5
220.2
224.0
227.7
231.4
233.5

vo

0.0
1.4
4.1
6.6
6.7
6.9
7.0
7.2
7.4
7.5
7.7
7.8
8.0
8.6
9.8

11.0
12.6
14.4
16.3
18.1
19.9
21.6
23.3
25.0
26.8
28.5
30.2
32.0
33.6
35.2
36.9
38.7
40.4
42.1
43.8
45.6
47.3
48.9
50.5
52.0
53.5
55.1
56.6
58.2
60.0
61.7
63.4
65.1
66.9
68.6
70.3
72.0
73.8
75.5
77.2
79.0
80.7
82.4
84.1
85.9
87.6
89.3
91.1
92.8
94.5
96.2
98.0
99.7

101.4
102.4

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1.40
1.40
1.40
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.60
1.60
1.70
1.90
2.00
2.00
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.80
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

o



34.5
35.4
38.5
47.0
47.7
46.6
45.9
45.1
44.0
38.7
38.7
38.7
38.7
38.5
38.3
38.1
38.5
38.6
38.3
38.4
38.5
38.5
38.5
37.7
37.2
36.9
36.8
36.4
36.7
36.8
37.1
37.3
37.4
37.4
37.2
37.2
37.5
37.6
37.5
37.4
37.4
37.5
37.5
37.3
37.5
37.2
36.9
37.1
37.2
37.3
37.3
37.3
37.2
36.8
36.7
36.4
36.6

OCR ID E MOC MNC

%

11.6
19.8
52.2
96.0

104.9
96.8
91.2
85.3
76.7
71.6
71.0
71.2
71.2
67.4
64.6
61.3
69.5
72.0
66.4
70.2
71.7
73.0
72.5
61.4
57.1
54.6
54.6
51.8
54.8
56.0
58.6
60.7
63.1
62.7
61.8
61.9
64.7
66.9
65.4
65.2
65.5
66.7
67.3
65.2
68.1
65.2
62.9
64.5
65.9
67.7
67.6
67.9
67.0
63.9
63.0
60.4
62.5

1.9
2.7
8.1

35.8
50.8
41.4
36.3
31.3
24.5
21.6
21.9
22.8
23.4
21.3
19.9
18.3
24.4
27.1
23.0
26.7
28.5
30.3
30.4
21.6
19.0
17.8
18.1
16.7
18.7
19.6
21.7
23.5
25.7
25.8
25.3
25.7
28.5
31.0
29.9
29.9
30.6
32.1
33.1
31.3
34.7
31.9
29.8
31.8
33.5
35.8
36.1
36.7
35.9
32.8
32.1
29.8
32.0

2.1
3.0
9.9

48.8
71.2
57.1
49.6
42.2
32.5
28.3
28.8
30.0
30.9
27.9
26.0
23.7
32.4
36.2
30.4
35.6
38.3
40.8
40.9
28.3
24.7
23.0
23.4
21.5
24.3
25.6
28.5
31.1
34.2
34.3
33.7
34.2
38.2
41.8
40.2
40.3
41.2
43.5
44.9
42.2
47.2
43.1
40.1
43.0
45.5
48.8
49.2
50.1
49.0
44.4
43.4
40.1
43.3

1.7
2.4
7.9

39.0
48.5
42.8
39.7
33.8
26.0
22.7
23.0
24.0
24.7
22.3
20.8
19.0
25.9
29.0
24.3
28.5
30.6
32.6
32.7
22.7
19.8
18.4
18.7
17.2
19.4
20.5
22.8
24.9
27.4
27.4
26.9
27.4
30.5
33.4
32.1
32.2
33.0
34.8
35.9
33.8
37.7
34.5
32.1
34.4
36.4
39.1
39.4
40.0
39.2
35.6
34.7
32.0
34.6

MPa MPa MPa

Mitta Geoteknik, Vatten  & Miljö
Vältvägen 9

wLwL



C P T - sondering
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Sa L
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Sa Med
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Klassificering
0.0
1.7
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8.3

11.8
15.3
18.8
22.5
26.2
29.9
33.6
37.4
41.1
44.8
48.6
52.3
55.9
59.5
63.2
66.7
70.2
73.8
77.3
80.8
84.4
87.9
91.4
95.0
98.5

102.0
105.6
109.1
112.7
116.4
120.2
123.9
127.6
131.3
134.8
138.3
141.9
145.4
148.9
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156.0
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163.3
167.1
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174.6
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190.0
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196.2
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37.2
38.8
40.3
41.8
43.4
44.9
46.4
48.0
49.5
51.0
52.6
54.1
55.7
57.4
59.2
60.9
62.6
64.3
65.8
67.3
68.9
70.4
71.9
73.4
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76.6
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85.4
87.3
89.2
91.0
92.8
94.0
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2.00
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45.0
38.7
38.6
38.6
38.6
44.1
44.3
44.3
38.6
38.6
44.5
44.3
38.7
38.7
38.6
38.3
38.2
36.7
37.4
37.7
37.2
36.3
35.9
35.4
35.9
35.9
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36.3
36.1
37.4
37.7
37.4
37.9
37.1
36.1
35.9
35.6
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34.4
34.1
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35.7
35.9
36.3
37.6
37.1
38.2
37.4
38.0
37.6
37.2
38.1
38.3

OCR ID E MOC MNC

%

48.7
48.3
53.3
64.5
65.4
71.3
74.4
75.9
73.0
75.0
81.2
80.7
74.9
70.7
69.5
64.1
63.6
47.6
54.3
59.0
53.9
47.1
43.8
40.8
44.8
45.4
47.1
47.0
45.1
50.3
49.3
61.6
65.3
62.1
67.5
59.8
52.0
50.4
48.8
44.7
40.8
39.1
44.9
50.7
52.5
56.0
68.1
63.9
75.8
67.1
74.0
70.0
66.3
75.9
78.9

3.0
5.0
7.4

12.0
13.1
16.8
19.6
21.5
20.5
22.8
29.0
29.4
25.2
22.6
22.4
19.3
19.4
11.8
15.0
17.8
15.4
12.6
11.5
10.6
12.3
12.7
13.6
13.8
13.2
15.8
15.5
23.4
26.7
24.5
29.5
23.3
18.3
17.6
16.9
14.9
13.3
12.7
15.5
18.9
20.2
22.9
34.2
30.2
44.7
34.2
43.2
38.2
34.2
47.2
52.3

3.4
5.8
8.9

15.0
16.6
21.6
25.5
28.2
26.8
30.0
38.9
39.6
33.5
29.8
29.5
25.1
25.3
14.8
19.2
23.1
19.7
15.8
14.4
13.2
15.4
16.0
17.3
17.5
16.7
20.2
19.9
30.9
35.7
32.5
39.7
30.8
23.8
22.7
21.8
19.0
16.8
16.0
19.8
24.5
26.4
30.2
46.5
40.6
62.1
46.4
59.7
52.4
46.5
65.8
73.4

2.7
4.7
7.2

12.0
13.3
17.3
20.4
22.6
21.4
24.0
31.1
31.6
26.8
23.9
23.6
20.1
20.3
11.9
15.4
18.5
15.8
12.7
11.5
10.6
12.3
12.8
13.8
14.0
13.3
16.2
15.9
24.7
28.5
26.0
31.7
24.7
19.0
18.2
17.4
15.2
13.5
12.8
15.8
19.6
21.1
24.1
37.2
32.5
44.8
37.1
43.9
41.0
37.2
46.3
49.4
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C P T - sondering

Planprogram Tahe Målön
1220016

2020-03-25

0.00 m
0.00 m
6.18 m
0.10 m
my
223.10 m

Normal
Glycerin
Fredrik Stenqvist
Geotech

Djup  (m)

Jönköpings kommun

20M018

2020-02-27

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5243
190930
0.843
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.10

Datum

 

235.20
264.90
29.70

121.20
121.20

0.00

7.96
7.92

-0.04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.50
2.80
3.00

0.50
2.80
3.00
4.00

Densitet
(ton/m3)

1.40 P Med
P Med
gysiSa
siSa

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Planprogram Tahe Målön
1220016
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
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0.0
1.4
4.1
6.6
8.7

10.9
13.0
15.2
17.4
19.5
21.7
23.8
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28.2
30.3
33.0
36.2
39.6
43.3
47.0
50.7
54.4
58.2
61.9
65.6
69.4
73.1
76.8
80.6
84.6
88.4
90.9

vo

0.0
1.4
2.1
2.6
2.7
2.9
3.0
3.2
3.4
3.5
3.7
3.8
4.0
4.2
4.3
5.0
6.2
7.6
9.3

11.0
12.7
14.4
16.2
17.9
19.6
21.4
23.1
24.8
26.6
28.6
30.4
31.6
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kPa kPa kPa
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1.40
1.40
1.40
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.60
1.70
1.80
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
2.00
2.00
1.90
2.00

o



37.0
44.9
45.5
46.6
46.3
46.1
45.4
44.7
44.5
44.0
38.6
44.3
44.8
45.0
44.9
38.7
44.8

OCR ID E MOC MNC

%

22.7
67.1
75.9
88.8
87.8
88.0
83.4
78.7
78.5
75.6
74.6
80.3
85.6
89.0
89.0
76.4
89.5

2.1
10.1
14.8
24.5
25.7
27.7
25.3
22.9
23.9
22.7
22.8
28.5
35.0
40.4
41.8
28.5
44.4

2.4
12.5
18.9
32.5
34.2
37.1
33.6
30.2
31.6
29.9
30.1
38.2
47.7
55.7
57.6
38.3
61.6

1.9
10.0
15.1
26.0
27.4
29.7
26.9
24.2
25.3
23.9
24.1
30.6
38.2
42.3
43.1
30.6
44.6

MPa MPa MPa
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