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1 Objekt

Jonkopings kommun har gjort en utvidgning av planomradet for detaljplan
Raslatt 6:1, Raslatts IP. Detta for att inkludera gronomradena i vaster som
sluttar ned mot Lillan med anledning till att kvartersmarken planeras for ett
nytt koloniomrade. Tidigare har geotekniska undersokningar utforts inom de
Ostra delarna av planomradet for de omraden som ska bebyggas.

| och med expansionen av planomradet har Tyréns Sverige AB fatt i
uppdrag av Jonkopings kommun att beddéma och utreda
stabilitetsforhallandena i vastra delen av omradet. Fokus har varit att
oversiktligt studera sléanterna ned mot an i nordvast inklusive GC-vagen
som léper i norr-sydlig riktning. Omradet som har undersokts ar markerat
med rod polygon och redovisas i Figur 1 nedan.

@f Wﬁ — iGN \\@Tr“:
Flgur 1. Utkast fran plankarta daterad 2023 03 29. Ro6d polygon
representerar undersokt omrade.
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1 Andamal

Syftet med undersdkningen ar att oversiktligt bedéma och kontrollera
stabilitetsforhallandena inom véastra delen av planomradet med hansyn till
exploatering av ett nytt koloniomrade. Undersokningen ska utgéra underlag
till kommande detaljplanearbete.

2 Underlag for PM

Markteknisk undersokningsrapport (MUR) "Raslatt, idrottsarena,
Oversiktlig geoteknisk undersékning” av MITTA daterad 2021-09-
24.

PM Geoteknik "Raslatt, idrottsarena, (")versiktlig geoteknisk
undersdkning” av MITTA daterad 2021-09-24.

Markteknisk undersokningsrapport (MUR) "Raslatt, omradet mellan
Varnamovagen och E4:an, Oversiktlig geoteknisk undersokning” av
MITTA daterad 2022-09-29.

PM Geoteknik "Raslatt, omradet mellan Varnamovagen och E4:an,
Oversiktlig geoteknisk undersékning” av MITTA daterad 2022-10-
03.

Raslatt IP Plankarta utkast 2023-03-29.

Markmodell hamtad fran Lantmaéteriets skogdata.

SGU:s jordart- och jorddjupskartor

TRVINFRA-00230 V.1.0

SGI Vagledning 8 Utredning av slantstabilitet
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3 Omradesbeskrivning

Infor bedomning av omradets slantstabilitet inom del av fastigheten Raslatt
6:1 har foljande underlag anvants.

SGU:s jordart- och jorddjupskartor

Enligt SGU:s kartor bestar omradet i huvudsak av glacial silt och
isalvssediment som utgors av sand. Djup till berg bedéms generellt uppga
till mer &n 50 m under markytan.

Slantgeometri

Omradets slantgeometri har analyserats men hjélp av inhamtad
markmodell frdn Lantmaéteriets skogsdata. Inom omradet forekommer inga
slanter med brantare lutning &n som mest 1:2.

Faltinventering

Den 25:e april 2023 utfordes en faltinventering av Rebecka Skanhagen,
Tyréns AB. Vid utford faltinventeringen noterades att omradet generellt
bestar av flacka slanter som sluttar ned mot Lillan. P& nagra lokala stallen
forekommer lokalt nagot brantare partier. Det identifierades inga synliga
tecken pa rorelser, ras eller erosionsskador i befintliga slanter.

Tidigare undersékningar

Tidigare geotekniska undersdkningar som ar utférda inom gstra delen av
planomradet visar pd att jorden oversiktligt bestar i huvudsak av sand och
silt, vilket 6verensstdmmer med SGU:s jordartskartor. Grundvatten har inte
patraffats i installerade ror pa djup mellan 6-17 m under markytan.

Uppdrag: 334531 Stabilitetsutredning Raslatts IP, Raslatt 6:1 2023-05-12
Bestallare: J6nkdpings kommun

0:\JKP\334531\G\_Text\PM\Geotekniskt Utldtande Raslatt IP.docx
5(9)



TYRENS

4 Stabilitetsberakning

4.1 Berékningssektion

Oversiktlig slantstabilitetsberakning har utforts for att kontrollera om
befintliga slanter inom véastra delen av planomradet uppfyller krav enligt
standarder for markanvandning av typen annan mark och naturmark.

- Med annan mark avses markanvandning som endast medfér
dagvistelse och anlaggningar av mindre betydelse. Till exempel
parker, bollplaner, gang- och cykelvagar, bodar, garage och
parkeringsplatser pa minst 25 m avstand fran huvudbyggnader i
smahusomraden och frekvent anvanda fritidsomraden.

- Naturmark avser mark som endast utnyttjas for dagvistelse av
enstaka personer och som inte inrymmer nagra anlaggningar av
betydelse.

Se Figur 2 nedan for lage i plan for berdkningssektion (rod linje) samt
gransindelning for klassning av annan mark respektive naturmark.

Flgur 2. Utkast fran plankarta daterad 2023 03-29. Rod Ilnje redowsar
berékningssektion i planlage.
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4.2 Berékningsmetod och antaganden

Vid utford berékning har programmet Geostudio 2020 version 10.2.0.19460
anvants. Analyser har utférts med berdkningsmodell Morgonstern & Price
och s6kmetoden "Entry and exit” for att hitta cirkularcylindriska glidytor.
Minsta glidyta som beréaknats har ansatts till 0,5 m.

Berakningarna har utférts med totalsdkerhetsanalys i enlighet med
TRVINFRA-00230 V.1.0.

Anvanda geometrier i sektion &r baserad pa inhamtad héjdmodell.
Jordlagerfolid och grundvattennivaer har baserats pa namnda
undersdkningar och underlag, presenteras i Kapitel 2.

4.3 Erforderlig sakerhetsfaktor

For tillstandsbedémning av slanter fér annan mark ska sakerhetsfaktorn for
oversiktlig utredning uppfylla F>1,5.

For tillstdndsbeddmning av slanter for naturmark ska sakerhetsfaktorn for
oversiktlig utredning uppfylla F>1,0.

4.4 Valda parametrar

Vid utford berékning har valda varden for friktionsvinkel och tunghet valts
utifrdn empiriska varden i enlighet med TRVINFRA-00230 V.1.0.

Tabell 1. Valda varden for berakning av slantstabilitet.

Color | Name | Model Unit Cohesion' | Phi' (°) | Phi-B | Constant Unit Wt. | Piezometric
Weight | (kPa) ) Above Water Line
(kN/m?) Table (kN/m?)
. Sand | Mohr-Coulomb | 20 0 30 0 18 1
D Sitt Mohr-Coulomb | 19 0 30 0 17 1
Uppdrag: 334531 Stabilitetsutredning Raslatts IP, Raslatt 6:1 2023-05-12
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4.5 Berakningsresultat

For nordvastra delen av omradet férekommer inga slantlutningar med
brantare lutning &n som mest 1:3. Utifran utford oversiktlig berakning
pavisar berakningsresultatet att befintliga slantlutningar pa 1:3 eller flackare
uppfyller en sdkerhetsfaktor 6ver kravvardet for annan markanvandning.
Detta innebar att slanten ar stabil och har tillréckligt stor sdkerhetsmarginal
enligt standarder for exploatering av nytt koloniomrade.

| anslutning till undersckt omrade i nordvast forekommer strax 6ster om
omradet brantare slantlutningar pa mer an 1:2 dar framraknad
sakerhetsfaktor endast uppfyller krav enligt standarder for klassning av
naturmark. Se beréakningssektion i Figur 3 nedan. Utford dversiktlig
berakning visar att lokala glidytor strax 6ster om undersokt omrade har en
sakerhetsfaktor mellan 1,0 och kravvardet 1,5 fér annan mark.

Factor of Safety

W <1.000- 1,100

Bl Color | Name | Model Unit | Cohesion' | Phi (*) | Phi-B | ConstantUnit Wt. | Piezometric
01300 - 1400 Weight | (kPa) °) Above Water Line
O 1.400 - 1,500 (kN/m?) Table (kN/m?)

@ 1500 - 1,600

@ 1.600 - 1.700 . Sand | Mohr-Coulomb | 20 0 30 0 18 1

@ 1,700 - 1,800

@ 1,800 - 1,900 D Sitt | Mohr-Coulomb |19 0 30 ] 17 1

W 1.300 - 2,000

W =200

Figur 3. Utklipp fran berakningssektion, dst-vastlig riktning.
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5 Slutsats

Utifrdn ovanstaende slantstabilitetsberakning, faltobservationer och befintlig
slantgeometri bedéms stabilitetsproblem ej foreligga inom undersokt
omrade for nytt planerat koloniomrade utifran gallande krav fér annan mark.

Lokalt forekommer brantare slantlutningar med en lagre sékerhetsfaktorer i
narheten av undersokt omrade, strax osterut. Om undersokt omrade
planeras for en annan typ av markanvandning eller om gransen uttkas
Osterut behdver noggrannare stabilitetsanalyser utforas for att kontrollera
sa att stabiliteten inte &ventyras.
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