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1   OBJEKT OCH UPPDRAG

Mitta AB har på uppdrag av Jönköpings kommun utfört en översiktlig
geoteknisk undersökning för projekt Råslätt idrottsarena.
Undersökningsområdet är beläget i söder om Jönköping, se översiktskarta
nedan.

  Översiktskarta (https://kso.etjanster.lantmateriet.se/)

2 SYFTE

Syftet med utförd undersökning har varit att översiktligt studera de
geotekniska förhållandena inom aktuellt område för planerad exploatering
av området. I södra delen av det undersökta området planeras en
inomhusarena för friidrott uppföras.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

För detta arbete har följande underlag använts:

- Jordartskarta (SGU).

- Grundkarta i dwg erhållen 2021-06-16

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1: Planering och redovisning
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 och

SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24
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Tabell 2: Fältundersökningar
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
VIM-sondering SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005/Geoteknisk

fälthandbok SGF Rapport 1:2013
JB-sondering SGF Fälthandbok 1:2013 samt SGF Rapport 2:99
Slb-sondering SGF fälthandbok
GW-observationer i
bh

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 3: Laboratorieundersökningar
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande

dokument
Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och

SS-EN/ISO 14688-2
Kornstorleksfördelning SS-EN 933-1:2012
Tjärlfarlighetsklass och
materialtyp

SS-EN/ISO 14688-2

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

5.1 Topografi

Marknivån varierar inom undersökningsområdet. Marknivåer vid
undersökta punkter ligger mellan ca +106,4 och +119,4 meter enligt
utförda inmätningar.

 Bilden visar parketering, fotbollsplan och höjder på undersökningsområdet.
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5.2 Ytbeskaffenhet

Undersökningsområden i den norra och västra delen består ytskiktet av
grönytor och grusplan. För övriga delar består ytskiktet av asfalt, grus,
grönytor och gräs.

5.3 Jordarter

Enligt jordartskarta (SGU) består marken i östra delen av området av
isälvsediment av sand eller silt (grön) och i västra delen postglaciala siltiga
sediment (gult) som troligtvis underlagras av isälvssediment av sand eller
silt.

 Utdrag ur SGU:s jordartskarta

(https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html)

I figur nedan visas utdrag av SGU jorddjupskarta för området.

 Utdrag ur SGU:s jorddjupskarta. Jorddjup >50 m indikeras inom nu aktuellt
område.
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5.4 Befintliga konstruktioner

Undersökningsområdet består i norr av en fotbollsplan med gräsyta samt
parkeringsyta med ytskikt av asfalt, samt i västra del av löpbana med
ytskikt av grön gräsyta och skridskobana ytskikt av asfalt.

Undersökningsområdet gränsar mot bostadshus åt söder och väster. Åt
öster förekommer verksamhetslokaler samt åt norr gröna områden.

6 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av borrpunkterna har utfört med GPS av typen
nätverks RTK. Koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem
RH2000.

7 GEOTEKNISKA FÄLT &
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

7.1 Utförda fältundersökningar

- VIM-sondering i 13 st punkter
- JB2-sondering i 6 st punkter

- Slb-sondering i 3 st punkter
- Tagning av störda jordprover med skruvborr i 7 st punkter.

- Installation av 5 st grundvattenrör

7.2 Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes 23 – 27 augusti 2021.

7.3 Fältarbete

Fältarbetena har utförts av Fredrik Stenqvist och Axel Isaksson, Mitta AB.

Undersökningarna har utförts med geoteknisk borrbandvagn av modell
GM50.

7.4 Provhantering

Hantering av prover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av
plast till laboratorium.

7.5 Laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökningarna har utförts på Mittas geotekniska
laboratorium i Stockholm. Undersökningarna omfattar:

- Kornstorlekfördelning, 13 st prover
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8 REDOVISNING

Resultaten av utförda sonderingar och provtagningar redovisas i plan och
sektion på bifogade ritningar G10-1-001, G10-2-001 – G10-2-005,
provtabell, siktdiagram, protokoll grundvattenrör. Redovisningen följer
SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar version 2016-
11-01.

9 HÄRLEDDA VÄRDEN

Utvärdering av friktionsjordens E-modul och friktionsvinkel utifrån VIM-
sonderingarna. Karaktäristiska värden.
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9.1 Friktionsvinkel
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9.2 E-modul
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10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

De hydrogeologiska förhållandena har undersökts genom montering av 5
st 50 mm PEH rör med 2m filterlängd.

Avlästa nivåer redovisas på sektionsritning G-10-2-001 - G-10-2-005.

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Fältundersökningen har utförts utan att avvikelser har noterats.

RITNINGAR OCH BILAGOR

Ritning G-10-1-001 (Plan)

Ritning G-10-2-001 - G-10-2-005 (Sektioner)

Bilaga 1 – Laboratorieprotokoll siktanalyser

Bilaga 2 – SGF blad
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1

ACC %00

0 0,0

0 0,0

Väg nr:
31,5 100

Entreprenör:

Leverantör:
16,0 100

11,2 100

0 0,0

0 0

 

0

100

Material:
45,0 100

0,0

Koordinater:
1000 0

21M005

0

3,4-4,0

0
0

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfördelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Västbergavägen 24, 126 30 Hägersten

Beställare:

0

 

99

22,4 100

200 100
Provt.datum:

180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Märkning:
63

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvättsikt/Torrsikt Tvättsikt 8,0

Råslätt IP

Idögatan 26 Linköping

 
0 0

Provt.plats:
SIKT

 

0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002 saSi 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anläggning 17 5A 1,0

*Tjälfarlighetsklass enl AMA Anläggning 17 4 0 0,0

Halt (0.063/tot): 69,4 vikt-% 5,6

Största sten i provet:  mm

Mitta Stockholm PL

0,063 69,4

Anm: Benämning, materialtyp samt tjälfarlighetsklass baseras enbart på  siktkurva

Laboratorium: Utförd av: Provningsansvarig:

Totalt inlämnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014 0

0,5 97

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25 

91

%

*

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mängden. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits på aktuell rapport.

Ej ackrediterade metoder

Ver 1
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ACC %00

0 0,0

0 0,0

Väg nr:
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Leverantör:
16,0 86

11,2 76
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0 0

 

0

100

Material:
45,0 100

0,0

Koordinater:
1000 0

21M006

0

1,0-2,0

0
0

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfördelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Västbergavägen 24, 126 30 Hägersten

Beställare:

0

 

74

22,4 91

200 100
Provt.datum:

180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Märkning:
63

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvättsikt/Torrsikt Tvättsikt 8,0

Råslätt IP

Idögatan 26 Linköping

 
0 0

Provt.plats:
SIKT

 

0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002 grSa 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anläggning 17 2 1,0

*Tjälfarlighetsklass enl AMA Anläggning 17 1 0 0,0

Halt (0.063/tot): 5,2 vikt-% 5,6

Största sten i provet:  mm

Mitta Stockholm PL

0,063 5,2

Anm: Benämning, materialtyp samt tjälfarlighetsklass baseras enbart på  siktkurva

Laboratorium: Utförd av: Provningsansvarig:

Totalt inlämnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014 0

0,5 41

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25 

9

%

*

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mängden. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits på aktuell rapport.
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ACC %00
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Väg nr:
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Entreprenör:

Leverantör:
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11,2 99

0 0,0
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0
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Material:
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Koordinater:
1000 0

21M006

0

2,0-2,6

0
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Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfördelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Västbergavägen 24, 126 30 Hägersten

Beställare:

0

 

98

22,4 100

200 100
Provt.datum:

180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
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Märkning:
63

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvättsikt/Torrsikt Tvättsikt 8,0

Råslätt IP

Idögatan 26 Linköping

 
0 0

Provt.plats:
SIKT

 

0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002 Sa 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anläggning 17 2 1,0

*Tjälfarlighetsklass enl AMA Anläggning 17 1 0 0,0

Halt (0.063/tot): 6,9 vikt-% 5,6

Största sten i provet:  mm

Mitta Stockholm PL

0,063 6,9

Anm: Benämning, materialtyp samt tjälfarlighetsklass baseras enbart på  siktkurva

Laboratorium: Utförd av: Provningsansvarig:

Totalt inlämnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014 0

0,5 68

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25 

12

%

*

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mängden. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits på aktuell rapport.
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Väg nr:
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Entreprenör:

Leverantör:
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0 0,0

0 0

 

0

100

Material:
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0,0

Koordinater:
1000 0

21M008

0

0,7-2,0

0
0

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfördelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Västbergavägen 24, 126 30 Hägersten

Beställare:

0

 

99

22,4 100

200 100
Provt.datum:

180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Märkning:
63

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvättsikt/Torrsikt Tvättsikt 8,0

Råslätt IP

Idögatan 26 Linköping

 
0 0

Provt.plats:
SIKT

 

0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002 Sa 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anläggning 17 2 1,0

*Tjälfarlighetsklass enl AMA Anläggning 17 1 0 0,0

Halt (0.063/tot): 3,8 vikt-% 5,6

Största sten i provet:  mm

Mitta Stockholm PL

0,063 3,8

Anm: Benämning, materialtyp samt tjälfarlighetsklass baseras enbart på  siktkurva

Laboratorium: Utförd av: Provningsansvarig:

Totalt inlämnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014 0

0,5 74

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25 

10

%

*

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mängden. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits på aktuell rapport.

Ej ackrediterade metoder

Ver 1
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Fin-sand Mellan-sand Grov-sand Fin-grus Mellan-grus Grov-grus Sten Block

Kornstorleksfördelning         
SSEN 933-1:2012



1

ACC %00

0 0,0

0 0,0

Vªg nr:
31,5 100

Entreprenºr:

Leverantºr:
16,0 100

11,2 99

0 0,0

0 0

 

0

100

Material:
45,0 100

0,0

Koordinater:
1000 0

21M010

0

1,0-2,0

0
0

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfªrdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfºrdelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Vªstbergavªgen 24, 126 30 Hªgersten

Bestªllare:

0

 

98

22,4 100

200 100
Provt.datum:

180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Mªrkning:
63

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvªttsikt/Torrsikt Tvªttsikt 8,0

R¬slªtt IP

Idºgatan 26 Linkºping

 
0 0

Provt.plats:
SIKT

 

0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002Sa 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anlªggning 172 1,0

*Tjªlfarlighetsklass enl AMA Anlªggning 171 0 0,0

Halt (0.063/tot): 4,4 vikt-% 5,6

Stºrsta sten i provet:  mm

Mitta Stockholm PL

0,063 4,4

Anm:Benªmning, materialtyp samt tjªlfarlighetsklass baseras enbart p¬  siktkurva

Laboratorium: Utfºrd av: Provningsansvarig:

Totalt inlªmnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:20140

0,5 73

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25 

11

%

ϝ

Kunden har informerats om mªtosªkerheten vid kontraktsgenomg¬ngen https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mªngden. 

Denna rapport f¬r endast ¬terges i sin helhet, om inte utfªrdande laboratorium i fºrvªg skriftligen godkªnt annat.

Vid extern provtagning ¬ligger provtagningsfºrfarandet hos kund. Mitta fºljer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits p¬ aktuell rapport.

Ej ackrediterade metoder

Ver 1
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Fin-sand Mellan-sand Grov-sand Fin-grus Mellan-grus Grov-grus Sten Block

Kornstorleksfºrdelning         
SSEN 933-1:2012



1

ACC %00

0 0,0

0 0,0

Vªg nr:
31,5 100

Entreprenºr:

Leverantºr:
16,0 100

11,2 100

0 0,0

0 0

 

0

100

Material:
45,0 100

0,0

Koordinater:
1000 021M013

0

1,0-1,9

0 0

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfªrdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfºrdelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Vªstbergavªgen 24, 126 30 Hªgersten

Bestªllare:

0

 

100

22,4 100

200 100
Provt.datum: 180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Mªrkning:
63

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvªttsikt/Torrsikt Tvªttsikt 8,0

R¬slªtt IP

Idºgatan 26 Linkºping

 
0 0

Provt.plats: SIKT

 

0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002saSi 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anlªggning 175A 1,0

*Tjªlfarlighetsklass enl AMA Anlªggning 174 0 0,0

Halt (0.063/tot): 48,5 vikt-% 5,6

Stºrsta sten i provet:  mm

Mitta Stockholm PL

0,063 48,5

Anm:Benªmning, materialtyp samt tjªlfarlighetsklass baseras enbart p¬  siktkurva

Laboratorium: Utfºrd av: Provningsansvarig:

Totalt inlªmnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:20140

0,5 89

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25 

62

%

ϝ

Kunden har informerats om mªtosªkerheten vid kontraktsgenomg¬ngen https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mªngden. 

Denna rapport f¬r endast ¬terges i sin helhet, om inte utfªrdande laboratorium i fºrvªg skriftligen godkªnt annat.

Vid extern provtagning ¬ligger provtagningsfºrfarandet hos kund. Mitta fºljer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits p¬ aktuell rapport.

Ej ackrediterade metoder

Ver 1
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1

ACC %00

0 0,0

0 0,0

Vªg nr:
31,5 100

Entreprenºr:

Leverantºr:
16,0 100

11,2 100

0 0,0

0 0

 

0

100

Material:
45,0 100

0,0

Koordinater:
1000 021M002

0

1,0-2,0

0 0

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfªrdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfºrdelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Vªstbergavªgen 24, 126 30 Hªgersten

Bestªllare:

0

 

100

22,4 100

200 100
Provt.datum: 180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Mªrkning:
63

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvªttsikt/Torrsikt Tvªttsikt 8,0

R¬slªtt IP

Idºgatan 26 Linkºping

 
0 0

Provt.plats: SIKT

 

0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002Sa 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anlªggning 172 1,0

*Tjªlfarlighetsklass enl AMA Anlªggning 171 0 0,0

Halt (0.063/tot): 8,6 vikt-% 5,6

Stºrsta sten i provet:  mm

Mitta Stockholm PL

0,063 8,6

Anm:Benªmning, materialtyp samt tjªlfarlighetsklass baseras enbart p¬  siktkurva

Laboratorium: Utfºrd av: Provningsansvarig:

Totalt inlªmnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:20140

0,5 97

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25 

25

%

ϝ

Kunden har informerats om mªtosªkerheten vid kontraktsgenomg¬ngen https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mªngden. 

Denna rapport f¬r endast ¬terges i sin helhet, om inte utfªrdande laboratorium i fºrvªg skriftligen godkªnt annat.

Vid extern provtagning ¬ligger provtagningsfºrfarandet hos kund. Mitta fºljer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits p¬ aktuell rapport.

Ej ackrediterade metoder

Ver 1
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1

0

0 0

0

0 0

125

100

100

100

97

4,0 100

0 0

0 0
л л

83

%

ϝ

Kunden har informerats om mªtosªkerheten vid kontraktsgenomg¬ngen https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mªngden. 

Denna rapport f¬r endast ¬terges i sin helhet, om inte utfªrdande laboratorium i fºrvªg skriftligen godkªnt annat.

Vid extern provtagning ¬ligger provtagningsfºrfarandet hos kund. Mitta fºljer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits p¬ aktuell rapport.

Ej ackrediterade metoder

Ver 1

mm

Mitta Stockholm PL

0,063 50,6

Anm:Benªmning, materialtyp samt tjªlfarlighetsklass baseras enbart p¬  siktkurva

Laboratorium: Utfºrd av: Provningsansvarig:

Totalt inlªmnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:20140

0,5 100

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002saSi 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anlªggning 175A 1,0

*Tjªlfarlighetsklass enl AMA Anlªggning 174 0 0,0

 

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvªttsikt/Torrsikt Tvªttsikt 8,0

R¬slªtt IP

Idºgatan 26 Linkºping

 
0 0

Provt.plats: SIKT

 

0

Halt (0.063/tot): 50,6 vikt-% 5,6

Stºrsta sten i provet:  

100

22,4 100

200 100
Provt.datum: 180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Mªrkning:
63

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfªrdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfºrdelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Vªstbergavªgen 24, 126 30 Hªgersten

Bestªllare:

0
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0,0

Koordinater:
1000 021M002

0

2,0-3,0

0 0

ACC %00

0 0,0
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Vªg nr:
31,5 100

Entreprenºr:

Leverantºr:
16,0 100
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1

0

0 0

0

0 0

125

100

100

100

98

4,0 100

0 0

0 0
л л

94

%

ϝ

Kunden har informerats om mªtosªkerheten vid kontraktsgenomg¬ngen https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mªngden. 

Denna rapport f¬r endast ¬terges i sin helhet, om inte utfªrdande laboratorium i fºrvªg skriftligen godkªnt annat.

Vid extern provtagning ¬ligger provtagningsfºrfarandet hos kund. Mitta fºljer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits p¬ aktuell rapport.

Ej ackrediterade metoder

Ver 1

mm

Mitta Stockholm PL

0,063 83,2

Anm:Benªmning, materialtyp samt tjªlfarlighetsklass baseras enbart p¬  siktkurva

Laboratorium: Utfºrd av: Provningsansvarig:

Totalt inlªmnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:20140

0,5 100

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002Si 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anlªggning 175A 1,0

*Tjªlfarlighetsklass enl AMA Anlªggning 174 0 0,0

 

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvªttsikt/Torrsikt Tvªttsikt 8,0

R¬slªtt IP

Idºgatan 26 Linkºping

 
0 0

Provt.plats: SIKT

 

0

Halt (0.063/tot): 83,2 vikt-% 5,6

Stºrsta sten i provet:  

100

22,4 100

200 100
Provt.datum: 180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Mªrkning:
63

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfªrdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfºrdelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Vªstbergavªgen 24, 126 30 Hªgersten

Bestªllare:

0

 

45,0 100

0,0

Koordinater:
1000 021M002

0

3,0-3,9

0 0

ACC %00

0 0,0

0 0,0

Vªg nr:
31,5 100

Entreprenºr:

Leverantºr:
16,0 100

11,2 100

0 0,0

0 0

 

0

100

Material:
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Fin-sand Mellan-sand Grov-sand Fin-grus Mellan-grus Grov-grus Sten Block
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SSEN 933-1:2012



1

ACC %00

0 0,0

0 0,0

Vªg nr:
31,5 100

Entreprenºr:

Leverantºr:
16,0 100

11,2 100

0 0,0

0 0

 

0

100

Material:
45,0 100

0,0

Koordinater:
1000 021M004

0

2,1-2,9

0 0

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfªrdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfºrdelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Vªstbergavªgen 24, 126 30 Hªgersten

Bestªllare:

0

 

100

22,4 100

200 100
Provt.datum: 180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Mªrkning:
63

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvªttsikt/Torrsikt Tvªttsikt 8,0

R¬slªtt IP

Idºgatan 26 Linkºping

 
0 0

Provt.plats: SIKT

 

0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002Si 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anlªggning 175A 1,0

*Tjªlfarlighetsklass enl AMA Anlªggning 174 0 0,0

Halt (0.063/tot): 81,6 vikt-% 5,6

Stºrsta sten i provet:  mm

Mitta Stockholm PL

0,063 81,6

Anm:Benªmning, materialtyp samt tjªlfarlighetsklass baseras enbart p¬  siktkurva

Laboratorium: Utfºrd av: Provningsansvarig:

Totalt inlªmnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:20140

0,5 97

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25 

88

%

ϝ

Kunden har informerats om mªtosªkerheten vid kontraktsgenomg¬ngen https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mªngden. 

Denna rapport f¬r endast ¬terges i sin helhet, om inte utfªrdande laboratorium i fºrvªg skriftligen godkªnt annat.

Vid extern provtagning ¬ligger provtagningsfºrfarandet hos kund. Mitta fºljer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits p¬ aktuell rapport.

Ej ackrediterade metoder

Ver 1
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Fin-sand Mellan-sand Grov-sand Fin-grus Mellan-grus Grov-grus Sten Block
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1

ACC %00

0 0,0

0 0,0

Vªg nr:
31,5 100

Entreprenºr:

Leverantºr:
16,0 100

11,2 99

0 0,0

0 0

 

0

100

Material:
45,0 100

0,0

Koordinater:
1000 021M005

0

1,0-2,0

0 0

Analysdatum: 210915

Ankomstdatum: 210913

Utfªrdad av ackrediterat laboratorium

0 0

2021-09-22

RAPPORT: S 210752

Kornstorleksfºrdelning enl. SSEN 933-1:2012

Provtagare:

MITTA AB

Vªstbergavªgen 24, 126 30 Hªgersten

Bestªllare:

0

 

99

22,4 100

200 100
Provt.datum: 180 100
Sektion:

0 0,0

0 0,0

0 0

0 0

0,0

0

Djup:
90 100

Mªrkning:
63

0 0,0

0 0,0

Adress:

Objekt:

Tvªttsikt/Torrsikt Tvªttsikt 8,0

R¬slªtt IP

Idºgatan 26 Linkºping

 
0 0

Provt.plats: SIKT

 

0

*Jordart: CEN/ISO 14688-1:2002Sa 2,0

0 0,000 0,125

0 0,00

*Materialtyp enl. AMA Anlªggning 172 1,0

*Tjªlfarlighetsklass enl AMA Anlªggning 171 0 0,0

Halt (0.063/tot): 4,1 vikt-% 5,6

Stºrsta sten i provet:  mm

Mitta Stockholm PL

0,063 4,1

Anm:Benªmning, materialtyp samt tjªlfarlighetsklass baseras enbart p¬  siktkurva

Laboratorium: Utfºrd av: Provningsansvarig:

Totalt inlªmnat prov:  kg 0 0,000

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:20140

0,5 73

%

Graderingstal; d60/d10: 0,25 

11

%

ϝ

Kunden har informerats om mªtosªkerheten vid kontraktsgenomg¬ngen https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf. Resultat avser endast den provade mªngden. 

Denna rapport f¬r endast ¬terges i sin helhet, om inte utfªrdande laboratorium i fºrvªg skriftligen godkªnt annat.

Vid extern provtagning ¬ligger provtagningsfºrfarandet hos kund. Mitta fºljer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits p¬ aktuell rapport.
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