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1 OBJEKT OCH UPPDRAG

Mitta AB har på uppdrag av Jönköping kommun utfört en översiktlig
geoteknisk undersökning vid Råslätt idrottsarena, Jönköping.

Figur 1. Orienteringskarta över aktuellt område, Råslätt idrottsarena. (eniro.se)

2 SYFTE

Syftet med undersökningen är att översiktligt utreda de geotekniska
förhållandena för en planerad exploatering av idrottsarenan med bland
annat en inomhusarena för friidrott. Undersökningen avgränsas enligt figur
nedan, se orange markering.

Figur 2. Karta över aktuellt område.

I denna PM Geoteknik redovisas tolkad jordlagerföljd, materialparametrar
och rekommendationer för grundläggning, schakt och fyllning.

Se även tillhörande MUR Geoteknik upprättad av Mitta dat. 2021-09-24
för redovisning av utförda undersökningar.



Råslätt idrottsarena, Jönköping kommun
PM Geoteknik 2021-09-24

5 (11)

3 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS

För geokonstruktioner bedöms Geoteknisk kategori 2 (GK2) och
säkerhetsklass 2 (SK2) gälla.

4 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

För detta arbete har följande underlag använts:

- Jordartskarta (SGU).

- Grundkarta i dwg erhållen från Jönköping kommun.

Inga tidigare geotekniska undersökningar inom området har funnits vid
inventering.

5 STYRANDE DOKUMENT

Denna utredning är utförd enligt och med stöd av följande styrande
dokument:

- SS-EN 1997-1 och 2 med tillhörande nationell bilaga
- TK Geo 13, Publikation 2013:0667
- AMA Anläggning 17

6 PLANERAD BYGGNATION

Det finns i dagsläget inga färdiga framtagna förslag på framtida
exploatering. I sydöstra delen av området planeras en inomhusarena för
friidrott uppföras.
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7 MARKFÖRHÅLLANDEN

7.1 Ytbeskaffenhet

Aktuellt området utgörs idag av en idrottsplats med bandyplan,
fotbollsplan och friidrottsanläggning, tillhörande parkeringar och
servicebyggnader. Inom det undersökta området utgörs marken av
grönytor, skogsmark, parkeringar och mindre vägar och cykelvägar.

Figur 3. Skogsområde vid höjdpartiet i södra delen av området.

Figur 4. Till vänster i bilden skogsparti i den östra delen av området.
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7.2 Topografi

Marknivåerna är relativt varierande inom undersökningsområdet.
Marknivåer vid undersökta punkter ligger mellan ca +106,4 och +119,4
meter.

7.3 Geotekniska förhållanden

De geotekniska förhållandena beskrivs här uppdelat i delområden.

Västra delområdet

Västra delområdet omfattar undersökningspunkterna 21M013 och
21M012.

Jordlagerföljden utgörs av ett övre lager relativt fast lagrad grusig sand
som följs av siltig jord med inslag av sand grus och lera. I norra delen av
området, i undersökningspunkt 21M012, förekommer ett löst skikt mellan
omkring 1,7 – 3,7 m under markytan. I underökningspunkt 21M012 har
sondering neddrivits till stopp ca 5 m under markytan samt 2 m i
undersökningspunkt 21M013.

Södra delområdet

Södra delområdet omfattar undersökningspunkter 21M001-006 och ligger
inom ett höjdparti. Jordlagerföljden utgörs av ett övre lager sandig jord
som bedöms måttligt fast lagrad med en mäktighet på ca. 2 m. Därunder
följer sandiga och siltiga jordar varvigt uppbyggda och relativt fast lagrat.
Utförda viktsonderingar har stoppat i den fasta silten/sanden ca 4-5 m
under markytan. Därunder bedöms marken som mycket fast. Berg är ej
påträffat inom undersökt djup, som mest är jord-och bergsondering utförd
till 20 m under markytan, motsvarande nivå +98.
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Östra delområdet

Östra delområdet omfattar undersökningspunkter 21M008-011. Området
ligger i ett skogsparti. Jordlagerföljden varierar något. I södra delen
påträffas fyllning översta 1,5 m. Därunder följer fast lagrade grusig sand
som följs av mycket fast lagrad jord. I undersökningspunkt 21M009
påträffas under ett fast överst laget ett lösare skikt mellan 1,5 - 3,5 m under
markytan. Därunder åter fast jord. I övriga undersökningspunkter är
jordlagerföljde sand eller siltig sand som är fast till mycket fast lagrad.
Berg påträffas inte inom undersökta djup mellan 7-10 m under makrytan.

Norra delområdet

Omfattar ett mindre skogsområde i norra delen där undersökningspunkt
21M007 är utförd. Stopp i punkten erhölls med viktsonderingen vid ca 3 m
under markytan. Jordlagerföljden där ovan utgörs av måttligt fast lagrad
sand.
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7.4 Materialtyp och tjälfarlighetsklass

Påträffade jordarter varierar i relativt stor utsträckning inom det undersökta
området. Jordlagerföljden är växelvis avlagrad med sand och silt som
huvudjordart.

Utförda laboratorieanalyser visar att tjälfarlighetsklassen varierar mellan 1-
4, så även materialtyp som varierar mellan 2-5A. Generellt kan sägas att
mer sandig jord tillhör tjälfarlighetsklass 1 och materialtyp 2 och mer siltig
jord tjälfarlighetsklass 4 och materialtyp 5A.

8 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

5 grundvattenrör installerades i samband med fältundersökningarna. Utförd
avvägning visade på torra rör.

I tabell nedan redovisas en sammanställning över installerade rör.

Tabell 1. Sammanställning installerade GV-rör.

Rör ID Marknivå Nivå spets rör Avvägning
2021-08-27

21M001GW 113,4 108,4 Torrt

21M004GW 119,4 113,6 Torrt

21M005GW 118,1 109,7 Torrt

21M010GW 111,2 105,8 Torrt

21M011GW 116,2 109,0 Torrt

I utförda punkter med skruvprovtagning har jorden varit torr inom de
undersökta djupen. Utifrån utförda noteringar i fält ligger grundvattennivån
djupare än förväntat schaktdjup.

I västra delområdet finns i närheten en GC-port under vägen som bidrar till
att sänka grundvattennivån i det området.

Det rekommenderas att kompletterande avvägningar i installerade
grundvattenrör utförs över tid för att registrera grundvattennivåns
fluktuation över året.

9 RADON

Aktuell markradonhalt på fastigheten är inte undersökt in-situ. Med hänsyn
till rådande jordlagerförhållanden kan markradonhalten bedömas som låg.
SGU strålningskarta för platsen stöder denna bedömning, se figur 5. Normal
radonskyddad grundläggning kan antas. I samband med detaljprojektering
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av framtida byggnader rekommenderas mätningar av markradon utföras i
det aktuella bygglägena samt på aktuell marknivå.

Figur 5. Utklipp strålningskarta Råslätt Jönköping (SGU).

10 REKOMMENDATIONER FÖR GRUNDLÄGGNING

10.1 Byggnader

Generellt för området är förutsättningarna för grundläggning goda. Bra
bärighet och god stabilitet kan förväntas inom större delen av området.
Berg kan förväntas ligga djupare än framtida grundläggningsnivåer. I
västra delområdet noteras lös jord förekomma under det översta
sandlagret. Även i östra delområdet påträffas lös jord i en
undersökningspunkt mellan det övre sandlagret och underliggande fastare
sediment.

Grundläggning med hel bottenplatta av betong som grundlägges i de fasta
jordlagren bedöms inom större delen av det undersökta området möjligt
för lättare konstruktioner i 1-2 plan. Planerad inomhusarena kan förväntas
byggas med stor spännvidd i takkonstruktion vilket renderar i ofta stora
laster som tas ned via väggar på kantbalken. Beroende på lasternas storlek
och grundsulans utformning kan här pålning erfordras. Friktionspålar
bedöms vara ett alternativ här då jorddjupen kan förväntas stora.

10.2 Hårdgjorda ytor

För framtida hårdgjorda ytor som parkeringar eller vägar identifieras inga
särskilda geotekniska förstärkningsåtgärder nödvändiga. Överbyggnader
och förstärkningslager dimensioneras utifrån aktuell undergrund,
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tjälfarlighet och materialtyp. Ytor runt byggnader ska utformas så att fall
från byggnaden erhålls.

10.3 Övrigt

Grundvattennivåerna i höjdpartiet bör följas upp med kompletterande
avvägningar. Utifrån utförda noteringar i fält ligger grundvattennivån
djupare än förväntat schaktdjup.

11 SCHAKTNING OCH FYLLNING

För att tillskapa en plan och jämn grundläggningsnivå för en inomhusarena
fordras en avsänkning av höjdpartiet i södra delområdet. Schaktbarheten
bedöms god i förekommande jordlager. Troligtvis är blockförekomsten
låg. Installerade grundvattenrör i höjdpartiet indikerar låga
grundvattennivåer vilket är fördelaktigt ur ett schaktperspektiv.
Jordmaterialet är av blandad kvalité med omväxlande siltjord och
sandigare massor. Avschaktade jordmassor bedöms till stor del möjliga att
återanvända för ex. uppfyllning internt inom projektet eller externt.

All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk
Byggtjänst, SGI/SBUF 2015).

Återfyllning ska utföras enligt AMA Anläggning 17 avseendet material,
lagertjocklek och erforderlig packning. Eventuella överskottsmassor från
framför allt förekommande fyllning kan med fördel återanvändas i
projektet.

12 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR

Inför detaljprojektering rekommenderas kompletterande geotekniska
undersökningar utföras med följande metoder och motivering:

- Vikt- eller trycksondering utförs i lämplig omfattning för att avgränsa
utbredningen av förekommande lös jord.

- Tung hejarsondering i läge för ev. pålar för bestämning av förväntade
påldjup, antingen för spetsbärande pålar eller friktionspålar.

- Skruvprovtagning i läge för parkering och vägar för bestämning av
underbyggnadens beskaffenhet.

- Provgropar i läge för planerade schakt för bestämning av jordarter,
schaktbarhet mm.

- Kontroll av markradon med ROAC-burkar.

- Kompletterande avvägningar i installerade GV-rör för uppföljning.


