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1 OBJEKT OCH UPPDRAG

Mitta AB har pa uppdrag av Jonkoping kommun utfort en 6versiktlig
geoteknisk undersokning vid Raslatt, Jonkoping. Det undersokta omradet
ligger mellan VVarnamovégen och E4:an, se Figur 1 nedan.

Figur 1. Orienteringskarta over aktuellt omrade, Rasléatt. (eniro.se)

2 SYFTE

Syftet med undersokningen dr att dversiktligt utreda de geotekniska
forhallandena for en planerad exploatering med byggnader om 2-4
vaningar. Undersokningen avgransas enligt figur nedan, se bla markering.

Undersbkningé-é}nréde
eoteknik, utokat omrade

Figur 2. Karta 6ver aktuellt omrade. Undersokning omradet markerad med bla

I denna PM Geoteknik redovisas tolkad jordlagerféljd, materialparametrar
och rekommendationer for grundlaggning, schakt och fyllning.

Se &ven tillhorande MUR Geoteknik uppréttad av Mitta AB dat. 2022-09-
29 for redovisning av utforda undersokningar.
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3 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SAKERHETSKLASS

For geokonstruktioner beddms Geoteknisk kategori 2 (GK2) och
sékerhetsklass 2 (SK2) galla.

4 UNDERLAG FOR UNDERSOKNINGEN
For detta arbete har foljande underlag anvénts:
- Jordartskarta (SGU).
- Grundkarta i dwg erhallen fran Jonkdping kommun.

Tidigare geotekniska undersokningar inom omradet har funnits, Mitta
2021.

5 STYRANDE DOKUMENT

Denna utredning &r utford enligt och med st6d av foljande styrande
dokument:

- SS-EN 1997-1 och 2 med tillnérande nationell bilaga
-  TK Geo 13, Publikation 2013:0667
- AMA Anldggning 20

6 PLANERAD BYGGNATION

Det finns i dagslaget inga fardiga framtagna forslag pa framtida
exploatering. Inom omradet planeras byggnation av 1-3 byggnader om ca
2-4 vaningar uppforas.
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7 MARKFORHALLANDEN
7.1 Ytbeskaffenhet

Aktuellt omradet utgors idag av ett skogsparti.

Figur 3. Foto fran undersokningsomradet.
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7.2 Topografi

Marknivaerna ar varierande inom undersokningsomradet. Marknivaer vid
undersokta punkter ligger mellan ca +106,4 och +119,4 meter.

7.3 Geotekniska forhallanden

Jorden bestar under ytsiktet huvudsakligen av sand och silt ned till utfort
provtagningsdjup 3 m. Av sondering att doma fortsatter dessa material till
stora djup. Djupet till berg har inte undersokts, men ligger djupt enligt
jorddjupskartan.

Ytskiktet inom omradet bestar av organisk jord ned till omkring 0,2-0,3m.

Den naturligt lagrade jorden, sand och silt bedoms halla en Iag till hog
relativ fasthet.

Nedtrdngningsdjupet for utforda trycksonderingar varierade mellan 3-21
meters djup med stopp i fast lagrad friktionsjord (punkt 22M001 och
22M003) medan sonderingen i punkt 22M002 avbrots utan att stopp
erhallits.

7.4 Materialtyp och tjalfarlighetsklass
Jordlagerfoljden ar vaxelvis avlagrad med sand och silt som huvudjordart.

Generellt kan s&gas att mer sandig jord tillhor tjalfarlighetsklass 1 och
materialtyp 2 och mer siltig jord tjalfarlighetsklass 4 och materialtyp 5A.

8 GEOHYDROLOGISKA FORHALLANDEN

Ett grundvattenror installerades vid punkt 22M001 i samband med
faltundersokningarna. Vid avlasningstillfallet (skiljt fran
installationstillfallet) var roret torrt ned till installationsdjupet ca 17 m under
markytan.

Tabell 1. Sammanstéllning installerade GV-ror.

Ror ID Markniva Niva spets rér | Avvagning
2022-09-30
21M001GW 117,0 99,6 Torrt
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REKOMMENDATIONER FOR GRUNDLAGGNING

Byggnader

Generellt ar grundlaggningsforutsattningarna goda inom omradet. Berget
ligger djupare an framtida grundlaggningsnivaer.

Grundlaggning kan ske pa frostskyddad niva med sulor, alternativt
forstyvad bottenplatta, pa naturligt lagrad jord eller val ny tillférd packad
fyllning (sedan allt organiskt material borttagits och forekommande lGsare
skikt beaktats).

Grundlaggning kan utforas enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1
(dar sa ar majligt). Vid grundlaggning pa sand / silt kan tillatet grundtryck
séttas till 75 kPa.

Fyllning/packning skall utforas enligt AMA Anldaggning. Det kan var
fordelaktigt att packa schaktbotten.

Geotextil pa schaktbotten som materialskiljande lager forordas.

Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig.

Hardgjorda ytor och dagvattenhantering

For framtida hardgjorda ytor som parkeringar eller vagar identifieras inga
sdrskilda geotekniska forstarkningsétgarder nédvandiga. Overbyggnader
och forstarkningslager dimensioneras utifran aktuell undergrund,
tjalfarlighet och materialtyp. Ytor runt byggnader ska utformas sa att fall
fran byggnaden erhalls.

Infiltration inom hela det aktuella omradet ar maijlig.

SCHAKTNING OCH FYLLNING

Schaktens slantlutning ar till stor del beroende av jordens egenskaper,
schaktdjup, vaderlek, hur lang tid schakten ska sta Gppen samt
grundvattennivaer och bor darfor anpassas till radande forhallanden pa
platsen.

Jorden bestar delvis av silt vilket ar en flytbenagen jord. Schaktslanter bor
skyddas mot erosion vid nederbérd for att undvika risk for
flytjordsproblematik. Schakt skall utféras i torrhet med lanshallning av
schaktgrop. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig
lanshallning av schakten finns risk for erosion och bottenuppluckring.

Schaktning i friktionsjord kan 6ver grundvattenytan ske med en
slantlutning av 1:1,5.

Schaktbarheten bedéms god i forekommande jordlager. Bergschakt
kommer inte bli aktuellt och blockférekomsten torde vara lag.
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11

All schaktning skall utféras enligt handboken Schakta Sakert (Svensk
Byggtjanst, SGI/SBUF 2015).

OVRIGT

De geotekniska forhallandena &r sadan att de ej hindrar eller ger allvarliga
restriktioner for pagaende planeringsarbete.

Det skall observeras att undersokningen ar éversiktlig. I samband med
detaljprojektering bor kompletterande undersdkningar utforas dar
dimensionerande parametrar tas fram.

Packningskontroll bor utforas dar fyllning > 1 m utfors for byggnader.
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