N

Sjoakra 4

Bankeryds

N

aldreboende och
gruppbostader



https://afry.com/en

Sjodkra 4:1 - Bankeryds aldreboende och

& AFRY s

Rapport

Handlaggare: Nina Aguilera Datum: 2026-02-02
Tel: +46105055745 Projekt ID:  D0278615
Mobil: +46722058114

E-post: nina.aguilera@afry.com

Uppdragsledare: Johannes Wallin
Kvalitetsgranskare: Josefin Gronlund

Kund: Jonkopings kommun

Sjoakra 4:1 - Bankeryds aldreboende
och gruppbostader

Trafikbullerutredning

AFRY Infrastructure AB Telefon: +46 10 505 00 00 afry.com
Klubbhusgatan 15 Sate i Stockholm, Sweden
553 03 Jonkdping Organisationsnr.: 556185-2103

Sweden Momsreg.nr.: SE556185210301


https://afry.com/en

Sjodkra 4:1 - Bankeryds aldreboende och
A F R Y gruppbostader

Sida 3/10

Innehallsférteckning

SAMMEANTALINING ...t 4
N 11 7= ] o T TP 5
2 FOIUISATININGAT ...t 5
2.2UNAErlag ....ccoooiiiiiiiie 6

2. 1.1 VAGUATIK ... 6

2.1.2 SPAMTATIK. ...eetiieiie ittt nrae s 7

2.2 Ber8kningSTOrUtSANINGA .........coovviiiiiiiiii e 7

3 BedOMNINGSGIUNUET ... 8
G0 ST e [0 g o Tox o T (0] €51 (0 ] o P PPPPPPPP 8

4 RESUIAL.......coie e 9
4.1 Mojlighet till skolverksamhet ..........coooiiiiiiii e 10

5 SIULSALS ... 10

Bilagor

Bilaga L ....eeeeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e Nollalternativ, ekvivalent ljudniva
Bilaga 2....oeveeeieeeeeeeee e Nollalternativ, maximal ljudniva fran vagtrafik
Bilaga 3.....ooeiiieeiiee e Nollalternativ, maximal ljudniva fran X50
Bilaga 4 ....oveeeeeeeeeeeee e Nollalternativ, maximal ljudniva fran Gods
Bilaga 5....vveeeiiie e Planforslag, ekvivalent ljudniva
Bilaga 6.....coevviieeiiieiee e Planforslag, maximal ljudniva fran vagtrafik
Bilaga 7 .....ooeeiieeicee e Planforslag, maximal ljudniva fran X50

Bilaga 8.....ooevviiiiiiie e Planforslag, maximal ljudniva fran Gods



Sjodkra 4:1 - Bankeryds aldreboende och

€) AFRY rupphostader

Sida 4/10

Sammanfattning

AFRY har pa uppdrag av Jonkdpings kommun genomfort en trafikbullerutredning for
planerat aldreboende och gruppbostader i Bankeryd. Syftet var att bedéma om
gallande riktvarden for buller vid bostader uppfylls. Resultatet visar att bade
ekvivalent och maximal ljudniva vid fasader och uteplatser klarar riktvarden enligt
SFS 2015:216, utan bullerskyddsatgarder. Det finns mgjlighet att planera
skolverksamhet pa fastigheten under forutsattning att aldreboendet byggs.
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1 Inledning

AFRY har pa uppdrag av Jonkdpings kommun genomfort en trafikbullerutreding vid
fastigheten Sjoakra 4:1 i Bankeryd, se Figur 1. Utredningen gérs med anledning av
kommunens planer pa att uppfora ett aldreboende samt tva gruppbostader pa
fastigheten. Syftet med utredningen ar att visa hur gallande riktvarden fér buller vid
bostader kan innehallas. Planen ska dven medge skola som anvandning, men det
finns i nulaget inga konkreta planer pa skolverksamhet inom fastigheten.
Bullerutredningens syfte ar darfor ocksa att resonera kring méjligheterna till
skolverksamhet med avseende pa trafikbuller.
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Figur 1. Kartbild éver Bankeryd, bla markering visar aktuellt utredningsomrade (Kalla: Lantmateriet)

2 FOrutsattningar

Samtliga berakningar har gjorts med trafikfloden for prognosar 2050. Féljande
situationer har beréknats:

e Nollalternativ T befintlig bebyggelse

e Planforslag T planerad bebyggelse

Inom planomradet planeras en sammanhéngande byggnad for aldreboende mot
Sjoakravagen och Industrigatan, samt tva byggnader for gruppbostad i omradets
norddstra del. Figur 2 visar den illustrationsplan som anvants i berékningen.
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Figur 2. lllustrationsplan

2.1 Underlag

Foljande underlag har anvéants i berdkningen

e Kartmaterial hamtat fran Jonkdpings kommunkartlaggning
e Vagrafikdata fran Jonkdpings kommun, 2025-12-08

e [llustrationsplan fran Jonkodpings kommun, 2025-12-09

e Spartrafikdata hamtad fran Trafikverket

2.1.1 Vagtrafik

Tabell 1 visar de trafikfldden som anvants i berdkningen.

Fordelning mellan medeltung och tung trafik, samt dygnsfoérdelning har gjorts med
schabloner enligt Kunskapscentrum om bullers rapport Nord 2000, berékning av
buller fran vag- och spartrafik for svenskt bruk T en anvandarhandledning (2024-12-
20). Uppgifter om vagbelaggning saknas varfér belaggningen har antagits vara ABS
16.
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Tabell 1. Vagtrafikuppgifter for prognosar 2050

Vagstracka ADT Medel- Tunga Hastighet Andel
tunga fordon (km/h) trafik
fordon (%) nattetid k.
(%) 22-06 (%)

Sjodkravagen 2 800 7,2 0,8 40 7

Soder om Industrigatan

Sjodkravagen 2500 12,6 14 40 7

Industrigatan - Forradsvagen

Sjodkravagen 1500 13,5 15 40 7

Oster om Forradsvagen

Industrigatan 1500 2,7 0,3 40 7

Oster om Verkmastargrand

Industrigatan 1000 54 0,6 40 7

Vaster om Verkméstargrand

Enligt Jonkopings kommun forvantas ca 100 fordon/dygn pa den planerade
lokalgatan norr om planomradet samt befintliga Verkmastasgrand. Dessa har darfor
exkluderats ur berékningen eftersom paverkan pa ljudnivan ar forsumbar.

2.1.2 Spartrafik

Tabell 2 visar de spartrafikfloden som anvants i berakningen. Uppgifterna ar
hamtade fran Trafikverkets trafikunderlag till bullerberakningar Trafikuppgifter
jarnvag T24 och bullerprognos 2045.

Tabell 2. Spartrafikuppgifter

Tagtyp Antal Medellangd Max. langd Hastighet
(dag/kvall/natt) (m) (m) (km/h)

Gods 9,6 553 748 90-100

X50 42,1 50 100 90-110

2.2 Berakningsforutsattningar

Berakning av vag- och spartrafikbuller har utférts med berakningsmodellen
Nord2000, enligt Kunskapscentrum om bullers rapport Nord 2000, berdkning av
buller fran vag- och spartrafik for svenskt bruk T en anvandarhandledning (2024-12-
20) i berakningsprogrammet SoundPLAN version 9.1. Ekvivalent och maximal
ljudniva har beraknats och redovisas i steg om 5 dBA.

Observera att ljudnivaer i ljudutbredningskartor paverkas av reflektioner och darfor
ej representerar frifdltsvarden i alla punkter. For jamférelse mot riktvarde vid fasad
samt fasaddimensionering se redovisade ljudnivaer pa fasadvyer. Redovisade
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frifaltsvarden vid fasad avser hogsta ljudniva pa ett visst vaningsplan, vilket innebar
att dvriga vaningsplan kan ha en annan, men inte hogre, ljudniva &n den som
redovisas. Ljudniva redovisas ocksa som ljudutbredning for att bedoma ljudmiljon
utomhus och for vagledning vid placering och utformning av uteplatser och
eventuella bullerskydd for att innehalla riktvarden vid uteplats. Ljudutbredning ver
mark avser hdjden 1,5 meter.

Vid samtliga berakningar har 3:e ordningen reflektioner anvants. Mottagarhéjd vid
fasad har satts till 2 meter ovan mark for forsta vaningsplanet, vaningshojd har satts
till 3 meter. Mottagarhdjd vid uteplatser har satts till 1,5 meter ovan mark.

3 Bedomningsgrunder

For nybyggnation av bostader galler Férordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Férordningen innehaller riktvarden for trafikbuller vid
bostadsbyggnader och ska tillampas bade vid bedomningar enligt plan- och
bygglagen samt enligt miljdbalken, se Tabell 3.

Tabell 3. Riktvarden for bostéader enligt forordningen SFS 2015:216. Riktvarden anges som hogsta
trafikbullernivd, frifaltsvarden.

Utomhus Ekvivalent ljudnivd, Lpaeq  Maximal ljudniva, Lparmax
Vid fasad till bostad 60 dBA? -

Vid fasad till bostad om 65 dBA -
hogst 35 m2

Pa uteplats (om sddan ska 50 dBA 70 dBAD
anordnas i anslutning till
bostaden)

a) Om den angivna ljudnivan &nd& éverskrids bor:

1. Minst hélften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte
overskrids vid fasaden och

2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte dverskrids mellan
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en s&dan &ndring av en byggnad som avses i 9 kap. 15 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) galler i stallet for

vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bér vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva

inte éverskrids vid fasaden.

b) Om 70 dBA maximal ljudniva anda éverskrids, bor nivan dock inte dverskridas med mer an 10 dBA maximal

ljudniva fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

3.1 Skolor och forskolor

For skolgardar galler riktvarden enligt Naturvardsverkets skrift Vagledning om buller
fran vag- och spartrafik pa skolgardar (2023), se Tabell 4 nedan.
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Tabell 4. Riktvarden for buller fran vag- och spértrafik vid skolgard.

Del av skolgéard Hogsta trafikbullerniva (dBA)
Ekvivalent ljudniva for dygn

De delar av garden som ar avsedda for 50
lek, vila och pedagogisk verksamhet

Ovriga vistelseytor inom skolgarden 55

Enligt vagledningen ska de atgarder som behovs vidtas for att forebygga olagenhet
for manniskors halsa. Kravet pa att vidta skyddsatgarder galler i den utstrackning
det inte kan anses ekonomiskt orimligt. Riktvardet 50 dBA bor sa langt som mojligt
aven uppfyllas vid de fasader som vetter mot skolgarden och ljudskyddad sida.
Véagledningen anger ocksa att &ven ekvivalenta ljudnivaer i intervallet 50-55 dBA i
manga sammanhang kan vara acceptabelt och utgora god ljudmiljé pa delar av en
skolgard. Hogre nivaer éan 55 dBA bor undvikas, men nivaer upp till 60 dBA kan
behtva accepteras pa begransade ytor dit mindre storningskansliga aktiviteter kan
lokaliseras. Ekvivalenta ljudnivaer déver 60 dBA bor inte forekomma nagonstans pa
skolgardens vistelseytor. Naturvardsverket betonar att en samlad bedémning bor
goras i varje enskilt fall.

Naturvardsverket skriver foljande i vagledningen angaende frifaltsvarde och reflexer:

0Med frifaltsv@rde menas en ljudtrycksniv— som inte &r p-verkad av
reflexer i egen fasad exempelvis fran skolbyggnaden, men som
inkluderar andra reflexer. Ljudnivan vid fasad ska vara
frifaltskorrigerad. Eventuella matningar vid utevistelseytor gérs minst
3 meter fran narmaste fasad. Vid berakningar ska aven reflektioner
fran skolbyggnaden och andra byggnader av betydelse réaknas med
vid beskrivning av ljudutbredningen pa skolgarden, da det battre
motsvarar en verklig situation.o

4 Resultat

Resultatet av berékningarna visas i bilaga 1-8.

Enligt berdakningarna overskrids inte riktvardet for ekvivalent ljudniva vid fasad, 60
dBA, vid ndgon fasad. Bostader kan darmed planeras fritt i samtliga byggnader.
Aven riktvardet for ekvivalent ljudniva vid uteplats, 50 dBA, innehalls vid samtliga
gemensamma uteplatser. Bilaga 5 visar beréaknade ekvivalenta ljudnivaer.
Byggnadsvolymerna som anges i illustrationsplanen utnyttjar inte hela byggratten ut
mot Sjoakgravagen och Industrigatan. Berakningarna visar dock att 60 dBA
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ekvivalent ljudniva klaras aven om byggnaden flyttas sd nara gatorna som
byggratten tillater.

Detaljplenen medger att gruppbostaderna kan vara upp till tre vaningar héga. |
illustrationsplanen planeras dock bara en vaning. Berakningarna har darfor gjorts
med hogre byggnader dar resultatet visar att 60 dBA ekvivalent ljudniva inte
overskrids aven om den fulla tillatna héjden utnyttjas.

| framtiden planeras att eventuellt 6ppna upp Verkmastargrand fér genomfart. Det ar
i dagslaget inte kant hur mycket trafik som kan ténkas trafikera gatan om den
oppnas upp. Enligt berakningar behover dock trafikmangden pa Verkmastargrand
Overstiga 5 000 fordon/dygn for att 60 dBA ska 6verskridas vid fasad vid narmaste
byggnad inom planen.

Riktvardet for maximal ljudniva pa uteplats ar 70 dBA, men bor inte 6verskridas med
mer an 10 dBA fem ganger per timme kl. 06-22. Enligt spartrafikdatan hamtad fran
Trafikverket passerar ca 2 godstag under dag och kvall, kl. 06-22. Darmed &r
maximal ljudniva fran X50 dimensionerande avseende uteplatser (se kapitel 3). Det
innebar att

e maximal ljudniva fran X50 inte far 6verskrida 70 dBA
e maximal ljudniva fran godstag inte far éverskrida 80 dBA
e maximal ljudniva fran vagtrafik inte far éverskrida 70 dBA

for att riktvarden ska innehallas. Enligt berakningarna klaras detta for samtliga
gemensamma uteplatser, se bilaga 6-8.

Ljudnivan vid befintliga bostader sydvast om planomradet paverkas marginellt av de
planerade byggnaderna.

4.1 Majlighet till skolverksamhet

Da det inte finns nagra konkreta planer pa skolverksamhet i nulaget, och darmed
ingen illustrationsplan eller liknande, har inga berakningar kunnat géras. De
berékningar som gjorts for nollalternativet och planférslaget visar att skolverksamhet
bor kunna planeras under forutsattning att aldreboendet byggs. Aldreboendet
behover dock endast vara en vaning hogt for att skydda planomradet tillrackligt for
att kunna planera en forskolegard.

5 Slutsats

Berékningarna visar att samtliga riktvarden innehalls utan atgarder. Det kravs
darmed inga skyddsbestammelser for att planera bostader inom den foreslagna
byggratten. Det finns majlighet att planera skolverksamhet pa fastigheten under
forutsattning att aldreboendet byggs.
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TECKENFORKLARING
- Planerat aldreboende
- Planerade gruppbostader

|:| Befintliga byggnader
Q Ljudniva (frifaltskorrigerat varde)

D Privat uteplats
E Gemensam uteplats

—-=- Plangrans

— — Byggratt

Oversiktskarta

[

(A3) Skala 1:1000
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UPPDRAG
Bankeryds aldreboende och gruppbostad

BESTALLARE
Jonkdpings kommun
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