@SWECSA

PM — DAGVATTENHANTERING SJOAKRAVAGEN &
INDUSTRIGATAN

Datum: 2025-03-14

Uppdrag: Bankeryd Skyfallskartering
Uppdragsnummer: 2024063
Upprattad av: Emilia Gustafsson

Uppdragsansvarig: Viktoria Storberg

INLEDNING

Swecsa har pa uppdrag av Jonkdpings kommun tagit fram sektioner for vaxtbaddar vilka
syftar att hantera dagvatten langs Industrigatan och Sjoakravagen i stadsdelen Bankeryd,
Jonkoping. Uppdraget i sig ar en tillaggsbestallning till skyfallsutredningen 6ver Bankeryds
stadsdel framtagen av Swecsa. Framtagna sektioner ar baserade pa sektioner/skisser
(jpg/pdf) erhallna av Jonkdpings kommun, samt I6pande diskussioner med Jonkopings
kommun under projektet.

SYFTE
Detta PM har till syfte att:

Dokumentera vilket underlag som anvants
Vilka férutsattningar som gallt
Presentera framtaget material
Ge forslag till fortsatta arbeten

VVYVYY

ALLMANA PROJEKTERINGSFORUTSATTNINGAR

Vid framtagande av dagvattenlésningar har berakningar utforts enligt Svenskt Vattens
publikationer P104 och P110. Oversiktliga berékningar har genomforts fér att uppskatta
behovet av fordréjning. Nedan listas anvanda forutsattningar:

> Aterkomsttid: 10 ar
> Klimatfaktor: 1,4
» Dimensionerande varaktighet upp till 24 h

Den dimensionerande rinntiden inom respektive omrade satts lika med regnvaraktigheten,
varvid det dimensionerande flodet erhalls. Rinntider har uppskattats till 10 minuter. Den
dimensionerande magasinsvolymen bestams via den maximala skillnaden mellan tillrinning
och avtappning vid olika varaktigheter f6r det dimensionerande regnet.
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AVRINNINGSOMRADEN

Via Scalgo har avrinningsomraden tillhérande Industrigatan och Sj6akravagen kartlagts,
utifran ett 10-arsregn med 60 minuters varaktighet. Inga avdrag fér det befintliga
ledningsnétet eller infiltration har gjorts. Saledes blir den dimensionerande regnvolymen 36
mm. | Figur 1 presenteras de identifierade avrinningsomradena. | modellen antas att
rinnvagen langs Sjdakravagen, som i dagslaget tillrinner nedfarter tillhérande en lagerlokal
(Fligger) pa fastigheten Jonkdping Attarp 2:728, omleds till korsningen Sjéakravagen-
Industrigatan.
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Figur 1. Avrinningsomréden tillhérande Industrigatan och Sjéakravdgen (Scalgo, 2025).
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DAGVATTENBERAKNINGAR

Utifran de avrinningsomradena som kartlades via Scalgo har éversiktliga berakningar av
dimensionerande fléden och magasinsvolymer utforts. Resultaten fran dessa berakningar
presenteras i Tabell 1. Berdkningarna férutsatter att dagvattnet avtappas via en 315 PP
ledning med 10 %o lutning, vilket ger utflédet 146,0 I/s. | berékningarna har &ven befintliga
takytor exkluderas, da dessa antas hanteras av det befintliga ledningsnatet fér dagvatten.

Tabell 1. Berédknade fléden och magasinsvolymer fér Industrigatan och Sjéakravéagen.

Plats Area Avr. Reducerad | Dim.fléde Erforderlig
koefficient area fordrojningsvolym
[-] [ha] [¢] [ha] [Us] [m’]
Industrigatan 5,87 0,31 1,84 587,2 230
Sjoakravagen 3,24 0,57 1,836 585,9 229
VAXTBADDAR

Beraknade fordréjningsvolymer foreslas fordrdjas med nedsankta vaxtbaddar placerade
enligt Figur 2 och utformade enligt sektionerna i Figur 3-5. Framtagna sektioner levereras
separat som ritningar, M-10.2-001 och M-10.2-002. Vaxtbaddarna ar utformade for att
hantera samtligt vatten inom respektive avrinningsomrade, exklusive takytor. Vidtas atgarder
for fordréjning av dagvatten uppstroms i avrinningsomradena minskar den erforderliga
fordrojningsvolymen i vaxtbaddarna, vilket innebar att dess storlek eller utbredning kan
reduceras. Projektering av vaxtbaddar gors i enlighet med AMA Anlaggning: DCL.24
Vaxtbaddar for dagvattenhantering typ regnbadd; DCL.241 Regnbadd med ytligt intag och
DCL.242 Regnbadd med intag under markytan. Vilken kod som ar aktuell beror pa det valda
utférandet.

De framtagna vaxtbaddarnas totala fordrojningsvolym uppgar till 494 m3, vilket Gverskrider
den erforderliga fordréjningsvolymen vid det analyserade regnet med ca 8 %. Saledes kan
foreslagen dagvattenfordréjning omhanderta ett regn med nagot hogre aterkomsttid an det
dimensionerande.
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SEKTION A-A
INDUSTRIGATAN
SKALA 1.50

VAXTBADD
FORDROJNINGSVOLYM 141M*
B 2,5M, L 90M, D 1,65M

BRADDBRUNN
FORGARDSMARK | j}m @ E : Iﬁ %

ok

<] FORDROJNINGSDJUP
| 3| SANDBASERAD VAXTJORD (FILTERMATERIAL)

DRANERINGSLEDNING |} 2% 2| DRANERINGSLAGER (MAKADAM)
GC- BANA KORBANA P-PLATS GANGBANA FORGARDSMARK
4.60 6.00 2.50 3.00 I' 6.00
/

1 1 1 1

Figur 3. Sektion A-A fér véxtbéddden ldngs Industrigatan.
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SEKTION B-B
o =
SJOAKRAVAGEN
SKALA 1:100
B
L
L
PLANTERINGSBADD 1
FORDROININGSVOLYM 2274 [
B4M, L 90M, D 1,65M
BRADDBRUNN
EDNING
[ sanosaserap vaxTioRo (rLTERMATERIAL)
ot J[z[ omanermestacer maraoan)
GANGBANA [P-PLATS/TRAD KORBANA P-PLATS/TRAD GC-BANA
1.0 3.00 4.00 7.00 4.00 7.00

Figur 4. Sektion B-B for véxtbddden ldngs Sjéakravégen.

SEKTION C-C

SJOAKRAVAGEN

SKALA 1:100
L
L
C

PLANTERINGSBA
FORDRONINGSVOLYM 126M°
B 4M, L 50M, D 1,65M
BRADDBRUNN

Py

EDNING
| ———
GANGBANA P PLATS/TRAD KORBANA P PLATS/TRAD GC-BANA
10 3.00 4.00 7.00 4.00 7.00

Figur 5. Sektion C-C fér véxtbddden lédngs Sjéakravégen.
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PRINCIPUTFORMNING AV VAXTBADDAR

Nedsankta vaxtbaddar ar planterade ytor som férdrdjer och renar dagvatten, se Figur 6.
Nedsankningen skapar férdrojningsvolymen, da bildas en temporar vattenspegel ovanpa
badden som langsamt infiltreras. Aven filtermaterialet och draneringslagret medfor
fordrojning, beroende pa ingaende materials porositet. Rening uppstar da dagvatten
infiltreras genom filtermaterialet samt ett visst upptag av véaxtlighet. Dagvatten leds till
vaxtbadden framst genom ytavrinning, vid inlopp kan ett sandfang eller erosionsskydd
placeras for att minska risk for bortspolning och igensattning. Vaxtbaddar kan placeras i
anslutning till parkeringsytor och vagar men aven i direkt anslutning till stupror. | Figur 7-9
aterges ett flertal exempelbilder.

Vaxtbaddar kan utformas med eller utan underliggande draneringsledning. Utformas
vaxtbadden utan draneringsledning exfiltrerar dagvattnet till underliggande jordlager. Det ar
viktigt att beakta férhallanden som genomslapplighet i marken och eventuella
markféroreningar. En braddbrunn placeras i h6jd med systemets 6vre kant som avleder mer
intensiva regn till dagvattennatet.

For att vaxtligheten ska etablera sig kravs regelbunden bevattning efter anlaggning. Lépande
underhall omfattar ograsrensning/vaxtskoétsel samt inspektion och rensning av inlopp och
braddavlopp. Om det finns ett sandfang vid inloppet till vaxtbadden behdver inlopp och
braddavlopp inte rensas lika ofta.

Sett till reningseffekt erhalls generellt en hég avskiljningsgrad av partikelbundna féroreningar;
framst av grov- och finpartiklar, men aven kolloider. Viss avskiljning sker av lI6sta amnen.
Vaxtbaddar renar en stor del av tillford zink, PAH och olja, samt ca 65% av fosfor och
koppar. Férhdjda salthalter i badden pa grund av vintervaghalining kan férsamra
avskiljningen av metaller nagot. Under vintertid kan reningseffektiviteten av fosfor och kvave
minska nagot.
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Oversvamningsskydd
(braddbrunn)

Erosionsskydd
Férdrojningsvolym

djup 0,1-0,3 m (-0,5 m)

Sandbaserad
vaxtjord
(filtermaterial),
minst 0,5 m

Dréaneringslager

Draneringsledning

———— Befintligmark

Figur 6. Principiell utformning av en véaxtbadd (Bildkélla: Stockholms stad).
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Figur 8. Exempel pa utformning av véxtbaddar med tréddplantering (Bildkélla: WHB
& Milford Landskap).

= &

Figur 9. Exempel pa utformnig av ih/opp till vaxtbaddar (Bildkélla: Edge).

P:\J6nko6ping\2024.063_Bankeryd planprogram dagvattenskyfallsutredning\3_Dokument\33_PM_Rapport\PM
Dagvattenhantering.docx

10/11



@SWECSA

RECIPIENT OCH FORORENINGAR

Lilldan, som ar recipient for kartlagda avrinningsomraden, pekas ut som kanslig i Jonkdpings
dagvattenpolicy och har som malsattning att tillférseln av naringsdmnen ska reduceras. Inga
féroreningsberakningar har utférts, men dé dagvatten fran avrinningsomradena i dagslaget
avleds direkt till recipienten via ledningar, gérs bedémningen att féroreningsbelastningen pa
Lilldn sjunker sett till vaxtbaddars reningseffekt.

SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Framtagna vaxtbaddar hanterar i teorin de avrinningsomraden som kartlagts med hjalp av
Scalgo. Den erforderliga férdrojningsvolymen uppgar till totalt 459 m®, medan kapaciteten i
de féreslagna vaxtbaddarna uppgar till totalt ca 494 m3. Saledes ar de tillrackliga for
hantering av det analyserade regnet (10-arsregn med klimatfaktor 1,4). De
avrinningsomraden som kartlagts via Scalgo bygger pa konservativa antaganden, dar inga
avdrag for befintliga ledningsnat eller infiltration gors. Vidare anvands klimatfaktor 1,4 vilket
ar ett storre paslag an det som rekommenderas i svenskt vattens publikationer. Dessa
antaganden medfor att det kartlagda avrinningsomradet motsvarar en storre regnvolym an
den faktiska bruttovolymen. Ett stdrre avrinningsomrade medfor hégre dagvattenfléden och
foljaktligen hogre erforderliga fordréjningsvolymer.

FORSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Nedan foljer forslag till fortsatt arbete:

» De vaxtbaddar som foreslas i detta PM behdéver utredas narmre och projekteras.

» Utdver vaxtbaddarna som foreslas rekommenderas att ytterligare atgarder uppstroms
langs Sjoakravagen och Industrigatan utreds.

» De lagpunkter som identifierats i Skyfallsutredning Sjéakra 4:1 m.fl., Bankeryd
daterad 2025-02-18 av Swecsa bor utredas narmre avseende mojliga atgarder.

» Foreslagna atgarder kan kombineras med b.la. permeabla ytor och diken. Hur dessa
atgarder kan implementeras langs Sjéakravagen och Industrigatan bér utredas.

» Berakning av féroreningsbelastning bor goras for att kvantifiera hur recipienten
paverkas, trots att belastningen kan antas minska.
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