TRAF& CLCH I‘DUSTIQBULLERUTREDNING |

Al leg ) |
H , OR@EORP 1:2 BANKERYD l\ ! |
791420 N |




efterklang:

PART OF AFRY

TRAFIK- OCH INDUSTRIBULLERUTREDNING TILL DETALJPLAN

Projekthnummer: 791420

Revision: 1

Dokumenttyp: Trafik- och industribullerutredning till detaljplan

Datum: 2021-03-25

Kund: Nordr AB

Kontaktperson: Torbjoérn Miller

Uppdragsansvarig: Frank Andersson, T: +46 10 505 52 14, frank.andersson@efterklang.se

Kvalitetsansvarig: Frank Andersson

Handldggare: Adam Cederquist, T: +46 10 505 32 71, adam.cederquist@efterklang.se
Sammanfattning:

Nordr AB har for avsikt att utveckla tomten Horstorp 1:2 i Bankeryd. Utredningens syfte ar att préva markens lamplighet

for andamalen bostader.

Utford trafikbullerutredning visar pa att riktvarden for bostader 60 dBA ekvivalent ljudniva klaras vid samtliga planerade

bostadsfasader. Riktvarden for uteplats innehalls vid egen eller gemensamma uteplatsen.

Berdknade trafikbullernivaer vid befintliga bostader visar pa en mindre 6kning pa som mest 1 dBA for den ekvivalenta

ljudnivan fér prognosar 2040 om de planerade byggnaderna byggs. Detta pa grund av den 6kande trafikmangden.

Industribullerutredningen visar att riktvarden uppfylls dagtid men 6verskrids kvalls- och nattetid for planomradet vid
jamforelse med Boverkets bullerriktvarden [zon A] redovisade i BFS 2020-2. Motsvarande riktvarde for [zon B] klaras

for samtliga dygnsperioder, men da kommer bostdderna behdva konstrueras med ljuddampad sida.
Industribullerutredningen visar dven att Diplomatddrrar inte klarar sitt bullervillkor nattetid vid befintliga bostader.

Om Diplomatdérrar dampar buller sa att de klarar sina villkor for befintliga bostdder kommer &ven Boverkets

bullerriktvarde for [zon A] fér planomradet att klaras.
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1 UPPDRAG:

Efterklang har fatt i uppdrag att utféra en trafikbullerutredning for fastigheten Horstorp 1:2 for att belysa
bullersituationen for nuldge och framtida situation i samband med framtagande av detaljplan. Vid berdkning av framtida

situation inkluderas dven alstrad trafik inom omradet.

| omradet finns en industri, Diplomatdérrar, dar en bullerutredning har utfoérts for att se hur den eventuellt paverkar

detaljplansomradet.

FIGUR 1: OVERSIKT OVER OMRADET, INOM ROD RAM MARKANVISNINGSOMRADE FOR NYA BOSTADER SAMT FORSKOLA
MM, KALLA GISLAVEDS KOMMUN.
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2 RIKTVARDEN TRAFIK:

2.1 UTOMHUS:

Riktvarden utomhus finns for bade trafikbuller.

2.11 FORORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER:
For bostader galler Forordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk forfattningssamling, forordning 2015:16
med tillagg 2017). | forordningen finns bestdmmelser om riktvarden gallande buller utomhus vid bostadsbyggnader fran

spartrafik och vagar.

Trafikbullerforordningen ska tillampas vid planlaggning, arenden om bygglov (fér ombyggnationer eller icke planlagd
mark), och darenden om forhandsbesked i bedémningen av om kravet pa forebyggande av olagenhet for manniskors

halsa ar uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900).

TABELL 1: RIKTVARDEN UTOMHUS FOR LJUDNIVA FRAN VAG- OCH SPARTRAFIK VID BOSTADSBYGGNADER
UPPDATERADE ENLIGT RIKSDAGSBESLUT 2017.

Dygnsekvivalent A vagd Maximal A vagd ljudniva,
|jUanVé, LpAeq24h [d BA] LpAFmax [d BA]

Ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad som 60V
inte bor 6verskridas
65
- Dock om bostaden < 35 m?
Ljudniva som inte bor dverskridas vid en 50 70%
uteplats, om en sadan ska anordnas i
anslutning till byggnaden
Hogsta ljudniva vid fasad pa en ljuddampad 55 70 (kl. 22-06)
sida

1) Kan 6verskridas om minst halften av bostadsrummen ar vanda mot ljuddampad sida.

2) Kan overskridas med som mest 10 dBA-enheter fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

2.1.2  Vid befintliga bostader:

Vid befintliga bostader jamfors trafikbuller normalt med riktvarden angivna i Naturvardsverkets “Riktvdrden for buller
fran vag- och spartrafik vid befintliga bostider” ANR NV-08465-15.

Tabell 2: Riktvarden utomhus for befintliga bostader.

Bostadens byggnadsar Buller fran vag vid | Buller fran spar, vid | Buller fran vag och | Buller fran spar,
fasad fasad spar, uteplats inomhus

Fore 1997 aldre LpAeq24h 65 [dBA] - -== LpaFmax 55 [dBA]

befintlig miljo

1997-2015 nyare LpAeq24h 55 [dBA] LpAeq24h 60 [dBA] LpAFmax 70 [dBA] ---*

befintlig miljo
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*Normalt anvands riktvardet for maximal ljudniva inomhus till Lparmax 45 [dBA] men detta riktvarde anges inte i Naturvardsverkets ”“Riktvarden for
buller fran vég- och spartrafik vid befintliga bostader” ANR NV-08465-15.

2.2 INOMHUS:

Nedan redovisas utdrag for riktvarden for trafikbullernivder inomhus. | uppdraget ingar inte dimensionering utan dessa

redovisas informativt.

2.2.1 Bostader:

Inomhus géller riktvarden enligt Boverkets byggregler for bostdder. Dvs yttervagg, fonster och eventuella don ska

dimensioneras sa att nedanstaende riktvarden inte 6verskrids inomhus.

TABELL 2: DIMENSIONERING AV FASAD SKA UTFORAS SA ATT LIUDNIVAN FRAN YTTRE LJUDKALLOR INTE OVERSKRIDER
NEDANSTAENDE LJUDNIVAER

Dygnsekvivalent A Maximal ljudniva nattetid (kl 22 06)

vagd |jUd nivé, LpAeq24h LpAFmax natt [d B] o

(dB]

| utrymme fér sémn och vila eller 30 45

daglig samvaro

| utrymme for matplats och 35 -
matlagning eller i utrymme for

personlig hygien

* Dygnsekvivalent ljudniva avser dimensionerande ljudniva. Se vidare i Boverkets handbok Bullerskydd i bostader och
lokaler.

** Avser dimensionerande maximal ljudniva som kan forekomma mer an tillfalligt under en medelnatt. Dimensionering
ska goras for det mest bullrande fordonsslaget sa att angivet varde inte 6verskrids oftare an fem ganger/natt och aldrig
med mer &n 10 dB.

PROJEKTNUMMER: 791420 - HORSTORP 1:2 BANKERYD - REV: 1 Sida 6 av 14



TRAFIK- OCH INDUSTRIBULLERUTREDNING TILL DETALJPLAN efte rkla n g :

PART OF AFRY

3 RIKTVARDEN INDUSTRI:

Har sammanstalls Boverkets bullerriktvarden vilka galler for detaljplansomradet. Vi redovisar dven Diplomatdarrars

bullervillkor vilka géller vid befintliga bostader.

3.1 RIKTVARDEN MOT FASAD

Da nya bostdder anlaggs intill industriellt bullrig verksamhet géller Boverkets allmdnna rad om omgivningsbuller
utomhus fran industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktéar — BFS 2020:2

TABELL 3 — RIKTVADEN MOT FASAD UR BOVERKET ALLMANNA RAD

Omradesanvandning Ekvivalent ljudniva

Dag kl. 06-18 Kvall. Kl 18-22, samt 16r-, s6n Natt kl. 22-06
och helgdagar kl. 06-22

Zon A 50 dBA 45 dBA 45 dBA

Bostadsbyggnader bor kunna

medges upp till angivna nivaer.

Zon B 60 dBA 55 dBA 50 dBA

Bostadsbyggnader bor kunna
medges upp till angivna nivaer
forutsatt att tillgang till
ljudddampad sida finns och att

byggnaderna bulleranpassas.

3.2 VILLKOR FOR DIPLOMATDORRAR

Utdrag ur textdel till miljorapport for diplomatddrrar kan ses i Tabell 4. Har redovisas Diplomatdérrars bullervillkor vid

befintliga bostadsfastigheter.

TABELL 4

Dag kl. 06 18 Kvall. KI 18 22, samt lor , Natt kl. 22 06

son och helgdagar kl. 06 22

Miljorapport for 50 dBA 45 dBA 40 dBA

Diplomatdérrar
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4 BERAKNINGSFORUTSATTNINGAR:

4.1 BERAKNINGSMODELL:

Den Nordiska berdkningsmodellen for Vagtrafikbuller, rev. 1996 har anvénts for berdkning av ljudutbredning fran

vagtrafik. Berdkningsmodellen finns beskriven i Naturvardsverkets rapport 4653.

For industribuller anvdands Nordiska berdkningsmodellen fér externt industribuller redovisad i rapport 32/ 1982 fran

Danish Acoustical Laboratory "Environmental noise from industrial plant - General prediction method”.
Berdkningarna har genomforts med programmet SoundPLAN (version 8.1) fran Braunstein + Berndt GmbH.

| berdkningarna anvands en sokradie mellan kdlla och mottagare som for direktbidraget ar 5000 meter och for reflexerna
50 meter fran kallposition och 200 meter fran mottagarposition. 3 reflexer har anvénts vid berdkning av fasadnivaer

samt 1 reflex i utbredningskartor.

4.1.1  ANTAGANDEN:

e Mjuk mark har ansatts generellt férutom for vagar som ar harda

e Byggnadshojder for befintlig bebyggelse har satts utifran data fran Metria.

e Befintliga markhdjder har anvants ifran Metria.

e Planerade byggnader i omradet har ansatts till 7m hojd i tva plan. Fosta mottagaren sitter pa 2.4m hojd och
den andra pa 5.4m hojd.

e  Fasadpunkter redovisar hégsta ljudnivan vid fasad oavsett vaningsplan.

e Da nya byggnader placeras pa planomradet kommer gammal cykelvag i omradets norddstra hérn att behova
fyllas med schaktmassor for att skapa plan mark. Pa sa vis forlangs naturlig skarm langs Kortebovagen.

Befintlig situation med cykelvag Situation med cykelvag fylld med schaktmassor
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4.2 TRAFIKUPPGIFTER:

Trafikdata har for kommunala vagar tillhandahallits fran Jonkopings kommun i form av trafik for vardagsmedeldygn
(VMD). Efterklang har raknat om detta till ADT enligt ADT=VMD*0,97. Trafikdata for vig 195 &r hiamtad data en matning
gjord av Trafikverket 2017 och darefter uppraknat enligt EVA 2017-2040-2065.

TABELL 5: DATA SOM HAR ANVANTS | TRAFIKBULLERBERAKNINGEN.

ADT 2020  Tung trafik ADT 2040  Tungtrafik Skyltad hastighet

2020 med/utan 2040 km/h
bebyggelse
1 Vag 195, séder om korsning 9442 10,8 % 11901/11901 11,7 % 100
195/Kortebovagen
2 Vag 195, norr om korsning 12131 9,2 % 15267/15267 9,9 % 100
195/Kortebovagen
3 Korteboviagen 4000 10 % 4753/4656 10% 60/40
4 Bjornebergvagen 1100 7% 1358/1261 7% 40
5 Furuvagen 100 4% 194/97 4% 40
6 Mogatan ost 200 4% 388/194 4% 40
7 Mogatan mitt 150 4% 192/146 4% 40
8 Mogatan syd 200 4% 340/194 4% 40

Vid berakningarna har dels nuldge samt prognosar 2040 anvands. De trafikuppgifter som ligger till grund for
trafikbullerberdkningarna utgar fran erhalina trafikméatningar fran kommunen ar 2018 samt ar 2020. Trafikplanerare
inom AFRY har utifran dessa tagit fram trafiksiffror for prognosaret inklusive alstrad trafik som erhalls av den nya
bebyggelsen som redovisas i tabellen nedan. Fran trafikmatningarna anvands VMD som ADT i 6verenskommelse med
kommunen. Nattetid har schablonvarden anvant dar litta fordon motsvar 10% och tunga fordon 12,5% av ADT dér
resultatet ar berdknat for 5:e hogsta maxniva. For dagtid har den genomsnittliga snittliga timmen avands dar latta

fordon motsvara 6,1% och for tung trafik 6,2% av arsmedeldygnstrafiken.
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4.3 INDUSTRI

Vad galler industrier i omradet visar inventering och ljudmatningar att Diplomatdérrars buller ska ingd i

bullerutredningen eftersom det har paverkan pa detaljplansomradet.

Utifran tre ljudtrycksmarningar i omgivningen har vi berdknat en samlad ljudeffektniva for hela Diplomatdorrars
anlaggning till LWA 114 dBA. Utifran den ljudeffekten har vi anvant berdkningsprogrammet Soundplan for att berdkna
ljudnivaer i omgivningen vid befintliga och planerade bostdder, de berdknade ljudnivaerna har kalibrerats med de

uppmatta ljudnivaerna, se sammanstallning tabell 6.

Matningarna har genomforts av akustiker dar férbipassage av bilar och andra ljud t. ex. fagelljud ar borttagit fran de
ljudnivaer som redovisas i denna rapport. Vid inventering av omradet faststalls det att uppmatta ljudnivaer kommer

fran Diplomatdorrars verksamhet. De positioner dar matningarna utfordes ar markerade i Figur 2.

FIGUR 2 — DE POSITIONER DAR MATNING UTFORDES AR UTSATTA AR MARKERADE MED GUL MARKERING

_JMatpunkt

Matningen genomfordes tisdagen den 2021-03-02. Det noterades en variation pa 1.4 dBA i matpunkterna och bedéms

vara skillnader i driften dar de hogst uppmatta har anvants vid modellering.

TABELL 6 — UPPMATTA VARDEN UNDER MATDAGEN DEN 2 MARS 2021 SAMT BERAKNADE LJUDNIVAER

Matpunkt Uppmatt ljudtryck i dBA i | Berdknat ljudtryck i dBA i | Berdknat ljudtryck i dBA vid
markplan markplan motsvarande plan2

A 58 58

B 51 51

C (redovisas &ven pa bilaga 10 & 11) 45 45 47%*

*Det ar normalt att ljudnivan ar hogre vid plan 2 eftersom ljudet inte ddmpas lika mycket av markabsorptionen.

Diplomatdérrar har valt att inte samarbeta i denna bullerutredning. De har inte delgivit oss nagon information om sin

verksamhet. Darfor antas uppmatta varden paga dygnet runt och resultatet presenteras dygnsekvivalent.
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5 RESULTAT:

Berdknade trafikbuller- och indsutribullernivaer redovisas bade som utbredningskarta 1,5m 6ver mark och som

berdknade frifdltsvarden dvs utan reflex i egen fasad, vid planerade byggnadsfasader samt som berdkningspunkter for

efterklang

PART OF AFRY

utemiljo. Berdknade fasadnivaer samt frifdltspunkter ar direkt jamforbara mot riktvarden.

Foljande bilagor redovisas i slutet av rapporten:

Bilaga

Leg24h /

Siutation

Fasadniva

Hojd 6ver mark i

utbrednings

Kommentar

Bullertyp

1 Leg24h Nuldge utan | Hogsta berdknad niva 1,5m Trafik
nybyggnation med avseende pa
samtliga vaningsplan
2 Lmax Nuldge utan | Hogsta berdknad nivd 1,5m 5:e hogsta niva Trafik
natt kl | nybyggnation med avseende pd kl 22-06
22-06 samtliga vaningsplan
3 Lmax Nuldge utan | Hogsta berdknad niva 1,5m 5:e hogsta niva Trafik
dag nybyggnation med avseende pd genomsnittlig
kl 06-22 samtliga vaningsplan timme kI 06-22
4 Leq24h 2040 utan Hégsta beridknad niva 1,5m Trafik
nybyggnation med avseende pd
samtliga vaningsplan
5 Lmax 2040 utan Hogsta berdknad nivd 1,5m 5:e hogsta niva Trafik
nattkl | nybyggnation med avseende pa kl 22-06
22-06 samtliga vaningsplan
6 Lmax 2040 utan Hogsta berdknad niva 1,5m 5:e hogsta niva Trafik
dag nybyggnation med avseende pa genomsnittlig
kl 06-22 samtliga vaningsplan timme ki 06-22
7 Leg24h 2040 med Hoégsta beriknad niva 1,5m Trafik
nybyggnation med avseende p3
samtliga vaningsplan
8 Lmax 2040 med Hogsta beréknad niva 1,5m 5:e hogsta niva Trafik
natt kI | nybyggnation med avseende pd kl 22-06
22-06 samtliga vaningsplan
9 Lmax 2040 med Hogsta berdknad nivd 1,5m 5:e hogsta niva Trafik
dag nybyggnation med avseende pad genomsnittlig
kl 06-22 samtliga vaningsplan timme kI 06-22
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Bilaga Leq24h / Siutation Fasadniva Hojd 6ver mark i Kommentar Bullertyp
Lmax utbrednings-
karta
10 Leq24h Nulage utan Hogsta berdknad niva 1,5m Industri
nybyggnation med avseende pa

samtliga vaningsplan

11 Leq24h 2040 med Hogsta berdknad niva 1,5m Industri

nybyggnation med avseende pa
samtliga vaningsplan

5.1 BEFINTLIGA BOSTADER:

For befintliga bostader har en jamférelse gjort for ar 2040 med och utan den foreslagna bebyggelsen. Resultatet kan

ses i Figur 2 och visar att paverkan pa befintliga bostader ar som mest 1 dB for den ekvivalenta ljudnivan, vilket ar en

liten paverkan. Vardena ligger under de riktvarden som finns angivna i Naturvardsverkets “Riktvarden for buller fran
vag- och spartrafik vid befintliga bostdder” ANR NV-08465-15.

FIGUR 3 HUR BEFINTLIGA BOSTADER PAVERKAS AV DEN FORESLAGNA BEBYGGELSEN
5.2 PLANERADE BOSTADER:

5.2.1 Fasader trafik:

Vid planerade nybyggda bostader dr den berdknade trafikbullernivan vid bostadsfasader till som hégst 60 dBA ekvivalent

ljudniva mot Kortebovagen.

Riktvarden vid bostadsfasader klaras darmed for samtliga byggnader inom planomradet.
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5.2.2  Uteplats trafik:

Vid de nybyggda bostadshusen klaras riktvarden for uteplats 50 dBA ekvivalent ljudniva samt maximal ljudniva 70 dBA
vid egen eller gemensam uteplats. 3st av radhusen klaras ej kraven vid egen uteplats. | samtal med Torbjérn Miller har

det beslutats att marken ska anpassas sa att dven dessa klarar kraven.

5.2.3 Fasader industri:

Vid planerade nybyggda bostader ar den berdknade industribullernivan vid bostadsfasader till som hogst 47 dBA

ekvivalent ljudniva.
Riktvarden for zon A uppfylls dagtid men uppfylls ej kvélls- och nattetid. Riktvarden fér zon B uppfylls.

Vid befintliga bostader berdknas den ekvivalent ljudnivan till 44 dBA och dirmed klaras inte Diplomatdorrars

bullervillkor vid befintliga bostader.
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6 SLUTSATS:

6.1 TRAFIKBULLER:

Utford trafikbullerutredning visar pa att riktvarden for bostader 60 dBA ekvivalent ljudniva klaras vid samtliga planerade
bostadsfasader. Riktvarden for uteplats innehalls vid egen eller gemensamma uteplatsen. 3st av radhusen klaras ej
kraven vid egen uteplats. | samtal med Torbjorn Miller har det beslutats att marken ska anpassas sa att dven dessa klarar

kraven.

Berdknade trafikbullernivaer vid befintliga bostader visar pa en mindre 6kning pa som mest 1 dBA for den ekvivalenta
ljudnivan for prognosar 2040 om de planerade byggnaderna byggs. Detta pa grund av den 6kande trafikmangden. De
berdknade trafikbullernivderna fér prognosar 2040, vid befintliga bostader, ligger under de riktvarden som finns angivna
i Naturvardsverkets ”Riktvarden for buller frdn vig- och spartrafik vid befintliga bostader” ANR NV-08465-15.

6.2 INDUSTRIBULLER:

Vid planerade bostdder klaras bullerriktvdarden enligt zon B i Boverkets BFS 2020:2. Zon B innebér att minst halften av

alla bostadsrum (sovrum, vardagsrum och andra visteleserum) ska ha tillgang till tyst sida.

Diplomatdérrars bullervillkor klaras inte vid befintliga bostader. Bullret berdknas till 44 dBA och darmed oOverskrids
villkoret med 4 dBA.

Planerade bostdder bedoms aven klara bullerriktvarden for zon A om Diplomatdorrar genomfor bullerdampande

atgarder sa att de klarar sitt bullervillkor.
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Horstorp 1:2 Bankeryd
Projektnummer : 791420
Kund: Nordr AB
UTFORD AV:
Adam Cederquist
GRANSKAD AV:
Frank Andersson

2021-03-25
Bilaga: 2 LAFmax 2020




Trafikbuller
Situation ar 2020
Ljudniva vid fasad

Frifaltsvarde

MAXIMAL LJUDNIVA
Lmax i dBA, dagtid 06-22
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Horstorp 1:2 Bankeryd
Projektnummer : 791420
Kund: Nordr AB
UTFORD AV:
Adam Cederquist
GRANSKAD AV:
Frank Andersson

2021-03-25
Bilaga: 3 LAFmax 2020 dag
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Situation ar 2040
Ljudniva vid fasad
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Horstorp 1:2 Bankeryd
Projektnummer: 791420
Kund: Nordr AB
UTFORD AV:
Adam Cederquist
GRANSKAD AV:
Frank Andersson

. 2021-03-25
| Bilaga: 4 Laeq 2040 Utan nybygg.




Trafikbuller
Situation ar 2040
Ljudniva vid fasad

Frifaltsvarde

MAXIMAL LJUDNIVA
Lmax i dBA, dagtid 06-22
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70< <=75
65< <=70
<= 65

TECKENFORKLARING
B vig

- Befintlig byggnad
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Horstorp 1:2 Bankeryd
Projektnummer : 791420
Kund: Nordr AB
UTFORD AV:
Adam Cederquist
GRANSKAD AV:
Frank Andersson
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Trafikbuller
Situation ar 2040
Ljudniva vid fasad

Frifaltsvarde
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Kund: Nordr AB
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Trafikbuller
Situation ar 2040
Ljudniva vid fasad

Frifaltsvarde

EKVIVALENT LUUDNIVA
Leq, 24h i dBA
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PART OF AFRY

Horstorp 1:2 Bankeryd
Projektnummer: 791420
Kund: Nordr AB
UTFORD AV:
Adam Cederquist
GRANSKAD AV:
Frank Andersson

_ 2021-03-25
| Bilaga: 7 Laeq 2040 Med nybygg.
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Situation ar 2040
Ljudniva vid fasad
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(8 Bilaga: 8 LAFmax 2040 Med nybygg.




Trafikbuller
Situation ar 2040
Ljudniva vid fasad

Frifaltsvarde

MAXIMAL LJUDNIVA
Lmax i dBA, dagtid 06-22

90<
85«< <=90
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65< <=70
<= 65
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B vig

- Befintlig byggnad
E Planerad byggnad
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Horstorp 1:2 Bankeryd
Projektnummer: 791420
Kund: Nordr AB
UTFORD AV:
Adam Cederquist
GRANSKAD AV:
Frank Andersson

2021-03-25




Industribuller
Situation ar 2040
Ljudniva vid fasad

Frifaltsvarde

EKVIVALENT LUUDNIVA
Leq, 24h i dBA
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Horstorp 1:2 Bankeryd
Projektnummer: 791420
Kund: Nordr AB

UTFORD AV:
Adam Cederquist

GRANSKAD AV:
Frank Andersson

2021-03-25
Bilaga: 10 Laeq Industri utan nybygg.
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Industribuller
Situation ar 2040
Ljudniva vid fasad

Frifaltsvarde

EKVIVALENT LUUDNIVA
Leq, 24h i dBA

70<
65<
60<

<=70
<= 65
55< <= 60
50< <= 55
45< <= 50
<= 45

TECKENFORKLARING
- Vi

- Befintlig byggnad
E Planerad byggnad

O Point receiver
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efterklang:

PART OF AFRY

Horstorp 1:2 Bankeryd
Projektnummer: 791420
Kund: Nordr AB
UTFORD AV:
Adam Cederquist
GRANSKAD AV:
Frank Andersson

2021-03-25
Bilaga: 11 Laeq Industri.
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