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SAMMANFATTNING

WSP Akustik har på uppdrag av Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, utfört en
bullerutredning i samband med planläggning av industriområde inom fastigheterna
JÖNKÖPING FLAHULT 19:8, 19:12 samt JÖNKÖPING GRANARP 1:12 m.fl. i anslutning
till industriområdet Torsvik söder om Jönköping. Inom utredningsområdet planeras för en
kombiterminal. Rapporten presenterar trafikbuller för olika scenarier samt industribuller med
och utan bullerskyddsåtgärder.

Ljudmätning av maskiner som bedöms vara i drift på den planerade kombiterminalen
mättes in av WSP Akustik 2021-06-30 och används som indata i beräkningen.

Beräkningen innefattar olika beräkningsscenarion beroende på olika skeden i etableringen
(dvs. om kombiterminalen är fullt utbyggd eller delvis utbyggd i kombination med etablering
av det nya industriområdet) varav 3st scenarion behandlar trafikbullerutredningen.

Med fullt utbyggd verksamhet i kombination med föreslagna bullerskyddsåtgärder klaras
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller. Utan föreslagna åtgärder beräknas
riktvärdet för nattetid att överskridas vid bostäder på fastigheterna:

 Flahult 20:3
 Flahult 20:4
 Granarp 1:2

Till bullerskyddsåtgärder föreslås en 600 m lång vall med en krönhöjd på minst 6 meter. För
bästa möjliga avskärmning rekommenderas kombinationen med vall och avskärmande
byggnader på industriområdet väster om kombiterminalen.

Maximala ljudnivåer från industriverksamhet bedöms ej ge några överskridanden nattetid. I
och med att schablon för maximal ljudnivå alstrad från industriområde ej finns bör dock
verksamheten på det västra industriområdet limiteras till mindre bullrig verksamhet under
nattetid.

För att minska bullernivåerna för de närliggande bostäderna i väst och ge bäst skärmning
bör följande föreslagna planbestämmelser:

- Byggnader på industriområdet förskjuts åt väster.
- Utfartsförbud på del av industriområdets västra sida.
- Verksamhet och ljudkällor på östra sidan av byggnaderna

Trafikberäkningar har gjorts för vägtrafik för prognosår 2040 i tre olika scenarion. Första
scenariot är ett nollalternativ när ingenting har byggts. Andra scenariot är när
industrimarken är utbyggd utan kombiterminalen samt har en nyprojekterad väg tillkommit.
Tredje scenariot är både kombiterminalen och den övriga industrimarken utbyggd med den
nyprojekterade vägen.

Beräkningen visar att riktvärdet 55 dBA redan överskrids på två bostäder i scenario 1 där
ingenting har byggts än. Samma två bostäder överskrids också i scenario 2 (Utbyggd övrig
industrimark i planen utan utbyggd kombiterminal) och i scenario 3 (Fullt utbyggd
kombiterminal och övrig industrimark i planen). Däremot bidrar inte den nyprojekterade
vägen till att riktvärdena överskrids. Trafiken från Tahevägen in mot Taberg påverkas inte
nämnvärt av planförslaget.
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Bilagor
Industribuller – ekvivalent ljudnivå

BILAGA 1 – Fullt utbyggd industri utan byggnader + Etapp 1 kombiterminal utan vall,

BILAGA 2.1 – Fullt utbyggd industri + fullt utbyggd kombiterminal utan vall,

BILAGA 2.2 – Fullt utbyggd industri + fullt utbyggd kombiterminal med vall,

BILAGA 3.1 – Fullt Utbyggd industri med byggnader och punktkällor + fullt utbyggd kombiterminal utan vall

BILAGA 3.2 – Fullt Utbyggd industri med byggnader och punktkällor + fullt utbyggd kombiterminal med vall

Trafikbuller

BILAGA 4.1 – Trafikscenario 1 ingenting har byggts (nollalternativ), Ekvivalent ljudnivå

BILAGA 4.2 – Trafikscenario 2 Utbyggd industrimark utan utbyggd kombiterminal, Ekvivalent ljudnivå

BILAGA 4.3 – Trafikscenario 3 Fullt Utbyggd kombiterminal och utbyggd industrimark, Ekvivalent ljudnivå

BILAGA 5.1 – Trafikscenario 1 ingenting har byggts (nollalternativ), Maximal ljudnivå

BILAGA 5.2 – Trafikscenario 2 Utbyggd industrimark utan utbyggd kombiterminal, Maximal ljudnivå

BILAGA 5.3 – Trafikscenario 3 Fullt Utbyggd kombiterminal och utbyggd industrimark, Maximal ljudnivå
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BAKGRUND

På uppdrag av Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, har WSP Akustik utfört en
bullerutredning för en ny kombiterminal och industriområde. Kombiterminalen och
industriområdet planeras att etableras på fastigheterna JÖNKÖPING FLAHULT 19:8 och
19:12 samt JÖNKÖPING GRANARP 1:12 m.fl. i industriområdet Torsvik söder om
Jönköping, se inringat område i Figur 1.

Verksamhet på en kombiterminal består av omlastning av containrar mellan godståg och
vägtrafik. Hanteringen sker med stora truckar, så kallade Reachstackers, som lyfter 40 fots-
containrar, se bild på försättsblad. Lastbilar lastar och lossar trailers med containrar på
verksamhetsområdet som ska distribueras vidare med tåg eller vägtrafik.

I nuläget finns en befintlig kombiterminal inom samma industriområde (Torsvik). Den
planeras att avvecklas om terminalen som utreds blir verklighet. I dagsläget går huvuddelen
av containrarna till IKEAs distributionscentral.

Figur 1. Planerat område för ny Kombiterminal och industriområde i Torsvik, söder om Jönköping.
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NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som
används i denna utredning.

LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta
och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt
Figur 2. Exempel på typiska ljudnivåer.

Figur 2. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt
upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär.

EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en
bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå
visas i Figur 3.

Figur 3. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden.
Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt
ljudnivå inklusive alla relevanta reflexer men sedan reducerad med 6 dB. Det är
frifältsvärden som ska jämföras mot riktvärden.
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LJUDTRYCKSNIVÅ OCH LJUDEFFEKTNIVÅ
Ljudeffektnivå, LW, är den styrka på ljudnivån som strålar ut från maskinens akustiska
centrum. Ljudeffekten ansätts som en punkt, linje eller area. Ljudtrycksnivå, Lp, är det
uppmätta/beräknade värdet i en viss punkt, exempelvis vid en bostad.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder. Det är två olika bedömningar som tas i
beaktning i denna utredning.

- För etablering av industriverksamhet gäller Naturvårdsverkets vägledning.
- För trafikbullerutredningen gäller infrastrukturpropositionen. (Buller från matargatan

bedöms som trafikbuller)

NATURVÅRDSVERKET
Naturvårdsverkets ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, Rapport 6538,
är det dokument som är vägledande vid bullerutredningar för industrier.
Tabell 1. Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”. Tabellen
avser frifältsvärden.

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA

Dag
kl. 06-18

Kväll kl. 18-22,
samt lör- sön-
och helgdag
kl. 06-18

Natt
kl. 22-06

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 50 45 40

Ovanstående riktvärden gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för
utevistelse i bostadens närhet.

Utöver detta gäller enligt den nya vägledningen bland annat följande:

 Maximala ljudnivåer (LAFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06
annat än vid enstaka tillfällen.

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter
bör värdena i Tabell 1 sänkas med 5 dBA.

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare
händelser

 Trafikbuller: Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip
bedömas som industribuller. För trafik till och från verksamhetsområdet på
angränsande vägar och järnvägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara
vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av bullersituationen kan dock andra
bedömningar i särskilda fall behöva göras. Det kan exempelvis vara fallet vid
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tillfartsvägar till täkter, där transporterna till och från dessa står för en betydande del
av bullerstörningarna. I detta fall bedöms buller från matargatan som trafikbuller.

INFRASTRUKTURPROPOSITIONEN
Riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader anges i Regeringens proposition
1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Följande riktvärden för trafikbuller
bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse i ärenden påbörjade
före 2 januari 2015 eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:

 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)

 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivån utomhus inte kan reduceras till
ljudnivåer enligt ovan bör inriktningen vara att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte
överskrids.

Enligt Boverkets byggregler (BBR)1 gäller för maximal ljudnivå inomhus att riktvärdet får
överskridas högst fem gånger per natt under perioden kl. 22-06. För maximal ljudnivå
utomhus på uteplats gäller, enligt Naturvårdsverkets skrift Riktvärden för buller från väg-
och spårtrafik vid befintliga bostäder2 att riktvärdet får överskridas högst fem gånger per
timme under dagtid, kl. 06-22. Ljudnivåer som ska uppfyllas för olika ljudklasser finns
beskrivet i Svensk Standard SS 25267:20153 för bostäder och SS 25268:2007+T1:20174

för lokaler.

BERÄKNINGAR

Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande:

 Digitalt kartunderlag över anläggningen och dess närområde har använts som
grunddata i beräkningsprogrammet.

 Ljudeffektnivån hos ljudkällorna är bestämd genom direktfältsmätningar och/eller
uppgifter från datablad.

 Utgående från kartunderlaget har samtliga externbullerkällor av betydelse matats in
som punkt-, linje- eller areakällor inplacerade i kartans koordinatsystem.

 Bullerkällornas utstrålande ljudeffektnivå har angetts som källdata.

 Beräkningsprogrammet tar hänsyn till ytor, topografi och byggnader som befinner
sig i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta
innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar
ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt.

 Övriga dämpparametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av
avståndet, atmosfärsdämpning samt markdämpning (hård eller mjuk mark).

 Resultatet redovisas som beräknad total ljudtrycksnivå vid beräkningspunkter samt i
bullerspridningskartor i färg där nivågränser redovisas i steg om 5 dB.

1 Boverket (2016). Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd. https://www.boverket.se/sv/lag--
ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ [2019-08-20].
2 Naturvårdsverket (2017) Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder. ÄNR NV-08465-15.
Naturvårdsverket: Stockholm.
3 Swedish Standards Institute (2015) Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder. SS
25267:2015.
4 Swedish Standards Institute (2018) Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader –
Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor
och hotell. SS 25268:2007+T1:2017.
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BERÄKNINGSMETOD
Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN
version 8.2. Beräkningarna för buller från industri har utförts i enlighet med rapporten
Environmental noise from industrial plants – General Prediction method – Report no. 32
från Danish Acoustical Laboratory, reviderad 2019. Detta är en del av den Nordiska
beräkningsmodellen. Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett så kallat
medvindsfall, d.v.s. vindriktning från källa till mottagare (±45°). I beräkningsmodellen anges
den beräknade ekvivalenta ljudnivån inom ±2 dB i beräkningspunkter. På längre avstånd,
upp till 300–500 m och för ojämn terräng förväntas den ekvivalenta ljudnivån vara inom ±3
dB.

Ljudeffektnivån för ljudkällorna är beräknad utifrån direktfältsmätningar.

När den maximala ljudnivån beräknas används endast den dimensionerande ljudkällan.
Detta kan ge upphov till resultat då den maximala ljudnivån ibland beräknas vara lägre än
den ekvivalenta, vilket kan uppstå främst för kontinuerliga ljudkällor.

I beräkningarna behandlas marken som hård eller mjuk beroende på vad det är för
markyta. Som underlag har klassificerade markytor från lagret my_omr i kartunderlaget
använts, även planerat verksamhetsområdet är klassat som hård mark.

Beräkningarna tar inte hänsyn till eventuell dämpning på grund av buskar och träd. Detta
innebär att man för mottagare har beräknat för ett bullrigt läge, då eventuella mindre ytor
med mjuk mark för individuella byggnader och våningsplan kan innebära lägre lokala
ljudnivåer i praktiken.

Samtliga beräkningar har utförts med tre reflektioner. Ljudnivåer vid fasad är beräknade
som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden. Riktvärdena är angivna som
frifältsvärden, vilket innebär att det endast är beräknade ljudnivåer vid fasad som är
jämförbara med riktvärdena. Mottagarhöjd vid samtliga bostadshus har satts till 2 meter för
första våningsplanet. Beräkning av ljudutbredningskarta i markplan har gjorts 1,5 meter
över mark med upplösningen 5x5 meter.

UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatt kartunderlag och höjddata har erhållits från Stadsbyggnadskontoret på
Jönköpings kommun, 2021-06-24. Uppdaterad höjdsatt kartunderlag och höjddata för
kombiterminal samt den nyprojekterade vägen erhölls 2022-05-23 från Torbjörn Karlsson,
WSP. Uppdaterad plankarta efter önskemål att flytta avskärmande byggnader mottogs
2022-10-19 från Mattias Bustos, Jönköpings kommun.

LJUDDATA
Ljudeffektnivåer är beräknade utifrån direktfältsmätningar. Uppgifter om driftförhållanden
har tagits från kravspecifikation för Kombiterminalen5.

5 Program – Kombiterminal, Kravspecifikation Kombiterminal 3.0, 2021-04-16
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TRAFIKDATA
Trafikunderlag till utredningsalternativen för prognosår 2040 har tillhandahållits av Mats
Rudefors, Jönköping Kommun, 2022-09-09. Trafikdata för vägarna som inkluderas i
beräkningarna presenteras i Figur 4 nedan.

Figur 4. Illustration på årsdygnstrafiken för prognosåret 2040.

MÄTNINGAR

Direktfältsmätning av ljudkällorna med utgångspunkt i NT ACOU 080 har utförts av WSP
Akustik. Mätning utfördes 2021-06-30 av Elias Arvidsson-Nordgård, WSP, på den befintliga
kombiterminalen i Torsvik.

Vid mätning användes utrustning som anges i Tabell 2. Instrumenten är kalibrerade med
spårbarhet till nationella och internationella referenser.

Tabell 2. Mätinstrument

Typ Tillverkare Modell Serienummer

Ljudnivåmätare Svantek Svan 977 36452 (LM52)

Ljudnivåmätare Sigicom S-50 9475

Kalibrator Larson-Davis CAL200 11854 (LK23)

Masterenhet Sigicom INFRA Master -

Övervakad inmätning av samtliga ljudkällor utfördes på nära håll. En referensljudmätare
ställdes även upp i mitten av arbetsområdet (se Figur 5) och mätte konstant under tiden
som mätning på plats utfördes.
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Övervakad mätning av samtliga ljudkällor utvärderas och kalibreras sedan utifrån denna
referenspunkt för att få en så realistisk bullerspridning i beräkningen som möjligt.

Figur 5. Referensmätpunkt för långtidsmätare på den befintliga kombiterminalen i Torsvik.
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LJUDKÄLLOR

Ljudkällor som används som källdata i beräkningen mättes upp vid befintlig kombiterminal
och redovisas i Tabell 3.. För industriområdet har punktkällor i form av komprimatorer av
wellpapp och kylmaskiner placerats ut samt linjekällor i form av lastbilar.

Tabell 3. Uppmätta ljudkällor.

Ljudkälla Ljudeffektnivå,
dBA rel. 1 pW
(Ekv)

Ljudeffektnivå,
dBA rel. 1 pW
(Max)

Ljudkällans
emissions-
höjd

Kommentar

Reachstacker 102 113 1,5 m Motorljud från
Reachstacker primärt,
lyft av container

Reachstacker 102 109 1,5 m Lastning på tåg

Lastbil 96 114 1,5 m Lastar på trailer och kör
iväg

Lastbil 97 110 1,5 m Ankommer och lastar av
trailer

Lastbil 96 100 1,5 m Förbipasserande lastbil

Tabell 5. Tillagda ljudkällor på industriområdet.

Ljudkälla Ljudeffektnivå,
dBA rel. 1 pW
(Ekv)

Ljudeffektnivå,
dBA rel. 1 pW
(Max)

Ljudkällans
emissions-
höjd

Kommentar

Komprimator av
wellpapp

86 - 2 m Ljuddata från databas.

Kylmaskin 75 - 1 m Ljuddata från databas.

Lastbil 90 100 1,5 m Ankommande lastbilar
som kör in på
industriområdet

Lastbil 97 100 1,5 m Lastbilar från
industriområdet till
kombiterminalen
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DRIFTSFALL
I beräkningen har Kravspecifikation Kombiterminal 3.0 använts som underlag för vilken
procentuell drift ljudkällorna har. När kombiterminalen är fullt utbyggd förutsätts terminalen
ha en tre gånger så hög drift i jämförelse med Etapp 1 då terminalen enbart är delvis
utbyggd. Procentuell drift för samtliga ljudkällor med undantag av schablon för
industriområde redovisas i Tabell 4. Beräkningen tar också hänsyn till ett större
verksamhetsområde när kombiterminalen är fullt utbyggd.

Tabell 4. Procentuell drift för delvis respektive fullt utbyggd kombiterminal.

Ljudkälla Skede Procentuell drift

Reachstacker Kombiterminal delvis utbyggd (Etapp 1) 100 %

Kombiterminal fullt utbyggd 300 %

Lastbil Kombiterminal delvis utbyggd (Etapp 1) 100 %

Kombiterminal fullt utbyggd 300 %
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RESULTAT

Beräknat resultat redovisas i Bilaga 1 – 5.3 i form av ljudbullerutspridningskartor.
Ljudnivåtabeller redovisar ekvivalent ljudnivå vid fasad och färgfält visar ekvivalent
ljudnivåspridning 1,5 m över mark.

Beräkningen utgår från olika scenarion för industribuller baserat på olika skeden samt
scenarion som behandlar trafikbuller.

TRAFIKBULLER
Trafikberäkningar har gjorts för vägtrafik för prognosår 2040 i tre olika scenarion. Första
scenariot är ett nollalternativ när ingenting har byggts. Andra scenariot är när
industrimarken är utbyggd utan kombiterminalen samt har en nyprojekterad väg,
matargatan tillkommit. Tredje scenariot är både kombiterminalen och den övriga
industrimarken utbyggd med den nya matargatan.

Beräkningen visar att riktvärdet 55 dBA redan överskrids med 1-2 dBA på två bostäder i
scenario 1 där ingenting har byggts än. Samma två bostäder överskrids också i scenario 2
(Utbyggd övrig industrimark i planen utan utbyggd kombiterminal) och i scenario 3 (Fullt
utbyggd kombiterminal och övrig industrimark i planen) med 1-2 dBA. Däremot bidrar inte
den matargatan till att riktvärdena överskrids, se bilaga 4.1 - 4.3. Trafiken från Tahevägen
ökar inte under något av scenariona och anses därför inte tas i beaktning, se figur 4.

Maxnivåerna bedöms ej ge några överskridanden i något scenario.

INDUSTRIBULLER
Beräkningen visar att riktvärdet för dag - och kvällstid under vardagar (kl. 06-22) samt för
dagtid under helgdagar (kl. 06-18) innehålls vid samtliga bostadsfastigheter i samtliga
beräkningsscenarion. Dock när kombiterminalen är fullt utbyggd (dvs. scenario 2.1)
beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå nattetid (kl. 22-06) att överskridas med ca 1–2
dBA vid bostadsfastigheterna:

 Flahult 20:3
 Flahult 20:4
 Granarp 1:2

Riktvärden för nattetid beräknas innehållas för resterande beräkningsscenarion (dvs.
scenario 2.2, 3.1 och 3.2). Scenario 2.2 och 3.1 beräknas dock vara på gränsen av
riktvärdet 40 dBA nattetid.

Eftersom planbestämmelserna för området inte kräver att byggnader uppförs redovisas
bilaga 2.2 där riktvärden klaras även för nattetid. Bilaga 3.2 är ett mer realistiskt scenario
med byggnader. Bilaga 3.2 har en större marginal till riktvärdet jämfört med bilaga 2.2.

Maximala ljudnivåer bedöms ej ge några överskridanden nattetid i något scenario. Då
schablon för maximal ljudnivå alstrad från industriområde ej finns bör dock verksamheten
på det västra industriområdet begränsas till mindre bullrig verksamhet under nattetid.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG
En ca 600 m lång bullervall med en krönhöjd på 6 m relativt ursprunglig marknivå har
utretts i scenario 2.2 och 3.2 när kombiterminalen är fullt utbyggd, se figur 6.

Figur 6. Bullervall (mörkgrön) med höjden 6 m relativt ursprunglig marknivå. Bild tagen från
3D-modell i beräkningsprogram.

Bäst skärmning ger scenario 3.2 med byggnader i västra delen av industriområdet med
ljudkällorna till öster, se figur 7. Byggnaderna är 12 m höga och 125 m långa.

Likt scenario 3.2 bör byggnaderna förskjutas till västra delen av industriområdet samtidigt
som verksamheten och ljudkällorna är på östra sidan av byggnaderna för att ge bäst
avskärmning mot verksamheten mot de närliggande bostäderna i väst.

Figur 7. Bullervall (mörkgrön) med höjden 6 m relativt ursprunglig marknivå och avskärmande byggnader i västra
delen av industriområdet. Bild tagen från 3D-modell i beräkningsprogram.

In- och utfartsförbud längs delar av den västra sidan av industriområdet bör införas för att
minska bullernivåerna för de närmaste bostäderna i väst. Se figur 8.
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Figur 8. Illustrerar förslaget om ut- och infartsförbud längs den västra sidan av industriområdet räknat från
trevägskorsning och minst 350 m söderut. Bild tagen från 3D-modell i beräkningsprogram.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG I FORM AV PLANBESTÄMMELSER
För att minska bullernivåerna för de närliggande bostäderna i väst och ge skärmning av
buller från verksamheterna bör detaljplanen ha följande planbestämmelser:

- Byggnader på industriområdet förskjuts åt väster.
- Utfartsförbud på del av industriområdets västra sida räknat från trevägskorsning

och minst 350 m söderut.
- Byggnad med lastkajer, fläktar och kylaggregat ska placeras eller riktas mot öst.

Det är även fördelaktigt om andra bygglovsbefriade åtgärder placeras åt öst som
exempelvis wellpappkomprimator eller containrar exempelvis.
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa
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Beräkningspunkt
Områdesgräns/Kraftledning

Bilaga 4.1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 2131
SE-550 02 Jönköping

Södra Munksjön Utvecklings AB
Kombiterminal Torsvik

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från
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över mark.
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(Nollalternativ)
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kombiterminal och övrig industrimark
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