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1 Objekt och andamal
Pa uppdrag av dels Huskvarnahem, Jéransberg 1:30 och Carlfors Bruk Jéransberg
del av 1:309, i Huskvarna har en geoteknisk undersdkning utforts for rubricerat
objekt. Undersokningens syfte har varit att kontrollera jordens geotekniska
egenskaper som underlag till upprattande av ny detaljplan som ska maojliggéra
framst bostadsbebyggelse.
Alla kommentarer, anvisningar mm baseras pa vad som framkommit vid
faltundersokningen. Som alltid vid grundundersokningar kan finnas stallen dar
markférhallandena skiljer sig fran vad som framkommit nu.

2 Underlag for PM 1 Geoteknik
Foljande underlag har anvants vid upprattandet av detta projekteringsunderlag:

» Geoteknisk undersbkning fér Jéransberg 1:30 m.fl., J6nkbping "Markteknisk
undersbkningsrapport, MUR”, uppréttad av BGK AB, Arb. nr. 2023-144, daterad
2023-09-13.

Hansyn till ovan namnda material har tagits i samband med upprattande av detta
PM 1 Geoteknik.

3 Planerade konstruktioner
Inom omradet planeras fér en- och tvaplans bostads-byggnader.

4 Geotekniska forhallanden

4.1 Jordarter

Ytligt forekommer ett mullskikt som har en maktighet i regel pa mellan 0,2 till 0,5 m i
de skruvborrade punkterna, i punkt 2307 férekommer fyllning som vilar pa ett
mullskikt till 0,75 meters djup. Under ytskiktet bestar jorden i regel av silt, lera och
sand.

Pa manga nivaer ar det lerig eller sandig silt och liknande bland- variationer i de
olika punkterna. Stallvis forekommer aven moran, punkt 2301, och siltig sand i vissa
skikt.

4.2 Sonderingar

Som framgar av MUR har, CPT-, Tryck-, Hejar-, Jb2-sonderingar utférts och
redovisats pa borrdiagrammen.

CPT- sonderingarna visar pa lagt spetsmotstand ytligt till varierande djup. Ett
spetsmotstand under 2,5 MPa innebar vanligen en lag relativ fasthet.

Oversiktlig tabell, ung. djup under markytan, m

Punkt | Spetsmotstand | Utvarderad Friktionsvinkel | Odran.-korrigerad
<2,5 MPa, modul E<2 MPa | < 32° skjuvhallfasthet
<20 kPa (ung)

2 1.2 1,2 0,4

7 1,1 1,0 1,1 0,8

8 0,9 0,9 0,8 -

10 1,5 1.5 1,4 14

11 0,8 0,8 1,4 0,7

12 0,4 0,8 -

\\BGK 1\Dokument\Word dokument\GEO\2023\Georapporter\2023 144-Joransberg-1_30-PM 1 Geoteknik kompl .docx



4

Skjuvhallfasthet har utvarderats med program Conrad. Som man kan se av tabellen
ovan har dessa relativt laga varden pa motsvarande djup.

5 Geohydrologiska forhallanden
Pejling av grundvattennivan utférdes i 5 6ppna grundvattenrér 2023-09-08, 10
dagar efter installationen av grundvattenréren. Vattennivan lag da i ror 2311 (néra
Huskvarna an) strax éver markytan och i de évriga mellan 0,4 meter till 3,7 meter
(rér 2309) under markytan motsvarande nivaer mellan +208,4 och +220,9.
Pejlingen utférdes under en period med grundvattennivaer vid de normala.

6 Utvarderingar och kommentarer

6.1 Stabilitet mm

Foljande dokument har anvants vid stabilitetsutredningen:

IEG Rapport 4:2010. Tillstandsbedémning/ klassificering av naturliga slanter och
slanter med befintlig bebyggelse och anlaggningar. Vagledning for tillampning av
Skredkommissionens rapporter 3:95 och 2:96 (delar av).

Inom den brantaste delen av omradet, ner mot Huskvarnaan lutar terrangen med en
lutning pa ung 1:7, se sektion A. Denna del, mot an, av omradet ar strandskyddad.
De omraden som avses bebyggas har flackare, ung lutning 1:9, omraden vid punkt
2301 och 2302, sektion B.

Dessa tva sektioner har kontrollerats avseende stabiliteten.

Val av sakerhetsfaktor, gynnsamma/ ogynnsamma foérhallande:

* Risk fér manniskoliv eller stor ekonomisk skada (-)

» Ingen risk fér omgivningspaverkan (+)

* Ej kvicklera (+)

» Inga tecken pa rorelser i slanterna (+)

* Ingen risk for ytvatten- eller yterosion (+)

* Intakt gras- busk- tradvegetation (+)

» Skiktad jord (-)

e Spridning i hallfasthetsvarden (-)

» Kanslighetsanalys pa valda parametrar (+)

» Kiritiska glidytor omfattar stor jordvolym (-)

» Fdrhallandena ar enkla med sma variationer i yta, jordlagerféljd eller hallfasthet (+)
» Glidytans lage i plan vald i farligaste lage i slanten i stabilitetssynpunkt (+)
* CPT-sonderingar utforda (+)

* Inmatt slant (+)

» Lokala branta partiier finns ej i slanterna (+)

* Inga lokala backar eller raviner nom omradet (+)

» Forutsatt hogsta grundvattenyta lagts nara markytan i berakningarna (+)

* Ingen synbar erosion i strandkanten pa Huskvarnaan (+)

Sammanfattningsvis bedoms att de vasentligaste faktorerna overvager positivt och
erforderlig sakerhetsfaktor for odranerad analys kan valjas till Fc =1,7. For
kombineradanalys bér sakerhetsfaktor Fkomb=1,5 uppnas.

Berakningarna ar utférda med program Geosuite Stability version 24.0.6.0
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Som underlag for utredningen har kommunens grundkarta anvants. Kompletterande
inmatningar av terrangen inklusive lodningar i Huskvarnaan har utforts.

Valda varden redovisade nedan for berakningarna har hamtats fran harledda och
empiriska varden redovisade i MUR.
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6,5

7,5
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Sektion A ligger inom strandskyddat omrade som inte ska bebyggas. Har har
analyser for befintliga forhallanden utforts. Eftersom det ar berg i dagen i sektion A i
vastra delen blir det ingen paverkan pa stabiliteten vid byggnation utanfor
strandskyddsomradet.
Stabilitetsberakningar har utforts som totalsakerhetsanalys med odrénerad och
kombinerad analys. Analyserna redovisas pa ritning G12 och G13. De lagsta
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7

erhallna vardena ar Fkomb=2,32 och Fc=6,37. Dessa varden visar pa god stabilitet
inom detta omrade. Analys har dven utférts med den hdga grundvattennivan i
marken och samtidigt lagt vattenstand i an och detta paverkar inte resultaten, se
ritning G14.

Eftersom inga langtidsmatningar av grundvattennivan utférts for bestamning av 100-
ars- nivan har samtliga berakningar utférts med grundvattnet nara markytan, ett
mycket ogynnsamt forhallande som sannolikt aldrig uppstar.

Stranden vid Huskvarnaan har riklig vegetation av vattenvaxter och ingen erosion ar
synbar. Flygfoto fran 1960-talet visar pa samma strandlage jamfért med nuvarande
lage.

Vid sektion B har analyser gjorts for befintliga férhallanden, se ritning G15. De
lagsta erhallna vardena ar Fkomb=2,82 och Fc=12.5. Dessa varden visar pa god
stabilitet inom detta omrade vid nuvarande forhallanden.

For nya forhallanden har berakningarna forutsatt byggnation med
trevaningsbyggnader, forutsatt last 30 kPa, analyserna redovisas pa ritning G16A
och G17A.

En berakning har gjorts med last frdn byggnaderna utmed hela slanten. De lagsta
erhallna vardena ar Fkomb=3,86 och F=6,94.

Med last av byggnader enbart inom den hdgre delen av slanten blir de lagsta
erhallna vardena Fkomb=2,51 och F¢=8,22. Dessa varden visar pa god stabilitet dven
med belastningar fran byggnader.

Inom omradet férekommer inga backar eller raviner ner mot an som kan utgoéra risk
for slamstrommar.

Inom det skrafferade omradet i norra delen férekommer berg i dagen och ett tunt
moranlager pa berg. Omradet har kontrollerats okulart har bedéms inte férekomma
stabilitetsproblem med skredrisker.

Utférda stabilitetsberakningar med en last pa 30 kPa éver hela ytan visar att
erforderlig stabilitet for infrastruktur och vagar féreligger. Utformningen, som savitt
vi kanner till inte ar fardig, maste givetvis pa vanligt satt anpassas och kontrolleras
med hansyn till lokala brott.

Sammanfattningsvis visar analyserna pa goda forutsattningar for byggnation
avseende totalstabiliteten.

6.2 Grundlédggning av byggnader

Med foérutsattning att detaljplanen baseras pa maximalt trevaningsbyggnader
grundlagda pa mark galler att skikt med laga hallfasthetsvarden enligt punkt 4.3
atgardas.

Med forutsattningen maximal linjelast 100 kN/m och ett grundtryck 100 kPa, efter
urgravning av ytliga lI6sa skikt enligt punkt 4.2 ovan, kan totalsattningen beraknas bli
ung 2 cm. Detta ar kan ofta vara ett acceptabelt sattningsvarde.

Dimensionering av grundkonstruktioner utférs efter att mer detaljerade geotekniska
undersokningar har utforts i samband med projekteringar eftersom denna
undersokning ar av oversiktlig karaktar. Det forutsatts att gallande byggnormer,
AMA Anlaggning 23 mm tillampas.

Tjalskyddad grundlaggning kravs eftersom tjalskjutande jord forekommer.
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6.3

6.4

6.5

6.6

Inom hdgre belagen skrafferade delen kommer vagar, ledningar och den
byggnation som kan bli aktuell till stérre delen att grundlaggas pa berg. Har bor
byggnationen anpassas omsorgsfullt till férutsattningarna avseende berget pa plats.
Viss bergschakt kommer att erfordras. Inom denna del ser vi ingen anledning att
generellt begransa byggnadshoéjder mm till belastningar pa marken.

Markradon

Radonmatningarna ar utférda i 3 punkter (i ytterligare 2 punkter var det for bl6t jord)
med resultat mellan 25 till 55 kBg/m? jordluft. Med dessa halter i den siltiga jorden
klassas marken som normalradonmark.

| dag ar rekommendationen att byggnader ska utféras minst radonskyddat aven om
markradonmatningar visar pa lag- normalradonmark. Radonhalter i mark varierar
med tid.

Hardgjorda ytor

Mot bakgrund av utférda undersdkningar kan beddémas att marken inom omradet
huvudsakligen utgors av silig jord. Hardgjorda ytor kan dimensioneras utgaende
fran materialtyp 5A med tjalfarlighet klass 4 enligt tabell CB/1 AMA Anlaggning 20.
All jord med inblandning av mull och liknande schaktas bort innan anlaggning av
hardgjorda ytor.

Dagvatten mm

Mot bakgrund av att den naturligt lagrade jorden inom tomten till stérsta delen
utgors av siltig jord bedoms majligheten till lokal infiltration begransad. Genom
fordrojningsdammar kan viss infiltrationseffekt vara maojlig om plats kan valjas med
hansyn till finjordsinnehallet.

Ytvatten skall alltid avledas genom att markytan narmast byggnaderna lutas fran
huset, ett vanligt krav ar minst 0,15 m fall pa tre meters langd.

Dranering runt byggnader utférs med draneringsror. Tillrackliga atgarder for att
forhindra skadlig fuktvandring fran underliggande jord utférs. Detta innebar att ett
dranerande och kapillarbrytande skikt, normalt minst 200 mm ren makadam och
minst en maktighet av dubbla kapillara stighdjden i materialet utlaggs vid golv pa
mark. Erforderlig varmeisolering, beroende pa anvandningen av byggnaden,
utlaggs.

Jordschakt fér byggnader, ledningar och liknande

Jordschakt for byggnader utdras i plan utanfor planerade byggnader enligt
anvisningar i AMA Anlaggning 23 kap. CEB.2. Alla tillfalliga terrassytor laggs med
fall mot vattenavledande diken, pumpbrunnar eller motsvarande.

Tillfalliga schaktslanter beréknas sta i lutning 1:1 i den naturligt lagrade siltiga
jorden ner till max 1,5 meters djup eller grundvattennivan. Tillfallig
grundvattensankning utférs ner till minst 0,5 meter under schaktbotten vid behov.
Schakt under grundvattennivan far inte ske. Schaktslanter rensas fran sten och
block.

Allt schaktarbete ska utforas enligt skriften "Schakta sékert” 2015 ars utgava.

Permanenta slanter som utformas med befintliga forekommande massor stalls med
lutning 1:2 eller flackare.
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6.7 Fyllining och packning fér byggnader och liknande

Eventuell packad fylining utfors med friktionsjord som packas i skikt for
grundlaggningen till terrassnivaer enligt anvisningar i AMA Anlaggning 23 kap.
CEB.212. Om fyllnadshoéjden 6verskrider 1,0 m utférs packningskontroll genom
sonderingar eller motsvarande. Dokumenterad egenkontroll bor utféras med
redovisning av materialtyp, lagertjocklekar, packningsredskap, antal éverfarter mm.

7 Generella kontroller under byggskedet
Grundkontroll ska utforas enligt Bilaga E i IEGs Rapport 7:2008
Tillamplighetsdokument EN 1997-1 Kapitel 6, Plattgrundlaggning.

Vid markarbeten som ger upphov till vibrationer bér en riskanalys upprattas.
Analysen ska visa om och vilka atgarder som kravs avseende markvibrationer.

Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna tel. 036 13 90 60
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Fkomb=2.82

Material Un.Weigth Sub.Weigth Fi C C
Si_1 18.00 8.0 32.0 0.0 C-prof
Si_2 18.00 8.0 34.0 0.0 C-prof
Si_3 1800  8.00 33.0 0.0 C-prof
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SEKTION B-B, BEFINTLIGA FORHALL ANDE, KOMBINERAD ANALYS

1:400(A1), 1:800(A3)

Fe=1250

Material Un.Weigth Sub.Weigth Fi € C
Si_1 18.00 8.00 C-prof
Si 2 18.00 8.00 C-prof
Si_3 18.00 8.00 C-prof
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SEKTION B-B, BEFINTLIGA FORHALL ANDE, ODRANERAD ANALYS

1:400(A1), 1:800(A3)
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Fkomb=3.86

Material Un.Weigth Sub.Weigth Fi C €

Si_1 18.00 8.00 320 0.0 C-prof
Si_2 18.00 8.00 34,0 0.0 C-prof
Si_3 18.00 8.00 330 0.0 C-prof
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SEKTION B-B, KOMBINERAD ANALYS MED LAST OVER HELA SLANTEN
1:400(A1), 1:800(A3)
Fkomb=2.58
Fkomb=2.51 .
Material Un.Weigth Sub.Weigth Fi C C _ _
Si 1 18.00 8.00 320 0.0 C-prof A NYA BERAKN. STORRE LAST | GK 2025-05-19)
Si_2 18.00 8.00 340 0.0 C-prof Ll oty avih o mn
Si 3 18.00 8.00 330 0.0 C-prof
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Fe=6.94

Material  Un.Weigth Sub.Weigth Fi €«
Si_1 18.00 8.00 C-prof
Si_2 18.00 8.00 C-prof
Si_3 18.00 8.00 C-prof
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SEKTION B-B, OBRANERAD ANALYS MED LAST OVER HELA SLANTEN
1:400(A1), 1:800(A3)
Material Un.Weigth Sub.Weigth Fi Cc
Si_1 18.00 8.00 C-prof
Si_2 18.00 8.00 C-prof
Si_3 18.00 8.00 C-prof
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SEKTION B-B, ODRANERAD ANALYS MED LAST PA OVRE DELEN AV SLANTEN

1400(A1), 1:800(A3)
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