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Sammanfattning 
En bullerutredning har genomförts för detaljplan Jöransberg i Jönköpings kommun. Detaljplanen gäller att 

anlägga nya bostäder på fastigheterna Jöransberg 1:309 och 1: 30. Beräkningarna visar vilka trafikbullernivåer 

som kan förekomma från närliggande vägar. De beräknade bullernivåerna jämförs med riktvärden enligt 

Trafikbullerförordningen.  

Utförda beräkningar visar att  

• Riktvärden enligt Trafikbullerförordningen för buller utomhus vid fasad beräknas klaras. Den 

dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknas inte överstiga 50 dBA.  

• Riktvärden enligt Trafikbullerförordningen för buller utomhus vid uteplats beräknas klaras. Den 

dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknas inte överstiga 50 dBA. Maximalnivån på uteplats 

beräknas inte överstiga 70 dBA.  

 

Beställare: BSV Arkitekter och ingenjörer AB. Kontaktperson: Johnny Grauengaard, arkitekt  

Uppdragsledare, Ensucon AB: Johan Scheuer johan.scheuer@ensucon.se 0730-856118 
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Bullerutredning för detaljplan Jöransberg, Jönköping kommun. 

1. Ordlista 
 

Buller   – Oönskat ljud. 

Decibel, dBA   – Ett mätetal för ljudnivå. En människa hör ljud från cirka 0 dBA till 140 dBA. 

Riktvärde    – En bullernivå enligt bullerbestämmelserna som inte bör överskridas. 

Förordning   – En text som förtydligar och preciserar det som står i lagtext. 

Ekvivalentnivå, Leq  – En medelljudnivå under en viss tid, till exempel ett dygn.  

Maximalnivå  – Den högsta kortvariga ljudnivån under en händelse, t.ex. en fordonspassage. 

2. Bakgrund 
Detaljplanearbete pågår för Jöransberg i Jönköpings kommun. Planområdet är beläget i södra Huskvarna, öster 

om Carlforsvägen på fastigheterna Jöransberg 1:301 och Jöransberg 1:30. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra uppförandet av nya bostadshus.  

Bullerutredningen görs för att kontrollera att riktvärden enligt Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader (Trafikbullerförordningen) klaras för de planerade bostäderna.  



2026-02-12 
Rapport 212796, Bullerutredning för detaljplan Jöransberg 
 
 

5(8) 
 

  

Figur 1: Karta över planområdet med preliminär byggnadsplacering. Väster om planområdet går Carlforsvägen. 
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3. Underlag till utredningen 
Följande material har använts som underlag till trafikbullerutredningen:  

• Situationsplan från beställaren 

• Kartunderlag från Metria 

• Trafikflöden från beställaren  

4. Förutsättningar 

Marken inom planområdet utgörs idag av naturmark. I väster gränsar området mot Carlforsvägen. En häck, 

alternativt en bullervall eller ett bullerplank med höjden 1 m, planeras uppföras längs planområdets västra kant, 

söder om infartsvägen. Se grön linje i figur 2. 

 

Figur 2 Placering av bullervall eller bullerplank med höjden 1 m illustreras med en grön linje i figuren. 
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5. Trafikflöden 
Trafikmängderna har erhållits av beställaren.  

Tabell 1 Trafikmängder på Carlforsvägen förbi planområdet. 

Bullerkälla Antal fordon per dygn Skyltad hastighet 
(nuvarande och 

framtida) 

 Nuläge Prognos  

Carlforsvägen (norr) 1600 2350 40 

Carlforsvägen (söder) 400 850 40 

Förbi bostadsområdet är hastigheten 70 km/h men sänks till 40 km/h strax norr om området. I samband med 

att området färdigställs kommer gränsen för 40 km/h att flyttas söderut, fram till strax efter lokalgatan in till 

området. 

6. Bedömningsgrunder 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostäder med ändringar t.o.m. SFS 2017:359 skall tillämpas vid 

bygglov och i ärenden om förhandsbesked. 

I §3 anges: 

1) att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad, och 

2) att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan skall anordnas i anslutning till byggnaden. 

I §8 anges att vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 

betydelse för bullersituationen. 

7. Beräkning av trafikbullernivåer 
Beräkningarna har utförts med programmet SoundPLAN 9.1, med beräkningsmodellen Nord2000.   

Beräkningarna har utförts utifrån de underlag och beräkningsparametrar som framgår enligt Kunskapscentrum om 

bullers Användarhandledning för beräkning av buller från väg- och spårtrafik för svenskt bruk, version 1,0, daterad 2024-12-

20 samt Trafikverkets Beräkningsmanual Nord2000 från 2025-05-21.  

• Referensförutsättningar för väder och trafikdata har utförts i enlighet med avsnitt 2 i Användarhandledning 

för beräkning av buller från väg- och spårtrafik för svenskt bruk, version 1,0, daterad 2024-12-20.  

• Beräkningarna utgår från en maximal sökradie mellan källa och mottagare som är satt till 1 000 meter. 

Maximalt reflektionsavstånd till mottagaren är satt till 200 meter och till källan 50 meter. Två reflexer har 

använts vid beräkning av ljudutbredningskartor och tre reflexer vid beräkning av fasadnivåer.  

• Ljudutbredning för beräknade bullernivåer redovisas genomgående för situationen 1,5 meter över mark 

med en täthet på 5 meter mellan mottagarpunkterna, inklusive reflex i egen fasad. 

• Trafikflöden och hastighetsuppgifter framgår av avsnitt 5 i rapporten.  

• Beräkningarna är utförda med vägyta ABS 16.  

• Kartunderlag från Metria har använts för att bestämma markimpedans enligt avsnitt 3.1 i 

användarhandledningen.  
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• Som underlag till beräkningarna har en 3D-modell över området använts, utifrån kartunderlag från Metria, 

vilken bland annat inkluderar byggnader och vägar.  

• Vid fasad redovisas frifältsvärden på den våning som beräknas få den högsta ljudnivån, det vill säga utan 

reflex i egen fasad, men med reflexer i omgivande byggnaders fasader. Beräknade fasadnivåer är direkt 

jämförbara mot riktvärden.  

• Vid uteplats redovisas ljudnivån inklusive ljudreflex i byggnadsfasader. 

Beräkningarna är gjorda utan att räkna med att anordningen längs områdets sydvästra kan (häck, låg bullervall eller 

plank) ger något skydd mot buller. 

8. Resultat 
Resultat redovisas som Leq24h och Lmax. Leq24h innebär ett medelvärde för dygn, Lmax innebär den sjätte högsta 

maximalnivån per dygn.  

Bilaga Enhet Kommentar Beräkningsår 

1a Leq,24 Ljudutbredning, dygnsekvivalent nivå, för nuläget 
med dagens trafikmängd 

2026 

1b Lmax Ljudutbredning, maximalnivå, för nuläget med dagens 
trafikmängd 

2026 

2a Leq,24 Dygnsekvivalentnivå vid fasad samt ljudutbredning 
för planalternativet med dagens trafikmängd 

2026 

2b Lmax Maximalnivå vid fasad samt ljudutbredning för 
planalternativet med dagens trafikmängd 

2026 

3a Leq,24 Dygnsekvivalentnivå vid uteplats samt ljudutbredning 
för planalternativet med dagens trafikmängd 

2026 

3b Lmax Maximalnivå vid uteplats samt ljudutbredning för 
planalternativet med dagens trafikmängd 

2026 

4a L eq,24 Dygnsekvivalentnivå vid fasad samt ljudutbredning 
för planalternativet 2045 

2045 

4b Lmax Maximalnivå vid fasad samt ljudutbredning för 
planalternativet 2045 

2045 

5a L eq,24 Dygnsekvivalentnivå vid uteplats samt ljudutbredning 
för planalternativet 2045 

2045 

5b Lmax Maximalnivå vid uteplats samt ljudutbredning för 
planalternativet 2045 

2045 

 

9. Slutsats 
Riktvärden enligt Trafikbullerförordningen beräknas klaras. 

 


