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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Nivika Lokal AB har låtit utföra en provtagning av grundvatten i maj 2025 som ett led i ett planärende 

inom kvarteret Valplatsen. 

 

Lokaliseringen av kvarteret Valplatsen i Jönköping visas i figur 1. 

 

 
Figur 1 Lokalisering av kvarteret Valplatsen i Jönköping. 

 

Önskemål om kompletterande vattenprovtagning inom kvarteret Valplatsen har framförts under våren 

2025 från Jönköpings kommun med begäran om fler provpunkter samt analysering av metaller, 

petroleumparametrar, klorerade lösningsmedel och PFAS.  

 

Vattenprovtagningen 2025 är gjord i enlighet med överenskommelse mellan Nivika och Jönköpings 

kommun. Planen visas i figur 2. Möte med representanter för plan- och miljöavdelningarna på 

Jönköpings kommun har ingått i förberedelserna. 

 

En plan för provtagningen lämnades till Jönköpings kommun i april 2025. Föreslagna alternativ för 

provtagning visas i figur 2. 
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Figur 2 PLAN för provtagningarna i april 2025. 

 

Provtagningen har gjorts av Miljöassistans AB. Henrik Ask. Mätning med direktvisande instrument, 

provtagning och rapportering har gjorts av Miljöassistans. Kemiska laboratorieanalyser har gjorts med 

ackrediterade metoder vid Eurofins Lab.  

 

1.2 Tidigare undersökningar 

Tidigare markundersökningar har gjorts på Valplatsen 2 och 3 i samband med marksaneringar, 

Miljöassistans 2017 och 2018. Avhjälpandeåtgärder och undersökningar har gjorts på Valplatsen 8, 

Miljöassistans 2020 och 2025. 

 

År 2022 installerades grundvattenrör 22RE01, Geosigma 2022. Inga vattenprover togs av Geosigma. 

Enligt rapporten kunde inget grundvattenrör installeras i den planerade punkter 22RE12. 

Grundvattenröret finns i verkligheten men Miljöassistans har ingen uppgift om när brunnen 

färdigställts. 

 

En kompletterande provtagning gjordes av Rejlers 2022 där ett vattenprov togs i grundvattenrör 

22RE07, se placering i figur 2. Analys gjordes då av klorerade alifater. Inga detekterbara mängder 

kunde påvisas i det provet.  

 

Rejlers 2023 gjorde en geoteknisk markundersökning på fastigheterna Valplatsen 6 och 9. Installation 

gjordes då av grundvattenrör 22RE103 (borrhålet kallas även 23RE103 i Rejlers underlag). Inga 

analyser av jord- eller grundvattenprover gjordes av Rejlers 2023. 

 

Miljöassistans tog ett vattenprov för PFAS i ett grundvattenrör (VK1 på Valplatsen 3, se placering i 

figur 2) som installerades i samband med marksaneringarna på fastigheterna Valplatsen 2 och 3. 

Provtagningen 2024 gjordes på uppdrag av Nivika utifrån en begäran av miljökontoret i Jönköping. 

Resultaten rapporterades per mail och visas i bilaga 1. Inga detekterbara halter av PFAS kunde mätas. 

 



 

 

Sida 5 av 25 

 

 

miljöassistans 

2 Utförande 

Utförande, övervakning och dokumentation av provtagningsarbetet har gjorts i möjligaste mån med 

metodik enligt SGF 2013.  

 

I korthet omfattade det utförda arbetet: 

• Provtagning av grundvatten i de tre provpunkterna 22RE12, 22RE103 och 22RE01. 

• Laboratorieanalyser. 

 

2.1 Grundvattenprov 

Renspumpning och omsättning gjordes 2025-05-14. Nya slangar installerades i alla hål. 

Vattenprovtagning gjordes med peristaltisk lågflödespump, se figur 3. Fältmätning gjordes med 

instrument YSI ProPlus genom flödescell. Provuttag i 22RE01 och 22RE12 gjordes 2025-05-14. 

Provuttag i 22RE103 gjordes 2025-05-26 på grund av mycket långsam tillrinning i det borrhålet. 

 

 
Figur 3 Vattenprovtagning med peristaltisk pump i 22RE01.  
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Placering av de tre grundvattenrör som provtagits i maj 2025 visas i figur 3. 

 

 
Figur 3 Provpunkternas lokalisering. 

 

2.2 Provhantering och laboratorieanalys 

Provtagning har gjorts i möjligaste mån enligt standardförfarande i SGF 2013. Provhantering har 

gjorts enligt analyserande laboratoriums instruktioner. Alla prov hanteras i kärl som tillhandahållits 

från lab. Alla externa analyser har gjorts på ackrediterat laboratorium, Eurofins.  

 

Chain-of-custody 

Grundvattenprover togs 2025-05-14 och 2025-05-26. Proverna lagrades kylt och mörkt innan de 

skickades till laboratorium. Kylväskor användes vid transport till lab. Proverna skickades med kurir till 

lab. Mottagandekvitto från lab erhölls första arbetsdagen efter transportdagen. Slutliga analyssvar 

erhölls 2025-06-03. 

 

2.3 Kvalitetssäkring 

Kalibrering av direktvisande instrument; pH-mätare och konduktivitetsond, har gjorts enligt interna 

rutiner. 

 

2.4 Lodning 

Lodning av grundvattenytan gjordes innan första omsättning 2025-05-14.  
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2.5 Bedömningsgrunder 

Jämförelser av analysresultat för grundvatten har gjorts med tröskelvärden enligt SGU 2023:1, 

Vattenmyndigheternas generella riktvärde för PFAS som är 90 ng/L uttryckt som PFAS-11, 

preliminära riktvärden för PFOS enligt SGI 2015 och kriterier för skydd av grundvatten enligt NV 

5976. 

 

3 Resultat 

3.1 Grundvatten 

Provtagning och analys av vatten gjordes i tre grundvattenrör. Protokoll från provtagningen ges i 

bilaga 2. 

 

Innehållet av metallerna nickel och kobolt är över tröskelvärdena i 22RE12. Rejlers 2022 uppmätte 

halter av nickel som var över KM-värden i jord i den översta metern. Miljöassistans 2025 påvisade 

nickel med halt över KM i ytliga fyllnadsmassor i provgropar i närheten av 22RE12. 

 

Den elektriska konduktiviteten i prov 22RE12 överskrider tröskelvärdet.  

 

Låga halter av toluen och lätta alifater, C5-C8, kunde detekteras i 22RE103. Värdena är under 

tröskelvärden. Inga mätbara halter av petroleumparametrar förekom i 22RE12 eller 22RE01. 

 

Inga spår av klorerade alifater kunde detekteras i något prov. 

 

Innehållet av PFAS var mycket lågt i 22RE12. Innehållet i 22RE01 och 22RE103 ligger kring 10 ng/L 

för PFAS-11 vilket är långt under jämförvärdet på 90 ng/L. 

 

Resultaten ges i tabell 1. 
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Tabell 2 Analysresultat grundvatten 2025. Rött=över tröskelvärde. 

 
*PAH-4=summa benso(b, k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)perylen och benso(g,h,i )perylen. 

**Summa trikloreten och tetrakloreten. 

***Summa 1-2 dikloretener. 

a-Preliminärt riktvärde enligt SGI 2015. 

b- Vattenmyndigheternas generella riktvärde för PFAS är fortfarande 90 ng/L, PFAS-11. 

 

Kompletta analysresultat ges i protokoll från laboratorium, se bilaga 3. 

Provtagningsdag 2025-05-15 2025-05-26 2025-05-15

Tröskelvärde 

miljökvalitet  

grundvatten

Kriterier för skydd 

av grundvatten

Provets märkning 22RE12 22RE103 22RE01 SGU 2023:1 NV 5976

Ämne Enhet

Bensen µg/l <0,50 <0,50 <0,50 1 0,5

Toluen µg/l <1 11 <1 40 350

Etylbensen µg/l <1 <1 <1 150

M/P/O-Xylen µg/l <1 <1 <1 250

Alifater >C5-C8 µg/l <20 60 <20

Alifater >C8-C10 µg/l <20 <20 <20 100

Alifater >C10-C12 µg/l <10 <13 <10 100

Alifater >C12-C16 µg/l <10 <13 <10 100

Alifater >C16-C35 µg/l <20 <25 <20 100

Summa Alifater C5-C35 µg/l <40 <85 <40 100

Aromater C8-C10 µg/l <10 <10 <10 100

Aromater C10-C16 µg/l <1,0 <1,3 <1,0 100 100

Aromater C16-C35 µg/l <0,50 <0,61 <0,50 100

Benso(a)pyren µg/l <0,01 <0,013 <0,01 0,01

PAH-L µg/l <0,015 <0,020 0,032 10 10

PAH-M µg/l <0,025 <0,033 0,058 2 2

PAH-H µg/l <0,040 <0,052 <0,040  0,05

PAH-4* µg/l <0,04 <0,052 <0,04 0,1*

Diklormetan µg/l <0,10 <0,10 <0,10

Triklormetan µg/l <0,10 <0,10 <0,10 100

Tetraklormetan µg/l <0,10 <0,10 <0,10

Trikloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10 10**

Tetrakloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10 10**

1,1-Dikloretan µg/l <0,10 <0,10 <0,10

1,2-Dikloretan µg/l <0,10 <0,10 <0,10 3

1,1,1-Trikloretan µg/l <0,10 <0,10 <0,10

1,1,2-Trikloretan µg/l <0,10 <0,10 <0,10

cis-1,2-Dikloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10 50***

trans-1,2-Dikloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10 50***

1,1-Dikloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10

Vinylklorid µg/l <0,10 <0,10 <0,10 0,5

Arsenik µg/l 0,19 1,7 0,2 5 5

Barium µg/l 49 54 120 350

Bly µg/l <0,01 0,053 <0,01 5 5

Kadmium µg/l 0,016 <0,04 0,044 0,5 2,5

Kobolt µg/l 70 1 0,16 5

Koppar µg/l <0,05 0,23 1,3 500 50

Krom total µg/l <0,050 0,1 <0,05 25 25

Kvicksilver µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,5

Nickel µg/l 140 3,4 1 20 10

Vanadin µg/l <0,02 0,81 0,33 30

Zink µg/l 3,2 0,88 0,8 500 100

PFOS ng/l <0,20 4,3 4,3 45a

PFAS-11 ng/l 2,9 9,1 10 90b

pH pH-enhet 6,67 7,15 7,45

Redox mV -37 69 53

elektrisk konduktivitet µS/cm 1635 640 720 1500
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Bilaga 1 Provtagning och resultat Miljöassistans GV-prov november 2024. 

 
 

 
 

Provtagningsdag 2024-11-26

Miljökvalitetsnorm 

Grundvatten

Provets märkning VK1 SGU FS  2013:2

Ämne Enhet

PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l <0,60

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l <0,30

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l <0,30

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l <0,30

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l <0,30

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l <0,30

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l <0,30

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l <0,30

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l <0,30

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l <0,20

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <0,30

Summa PFAS4 (EU EFSA) ng/l ej detekterat

Summa PFAS SLV 11 ng/l ej detekterat 90

Summa PFAS7 ng/l ej detekterat
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Bilaga 2 Provtagningsprotokoll 
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Bilaga 3 Analyser 2025 
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