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1 Inledning 

Nivika Lokal AB har låtit utföra en miljöteknisk provtagning av ett mindre område vid infarten till 

fastigheten Valplatsen 8 från Wadmans Linje. Undersökningen utgör den sista återstående delen av 

ärende MHN-2020-2490. Merparten av undersökningarna inom anmälningsärendet MHN-2020-2490 

gjordes i augusti 2020 som provtagning av schaktbotten och finns rapporterat i Miljöassistans 2020.  

 

Provtagningen är gjord enligt överenskommelse vid möte 2025-04-01 mellan Nivika och Jönköpings 

kommuns miljökontor och den kortfattade undersökningsplan som lämnades 2025-04-08 till 

miljökontoret. Syftet med denna provtagning var att samla in information som ersättning för de 

schaktbottenprov som inte kunde tas i augusti 2020. 

 

All provtagning och provhantering, utvärdering och rapportering har gjorts av Miljöassistans AB. 

Kemiska laboratorieanalyser har gjorts vid Eurofins Lab. 

 

Fastighetens lokalisering visas i figur 1. 

 

 
Figur 1 Fastighetens lokalisering. 
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2 Utförande 

Arbetet omfattade: 

• Maskingrävning av åtta provgropar.  

• Laboratorieanalyser för kemisk sammansättning. 

• Rapportering. 

 

Utförande, övervakning och dokumentation av provtagningsarbetet har gjorts i möjligaste mån enligt 

etablerad metodik, SGF 2013. 

 

2.1 Undersökning 

Provtagning gjordes 2025-05-14. Placering på provgroparna med sammanfattning av resultat ges i 

figur 2.  

 

Foto från provtagningen ges i bilaga 1. Protokoll från provtagningen ges i bilaga 2. 

 

Figur 2 Provgropar och sammanfattning av utfall från provtagning. 

 

Analysresultaten sammanfattas i tabell 1. Protokoll från laboratorium ges i bilaga 3. 
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Tabell 1 Analysresultat. 

 
 

Provtagning gjordes längs den norra och södra kanten av provområdet. Ingen provtagning kunde göras 

under den asfalterade vägbanan.  

 

Inga spår av fyllnadsmassor med innehåll av asfaltrester kunde ses på den norra sidan. 

 

Fyllnadsmassor med asfaltrester av samma slag som grävts bort på merparten av fastigheten kunde 

påvisas i provgrop 4 och 8. Ytan bedöms vara 120 m2 med en tjocklek på 0,4 m. Området visas i  

figur 2 med röd linje.   

 

Förhöjda nickelvärden kunde ses i prov SSP12A. Det finns ingen förklaring till varför den typen av 

massor skulle innehålla förhöjd nickel. Inga tidigare provtagningar har visat på förhöjda nickelhalter. 

Den rimligaste förklaringen är att rester av legeringsmetaller från härdat stål har letat sig in i provet. 

Det kan möjligen styrkas av att halterna av krom, kobolt och vanadium är högre i SSP12A än i övriga 

prov.  

 

Provtagningsdag

Provets märkning SSP12A SSP12B SSP345 SSP48 NV8_2505A NV8_2505B SSP78 R
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Kommentar om 

provet

Samlingsprov 

av ytnära 

material från 

grop 1 och 2.

Samlingsprov 

av naturlig 

jord från grop 

1 och 2.

Samlingspro 

av ren sand 

från grop 3, 4 

och 5.

Samlingsprov 

av fyll med 

asfalt från 

grop 4 och 8 .

Prov från 

ytligt material 

i grop 5.

Prov av 

material 0,8 

till 1,3 m djup 

i grop 5.

Samlingsprov 

av ytlig ny fyll 

utan asfalt 

från grop 7 

och 8 .

Jordart

Fyll med spår 

av asfalt.

Rent 

underlag. 

Naturlig 

jordart.

Rent 

underlag. 

Naturlig 

jordart.

Äldre fyll med 

asfaltrester.

Nya fyllnads-

massor. Ingen 

asfalt.

Djup NV 5976 NV 5976

Ämne Enhet

Torrsubstans % 94,7 88,1 87,2 94 86,8 87,4 93,1  

TOC beräknat % Ts 0,86 1,8

Bensen mg/kg Ts <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 0,012 0,04

Toluen mg/kg Ts <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 40

Etylbensen mg/kg Ts <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 50

m/p/o-Xylen mg/kg Ts <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 50

Alifater >C8-C10 mg/kg Ts <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 20 120

Alifater >C10-C12 mg/kg Ts <5,0 <5,0 <5,0 <8,7 <5,0 <5,0 <5,0 100 500

Alifater >C12-C16 mg/kg Ts <5,0 <5,0 <5,0 <8,7 <5,0 <5,0 <5,0 100 500

Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 17 <10 <10 110 13 20 12 100 1000

Aromater >C8-C10 mg/kg Ts <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 10 50

Aromater >C10-C16 mg/kg Ts <0,90 <0,90 <0,90 <1,8 <0,90 <0,90 <0,90 3 15

Aromater >C16-C35 mg/kg Ts <0,50 <0,50 <0,50 <0,87 <0,50 <0,50 <0,50 10 30

PAH-L mg/kg Ts 0,06 <0,045 <0,045 0,17 <0,045 <0,045 <0,045 3 15

PAH-M mg/kg Ts 0,42 <0,075 <0,075 1,1 <0,075 0,15 <0,075 3 20

PAH-H mg/kg Ts 0,95 <0,11 <0,11 2,4 0,14 0,4 <0,11 1 10

Arsenik As mg/kg Ts <2,0 <2,1 <2,1 <2,0 <2,1 <2,1 2,4 10 25

Barium Ba mg/kg Ts 71 33 37 50 48 49 52 200 300

Bly Pb mg/kg Ts 5,4 6,9 7,2 7,5 8,7 8 5,8 50 400

Kadmium Cd mg/kg Ts <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,8 12

Kobolt Co mg/kg Ts 20 4,7 4,8 9,2 4,3 5,1 5,6 15 35

Koppar Cu mg/kg Ts 18 9,8 8,4 15 5,8 7,1 9,9 80 200

Krom Cr mg/kg Ts 53 8,3 8,2 15 7,9 9 6,1 80 150

Nickel Ni mg/kg Ts 54 12 11 22 8,1 10 7,2 40 120

Vanadin V mg/kg Ts 36 9,2 9,6 34 14 16 15 100 200

Zink Zn mg/kg Ts 42 35 33 37 29 34 30 250 500

2025-05-14

Sand med spår av asfalt
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2.2 Resultatsammanfattning och rekommendation 

Den samlade bilden är att det finns en mindre mängd fyllnadsmassor med asfaltrester på den södra 

sidan av infarten till Valplatsen 8. Sannolikt finns asfaltrester i någon omfattning även under vägen. 

Massor med asfaltrester kan vara kvar under vägen i enlighet med domslut M1948-21 från december 

2021. 

 

Riskerna med att låta de kvarvarande asfaltförande massorna som markeras med röd linje i figur 2 

ligga kvar bedöms här vara låga. Inga asfaltförande fyllnadsmassor är exponerade i ytan. Det 

rekommenderas här att låta massorna ligga kvar utan åtgärd. 

 

2.3 Provhantering och laboratorieanalys 

Provtagning har gjorts i möjligaste mån enligt standardförfarande i SGF 2013 och enligt analyserande 

laboratoriums instruktioner. Alla analyser har gjorts på ackrediterat laboratorium. 

 

Chain-of-custody 

Grävning och provtagning gjordes 2025-05-14. Kylväskor användes vid lagring och transport till lab. 

Transport till lab gjordes med kurir första arbetsdagen efter provtagning. Mottagandekvitto från lab 

erhölls första arbetsdagen efter transportdagen. Slutliga analyssvar erhölls 2025-05-20.  

 

2.4 Bedömningsgrunder 

Jämförelser av analysresultat har gjorts med generella riktvärden för förorenad mark enligt NV 5976 

och riktvärden för användning av schaktmassor för anläggningsändamål enligt NV2010:1. 

 

 

Referenser 

• Miljöassistans 2020. Markundersökning. Provtagning av schaktbotten. Valplatsen 8.  

2020-09-28 

• NV 5976 Naturvårdsverket 2009 och senare uppdateringar. Generella riktvärden för förorenad 

mark, 

• NV2010:1. Handbok för återvinning av schaktmassor för anläggningsändamål. 

• SGF 2013. Rapport 2:2013. Svenska Geotekniska Föreningen. Fälthandbok. Undersökning av  

förorenade områden. 
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Bilaga 2 Provtagningsprotokoll 
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Bilaga 3 Analyser 
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