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Metodikbeskrivning avseende miljökontroll i samband med 
servicearbeten på Preem bensinstation (bs.nr: 36270) 
Birkagatan, Huskvarna, fastighetsbeteckning: Valplatsen 3 

1 Inledning och allmänna uppgifter 
Preem AB (Preem) ska utföra servicearbeten på sin drivmedelsanläggning på fastigheten 
Valplatsen 3, Birkagatan 26 i Huskvarna, Jönköpings kommun. I samband med 
entreprenaden kommer rörbyten att ske avseende avluftning, gasåterföring samt 
sugledningar. Anläggningen ska även potentialutjämnas. En miljöanmälan gällande 
rörbyten mm är sedan tidigare inlämnad (Stellan Vargman konsult AB, 2019-11-03). 
Miljöskyddsenheten har även svarat på anmälan och har inget att invända mot planerat 
servicearbete mer än att arbetet ska avbrytas i händelse av föroreningsupptäckt (MHN-
2019-4681).  

DeKa Enviro AB (DeKa) har med anledning av ovanstående, på uppdrag av Preem, 
sammanställt denna metodikbeskrivning som beskriver den miljökontroll som avses att 
utföras i samband med entreprenaden. Detta rörande kontroll av schakter som uppstår i 
samband med friläggning av drivmedelsledningar mm. Miljökontroll kommer att utföras i 
de fall föroreningsindikation uppstår alternativt vid behov av klassificering av eventuella 
överskottsmassor.  

Metodikbeskrivningen syftar även till att utgöra grunden till en anmälan om 
avhjälpandeåtgärder i enlighet med 28 § förordning (1998:899, FMH) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, för att därmed förenkla processen om förorening skulle 
upptäckas i samband med entreprenaden. Metodikbeskrivningen utgör även grunden för 
en underrättelse om påträffad förorening enligt miljöbalken 10 kap. 11 §. I händelse av 
att förorening påträffas kommer tillsynsmyndigheten underrättas om detta och 
kompletterande uppgifter i form av lokalisering av förorening, transportör och mottagare 
för förorenade massor mm kommer att redovisas. Mindre avhjälpandeåtgärd avses att 
utföras omgående efter dialog/kommunicering med tillsynsmyndighet i händelse av en 
föroreningsupptäkt, då grävmaskin och personal är på plats i samband med 
serviceentreprenaden.  

1.1 Projektorganisation/administrativa uppgifter 
 
Objekt:    Preem drivmedelsanläggning (bs.nr: 36270) 
     Birkagatan, Huskvarna 
 
Fastighetsbeteckning:  Jönköping Valplatsen 3 
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Anmälare/verksamhetsutövare: Preem AB (org.nr: 556072-6977) 
     Staffan Jansson  

staffan.jansson@preem.se 
     010-450 16 01 
 
Miljökontrollant:   DeKa Enviro AB (org.nr: 559169-4368) 
     Tobias Kahnberg 
     tobias.kahnberg@dekaenviro.se 
     070-94 90 740 
 
Entreprenör:    BR-Solutions AB 
     Org.nr: 556251-0817 
     Johan Svensson 
     Johan.svensson@b-r.se 
     info@b-r.se 

031-572793 (vxl) 
        
Tillsynsmyndighet:   Jönköpings kommun 
     Miljö- och hälsoskyddskontoret 
     Miljöenheten 
     Jenny Enåkander, miljöinspektör 
     Jenny.enakander@jonkoping.se 
     miljo@jonkoping.se 
     036-10 50 00 (vxl) 
 
Transportör förorenad jord Upphandlas vid behov och meddelas 

tillsynsmyndigheten 
 
Mottagare förorenad jord Upphandlas vid behov och meddelas 

tillsynsmyndigheten 
      

2 Områdes- och verksamhetsbeskrivning 
Rubricerad drivmedelsanläggning ligger i Huskvarna inom fastigheten Valplatsen 3. 
Fastigheten ligger utmed Birkagatan. Norr om Birkagatan återfinns grönytor och därefter 
E4. Söder om anläggningen, på en höjd ligger en större industribyggnad/lager. Avståndet 
till närmaste bostäder som återfinns väster om anläggningen är ca 90 m.  
 
Enligt erhållna uppgifter från verksamhetsutövare och arkiv (PSK syd), anlades 
drivmedelsanläggningen 1965, dåvarande Caltex/Texaco och utgörs idag av en 
automatstation. Inga byggnader förutom elbod samt skärmtak återfinns på den del av 
fastigheten som Preem nyttjar. På objektet består drivmedelsinstallationerna av fyra 
markförlagda drivmedelscisterner varav en av dessa har två olika fack avsedda för olika 
bränslen. I övrigt omfattar anläggningens installationer mätarskåp på pumpöar med 
tillhörande spillplattor, centralpåfyllning (CPF), samt oljeavskilijare (OA). I Figur 1 
framgår anläggningens lokalisering. I bifogad situationsplan framgår även lägen för 
respektive drivmedelsinstallation. 
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2.1 Geologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består de ytligaste jordlagren på och i anslutning till 
fastigheten av glacial lera (gul färg). Väster och sydväst om området noteras även lerig 
morän och nordväst om området utgörs jordarten av postglacial sand, se Figur 3. 
Uppskattat jorddjup är enligt SGU:s jorddjupskarta ca 20-30 m resp. 30-50 meter med 
ökat jorddjup norr om fastigheten.  I anslutning till de tekniska installationerna återfinns 
troligen även fyllnadsmassor av varierande slag, troligtvis sand vilket även har noterats i 

Figur 1. Preem 
drivmedel-
sanläggning på 
Birkagatan i 
Huskvarna. 
(Källa: 
Lantmäteriet 
2020) 
 

Figur 2. Foto 
från Preem 
drivmedels-
anläggning på 
Birkagatan i 
Huskvarna. 
Stationsbild 
skärmtak med 
pumpar (Källa: 
PSK syd / 
Preem 2020) 
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fotografier från platsen 2013 (i samband med servicearbete). Marken i anslutning till 
drivmedelsanläggningen är mestadels hårdgjord (asfalt och betong). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Hydrogeologi, ytvatten och brunnar 
Grundvattendjup är okänt. I området anges enligt SGU hydrogeologiska karta inga 
grundvattenmagasin med större uttagsmöjligheter (J1 grundvattenmagasin). 

Generell strömningsriktning för grundvatten på nu aktuell fastighet bedöms vara i nordlig 
riktning. Lokala avvikelser kan dock förekomma i området. Avståndet till närmaste 
ytvatten (Vättern) är ca 720 meter.  I nordostlig riktning återfinns även Huskvarnaån på 
ett avstånd om ca 700 meter. 

Fastigheten är ansluten till det kommunala VA nätet och enligt SGU´s 
brunnsarkiv/kartvisare återfinns inga brunnar inom aktuell fastighet eller i närområdet, 
se Figur 4. Närmaste brunnar enligt kartvisaren brunnar är belägna på ett stort avstånd 
(över 500 m) i nordvästlig respektive ostlig/sydostlig riktning.  
 
Det går inte att utesluta att ytterligare brunnar (äldre, grävda etc.) som inte finns 
registrerade i brunnsarkivet, även kan återfinnas i närområdet, dock är det inte troligt 
utifrån områdets karaktär och de geologiska förutsättningarna. 
 
 
 
 
 

Figur 3. Utdrag från 
SGU jordartskarta. 
Glacal lera noteras på 
fastigheten där 
drivmedelsanläggning
en är lokaliserad. 
Ungefärligt läge för 
anläggningen är 
markerat med en 
svart cirkel (Källa: 
SGU 2020) 
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2.3 Skyddsobjekt i området 
Enligt Vattenkartan (VISS.se) samt Naturvårdsverket databas Skyddad natur, ligger 
aktuell fastighet inte inom något skyddat område såsom vattenskyddsområde, 
naturreservat etc. Närmaste vattenskyddsområde (Vätterns vattenskyddsområde) 
återfinns norr, väster och öster om aktuell fastighet på ett avstånd om ca 620 m i 
nordostlig riktning som närmast. 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Utdrag från SGU brunnsarkiv/kartvisare. Aktuell fastighet är 
ungefärligt markerad med en svart cirkel (Källa: SGU kartvisare 
brunnar 2020) 
 

Figur 5. Utdrag från 
Naturvårdsverkets 
databas skyddad 
natur. Aktuell 
drivmedelsanläggning 
markeras med en  
svart cirkel (Källa: 
Naturvårdsverket 
2020) 
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2.4 Tidigare utförda undersökningar / historik 
Inga miljötekniska undersökningar är enligt uppgift utförda på aktuell fastighet. 
Nedanstående utredningar har dock utförts inom ramen för Preems strategiska 
miljöarbete. 

 Riskklassificering och stationsinventering, Demikon AB 2012 

Uppdraget avseende riskklassificering (LeGrand) och stationsinventering genomfördes 
på ett stort antal drivmedelsanläggningar inom Preem´s stationsnät i Sverige. Aktuell 
anläggning på Birkagatan i Huskvarna klassificerades inom riskklass 2 (osäkert) men 
omklassificerades till riskklass 3 (liten risk) utifrån uppgifter om lokalisering i ett 
industriområde med långt avstånd till såväl ytvatten som bostäder samt uppgifter om 
täta jordarter (lera). Riskklass 3 innebär liten risk för allvarliga konsekvenser i 
händelse av en förorening. 
 
Utifrån resultaten från stationsinventeringen framgår att verksamheten har bedrivits 
sedan 1965, då i Caltex regi, därefter Texaco och sedan Preem. Äldre lägen för 
installationer har noterats. Det är dock inte säkerställt om samtliga installationer 
verkligen etablerades då underlagsmaterialet även utgörs av förslagsritningar mm. 
Äldre cisternlägen noterades norr om det befintliga cisternpaketet. Det kan även vara 
så att det rör sig om samma cisternläge men felaktig markering i äldre ritning. Utöver 
ovanstående noterades även före detta butiks- och verkstadsbyggnad, f.d. pumpö 
samt läge för tidigare eldningsoljecistern för verkstad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6. Skiss från 
stationsinventering 
2012 avseende 
eventuella tidigare 
lägen för 
installationer (Källa: 
PSK/Preem). 
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 Kontroll av identifierade avvikelser på Preem AB:s 
drivmedelsanläggningar, ÅF Infrastructure AB 2015 

Utifrån resultaten från tidigare genomförd riskklassificering/stationsinventering, 
genomfördes 2015 ett platsbesök inkl. metalldetektering på fastigheten. Syftet var att 
undersöka huruvida eventuella äldre installationer finns kvar eller ej i marken. 
Metalldetektorn gav inga utslag för någon av de eventuella äldre installationer som 
kan ha funnits på fastigheten. Däremot noterades ett betongfundament vid samma 
läge som den före detta pumpön. Troligen har ett tidigare mätarskåp stått på detta 
fundament enligt äldre ritningsunderlag. För att kontrollera områdets jordart 
(verifiering för riskklassificeringen) genomfördes även en handskruvborrning i en 
punkt ner till ca 1 m. u. my i grönyta på fastighetens östra del. I punkten noterades 
mullhaltig sand ned till ca 0,2 m.u.my. och därefter siltig/sandig lera för att sedan på 
nivån ca 0,4-1 m. u. my. övergå till lera. Det konstateras sammantaget att äldre 
installationer i form av cisterner troligen inte finns kvar i området. Vid en eventuell 
framtida avveckling av verksamheten bör dock lägena kontrolleras och verifierande 
provtagning utföras. Så länge verksamheten är drift motiveras inga ytterligare 
undersökningar eller utredningar med tanke på ovanstående. 

 Översiktlig historisk inventering inför servicearbete 2020 

Det historiska underlaget i form av tidigare utförd stationsinventering, 
riskklassificering och kontroll av avvikelser/metalldetektering har gåtts igenom inför 
kommande servicearbete. Även genomgång i PSK/Preems arkiv har genomförts. Inga 
ytterligare uppgifter kopplat till historiken har framkommit. 

Ett antal historiska fotografier på aktuell drivmedelsanläggning år 1968 har 
framkommit, där det framgår att lägena för pumpar/mätarskåp är ungefär detsamma 
som idag med undantag av att ett mätarskåp idag är bortmonterat. Detta rör sig om 
ett tidigare mätarskåp som stod på pumpön/betongplattan närmast höjden mot 
byggnaden. Detta läge framgår både i fotografier i Figur 7 och Figur 8 nedan samt är 
även i bifogad situationsplan markerat som ”9, fundament för drivmedelsmätare, ej i 
bruk”. I de historiska fotografierna framgår även tidigare stationsbyggnaden och 
tvätthallen som är rivna sedan många år, se Figur 8-10. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Fotografi på 
aktuell anläggning. 
Tidigare läge för 
mätarskåp är 
markerat med en röd 
cirkel (Källa: 
PSK/Preem 2020). 
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Figur 8. Fotografi på 
aktuell anläggning 
1968. Troligt tidigare 
läge för mätarskåp är 
markerat med en röd 
cirkel. Fotografiet är 
taget på motsatt sida 
om anläggningen 
jämfört med Figur 7 
(Källa: Jönköpings 
läns museum). 
 

Figur 9. Fotografi på 
aktuell anläggning 
1968. Fotografiet är 
taget från 
grannfastigheten 
öster om aktuell 
fastighet där motell 
Tre hästar då 
etablerades (Källa: 
Jönköpings läns 
museum). 
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2.5 Läckage, olyckor 
Inga större spill eller läckage finns inrapporterade från anläggningen.  

I samband med servicearbete utfört 2013 finns ingen notering om föroreningsmisstanke 
etc. 

3 Miljökontroll, metodik 
Miljökontrollant från DeKa Enviro kommer att på plats genomföra miljökontroll i form av 
fältprovtagning och dokumentation i anslutning de schakter som uppstår i samband med 
servicearbetet i de fall föroreningsmisstanke uppkommer alternativt i de fall då 
överskottsmassor uppstår (för klassificering). 

Om förorening indikeras eller påvisas i samband med miljökontrollen, kommer utvidgning 
av schakten att ske i möjligaste mån i förväntad spridningsriktning för att således 
möjliggöra vidare provtagning och avgränsning. Anläggningen kommer dock även 
fortsättningsvis vara i drift vilket även påverkar omfattning av eventuella åtgärder som 
utförs. Eventuell restförorening som av tekniska skäl måste kvarlämnas, dokumenteras 
och värderas ur risksynpunkt avseende spridning och exponering. I dessa fall sker även 
en tät dialog med tillsynsmyndigheten för information och samråd.  

Antalet uttagna prover kommer att anpassas till förhållandena på platsen och i det fall 
förorening misstänks genom fältmätningar kommer antalet provgropar/schakter att 
utökas, så att den eventuella föroreningens utbredning kan kartläggas i större 
utsträckning. Jordproverna uttas i friktionsjordar som samlingsprov om intervall om 
maximalt 1 meter i djupled och 5 meter i sidled i samtliga uppkomna schakter vid de 
tekniska installationerna som omfattas av servicearbetet på anläggningen. Proverna 
överförs till gastäta burkar och plastpåsar. 

Figur 10. Fotografi 
på aktuell anläggning 
1968. Läget för de 
tidigare pumpön 
framgår till höger i 
bild/strax utanför bild 
(Källa: Jönköpings 
läns museum). 
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Prover tas ifrån markytan och nedåt, meter för meter. I vissa fall uttas även prover på 
halvmetersintervall eller tätare i de fall misstanke om förorening uppstår (visuellt, PID, 
lukt etc). Detta för att säkerställa att schaktväggar och schaktbotten inte innehåller 
förorening över tillämpade riktvärden/åtgärdsmål. Prover kommer vid behov även att 
uttas på uppschaktade massor i klassificeringssyfte. 

Vid provtagningstillfället kommer samtliga uttagna prover att analyseras i fält med en 
fotojonisationsdetektor (PID). Fältanalysen med PID-instrumentet är en relativanalys 
som indikerar om lättflyktiga kolväten förekommer i jordproverna eller inte. Metoden 
används främst som beslutsunderlag i fält och kompletteras alltid med 
laboratorieanalyser av utvalda jordprover. 

Om inträngning av grundvatten alternativt markvatten som ansamlats i anslutning till de 
tekniska installationerna sker, kommer vattenprovtagning att utföras. Vatten hanteras 
utifrån erhållna analyssvar med hjälp av exempelvis ADR bil eller mobilt kolfilter. Ingen 
länshållning till dagvattennät etc. kommer att ske innan dess att provtagning är utförd 
och samråd har skett med tillsynsmyndigheten avseende hantering. 

3.1 Analyser 
Förutom fältanalys med PID-instrument skickas ett antal jordprover till ackrediterat 
laboratorium (Eurofins Environment AB). Dessa kommer att analyseras med avseende på 
fraktionering av alifatiska och aromatiska kolväten samt BTEX (bensen, toluen, 
etylbensen och xylen) i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 5976. Vid misstanke om 
bensinförorening i lera kommer även ett urval av jordproverna att analyseras med 
avseende på bensintillsatsmedlet MTBE (metyltertiärbutyleter). 

Då Preem enbart hanterat bensin/diesel kommer analyser i första hand inriktas mot 
ovanstående. I klassificeringssyfte av fyllnadsmassor som av tekniska skäl inte går att 
återanvända och måste hanteras på deponi, kan även analys avseende metaller och PAH 
komma att utföras på ett urval av proverna beroende på fyllnadsmassornas karaktär.  

Antalet prover som skickas på analys styrs av föroreningsindikation, fältmätningar m.m. 
och går därmed inte att i förväg bedöma. Bedömning görs utifrån resultat av PID-
mätning eller annan indikation (okulärt/lukt). Om förorening påvisas kan antalet prover 
som skickas in för laboratorieanalys utökas efter behov. 

I det fall grundvatten alternativt markvatten som ansamlats vid de tekniska 
installationerna påträffas, kommer även vattenprov uttas och analyseras på 
laboratorium. Prover på grundvattnet kommer att analyseras med avseende på samma 
parametrar som anges för jordproverna inklusive MTBE. Vid behov av länshållning 
kommer även oljeindex att analyseras. Flaskor för vattenprovtagning tillhandahålls av 
ackrediterat laboratorium.  

I samband med arbetena kan asfalt i anslutning till de tekniska installationerna till viss 
del komma att brytas upp. Asfalt analyseras initialt med asfaltspray och vid behov 
kompletteras denna analys med laboratorieanalys med avseende på PAH16 för att 
säkerställa korrekt hantering av asfalten. 

Samtliga prover förvaras väl kylda vid transport till laboratoriet. Samtliga uttagna 
jordprover som inte skickas för analys, sparas i minst tre månader för att möjliggöra 
eventuella kompletteringar i efterhand. 
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4 Avhjälpandeåtgärder 

4.1 Riktvärden jord och asfalt 
Då fastigheten nyttjas för drivmedelsverksamhet bedöms markanvändningen motsvara 
mindre känslig markanvändning (MKM). SPBI har tagit fram riktvärden som baseras på 
bensinstationer/drivmedelsanläggningar vilka har anpassats utifrån den specifika 
verksamhet och föroreningsproblematik som generellt råder på en sådan anläggning. 
Exempelvis antas ett något mindre förorenat område samt att förorening ofta återfinns 
något djupare (då cisterner etc. är markförlagda). Dessa finns angivna i rapporten 
”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar” från 2011. 
SPBI´s föreslagna riktvärden för drivmedelsanläggningar i drift föreslås då verksamhet 
även fortsättningsvis kommer att bedrivas.  

För klassificering av eventuella överskottsmassor som uppstår, görs jämförelser med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM för att möjliggöra korrekt 
masshantering på deponi. Uppschaktade jordmassor med föroreningshalter under SPBI´s 
riktvärden för stationer i drift avses i första hand kunna nyttjas som fyllnadsmassor i 
befintliga schakter om detta är tekniskt möjligt, för att därmed undvika onödiga 
transporter och den miljöbelastning detta innebär. Om uppschaktade jordmassor med 
föroreningshalter under relevanta riktvärden av tekniska skäl inte kan återanvändas, 
kommer även dessa jordmassor att transporteras till godkänd deponi för erforderligt 
omhändertagande. 

Asfalt hanteras utifrån föroreningsmisstanke (asfaltsspray) samt vid behov analys 
avseende PAH16. Resultaten jämförs med riktlinjer enligt VV publikation 2004:90 
Hantering av tjärhaltiga beläggningar samt Göteborgs stad, faktablad Hantera asfalt och 
tjärasfalt. Gränsen för fri användning är satt till 70 ppm. 

Vid eventuella avsteg från ovanstående, exempelvis om sanering av tekniska skäl inte 
kan fullföljas överallt kommer tillsynsmyndigheten underrättas för information och 
samråd.  

Innan ovanstående åtgärder vidtas kommer tillsynsmyndigheten att informeras i form av 
att en underrättelse om påträffad förorening. I samband med detta meddelas även 
transportör samt mottagningsanläggning. Då nu upprättad metodikbeskrivning även 
omfattar anmälan om avhjälpandeåtgärd avses därmed eventuella behov av åtgärder 
utföras omgående efter att tillsynsmyndigheten informerats för information och samråd.  

4.2 Riktvärden vatten 
I dagsläget kommer inga riktvärden appliceras för eventuellt förorenat grundvatten utan 
kommer, om problemet uppstår, kommuniceras och beslutas i samråd med 
tillsynsmyndigheten. I dessa fall kan SPBI föreslagna riktvärden komma att nyttjas 
liksom kommunens riktlinjer för utsläpp av vatten till dagvatten. Ingen länshållning 
kommer att genomföras innan dess att provtagning är utförd och samråd har skett med 
tillsynsmyndigheten avseende hantering.  
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5 Arbetsmiljö, transport och buller 
All provtagning utförs på ett systematiskt och säkert sätt för att undvika incidenter och 
olyckor. Täckande varselkläder bärs av all personal från DeKa Enviro som vistas inom 
arbetsområdet. Mobilanvändning sker enbart på plats som bedöms som säker. 
Entreprenör ansvarar för att arbetsområdet hålls tillräckligt avspärrat för obehöriga.  

Arbetstiderna kommer i regel vara 07:00 – 17:00 vid aktuellt provtagningstillfälle.  

I samband med att eventuella överskottsmassor, förorenade jord, betong eller asfalt 
skall transporteras bort ifrån aktuell fastighet, kan det under begränsad tid förekomma 
transporter till och ifrån fastigheten.  

6 Rutiner och egenkontroller 
DeKa Enviro arbetar kvalitetssäkrat utifrån bland annat Naturvårdverkets rapporter 4310, 
4311, 4918, 5976, Svenska Geotekniska Föreningens rapport 2:2013 och SPBI:s 
Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, vilka kommer att 
följas i tillämpliga delar.  

Uppdragsledaren på DeKa Enviro ansvarar för kontakt och samråd såväl internt som 
externt gentemot uppdragsgivare/verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Kontakter 
med fastighetsägaren hanteras av verksamhetsutövaren i detta fall. 

 

6.1 Rutiner och arbetsfördelning 
Miljökontrollantens uppdrag (DeKa Enviro AB) 

 Miljökontrollanten utför den fältprovtagning av mark, asfalt och grundvatten som 
blir aktuell i samband med ombyggnationen av drivmedelsanläggningen.  

 Miljökontrollanten avgör omfattning och inriktning av provtagning och analyser.  
 Miljökontrollanten delger uppdragsgivare och entreprenör resultat av genomförd 

provtagning samt beslut avseende fortsatt hantering.  
 Miljökontrollant svarar för fotodokumentation, provtagning, val av 

analysparametrar, kontakter med tillsynsmyndigheten etc.  
 Inom ramen för miljökontrollantens uppdrag skall det vid behov samrådas med 

tillsynsmyndigheten och beställare om de åtgärder som kan krävas innan 
länshållningsvattnet får släppas till dagvattensystem eller recipient.  

 Miljökontrollanten har fått i uppdrag av Preem att presentera slutredovisning till 
tillsynsmyndigheten enligt nedan. 

Alla handlingar så som analyser, fältprotokoll, korrespondens och ritningar sparas av 
DeKa Enviro. Provtagningslokaler kommer att dokumenteras med fotografi, samt 
markeras på situationsplan. 
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Entreprenörens uppdrag (BR- Solutions AB) 

 Entreprenören bistår miljökontrollanten med assistans, exempelvis grävhjälp i 
samband med provtagning och kontroll. 

 Entreprenören tillser att schaktningen bedrivs på ett sådant sätt att massor av 
olika karaktär hålls isär så att vidare hantering underlättas. Förorenade massor 
får heller inte spridas genom transporter eller entreprenadmaskiner. 

 Entreprenören ansvarar för dokumentation av eventuellt externt 
omhändertagande av massor beträffande mängder, transporter och mottagare. 

 Entreprenören ansvarar för att eventuell återanvändning av massor inom 
projektområdet dokumenteras. Eventuell återanvändning av jordmassor skall ha 
godkänts av miljökontrollanten i förväg. 

 Entreprenören ansvarar för dokumentation av tillförda massor beträffande 
mängder, ursprung och eventuella kontrollresultat. 

 Eventuellt länshållningsvatten får inte släppas till recipient eller dag/spillvattennät 
utan föregående bedömning och eventuell rening. Entreprenören ansvarar för att 
tillkalla miljökontrollant som utför denna kontroll. 

 Entreprenören skall efter avslutade schaktarbeten göra en sammanställning av 
masshanteringen, vilken redovisas till uppdragsgivaren. Av denna skall framgå typ 
av massor (både förorenade och icke förorenade) och volymer. Dessutom ska 
uppgifter på hur massorna har hanterats lämnas (t ex transport till mellanlager, 
alternativt direkt till extern mottagare). 

 

7 Rapportering 
Rapportering sker i form av en skriftlig sammanställning av utförda arbeten, 
områdesbeskrivning, platsspecifika förutsättningar samt resultat. Slutsatser samt 
rekommendationer med avseende på eventuella åtgärder tas fram. Till rapporten bifogas 
även en ritning med inlagda provtagningspunkter, fältprotokoll med fältobservationer 
samt analysprotokoll från ackrediterat laboratorium.  

Löpande dialog förs med tillsynsmyndigheten under arbetets gång i de fall avsteg från 
denna metodikbeskrivning skulle krävas. Om förorening skulle påträffas, kommer 
tillsynsmyndigheten omgående underrättas om detta. Då nu upprättad 
metodikbeskrivning även omfattar grunden till anmälan om avhjälpandeåtgärd avses 
därmed eventuella behov av åtgärder utföras omgående efter att tillsynsmyndigheten 
informerats för information och samråd. 

 

Upprättad av:      Granskad av 

    

 

Tobias Kahnberg     Fredrik Delblanc 
DeKa Enviro AB     DeKa Enviro AB 
 




