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PM 

Miljökontroll i samband med servicearbeten/ombyggnation 

på Preem drivmedelsstation (36270) Birkagatan, 

Huskvarna, fastighetsbeteckning: Valplatsen 3 

1 Inledning och allmänna uppgifter 

Preem AB (Preem) har utfört servicearbeten på sin drivmedelsanläggning på fastigheten 

Valplatsen 3, Birkagatan 26 i Huskvarna, Jönköpings kommun. I samband med 

entreprenaden har nya spillplattor, nya drivmedelsledningar och ny påfyllningslåda/CPF 

installerats.  

DeKa Enviro AB (DeKa) har med anledning av ovanstående, på uppdrag av Preem, 

genomfört miljökontroll i form av provtagning och dokumentation i samband med 

entreprenaden. En översiktlig provtagning har utförts i schakt i område vid 

drivmedelspumpar, under gamla spillplattor, i schakt för cisternpaketet samt i 

områden/ledningsgravar som uppstått mellan dessa installationer för verifiering av 

eventuella föroreningshalter.   

En metodikbeskrivning för utförd miljökontroll inklusive anmälan om avhjälpandeåtgärder 

i enlighet med 28 § förordning (1998:899, FMH) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, har sedan tidigare lämnats in (se Metodikbeskrivning avseende miljökontroll 

i samband med servicearbeten på Preem bensinstation (bs.nr: 36270) Birkagatan, 

Huskvarna, fastighetsbeteckning: Valplatsen 3, 2020-03-02”. 

1.1 Projektorganisation/administrativa uppgifter 

 

Objekt:    Preem drivmedelsanläggning (bs.nr: 36270) 

     Birkagatan, Huskvarna 

 

Fastighetsbeteckning:  Jönköping Valplatsen 3 

 

Anmälare/verksamhetsutövare: Preem AB (org.nr: 556072-6977) 

     Staffan Jansson  

staffan.jansson@preem.se 

     010-450 16 01 

 

Miljökontrollant:   DeKa Enviro AB (org.nr: 559169-4368) 

     Camilla Wiech 

     camilla.wiech@dekaenviro.se 

mailto:staffan.jansson@preem.se
mailto:camilla.wiech@dekaenviro.se
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     070-404 57 62 

Entreprenör:    BR-Solutions AB 

     Org.nr: 556251-0817 

     Johan Svensson 

     Johan.svensson@b-r.se 

     info@b-r.se 

031-572793 (vxl) 

        

Tillsynsmyndighet:   Jönköpings kommun 

     Miljö- och hälsoskyddskontoret 

     Andreas Bengtsson 

     andreas.bengtsson@jonkoping.se   

     036-10 54 42 

 

Transportör förorenad jord Transab Distribution AB (org.nr: 556767-3305) 

  

 

Mottagare förorenad jord Entropi SAB (org.nr: 556475-4140) 

      

2 Områdesbeskrivning 

Rubricerad drivmedelsanläggning ligger i Huskvarna inom fastigheten Valplatsen 3. 

Fastigheten ligger utmed Birkagatan. Norr om Birkagatan återfinns grönytor och därefter 

E4. Söder om anläggningen, på en höjd ligger en större industribyggnad/lager. Avståndet 

till närmaste bostäder som återfinns väster om anläggningen är ca 90 meter. I Figur 1 

framgår anläggningens lokalisering.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Preem 
drivmedel-
sanläggning på 
Birkagatan i 
Huskvarna. 
(Källa: 
Lantmäteriet 
2020) 
 

http://www.dekaenviro.se/
mailto:Johan.svensson@b-r.se
mailto:info@b-r.se
mailto:andreas.bengtsson@jonkoping.se
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2.1 Geologi 

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytligaste jordlagren på och i anslutning till 

fastigheten av glacial lera (gul färg). Väster och sydväst om området noteras även lerig 

morän och nordväst om området utgörs jordarten av postglacial sand, se Figur 2. 

Uppskattat jorddjup är enligt SGU:s jorddjupskarta ca 20-30 meter respektive 30-50 

meter med ökat jorddjup norr om fastigheten. I anslutning till de tekniska 

installationerna återfinns även fyllnadsmassor bestående av sand. Marken i anslutning till 

drivmedelsanläggningen är mestadels hårdgjord (asfalt och betong). 

Ovan beskriven jordart (lera) har kunnat bekräftas i nu utförd miljökontroll. 

 

 

 

 

 

2.2 Hydrogeologi, ytvatten och brunnar 

Grundvattendjup är okänt. I området anges enligt SGU hydrogeologiska karta inga 

grundvattenmagasin med större uttagsmöjligheter (J1 grundvattenmagasin). 

Generell strömningsriktning för grundvatten på nu aktuell fastighet bedöms vara i nordlig 

riktning. Lokala avvikelser kan dock förekomma i området. Avståndet till närmaste 

ytvatten (Vättern) är ca 720 meter. I nordostlig riktning återfinns även Huskvarnaån på 

ett avstånd om ca 700 meter. 

Fastigheten är ansluten till det kommunala VA nätet och enligt SGU:s 

brunnsarkiv/kartvisare återfinns inga brunnar inom aktuell fastighet eller i närområdet. 

Närmaste brunnar enligt kartvisaren brunnar är belägna på ett stort avstånd (över 500 

meter) i nordvästlig respektive ostlig/sydostlig riktning.  

 

Det går inte att utesluta att ytterligare brunnar (äldre, grävda etc.) som inte finns 

registrerade i brunnsarkivet, även kan återfinnas i närområdet, dock är det inte troligt 

utifrån områdets karaktär och de geologiska förutsättningarna. 

 

Figur 2. Utdrag från 
SGU jordartskarta. 
Glacal lera noteras på 
fastigheten där 
drivmedelsanläggning
en är lokaliserad. 
Ungefärligt läge för 
anläggningen är 
markerat med en 
svart cirkel (Källa: 
SGU 2020) 
 

 

http://www.dekaenviro.se/


           

 

 

 

PM Miljökontroll Preem Birkagatan  Sida 4 (14) 

www.dekaenviro.se 
 

2.3 Skyddsobjekt i området 

Enligt Vattenkartan (VISS.se) samt Naturvårdsverket databas Skyddad natur, ligger 

aktuell fastighet inte inom något skyddat område såsom vattenskyddsområde, 

naturreservat eller liknande. Närmaste vattenskyddsområde (Vätterns 

vattenskyddsområde) återfinns norr, väster och öster om aktuell fastighet på ett avstånd 

om ca 620 meter i nordostlig riktning, se Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Tidigare utförda undersökningar / historik 

Inga miljötekniska undersökningar är enligt uppgift utförda på aktuell fastighet. 

Nedanstående utredningar har dock utförts inom ramen för Preems strategiska 

miljöarbete. 

• Riskklassificering och stationsinventering, Demikon AB 2012 

Uppdraget avseende riskklassificering (LeGrand) och stationsinventering genomfördes på 

ett stort antal drivmedelsanläggningar inom Preems stationsnät i Sverige. Aktuell 

anläggning på Birkagatan i Huskvarna klassificerades inom riskklass 2 (osäkert) men 

omklassificerades till riskklass 3 (liten risk) utifrån uppgifter om lokalisering i ett 

industriområde med långt avstånd till såväl ytvatten som bostäder samt uppgifter om 

täta jordarter (lera). Riskklass 3 innebär liten risk för allvarliga konsekvenser i händelse 

av en förorening. 

 

Utifrån resultaten från stationsinventeringen framgår att verksamheten har bedrivits 

sedan 1965, då i Caltex regi, därefter Texaco och sedan Preem. Eventuella äldre lägen 

för installationer har noterats, se Figur 4. Det är dock inte säkerställt om samtliga 

installationer verkligen etablerades då underlagsmaterialet även utgörs av 

förslagsritningar mm. Äldre cisternlägen noterades norr om det befintliga cisternpaketet. 

Det kan även vara så att det rör sig om samma cisternläge men felaktig markering i 

äldre ritning. Utöver ovanstående noterades även före detta butiks- och 

verkstadsbyggnad, före detta pumpö samt läge för tidigare eldningsoljecistern för 

Figur 3. Utdrag från 
Naturvårdsverkets 
databas skyddad 
natur. Aktuell 
drivmedelsanläggning 
markeras med en 
svart cirkel (Källa: 
Naturvårdsverket 
2020) 
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verkstad. Butiksbyggnaden (B i Figur 4) som även inrymde biltvätt framgår av historiskt 

fotografi i Figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kontroll av identifierade avvikelser på Preem AB:s 

drivmedelsanläggningar, ÅF Infrastructure AB 2015 

Utifrån resultaten från tidigare genomförd riskklassificering/stationsinventering, 

genomfördes 2015 ett platsbesök inklusive metalldetektering på fastigheten. Syftet 

var att undersöka huruvida eventuella äldre installationer finns kvar eller ej i marken. 

Metalldetektorn gav inga utslag för någon av de eventuella äldre installationer som 

kan ha funnits på fastigheten. Däremot noterades ett betongfundament vid samma 

läge som den före detta pumpön. Troligen har ett tidigare mätarskåp stått på detta 

fundament enligt äldre ritningsunderlag.  

• Översiktlig historisk inventering inför servicearbete 2020 

Det historiska underlaget i form av tidigare utförd stationsinventering, 

riskklassificering och kontroll av avvikelser/metalldetektering har gåtts igenom inför 

kommande servicearbete. Även genomgång i PSK/Preems arkiv har genomförts. Inga 

ytterligare uppgifter kopplat till historiken har framkommit. 

Ett antal historiska fotografier på aktuell drivmedelsanläggning år 1968 har 

framkommit, där det framgår att lägena för pumpar/mätarskåp är ungefär detsamma 

som idag med undantag av att ett mätarskåp idag är bortmonterat. Detta rör sig om 

ett tidigare mätarskåp som stod på pumpön/betongplattan närmast höjden mot 

byggnaden, se fotografier i Figur 5 och Figur 6. I de historiska fotografierna framgår 

Figur 4. Skiss från 
stationsinventering 
2012 avseende 
eventuella tidigare 
lägen för 
installationer (Källa: 
PSK/Preem). 
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även tidigare stationsbyggnad och tvätthall som är rivna sedan många år, se Figur 5-

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Fotografi på 
aktuell anläggning. 
Tidigare läge för 
mätarskåp är 
markerat med en röd 
cirkel (Källa: 
PSK/Preem 2020). 
 

 

Figur 6. Fotografi på 
aktuell anläggning 
1968. Troligt tidigare 
läge för mätarskåp är 
markerat med en röd 
cirkel. Fotografiet är 
taget på motsatt sida 
om anläggningen 
jämfört med Figur 5 
(Källa: Jönköpings 
läns museum). 
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3.1 Läckage, olyckor 

Inga större spill eller läckage finns inrapporterade från anläggningen.  

I samband med servicearbete utfört 2013 finns ingen notering om föroreningsmisstanke. 

Figur 7. Fotografi på 
aktuell anläggning 
1968. Fotografiet är 
taget från 
grannfastigheten 
öster om aktuell 
fastighet där motell 
Tre hästar då 
etablerades (Källa: 
Jönköpings läns 
museum). 
 

 

Figur 8. Fotografi på 
aktuell anläggning 
1968. Läget för de 
tidigare pumpön 
framgår till höger i 
bild/strax utanför bild 
(Källa: Jönköpings 
läns museum). 
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4 Avhjälpandeåtgärder 

4.1 Riktvärden jord och asfalt 

Då fastigheten nyttjas för drivmedelsverksamhet bedöms markanvändningen motsvara 

mindre känslig markanvändning (MKM). SPBI har även tagit fram riktvärden som baseras 

på bensinstationer/drivmedelsanläggningar vilka har anpassats utifrån den specifika 

verksamhet och föroreningsproblematik som generellt råder på en sådan anläggning. 

Exempelvis antas ett något mindre förorenat område samt att förorening ofta återfinns 

något djupare (då cisterner etc. är markförlagda). Dessa finns angivna i rapporten 

”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar” från 2011. 

SPBI:s föreslagna riktvärden för drivmedelsanläggningar i drift föreslås då verksamhet 

även fortsättningsvis kommer att bedrivas. 

För klassificering av eventuella överskottsmassor som uppstår, görs jämförelser med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM för att möjliggöra korrekt 

masshantering på deponi. Uppschaktade jordmassor med föroreningshalter under SPBI´s 

riktvärden för stationer i drift har i första hand nyttjats som fyllnadsmassor i befintliga 

schakter där detta är tekniskt möjligt, för att därmed undvika onödiga transporter och 

den miljöbelastning detta innebär. Även påvisade halter på borttransporterad betong har 

jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Detta är inte en 

korrekt jämförelse men då andra riktvärden inte finns att tillstå är det denna jämförelse 

som görs i Sverige idag.    

Resultaten för analyserat asfaltsprov jämförs med riktlinjer enligt Naturvårdsverkets 

vägledning för avfallsklassificering från 2013. Denna innebär bland annat att uppbruten 

tjärasfalt med en 16 PAH halt som understiger 300 mg/kg Ts i normalfallet klassas som 

icke farligt avfall. Detta förutsatt att halten bens(a)pyren är under 50 mg/kg Ts. Gränsen 

för fri användning är satt till 70 ppm. 

5 Miljökontroll, genomförande 

Miljökontrollant från DeKa har under den pågående entreprenaden utfört provtagning och 

dokumentation i områden som omfattats av den planerade entreprenaden, dvs läge för 

ledningsgravar (drivmedelsledningar), under gamla spillplattor samt vid cisternpaketet. 

Provtagning har utförts vid två tillfällen; 2020-05-13 och 2020-05-27.  

Vid miljökontrollen 2020-05-13 genomfördes provtagning vid cisternpaket där 

cisternerna delvis var frilagda ner till manluckorna (ca 0-1 meter under markytan) samt 

vid sugledningar till den sydligaste pumpö samt under samma pumpö. 

Föroreningsindikation (lukt, visuellt, PID) påvisades i ett begränsat område i direkt 

anslutning manluckan vid cistern nr 2 i riktning mot skärmtak/pumpöar (MS07 1m).  

I övrigt påvisades inga föroreningsindikationer i någon annan del av schakten eller vid 

någon annan installation. Prov skickades på analys i dokumentationssyfte i den västra 

schaktväggen för cisternpaketet (MS04 0-1m), i området runt cistern nr 1 (MS09 1m), i 

botten i schakt för sugledningar närmast cisternpaketet (MS12 1m) samt prov taget 

under den sydligaste pumpön (MS14 1m).  

I övrigt skickades analys på uppgrävda massor från cisternpaketet (MS15) och 

sugledningar (MS14) samt på asfalt och betong från spillplattor samt CPF.    

http://www.dekaenviro.se/
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I Figur 9 syns bild över cisternpaketet där prov MS01-MS09 uttogs. I bakgrunden syns 

även uppgrävda massor som återanvänts igen (MS15).  

 

Figur 9. 2020-05-13, cisternpaket. Inom rödmarkerat område (cistern nr 2) misstänkes förorening 

och uttaget jordprov (MS07) skickades in på analys. För dokumentation skickades prov MS04 och 

MS09 även in för analys. Källa: DeKa Enviro 2020. 

 

I Figur 10 syns bild över schakt för sugledningar där prov MS10-13 uttogs. Till vänster i 

bild syns uppgrävda massor som återanvänts igen (MS14). 

MS07 

MS03 

MS02 

MS01 

MS08 

MS09 

MS06 

MS05 

MS04 

MS15 
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Figur 10. 2020-05-13, sugledningar. För dokumentation skickades prov MS12 in för analys. Källa: 

DeKa Enviro 2020. 

 

Utifrån analyssvar understeg samtliga parametrar riktvärdet för KM i prov MS07 och där 

flertalet parametrar understeg laboratoriets rapporteringsgränser. Däremot påvisades i 

prov uttaget på naturlig lera (MS12), en halt avseende bensen som översteg SPBI:s 

riktvärde för stationer i drift (9,7 mg/kg TS jmfr SPBI 0,1 mg/kg TS).  

Tillsynsmyndigheten kontaktades den 19 maj 2020 för underrättelse om påträffad 

förorening gällande uttaget lerprov i schakt för sugledningar. I samråd med 

tillsynsmyndigheten bestämdes att ytterligare provtagningar skulle utföras i aktuell 

schakt. 

Vid miljökontroll 2020-05-27 uttogs nya prov i schakt för sugledningar (MS23-26) samt 

under spillplattor (MS17-22). Innan nya prov uttogs i schaktbotten vid påvisad förorening 

schaktades ca 20 cm lera bort. Ytterligare 3 provtogs i området där förorening 

konstaterats (MS23-26). Vid PID-mätning i fält påvisade prov MS24 2,5 ppm. I 

konstaterat förorenat prov (MS12) noterades 2,5 ppm. Därför schaktades ytterligare 10 

cm lera bort och ett nytt prov uttogs (MS26) i området där MS24 uttagits. Provet piddade 

denna gång <1 ppm och användes som slutprov. 

I Figur 11 återges en skiss över vilka prov som uttagits under respektive spillplatta. 

Ingen indikation om förorening påvisades under någon spillplatta. För dokumentation 

skickades MS17-18 in på analys till laboratorium.  

MS14 

MS12 

MS13 

MS11 
MS10 (vägg 

under asfalt) 
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Figur 11. 2020-05-27, skiss över vilka prov som uttagits under respektive spillplatta. För 

dokumentation skickades prov MS17-18 även in för analys. Källa: DeKa Enviro 2020. 

 

I Figur 12 återges en skiss över vart nya prover uttagits i schaktbotten vid konstaterad 

begränsad förorening direkt under sugledningar på del av ledningssträcka. Prov MS23, 

MS25 och MS26 skickades in för verifiering på laboratorium. 

 

Figur 12. 2020-05-27, sugledningar. Nya prov som uttagits i konstaterat förorenat område. Prov 

MS23, MS25-26 skickades in för analys. Källa: DeKa Enviro 2020. 
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6 Resultat 

6.1  Allmänt 

I Bilaga 1 redovisas fältprotokoll för uttagna prover, resultat från PID-mätning samt 

eventuella kommentarer. I Bilaga 2 återfinns en sammanställning över samtliga 

analyserade jordprov där resultaten jämförs med aktuella riktvärden. I Bilaga 3 redovisas 

fullständiga analysprotokoll från laboratorium. I Bilaga 4 redovisas mottagningskvitton 

för mottagna förorenade massor på Entropi SAB i Borås.  

Totalt har 26 jordprover uttagits. Samtliga har analyserats i fält med hjälp av PID. Av 

dessa har 12 jordprover analyserats med avseende på alifatiska och aromatiska kolväten 

samt BTEX med tanke på verksamhetens art. På de jordmassor som skickats på deponi 

(MS14 och MS15) har analys även utförts avseende metaller och PAH 16 i 

klassificeringssyfte. Utöver jordprov har ett asfaltsprov och ett betongprov skickats in för 

analys avseende PAH 16 respektive BTEX, alifater, aromater, metaller och PAH 16 för att 

säkerställa korrekt hantering. 

6.2 Fältobservationer 

I fält noterades generellt ingen/låg föroreningsindikation med undantag för manlucka och 

vid cistern nr 2 (PID 245 ppm). En svag indikation påvisades även vid cistern nr 1 genom 

fältmätning med PID (54 ppm). I övrigt fanns inga föroreningsindikationer (syn- eller 

doftintryck) i någon annan del av schakten eller vid någon annan installation. 

Vid sugledningar bestod botten av naturlig lera (MS12-13). I resterande delar bestod 

jorden i huvudsak av fyllnadsmaterial i form av sand med inslag av sten.  

Inget länsvatten/grundvatten har påträffats under utförd entreprenad. 

6.3 Laboratorieanalys 

Förorening över såväl SPBI MKM som för stationer i drift påvisades i uttaget jordprov 

direkt i anslutning till sugledningar avseende bensen (MS12). Vid ytterligare provtagning 

i schakt för sugledningar (riktning mot cisternpaketet) påvisades i två av tre uttagna 

prov (MS23 och MS26) inga halter över vare sig MKM eller SPBI:s riktvärden för 

anläggningar i drift (inte heller över KM). I ett av proven (MS25) påvisas en halt av 

bensen över det generella riktvärdet för MKM (0,07 mg/kg TS jmfr MKM 0,04 mg/kg TS) 

men under SPBI anläggningar i drift och SPBI MKM.  

 

I resterande prov understeg samtliga halter aktuella riktvärden. 

 

Ett asfaltsprov uttogs och skickades in på analys och påvisade en totalhalt avseende 

PAH16 på 7,4 ppm. Detta relateras till 70 ppm som är gränsen för ”fri användning”.  

Ett betongprov skickades in på spillplatta och CPF. Samtliga halter understeg riktvärdet 

för KM. 
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7 Diskussion och bedömning av risker 

Utifrån erhållna resultat från såväl fältmätningar med PID som utförda 

laboratorieanalyser, konstateras att påträffad förorening i huvudsak varit lokaliserad i 

direkt anslutning till drivmedelsledningar som nu har bytts ut. De förhöjda halterna av 

bensen (9,3 mg/kg TS) har påvisats i uttaget prov i området direkt under tidigare 

sugledningarna/ledningsgrav (MS12). De tidigare ledningarna är troligen av typen som 

kan ”svettas”, vilket man även har sett på andra stationer. Detta innebär ofta att jorden 

precis i direkt anslutning till ledningarna kan vara påverkade men att halterna avtar 

markant så fort man kommer någon/ett par decimeter ifrån dem. 

Föroreningsvolym/omfattning är därmed begränsade till områdena direkt i anslutning till 

ledningarna.  

I den kompletterande provtagningen den 27 maj påvisade två av tre uttagna prov (MS23 

och MS26) inga halter över vare sig MKM eller SPBI:s riktvärden för anläggningar i drift 

(inte heller över KM). I ett av proven (MS25) påvisades en halt av bensen över det 

generella riktvärdet för MKM (0,07 mg/kg TS jmfr MKM 0,04 mg/kg TS) men under 

SPBI:s riktvärde för anläggningar i drift som är satt till 0,1 mg/kg TS. Halterna har 

således avtagit markant bara på ett par decimeter jämfört med MS12. I provet som är 

uttaget ytterligare en decimeter i området (MS26, 1,2–1,3 m) påvisas mycket lägre 

halter (inget över vare sig MKM/KM eller anläggningar i drift) vilket ytterligare visar att 

föroreningen är mycket lokal och i den täta naturliga leran. 

Viss förorening kan återstå men sammantaget bedöms detta vara av mycket begränsad 

omfattning/volym utifrån övriga erhållna resultat där enbart prov MS25 visar på halter 

över Naturvårdsverkets riktvärde för MKM men under SPBI:s riktvärde för anläggningar i 

drift (och även SPBI MKM som ofta nyttjas i samband med saneringar/rivningar på 

drivmedelsanläggningar). Övriga erhållna resultat på andra delar av stationer visar på 

halter under såväl Naturvårdsverkets riktvärde för MKM som för SPBI:s riktvärde för 

stationer i drift. 

Utifrån den naturliga jordarten på stationen (tät lera) och utförd provtagning ytterligare 

ett par decimeter ner i leran som visar på avsevärt lägre halter, bedöms ytterligare 

sanering inte vara nödvändigt eller miljömässigt motiverat i dagsläget så länge 

anläggningen är i drift. Inget grundvatten har påträffats under entreprenaden och leran 

som har påträffats bedöms medföra att risken för spridning av eventuell mindre 

kvarlämnad förorening är liten. I och med att ledningarna nu är utbytta säkerställs även 

den framtida driften av anläggningen. SPBI:s riktvärden för anläggningar i drift bedöms 

uppfyllas då den naturliga jordarten utgörs av tät lera samt att anläggningen utgörs av 

en automatstation och avstånd till byggnader där människor vistas permanent är stort. 

Föroreningen bedöms utifrån erhållna resultat vara av mycket begränsad 

volym/utbredning. Området är därmed avsevärt mindre än 10 * 10 meter som anges i 

SPBI:s publikation. Vidare innebär ytskikt i form av asfalt ytterligare ett skydd mot 

exponering vilket därmed innebär att människor normalt inte exponeras för föroreningen. 

Utifrån nu utförd provtagning bedöms inga oacceptabla hälso- eller miljörisker föreligga 

avseende Preems anläggning inom aktuell fastighet. De föroreningar som har påträffats 

har avhjälpts i samband med utbytet av drivmedelsledningarna. Nya spillzoner och 

ledningar bidrar även i ännu större utsträckning till att förhindra framtida spill och 

läckage. 

http://www.dekaenviro.se/
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8 Slutsats och rekommendation 

DeKa bedömer utifrån fältmätningar och erhållna analyssvar att ytterligare åtgärder inte 

är nödvändiga eller miljömässigt motiverade så länge anläggningen är i drift. Nu 

genomförd provtagning pekar på en generell låg föroreningsnivå i samtliga områden där 

provtagning har skett med undantag av den förorening som påträffats direkt i anslutning 

till ett begränsat område intill de tidigare sugledningarna.  

Viss förorening kan återstå vid schakt för sugledningar men sammantaget bedöms detta 

vara av mycket begränsad omfattning/volym enligt resonemang ovan. 

Totalt har 39,66 ton jord bortschaktats som förorenad (>MKM) till Entropi SAB i Borås.  

En 28§-anmälan ska upprättas innan man utför eventuella markarbeten i framtiden inom 

aktuell station. Detta eftersom förorening konstaterats inom området. 

Detta PM skall delges tillsynsmyndigheten, vilket i det här fallet är miljö- och 

hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun. 

Upprättad av:       Granskad av: 

    

Camilla Wiech       Tobias Kahnberg 

DeKa Enviro AB      DeKa Enviro AB 

http://www.dekaenviro.se/
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FÄLTPROTOKOLL 

MILJÖKONTROLL

Deka Enviro AB Bilaga 1            

1(2)

Eurofins

MiniRay

DeKa 02

Isobuten 100ppm

26

Datum Djup **Jordart *VOC Lab- Bort- Slutprov*** Notering (färg, lukt, gv-inträngning mm)

(20XX-XX-XX) massa vägg botten (m) (ppm) analys schaktat

MS 01 2020-05-13 X 0-1 F(stSa) <1 Södra väggen vid cisternpaket

MS 02 2020-05-13 X 0-1 F(stSa) <1 X Östra väggen vid cisternpaket 

MS 03 2020-05-13 X 0-1 F(stSa) 1 X Norra väggen vid cisternpaket 

MS 04 2020-05-13 X 0-1 F(stSa) 4 X X Västra väggen vid cisternpaket 

MS 05 2020-05-13 X 1 F(stSa) <1 X Prov vid cistern nr 4

MS 06 2020-05-13 X 1 F(stSa) 11 Prov vid cistern nr 3

MS 07 2020-05-13 X 1 F(stSa) 245 X X Prov vid cistern nr 2

MS 08 2020-05-13 X 1 F(stSa) 39 X Prov vid cistern nr 5

MS 09 2020-05-13 X 1 F(stSa) 54 X X Prov vid cistern nr 1

MS 10 2020-05-13 X 0-1 F(stSa) <1 X Södra väggen vid sugledningar

MS 11 2020-05-13 X 0-1 F(stSa) <1 X Norra väggen vid sugledningar

MS 12 2020-05-13 X 1 Le 2,5 X X Botten vid sugledningar närmast cisterner

MS 13 2020-05-13 X 1 Le <1 X Botten vid sugledningar närmast pumpö

MS 14 2020-05-13 X 1 F(stSa) 5,5 X X Under pumpö

MS 15 2020-05-13 X 0-1 F(Sa) 5,0 X X Uppgrävda massor vid cisterner, återanvänds delvis

MS 16 2020-05-13 X 0-1 F(Sa) <1 X X Uppgrävda massor vid sugledningar, återanvänds 

MS 17 2020-05-27 X 0-0,1 Sa 11,5 X Under spillplatta längst i norr vid den norra pumpön

MS 18 2020-05-27 X 0-0,1 Sa 56 X Under spillplatta längst i söder vid den norra pumpön

MS 19 2020-05-27 X 0-0,1 Sa <1 X Under spillplatta längst i nordväst vid södra pumpön

MS 20 2020-05-27 X 0-0,1 Sa <1 X Under spillplatta längst i nordöst vid södra pumpön

MS 21 2020-05-27 X 0-0,1 Sa 0,4 X Under spillplatta längst i sydväst vid södra pumpön

*VOC: (Volatile Organic Compounds), PID-instrument. 

**Förkortningar urval (jordarter):

St= sten Si= silt Bl= block F= fyllnadsmassor

Gr= grus Le= lera B= berg Sa= sand Mn= morän Mu=mull T= torv

***Slutprover, fältbedömning alt. laboratorieanalys över åtgärdsmål markeras med rött.

BR Solutions

Miljökontroll

Projekt:

Projektnummer:

Uppdragsansvarig:

Provtagare:

Entreprenör:

Laboratorium för analys:

PID-Instrument (modell):

Provtagningslokal

PID-Instrument (ID-nr):

Kalibreringsgas PID:

Antal jordprover:

Syfte:

Preem Birkagatan

20-1128

Tobias Kahnberg

Camilla Wiech

Prov.nr/   

Märkning

  



FÄLTPROTOKOLL 

MILJÖKONTROLL

Deka Enviro AB Bilaga 1            

2(2)

Datum Djup **Jordart *VOC Lab- Bort- Slutprov*** Notering (färg, lukt, gv-inträngning mm)

(20XX-XX-XX) massa vägg botten (m) (ppm) analys schaktat

MS 22 2020-05-27 X 0-0,1 Sa <1 X Under spillplatta längst i sydöst vid södra pumpön

MS 23 2020-05-27 X 1-1,2 Le 0,1 X X Längst i väster i schakt vid påträffad förorening

MS 24 2020-05-27 X 1-1,2 Le 2,5 X Prov taget mitt i schakten vid påträffad förorening

MS 25 2020-05-27 X 1-1,2 Le 0,4 X X Längst i öster i schakt vid påträffad förorening

MS 26 2020-05-27 X 1,2-1,3 Le <1 X X Nytt prov under prov 24

*VOC: (Volatile Organic Compounds), PID-instrument. 

**Förkortningar urval (jordarter):

St= sten Si= silt Bl= block F= fyllnadsmassor

Gr= grus Le= lera B= berg Sa= sand Mn= morän Mu=mull T= torv

***Slutprover, fältbedömning alt. laboratorieanalys över åtgärdsmål markeras med rött.

Provtagningslokal

Projekt / projektnr: 20-1128

Prov.nr/   

Märkning
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Bilaga 2 

Analyssammanställning med aktuella riktvärden jord 

 

 



DeKa Enviro AB Bilaga 2

Provpunkt (m.u.my.)
NV KM*

(mg/kg Ts)                   

NV MKM*

(mg/kg Ts)

SPBI,** 

anläggningar i 

drift (mg/kg 

Ts)

SPBI, MKM** 

(mg/kg Ts)

MS04

(0-1 m)

MS07

(ca 1 m)

MS09

(ca 1 m)

MS12 

(1 m)

MS14

(ca 1 m)

MS15

-

MS16

-

MS17

0-0,1

MS18

0-0,1

MS23 

(1-1,2 m)

MS25            

(1-1,2 m)

MS26       

(1,2-1,3 m)

Provtagningsdatum 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-27

Torrsubstans, Ts (%) 96,8 95,2 95,0 93 93 96,3 92,4 95,0 93,6 87,6 88,3 89,5

Petroleumämnen

Bensen 0,012 0,04 0,1 0,15 <0,0035 <0,0035 <0,0035 9,3 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 0,07 0,0050

Toluen 10 40 50 50 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Etylbensen 10 50 120 50 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

M/P/O-Xylen 10 50 40 50 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Alifater >C5-C8 25 150 250 200 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alifater >C8-C10 25 120 120 350 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

Alifater >C10-C12 100 500 500 500 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 17 <5 <5 5,4

Alifater >C12-C16 100 500 1000 500 <5 <5 <5 5,3 <5 <5 <5 <5 24 <5 <5 6,1

Alifater >C5-C16 100 500 1000 500 <9 <9 <9 12 <9 <9 <9 <9 27 <9 <9 16

Alifater >C16-C35 100 1000 2500 1000 <10 11 <10 14 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 28

Aromater >C8-C10 10 50 200 50 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Aromater >C10-C16 3 15 120 15 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 0,92

Aromater >C16-C35 10 30 70 40 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Oljetyp > C10 Utgår Utgår Utgår Ospec Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Ospec. Ospec.

Oljetyp < C10 Utgår Ospec Utgår Ospec Utgår Utgår Utgår Utgår Ospec Utgår Utgår Utgår

PAH

PAH-L 3 15 35 15 - - - - - <0,045 <0,045 - - - - -

PAH-M 3,5 20 25 20 - - - - - 0,091 0,12 - - - - -

PAH-H 1 10 25 10 - - - - - <0,11 0,12 - - - - -

PAH, cancerogena - - - - - - - - - <0,090 0,11 - - - - -

PAH, övriga - - - - - - - - - 0,15 0,18 - - - - -

Metaller

Arsenik As 10 25 - - - - - - - <1,9 <2,0 - - - - -

Barium, Ba 200 300 - - - - - - - 23 37 - - - - -

Kadmium Cd 0,8 12 - - - - - - - <0,20 <0,20 - - - - -

Kobolt Co 15 35 - - - - - - - 3,6 3,7 - - - - -

Krom Cr, totalt 80 150 - - - - - - - 6,3 6,1 - - - - -

Kvicksilver Hg 0,25 2,5 - - - - - - - <0,010 <0,010 - - - - -

Koppar Cu 80 200 - - - - - - - 8,1 8,5 - - - - -

Nickel Ni 40 120 - - - - - - - 9 6,8 - - - - -

Bly Pb 50 400 - - - - - - - 5,4 5,5 - - - - -

Vanadin  V 100 200 - - - - - - - 7,2 10 - - - - -

Zink Zn 250 500 - - - - - - - 43 24 - - - - -

*Naturvårdsverkets generella riktvärden, rapport 5976

**SPI, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, 2010

Proj.nr: 20-1128
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Bilaga 3 

Analysrapporter 

 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110418-01

EUSELI2-00756701
Í%SQbÂÂBÆacÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson/ 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05140174Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS04

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-110418-01

Í%SQbÂÂBÆacÎ

EUSELI2-00756701

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-107322-01

EUSELI2-00756556
Í%SQbÂÂB_C@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05131833Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-14

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS07

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-107322-01

Í%SQbÂÂB_C@Î

EUSELI2-00756556

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110422-01

EUSELI2-00756701
Í%SQbÂÂBÆeÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson/ 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05140175Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS09

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-110422-01

Í%SQbÂÂBÆeÂÎ

EUSELI2-00756701

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-109766-01

EUSELI2-00756701
Í%SQbÂÂB{!UÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson/ 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05140176Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS12

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts9.3Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts5.3Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts12Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-109766-01

Í%SQbÂÂB{!UÎ

EUSELI2-00756701

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110419-01

EUSELI2-00756701
Í%SQbÂÂBÆblÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson/ 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05140177Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS14

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-110419-01

Í%SQbÂÂBÆblÎ

EUSELI2-00756701

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110398-01

EUSELI2-00756701
Í%SQbÂÂBÆM}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson/ 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05140178Provnummer: Provtagare Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS15

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-110398-01

Í%SQbÂÂBÆM}Î

EUSELI2-00756701

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.091Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.2Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110399-01

EUSELI2-00756701
Í%SQbÂÂBÆNÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson/ 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05140179Provnummer: Provtagare Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS16

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-110399-01

Í%SQbÂÂBÆNÊÎ

EUSELI2-00756701

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.5Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-124192-01

EUSELI2-00761124
Í%SQbÂÂD^d:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson, 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05272089Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,1

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-27

Utskriftsdatum: 2020-06-01

2020-05-27Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS17

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-124192-01

Í%SQbÂÂD^d:Î

EUSELI2-00761124

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-124189-01

EUSELI2-00761124
Í%SQbÂÂD^aÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson, 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05272090Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,1

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-27

Utskriftsdatum: 2020-06-01

2020-05-27Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS18

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts17Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts24Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-124189-01

Í%SQbÂÂD^aÊÎ

EUSELI2-00761124

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-124000-02

EUSELI2-00762248
Í%SQbÂÂE]UÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20-1128, Camilla Olsson

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-06010199Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,2

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-29

Utskriftsdatum: 2020-06-09

2020-05-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: ms23 (177-2020-05272079)

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-20-SL-124000-02): Ändrat provtagningsdjup.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-124000-02

Í%SQbÂÂE]UÄÎ

EUSELI2-00762248

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-124001-02

EUSELI2-00762248
Í%SQbÂÂE]V"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20-1128, Camilla Olsson

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-06010200Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,2

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-29

Utskriftsdatum: 2020-06-09

2020-05-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: ms25 (177-2020-05272080)

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.070Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-20-SL-124001-02): Ändrat provtagningsdjup.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-124001-02

Í%SQbÂÂE]V"Î

EUSELI2-00762248

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-123788-02

EUSELI2-00762248
Í%SQbÂÂE]W+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20-1128, Camilla Olsson

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-06010201Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,2-1,3

Camilla Olsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-29

Utskriftsdatum: 2020-06-09

2020-05-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: ms26 (177-2020-05272081)

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.0050Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts5.4Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts6.1Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts16Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts28Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts0.92Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-20-SL-123788-02): Ändrat provtagningsdjup.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-123788-02

Í%SQbÂÂE]W+Î

EUSELI2-00762248

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110486-01

EUSELI2-00756701
Í%SQbÂÂBÇE=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson/ 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05140181Provnummer: Provtagare Camilla Olsson

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20-1128- Asfalt

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%100.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.34Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.83Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.26Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.66Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.26Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.3Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.80Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.65Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts3.5Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts2.6Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts2.3Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts5.1Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts7.4Summa totala PAH16 b)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-110486-01

Í%SQbÂÂBÇE=Î

EUSELI2-00756701

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110570-01

EUSELI2-00756701
Í%SQbÂÂCÂRrÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Camilla Olsson/ 20-1128

DeKa Enviro AB 

Camilla Olsson

Fabriksgatan 7

41250 GÖTEBORG
Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:

177-2020-05140180Provnummer: Provtagare Camilla Olsson

Provet ankom:

BetongMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20-1128- Betong

Provtagningsplats: 20-1128

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%95.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts17Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts24Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts60Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

OspecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-110570-01

Í%SQbÂÂCÂRrÎ

EUSELI2-00756701

< 0.030
mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts64Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.4Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.1Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.
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