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1 INLEDNING 

1.1 SYFTE 

I samband med detaljplanearbetet för Valplatsen i Jönköping har Byggingenjörsbyrån i Gnosjö AB fått i uppdrag att ta 
fram en dagvattenutredning för området.  
 
Syftet med dagvattenutredningen har varit att ta fram förutsättningar och krav för dagvattenhanteringen samt att föreslå 
en hållbar dagvattenlösning. Först görs en nulägesanalys för att studera skillnaden mellan befintligt område och 
planerad utformning inom nytt detaljplaneområde. Därefter presenteras lämpligt förslag för ledningssystem, fördröjning 
samt rening av dagvattnet. 
 

1.2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts i uppdraget: 

• Vatten- och avloppsplan för Jönköpings kommun, 2021-04-20 

• Grundkarta i dwg-format med befintliga ledningar erhållen från Tekniska kontoret 21-05-25. 

• Situationsplan i dwg-format, erhållen från Enter Arkitektur  

• Pontarius, skiss 23-03-26. 

• Landxml-fil med förprojekterade gator, erhållen från Tekniska kontoret, GPS. 

• Dwg-fil med förprojekterade gator,24-03-26, erhållen från Tekniska kontoret, GPS. 

• VISS – Vatteninformationssystem Sverige  

• Checklista vid beställning av dagvattenutredning, mejlkontakt 2022-04-08 

• 1M Riktvärdesgruppen 2009 
 
Följande källor har använt i utredningen: 

• P110 – Svenskt Vatten 

• P104 – Svenskt Vatten 

• P105- Svenskt Vatten 

• Scalgo Live 
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2 FÖRUTSÄTTNIGAR & KRAV 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Aktuella områden ligger ca 5 km öster om centrum och är idag planlagt för handel, industri och kontorsändamål. Västra 
området (område 1) ägs och förvaltas av Nivika fastigheter AB och Jönköpings kommun, östra området (område 2) 
består av två fastigheter, Valplatsen 6 och 9. Valplatsen 6 förvaltas av Huskvarna Valplatsen 6 Aktiebolag. Valplatsen 9 
förvaltas av Rorent i Jönköping Aktiebolag. I framtiden planeras det att båda områdena omvandlas till nya bostäder, 
kontor och annan service. Fastigheternas geografiska omfattning redovisas i figur 1 och bilaga 1. 

 

Figur 1. Exploateringsområdet (Bilaga 1). 

De områden som har studerats tillsammans är ca 7 ha stort bestående av fastigheterna, Valplatsen 5, 8, 2, 9, 6 och 3. I 
sydvästra randen av områden ingår delar av fastigheterna Sanna 2:1, 2:9, 2:14 samt 2:1. Avgränsningar för område 1 
består av Birkagatan i norr, på östra sidan av fastigheterna Valplatsen 1, 7, 10 och Sanna 2:1. Södra och västra delen 
avgränsas av Järnvägen och bäckravinen. Område 2 avgränsas av Wadmans linje och Valplatsen 7 i söder och öst, 
Birkagatan och Valplatsen 1 omsluter området i norr nordöst. Båda områdena sluttar mot Birkagatan i norr där är 
höjden ca +101 möh i dess lägsta del, i södra delen är höjden ca +132 möh.  
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Utifrån tidigare utförda geotekniska undersökningar har det framkommit förekomst av fyllningar i norra och västra 
delen, söderut har det schaktats för nya studentbostäder. Fyllningarna består av blandade jordmaterial med sand, grus, 
silt, lera och mull. Den naturligt lagrade jorden under fyllningarna består av siltig lera och lerig silt. 

2.2 VA-FÖRSÖRJNING IDAG 

I figur 1 samt bilaga 1 redovisas befintliga VA-ledningar i området och i anslutning till studerat område. Det är 
Jönköpings kommun som är huvudman för de allmänna VA-ledningarna. VA-ledningar inom området kommer troligen 
behöva läggas om för att anpassas till ny bebyggelse, det är möjligt att för område 2 att använda anslutande 400-
ledning öster om området som framtida förbindelsepunkt för de södra kvarteren.  

2.3 INKOMMANDE DAGVATTEN TILL PLANOMRÅDET 

Inkommande dagvatten för studerat område illustreras i figur 2. I södra delen går järnvägen i öst-västlig riktning som 
agerar avskärande för tillrinning av dagvatten, i västra delen ligger Sannabäcken som hindrar dagvatten att rinna in mot 
studerat område. Östra delen av området ligger två diken som agerar avskärande. Ett ligger utmed Wadmans linje 
samt ett ovan befintligt ledningstråk, båda leder ner mot Birkagatan. Diket längs med Wadmans linje förhindrar vatten 
att ledas ner mot område 2, diket ovan ledningstråket leder i sin tur bort vatten från norra delen av område 1. De ytor 
som tillför dagvatten in i det studerade området illustreras med ljusblå markering i figur 2. 

 

Figur 2. Schematisk visualisering av inkommande vatten för befintligt område. 
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2.4 DAGVATTENANSLUTNING ENLIGT JÖNKÖPINGS KOMMUN 

• Avrinning leds till norra delen av Sannabäcken. 

• Anläggning dimensioneras efter 10-årsregn med 10 minuters varaktighet.  

• Befintligt dagvattensystem nedströms är dimensionerat till 2-årsregn med varaktighet på 10 minuter. 

• Oförändrad dagvattenbelastning jämfört med dagens område. 

• Klimatfaktor skall vara 1,25 vid 10-årsregn och 1,4 vid 100-årsregn.  

2.5 RECIPENT – MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Jönköping kommuns plan för dagvattenhantering definierar att dagvattnets roll som bärare av miljöförstörande ämnen 
skall begränsas. Ytvattnet från området leds via kommunens ledningsnät för dagvatten ner till Huskvarnaån 
(SE640881-140 842 – förvaltningscykel 3 2017-2021). I VISS bedöms recipienten ha måttlig ekologisk status med 
medel tillförlitlighet, den bedömningen görs utifrån att vattenförekomsten är påverkad av fysisk förändring (rätad, 
rensad, kanaliserad eller invallad), flödesförändringar och övergödning. Vidare görs bedömningen i VISS att 
vattenförekomsten ej uppnår god kemisk status med medel tillförlitlighet, detta har bedömts utifrån nationell 
extrapolering av mätdata för kvicksilver och PBDE samt att halter av antracen i vattenförekomsten överskrider 
gränsvärdet i sediment och att PFOS överskridit gränsvärdet i vatten. I denna studie görs beräkningar av möjliga 
förändringar för ämnen i sediment. För ämnena kvicksilver och PBDE vars problem främst beror på långväga luftburna 
föroreningar bedöms att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda, dock får inte de nuvarande 
värdena öka. Gällande antracen är tillförlitligheten i statusklassningen är låg vilket innebär att bedömningen om status 
är osäker. I tabell 7 och 8 jämförs föroreningsbelastning för framtida område mot befintligt område. 

2.6 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Samtliga flödesberäkningar har modellerats i beräkningsverktyget StormTac web. Verktygets standardvärden för 
avrinningskoefficienter har använts. Sammansatt avrinningskoefficient för innergårdar på bjälklag baseras på fördelning 
mellan grönyta samt betongplattor där 40 % av innergårdar består av grönyta. Avrinningskoefficienterna från StormTac 
korrelerar med svenskt vatten P110. 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter.  

Gator och p-platser 0,8 

Grusade ytor 0,4 

Tak 0,9 

Parkmark 0,1, (vid extremregn 0,6) 

Innergårdsyta 0,6 

Gräsyta 0,1 

Marksten med fogar 0,68 

För att beräkna dagvattenbelastning från området idag har areor beräknats utifrån baskarta erhållen från kommunen, 
dagvattenflöde har beräknats för 10-års regn utan klimatfaktor.  

Översiktliga beräkningar av vilka utjämningsvolymer som krävs för planområdet har genomförts. Beräkningarna har 
genomförts för regn med statistisk återkomsttid 10 år och maximal varaktighet 24 timmar. Klimatfaktor 1,25 har använts 
vid 10-årsregn och 1,4 vid 100-årsregn. Alla beräkningar är baserade på utformningsförslag som redovisas i figur 3. 
Om andel ytor av olika slag ändras eller om ytorna flyttas så kommer beräkningsresultaten att ändras. Likaså är detta 
en utredning i tidigt skede och ska inte tas för en detaljprojektering.  
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3 NYTT EXPLOATERINGSOMRÅDE 

I figur 3 visas det förslag på utformning inom nytt planområde som legat till grund för dagvattenutredningen. I 
planförslaget föreslås ny bostadsbebyggelse som är fördelade på 9 kvarter, radhus, gator, gång och cykelstråk, 
grönytor samt lekytor. Nivika fastigheter AB planerar att bygga samtliga fastigheter för område 1 och Huskvarna 
Valplatsen 6 AB/ Rorent i Jönköping AB för område 2. Bebyggelseförslaget innebär en minskning av asfaltsytor ytor 
med ca 30% och en ökning av takytor med 25%, det tillkommer även hårdgjorda ytor i form av körbara markstensytor.  

 

Figur 3. Utformningsförslag för Valplatsen (Enter Arkitektur). 
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4 DAGVATTENUTJÄMNING 

4.1 DAGVATTENFLÖDE FRÅN OMRÅDET IDAG 

Beräkningar har genomförts av dagvattenbelastning från området idag. Areafördelning har gjorts med hjälp av baskarta 
samt satellitbild för att kartlägga olika typer av ytor. Utifrån denna fördelning har sedan maximalt dagvattenflöde 
beräknats till 450 l/s för område 1 och 35 l/s för område 2 vid ett dimensionerande 2-års regn med 10 minuters 
varaktighet (baserat på kapacitet för ledningssystem nedströms). 

4.2 UTJÄMNINGSVOLYM FÖR PLANERAD UTFORMNING 

Beräkningar har genomförts av vilka utjämningsvolymer som behövs för att kunna utjämna ett regn med statistisk 
återkomsttid på 10 år. Vid dessa beräkningar har en klimatfaktor (1,25) lagts på regnet samt på fördröjningsvolymen 
(1,2). Beräkningarna utgår från att dagvattenflödet från planerat område ska vara oförändrat jämfört mot befintligt 
dagvattenflöde. För att dimensionera ett magasin genomförs avrinningsberäkningar för regn med olika varaktighet och 
det regn som ger störst volym blir dimensionerande. I tabell 3 redovisas de ytor som legat till grund för beräkningen, 
den totala utjämningsvolymen för område 1 blir ca 435 m3 vilka fördelas på olika platser inom området. För område 2 
behövs en utjämningsvolym på 30 m3. I bilaga 2 två redovisas beräknade utjämningsvolymer i detalj, notera att volymer 
för utjämning i regnbäddar blir större än de som är sammanräknade i detta avsnitt, då storleken på regnbäddarna 
också styrs av behovet av rena dagvattnet. 

Tabell 2. Areafördelning på olika typer av ytor (framtida utformning). 

Område 1 

Tak 13 560 m2 

Asfaltsyta 10 370 m2 

Kvartersmark  6 800 m2 

Marksten, plattyta  10 170 m2 

Grönområde 13 730 m2 

Naturmark 11 080 m2 

Område 2 

Tak 2 240 m2 

Asfaltssida 580 m2 

Grönområde 700 m2 

Kvartersmark  1 560 m2 

4.3  DAGVATTENSITUATION VID OLIKA FLÖDEN 

Dagvattenflöden är beräknade utifrån redovisade areor i tabell 6, beräkningar är gjorda för 10-årsregn, 30-årsregn samt 
100-årsregn, alla med varaktighet på 10 minuter.  

Tabell 6. Dagvattenflöden vid olika dimensionerande regn. 

Dimensionerande regn Dimensionerande varaktighet l/s 

Område 1 

10-årsregn (Klimf. 1,25) 10 1010 (dim) 

30-årsregn (Klimf. 1,25) 10 1400 

100-årsregn (Klimf. 1,4) 10 2400 

Område 2 

10-årsregn (Klimf. 1,25) 10 120 (dim) 

30-årsregn (Klimf. 1,25) 10 160 

100-årsregn (Klimf. 1,4) 10 240 
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5 PRINCIPLÖSNING FÖR DAGVATTENHANTERING 

Det som redovisas här är en möjlig lösning för områdets dagvattenhantering. Men det finns givetvis flera möjliga 
lösningar och vilken som är bäst beror på slutgiltig utformning av området. Planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för dagvatten och det finns en befintlig dagvattenanslutning inom området som leder ner till 
dagvattenledningen vid Birkagatan. För planerad utformning av område 1 föreslås att dagvattnet från kvarteren och 
radhusområdet fördröjs i underjordiska dagvattenmagasin till exempel rörmagasin, därefter leds vattnet vidare till 
filterbrunnar för rening och sedan vidare till det kommunala dagvattensystemet. Dagvatten för gator, gångvägar, övrig 
mark och område 2 leds via regnbäddar till förbindelsepunkterna. Utjämningsvolymer för respektive 
regnbädd/fördröjningsmagasin redovisas i bilaga 2. I nämnd bilaga redovisas ett principsystem för områdets framtida 
dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen är främst styrd av höjdsättningen, andel hårdgjord yta inom området och 
kapacitet på befintligt VA-system (2-årsregn, varaktighet 10 minuter). Minskas till exempel andelen grönyta som legat 
till grund för denna rapport så ändras flödeskoncentrationen och nya fördröjningsvolymer behöver beräknas. Därför 
måste det som redovisas här ses som en princip som bygger på det utformningsförslag som är framtaget för området.  

Förutsättningar för presenterad principlösning: 

• Dagvatten från tak samt innergårdar fördröjs i till exempel rörmagasin som därefter leds vidare genom filterbrunnar. 
Ledningars vattengång bör vara minst 1,6 m under markytan. Dränering vid byggnation under mark skall pumpas 
(Svenskt vatten P110). Dagvatten från området får ej ledas till bäckravinens södra del. 

• För kvarter 5 och 8 bör frågan om servitut för befintliga VA-ledningar lyftas eftersom kvarteren är nybyggda och 
likaledes även ledningsnätet. Om detta aktualiseras så är det lämpligt att även rörmagasinen inkluderas i servitutet dels 
för att minska risken för påverkan på befintliga byggnader, dels med hänsyn till arbetsmiljön vid byggnation av dessa. 

• Dagvatten för område 1 kommer ledas mot norra delen av ravinen, det minskar belastningen uppströms för 
förbindelsepunkt vid område 2 i den omfattning att ökad avrinning från område 2 bör kunna hanteras i befintligt 
ledningsnät.  

• Regnbäddarna är beräknade utifrån tillgänglig yta, när varje enskild anläggning studeras i detalj finns möjlighet för 
ytterligare optimering. 

• Man bör beakta ekologisk status (övergödning) vid recipienten när jordmaterial för regnbäddar bestäms. 

• Tillkommande vatten i studerat område begränsas genom anläggande av avskärningsdike i södra delen utmed 
järnväg/ny gata, rensning av dike utmed Wadmans linje och att avskärande funktion för diket ovan befintligt 
ledningstråk bibehålles. 

• Ökar man andelen hårdgjord yta inom kvartersmark skall utflödet i förbindelsepunkten för respektive kvarter inte öka. 
Om så sker innebär det att fördröjning inom kvartersmarken skall ökas för att inte öka flödesbelastningen på det 
kommunala dagvattensystemet.  

• Kapaciteten för befintlig insläppspunkt under E4:an (Sannabäcken) är dimensionerande för hela området, i denna 
utredning har det inte framkommit någon information om kapacitetsproblem vid intaget för befintligt område. Detta har 
använts som utgångpunkt vid dimensionering föreslaget dagvattensystem, vilket innebär att flödet från nytt området får 
inte öka i jämförelse befintligt område. 

• När flödet från det nya området koncentreras till två platser längs med Sannabäcken bör skydd mot erosion utföras, 
exempelvis genom att lägga natursten kring och en bit nedanför utloppen. 
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• Rening och fördröjning av dagvatten i 
gatumiljön samt område 2 sker via 
regnbäddar. Utflödet regleras i respektive 
regnbädd för att minska flödestoppar vid 
förbindelsepunkterna. 

 

 

Figur 4, Regnbädd (Stormtac Web). 

• Rörmagasin som läggs vid Kvarter 5 och 
8, före dagvattnet leds ut i kommunala 
dagvattensystemet. 

 

Figur 5, Rörmagasin (Uponor). 

• Filterbrunn, placeras vid utflöde för 
respektive kvarter innan vattnet leds ut i 
det kommunala dagvattensystemet. 

 

Figur 6, Filterbrunn (Uponor). 
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6 DAGVATTENKVALITET 

Planerad förändring av markanvändning från handel, industri och kontorsändamål till bostäder bör ha liten påverkan på 
recipienten då det totala dagvattenflödet från området begränsas till dagens. Föreslagna åtgärder med regnbäddar för 
gatumiljön samt filterbrunnar för kvartersmarken medför effektiv rening av dagvattnet. Vid utförd föroreningsberäkning 
förändras halter och mängder av de studerade ämnena, dessa presenteras översiktligt i tabell 7 och 8 och i detalj för 
respektive anläggning i bilaga 3. I bilagan presenteras de ämnen som ger ökad föroreningsbelastning inom området 
och vilken reningseffekt varje anläggning har. Implementeras utredningens förslag för hantering av dagvattnet kommer 
halter och mängder minska för alla undersökta ämnen. I VISS indikeras att PBDE, Kvicksilver och Antracen har dålig 
status i recipienten och därmed får belastningen från dessa ämnen inte öka. Riktvärden framtagna för rapporten är 
utförd genom att jämföra värden mellan beräknade föroreningar från dagens område med värden erhållna från 1M 
riktvärdesgruppen 2009, där det lägre värdet har använts. Beräkningarna i denna utredning är översiktliga och påvisar 
endast en indikation på föroreningspåverkan och ska inte ses som ett exakt resultat. Förväntad föroreningsgrad från 
respektive område vilar i slutändan på vilken lösning av dagvattenhantering som implementeras. 

Tabell 7. Sammanställda föroreningshalter (µg/l) för planerad utformning, se bilaga 3 för enskilda anläggningar. 

Område 1 Område 2 

  Förbindelsepunkt syd Förbindelsepunkt norr Befintlig förbindelsepunkt 

Ämne Riktvärde Föroreningshalter (µg/l) Föroreningshalter (µg/l) Föroreningshalter (µg/l) 

P 110 66 59 59 

N 1500 1300 1200 1100 

Pb 8,0 3,1 2,4 2,1 

Cu 18 12 9,4 11 

Zn 75 28 22 17 

Cd 0,40 0,25 0,22 0,092 

Cr 7,7 3,4 2,6 2,9 

Ni 4,3 2,2 1,8 1,4 

Hg 0,030 0,017 0,012 0,0087 

SS 40 000 20 000 20 000 13 000 

Oil 400 170 110 85 

PAH16 0,26 0,21 0,12 0,097 

BaP 0,030 0,0094 0,0075 0,0048 

ANT 0,026 0,0057 0,0030 0,0049 

PBDE 47 0,00018 0,00012 0,00090 0,000097 

PBDE 99 0,00022 0,00015 0,00011 0,00012 

Tabell 8. Föroreningsbelastning (kg/ha/år) före och efter planerad utformning. 

Område 1 Område 2 

  Förbindelsepunkt syd Förbindelsepunkt norr Befintlig förbindelsepunkt 

Ämne Bef. sit. (kg/ha/år) F-bel. (kg/ha/år, kg/år) F-bel. (kg/ha/år, kg/år) F-bel. (kg/ha/år, kg/år) 

P 0,36 0,32 0,28 0,3 

N 5,1 6,5 5,9 5,7 

Pb 0,038 0,015 0,012 0,011 

Cu 0,088 0,056 0,045 0,055 

Zn 0,31 0,14 0,1 0,089 

Cd 0,0014 0,0012 0,0010 0,00047 

Cr 0,026 0,016 0,012 0,015 

Ni 0,015 0,011 0,0086 0,0072 

Hg 0,00013 0,000082 0,00055 0,000045 

SS 240 99 93 69 

Oil 1,4 0,81 0,53 0,44 

PAH16 0,00089 0,0010 0,00057 0,0005 

BaP 0,00010 0,000046 0,000036 0,000025 

ANT 0,000086 0,000028 0,000014 0,000025 

PBDE 47 0,00000059 0,00000059 0,00000043 0,00000050 

PBDE 99 0,00000074 0,00000073 0,00000063 0,00000062 
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7 EXTREM NEDERBÖRD – SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR 

Dagvattensystemets kapacitet kommer att överstigas vid större nederbörd än vad systemet är dimensionerat för (10-
årsregn). Uppstår kraftigare regn kommer ledningssystem, diken, flödesutjämningar och infiltrationsstråk inte kunna 
hantera allt dagvatten och sekundära avrinningsvägar kommer att uppstå. Dagvattensystemet kommer att fyllas för att 
sedan rinna på markytan. För att inte riskera att byggnader översvämmas är det viktigt framtida höjdsättning av 
området utförs på ett sådant sätt att inte lokala lågpunkter uppstår och så att övriga ytor kan användas som sekundära 
avvattningsvägar (Skyfallsleder). Hela området lutar mot Birkagatan i norr och det är dit dagvattnet från området 
kommer rinna vid extrema regn. I figur 7 redovisas skyfallsleder samt instängda områden baserat på erhållen 
preliminär höjdsättning av kvartersytor samt gator. För att minska belastningen på Birkagatan vid extremregn så bör 
gator i öst-västlig riktning luta mot Sannabäcken i västra delen av området. I södra delen ligger järnvägen som agerar 
avskärande. I östra delen går två parallella diken, ett utmed Wadmans linje och ett ovan befintligt ledningstråk, dessa 
två diken agerar idag avskärande för området. Diket ovanför ledningsstråket kan komma tas bort vid en framtida 
vidareutveckling av området enligt figur 3. Funktionen som skyfallsled bör bevaras vid en framtida utveckling, för 
Wadmans linje bör lämpliga åtgärder för diket vidtagas för att bibehålla avskärande funktion. Höjdsättning av gatorna 
som ligger i anslutning till kvarter 5 bör utföras på sådant sätt att ansamling av regnvatten minimeras för att förhindra 
skador byggnaderna inom kvarteret.  

 

Figur 7, Visualisering i Scalgo Live av skyfallsleder med planerad kvarters- och gatustruktur.  
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8 BILAGOR 

• BILAGA 1, BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

• BILAGA 2, PLANERAD UTFORMNING 

• BILAGA 3, FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
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PLANERAD UTFORMNING

BILAGA 2

JÖNKÖPINGS KOMMUN
VALPLATSEN

FÖRKLARINGAR

TAK

ASFALT

KVARTERSMARK

MARKSTEN

GRÄSARMERING

REGNBÄDD (=RB. x)

GRÖNOMRÅDE

NATURMARK

FILTERBRUNN (=FB)

UTJÄMNINGSVOLYM 10-ÅRSREGN
Dim. varaktighet regn

(min)
Utjämningsvolym

(m3)
Volym kombinerad

rening/utjämning (m3)*
Max.

Frånflöde (l/s)
Totalt frånflöde

(l/s)

Område 1

Regnbädd 1-1 45 26 40 10

Regnbädd 1-2 25 15 25 15

Regnbädd 1-3 20 5 10 5

Regnbädd 1-4 35 50 80 20

Regnbädd 1-5 50 35 60 10

Regnbädd 1-6 25 15 20 15

Kvarter 4 och 7 35 40 - (Filterbrunn) 15

Kvarter 5 20 25 - (Filterbrunn) 30

Kvarter 6 15 15 - (Filterbrunn) 50

Kvarter 8 25 25 - (Filterbrunn) 30

Kvarter 9 15 15 - (Filterbrunn) 50

Utsläppspunkt syd 250

Regnbädd 2-1 25 10 15 10

Regnbädd 2-2 60 20 25 5

Regnbädd 2-3 55 30 50 10

Regnbädd 2-4 45 35 60 15

Regnbädd 2-5 30 20 45 20

Kvarter 1 15 20 - (Filterbrunn) 50

Kvarter 2 15 10 - (Filterbrunn) 40

Kvarter 3 15 10 - (Filterbrunn) 40

Kvarter B 15 5 - (Filterbrunn) 10

Utsläppspunkt norr

Sammanlagt frånflöde område 1 200

Område 2

Regnbädd 3-1 15 25 40 50

Regnbädd 3-2 10 5 10 20

Sammanlagt frånflöde område 2 70**

*Vid rening och fördröjning av dagvatten beräknas fler funktioner för att även tillgodose erfoderlig rening av dagvattnet, detta ger i
sin tur ökade fördröjnignsvolymer. Väljs i ett senare skede att inte rena dagattnet med hjälp av regnbäddar utgår man från
fördröjnignsvolymen i vänstra volymkolumnen.
**Framräknat maxflöde baserat på frigjord kapacitet från område 1:s södra del.
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FÖRORENINGSBERÄKNING OMRÅDE 1, FÖBINDELSEPUNKT NORR 

Ämne: P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP ANT PBDE 47 PBDE 99 

Föroreningshalter (µg/l) planerad utformning utan rening 

Område/Anläggning: 

KV 1 98 1500 6,8 19 71 0,54 4,3 4,8 0,0067 28 000 110 0,40 0,020 0,0085 0,00018 0,00022 

KV 2 110 1600 7,7 20 77 0,58 5,0 5,4 0,0071 31 000 130 0,44 0,024 0,0090 0,00018 0,00023 

KV 3 99 1600 7,2 20 75 0,57 4,5 5,2 0,0066 30 000 110 0,43 0,021 0,0090 0,00018 0,00023 

KV B 51 1600 4,7 21 75 0,61 2,4 4,3 0,0029 21 000 3,3 0,42 0,0096 0,0093 0,00019 0,00024 

Regnbädd 2–1 89 1500 3,9 11 22 0,16 1,9 1,2 0,019 16 000 170 0,83 0,0083 0,0082 0,00017 0,00021 

Regnbädd 2–2 57 1800 3,6 12 22 0,13 1,7 1,2 0,024 9400 170 1,2 0,0089 0,0087 0,00018 0,00023 

Regnbädd 2–3 110 1400 5,2 13 29 0,28 7,2 4,1 0,042 39 000 500 0,37 0,030 0,0095 0,00017 0,00022 

Regnbädd 2–4 97 1600 5,5 15 31 0,31 9,6 5,4 0,056 44 000 660 0,54 0,041 0,011 0,00018 0,00023 

Regnbädd 2–5 97 1600 5,1 14 29 0,27 7,6 4,3 0,046 37 000 530 0,58 0,032 0,0099 0,00018 0,00022 

Regnbädd 2–6 80 1600 4,1 12 27 0,20 2,6 1,8 0,022 17 000 200 0,86 0,011 0,0086 0,00018 0,00022 

Sammanräkning FP norr 59 1200 2,4 9,4 22 0,22 2,6 1,8 0,012 20 000 110 0,12 0,0075 0,0030 0,000090 0,00011 

Totalt 77 1400 4,2 13 37 0,31 3,9 3,1 0,017 25 000 190 0,33 0,015 0,0061 0,00014 0,00017 

Föroreningshalter (µg/l) planerad utformning med rening 

Område/Anläggning: 

KV 1 67 1400 3,2 11 34 0,35 2,1 2,4 0,0044 26 000 66 0,12 0,0089 0,0014 0,000089 0,00011 

KV 2 72 1400 3,6 12 36 0,37 2,4 2,7 0,0046 29 000 77 0,13 0,011 0,0014 0,000092 0,00012 

KV 3 67 1400 3,4 12 36 0,37 2,2 2,6 0,0043 27 000 67 0,13 0,0096 0,0014 0,000092 0,00012 

KV B 44 2500 3,1 15 47 0,55 1,3 2,3 0,0030 21 000 25 0,14 0,0064 0,0015 0,000095 0,00012 

Regnbädd 2–1 55 1100 1,4 6,8 7,1 0,050 1,2 0,54 0,010 8400 69 0,17 0,0035 0,0044 0,000092 0,00011 

Regnbädd 2–2 26 930 0,94 4,9 4,8 0,050 0,96 0,50 0,010 4800 51 0,16 0,0035 0,0037 0,000077 0,000096 

Regnbädd 2–3 61 920 1,5 6,9 7,8 0,056 3,6 1,2 0,021 14 000 180 0,067 0,0054 0,0047 0,000086 0,00011 

Regnbädd 2–4 60 1100 1,8 8,9 9,3 0,064 5,0 1,5 0,030 17 000 260 0,11 0,0084 0,0057 0,000098 0,00012 

Regnbädd 2–5 25 580 0,82 3,1 3,9 0,050 2,7 0,89 0,016 8000 120 0,039 0,0035 0,0034 0,000062 0,000077 

Regnbädd 2–6 48 1100 1,4 7,2 8,0 0,050 1,5 0,71 0,012 8700 78 0,17 0,0035 0,0045 0,000092 0,00011 

Sammanräkning FP norr 34 1100 0,72 4,1 6,6 0,061 1,2 1,4 0,0064 6600 25 0,036 0,0050 0,00048 0,000036 0,000045 

Totalt 47 1200 1,6 6,8 14 0,14 1,9 1,6 0,0090 13 000 68 0,079 0,0063 0,0017 0,000063 0,000078 

                 

Riktvärde 110 1500 8,0 18 75 0,40 7,7 4,3 0,030 40 000 400 0,26 0,030 0,026 0,00018 0,00022 

Not: Jämförelse mot riktvärde där fetstilta värden visar överskridelse av riktvärden 
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Ämne: P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP ANT PBDE 47 PBDE 99 

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening 

Område/Anläggning: 

Sammanräkning FP norr 0,37 6,7 0,020 0,062 0,18 0,0015 0,019 0,015 0,000081 120 0,91 0,0016 0,000074 0,000029 0,00000065 0,00000080 

Summa belastning kg/ha/år efter rening 

Område/Anläggning: 
KV 1 0,35 7,4 0,017 0,060 0,18 0,0018 0,011 0,013 0,000023 140 0,35 0,00063 0,000047 0,0000072 0,00000047 0,00000059 

KV 2 0,38 7,5 0,019 0,062 0,19 0,0019 0,012 0,014 0,000024 150 0,40 0,00069 0,000055 0,0000075 0,00000048 0,00000060 

KV 3 0,35 7,5 0,018 0,062 0,19 0,0019 0,012 0,014 0,000022 140 0,35 0,00068 0,000050 0,0000076 0,00000049 0,00000061 

KV B 0,28 15 0,019 0,094 0,30 0,0034 0,0084 0,014 0,000019 130 0,16 0,00086 0,000040 0,0000093 0,00000059 0,00000074 

Regnbädd 2–1 0,21 4,1 0,0052 0,026 0,027 0,00019 0,0045 0,0020 0,000039 31 0,26 0,00065 0,000013 0,000017 0,00000035 0,00000043 

Regnbädd 2–2 0,12 4,3 0,0044 0,023 0,023 0,00023 0,0045 0,0023 0,000048 22 0,24 0,00074 0,000016 0,000018 0,00000036 0,00000045 

Regnbädd 2–3 0,24 3,6 0,0060 0,027 0,031 0,00022 0,014 0,0046 0,000081 56 0,72 0,00026 0,000021 0,000019 0,00000034 0,00000042 

Regnbädd 2–4 0,30 5,7 0,0090 0,044 0,047 0,00032 0,025 0,0074 0,00015 85 1,3 0,00056 0,000042 0,000028 0,00000049 0,00000061 

Regnbädd 2–5 0,11 2,6 0,0037 0,014 0,017 0,00022 0,012 0,0040 0,000071 36 0,52 0,00018 0,000016 0,000015 0,00000028 0,00000034 

Regnbädd 2–6 0,20 4,6 0,0057 0,030 0,033 0,00021 0,0064 0,0029 0,000049 36 0,33 0,00072 0,000015 0,000019 0,00000038 0,00000048 

Sammanräkning FP norr 0,16 5,5 0,0034 0,020 0,031 0,00029 0,0057 0,0067 0,000030 31 0,12 0,00017 0,000024 0,0000023 0,00000017 0,00000021 
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FÖRORENINGSBERÄKNING OMRÅDE 1, FÖBINDELSEPUNKT SYD 

Ämne: P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP ANT PBDE 47 PBDE 99 

Föroreningshalter (µg/l) planerad utformning utan rening 

Område/Anläggning: 

KV 4 & 7 100 1400 7,8 20 69 0,40 5,0 3,4 0,024 49 000 260 0,28 0,020 0,017 0,00017 0,00021 

KV 5 83 1500 4,7 16 53 0,45 2,7 3,2 0,0099 21 000 130 0,28 0,010 0,0097 0,00018 0,00022 

KV 6 100 1500 7,2 19 74 0,56 4,5 5,0 0,0067 30 000 120 0,42 0,021 0,0089 0,00018 0,00023 

KV 8 80 1500 4,7 17 55 0,46 2,8 3,3 0,010 21 000 130 0,28 0,011 0,0098 0,00018 0,00022 

KV 9 94 1600 6,9 20 74 0,57 4,2 5,0 0,0062 29 000 100 0,42 0,020 0,0090 0,00018 0,00023 

Regnbädd 1–1 74 1800 4,5 13 27 0,22 5,7 3,4 0,040 26 000 420 0,89 0,025 0,0097 0,00018 0,00023 

Regnbädd 1–2 84 1700 5,2 15 30 0,28 8,7 5,0 0,054 38 000 610 0,73 0,037 0,011 0,00019 0,00023 

Regnbädd 1–3 73 1700 3,6 11 23 0,15 1,7 1,2 0,020 13 000 160 0,89 0,0084 0,0083 0,00017 0,00022 

Regnbädd 1–4 98 1600 5,5 15 31 0,31 9,6 5,4 0,056 44 000 660 0,52 0,041 0,011 0,00018 0,00023 

Regnbädd 1–5 89 1700 5,5 15 31 0,30 9,8 5,5 0,058 43 000 670 0,65 0,041 0,011 0,00019 0,00023 

Regnbädd 1–6 90 1600 4,4 12 25 0,21 4,4 2,6 0,032 25 000 330 0,75 0,019 0,0090 0,00018 0,00022 

Sammanräkning FP syd 66 1300 3,1 12 28 0,25 3,4 2,2 0,017 20 000 170 0,21 0,0094 0,0057 0,00012 0,00015 

Totalt 79 1500 4,5 14 40 0,33 4,5 3,3 0,022 27 000 250 0,36 0,017 0,0083 0,00015 0,00019 

Föroreningshalter (µg/l) planerad utformning med rening 

Område/Anläggning: 

KV 4 & 7 70 1300 3,6 12 33 0,26 2,4 1,8 0,016 44 000 150 0,085 0,0089 0,0027 0,000085 0,00011 

KV 5 83 1500 4,7 16 53 0,45 2,7 3,2 0,0099 21 000 130 0,28 0,010 0,0097 0,00018 0,00022 

KV 6 68 1400 3,4 12 35 0,36 2,2 2,5 0,0044 27 000 68 0,13 0,0094 0,0014 0,000092 0,00011 

KV 8 80 1500 4,7 17 55 0,46 2,8 3,3 0,010 21 000 130 0,28 0,011 0,0098 0,00018 0,00022 

KV 9 64 1400 3,3 12 35 0,37 2,1 2,5 0,0040 26 000 60 0,13 0,0088 0,0014 0,000092 0,00012 

Regnbädd 1–1 48 1300 1,6 8,4 8,4 0,050 3,2 1,1 0,022 12 000 170 0,19 0,0054 0,0053 0,000099 0,00012 

Regnbädd 1–2 58 1300 1,9 9,9 9,9 0,063 4,9 1,5 0,031 17 000 260 0,17 0,0087 0,0060 0,00011 0,00013 

Regnbädd 1–3 28 770 0,86 4,0 4,4 0,050 0,92 0,50 0,0082 5700 44 0,097 0,0035 0,0033 0,000070 0,000087 

Regnbädd 1–4 58 1100 1,7 8,5 9,0 0,063 4,9 1,5 0,029 17 000 260 0,10 0,0081 0,0056 0,000096 0,00012 

Regnbädd 1–5 51 1100 1,7 8,3 8,7 0,060 4,8 1,4 0,030 16 000 250 0,12 0,0079 0,0055 0,000095 0,00012 

Regnbädd 1–6 66 1300 1,8 9,0 9,2 0,052 2,8 1,00 0,019 13 000 150 0,19 0,0048 0,0054 0,00011 0,00013 

Sammanräkning FP syd 66 1300 3,1 12 28 0,25 3,4 2,2 0,017 20 000 170 0,21 0,0094 0,0057 0,00012 0,00015 

Totalt 66 1300 3,0 12 28 0,25 3,3 2,2 0,017 21 000 160 0,19 0,0089 0,0054 0,00012 0,00015 

                 

Riktvärde 110 1500 8,0 18 75 0,40 7,7 4,3 0,030 40 000 400 0,26 0,030 0,026 0,00018 0,00022 

Not: Jämförelse mot riktvärde där fetstilta värden visar överskridelse av riktvärden 
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Ämne: P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP ANT PBDE 47 PBDE 99 

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening 

Område/Anläggning: 

Sammanräkning FP norr 0,38 7,1 0,022 0,069 0,19 0,0016 0,022 0,016 0,00011 130 1,2 0,0017 0,000082 0,000040 0,00000074 0,00000092 

Summa belastning kg/ha/år efter rening 

Område/Anläggning: 
KV 4 & 7 0,33 6,1 0,017 0,057 0,15 0,0012 0,011 0,0085 0,000073 210 0,70 0,00040 0,000042 0,000013 0,00000040 0,00000049 

KV 5 0,37 6,5 0,021 0,073 0,24 0,0020 0,012 0,014 0,000044 94 0,57 0,0012 0,000046 0,000043 0,00000079 0,00000099 

KV 6 0,35 7,3 0,017 0,059 0,18 0,0019 0,011 0,013 0,000022 140 0,35 0,00064 0,000048 0,0000073 0,00000047 0,00000058 

KV 8 0,37 6,8 0,022 0,076 0,25 0,0021 0,013 0,015 0,000046 95 0,60 0,0013 0,000048 0,000045 0,00000082 0,0000010 

KV 9 0,34 7,6 0,017 0,062 0,19 0,0019 0,011 0,013 0,000021 140 0,31 0,00066 0,000046 0,0000076 0,00000049 0,00000061 

Regnbädd 1–1 0,23 6,1 0,0077 0,041 0,041 0,00024 0,016 0,0054 0,00011 60 0,83 0,00093 0,000026 0,000026 0,00000049 0,00000061 

Regnbädd 1–2 0,31 7,0 0,010 0,053 0,053 0,00033 0,026 0,0079 0,00016 90 1,4 0,00090 0,000046 0,000032 0,00000056 0,00000070 

Regnbädd 1–3 0,11 3,0 0,0034 0,016 0,018 0,00020 0,0037 0,0020 0,000032 23 0,17 0,00038 0,000014 0,000013 0,00000028 0,00000034 

Regnbädd 1–4 0,29 5,4 0,0086 0,042 0,044 0,00031 0,024 0,0072 0,00014 82 1,3 0,00051 0,000040 0,000027 0,00000047 0,00000059 

Regnbädd 1–5 0,28 6,0 0,0090 0,045 0,047 0,00032 0,026 0,0077 0,00016 85 1,4 0,00066 0,000042 0,000030 0,00000051 0,00000064 

Regnbädd 1–6 0,27 5,3 0,0073 0,037 0,038 0,00022 0,011 0,0041 0,000078 54 0,63 0,00078 0,000020 0,000022 0,00000043 0,00000054 

Sammanräkning FP syd 0,32 6,5 0,015 0,056 0,14 0,0012 0,016 0,011 0,000082 99 0,81 0,0010 0,000046 0,000028 0,00000059 0,00000073 
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FÖRORENINGSBERÄKNING OMRÅDE 2 

Ämne: P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP ANT PBDE 47 PBDE 99 

Föroreningshalter (µg/l) planerad utformning utan rening 

Område/Anläggning: 

Regnbädd 3–1 96 1500 6,7 19 71 0,54 4,2 4,8 0,0065 28 000 110 0,40 0,019 0,0086 0,00018 0,00022 

Regnbädd 3–2 86 1700 5,2 15 30 0,28 8,7 4,9 0,053 38 000 600 0,71 0,037 0,011 0,00018 0,00023 

Sammanräkning område 2 59 1100 2,1 11 17 0,092 2,9 1,4 0,0087 13 000 85 0,097 0,0048 0,0049 0,000097 0,00012 

Totalt 77 1300 4,3 14 40 0,29 4,0 3,1 0,012 22 000 150 0,28 0,014 0,0069 0,00014 0,00017 

Föroreningshalter (µg/l) planerad utformning med rening 

Område/Anläggning: 

Regnbädd 3–1 61 1100 2,2 11 20 0,10 2,4 1,4 0,0035 13 000 44 0,085 0,0041 0,0047 0,000097 0,00012 

Regnbädd 3–2 53 1200 1,7 8,7 8,9 0,059 4,6 1,4 0,028 16 000 240 0,15 0,0076 0,0056 0,000098 0,00012 

Sammanräkning område 2 59 1100 2,1 11 17 0,092 2,9 1,4 0,0087 13 000 85 0,097 0,0048 0,0049 0,000097 0,00012 

Totalt 59 1100 2,1 11 17 0,092 2,9 1,4 0,0086 13 000 84 0,097 0,0048 0,0049 0,000097 0,00012 

                 

Riktvärde 110 1500 8,0 18 75 0,40 7,7 4,3 0,030 40 000 400 0,26 0,030 0,026 0,00018 0,00022 

Not: Jämförelse mot riktvärde där fetstilta värden visar överskridelse av riktvärden 

 
Ämne: P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP ANT PBDE 47 PBDE 99 

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening 

Område/Anläggning: 

Sammanräkning område 2 0,40 7,0 0,022 0,075 0,21 0,0015 0,021 0,016 0,000065 110 0,77 0,0015 0,000073 0,000036 0,00000073 0,00000090 

Summa belastning kg/ha/år efter rening 

Område/Anläggning: 
Regnbädd 3–1 0,32 5,8 0,012 0,060 0,11 0,00054 0,013 0,0075 0,000019 68 0,24 0,00045 0,000022 0,000025 0,00000052 0,00000064 

Regnbädd 3–2 0,28 6,2 0,0089 0,046 0,047 0,00031 0,024 0,0073 0,00015 81 1,3 0,00076 0,000040 0,000029 0,00000051 0,00000064 

Sammanräkning område 2 0,30 5,7 0,011 0,055 0,089 0,00047 0,015 0,0072 0,000045 69 0,44 0,00050 0,000025 0,000025 0,00000050 0,00000062 

 


