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Objekt

Pa uppdrag av Jonkoping Samset Fastighets AB har Sweco Sverige AB utfort en
oversiktlig geoteknisk undersokning for nasta detaljplan pd Samset, Jonkoping.

Andamal och skede

Undersokningen syftar till att klarlagga jordlager- och grundvattenférhallanden och
darmed ge de geotekniska férutsattningarna infér ny detaljplan och projektering av
kommande exploatering.

Syftet med att komplettera med ett grundvattenrér nara diket mitt i omradet, ar for
beddmning om det finns risk for artesiskt vatten.

Undersokningens erhallna resultat och bedémningar géller enbart for syftets andamal.

Befintliga forhallanden

Samset och undersékt omrade ligger vaster om centrala Jonkoping. Omradet ar obebyggt
och bestar av 6ppen akermark samt att det gar ett dike genom omradet i 6st-vastlig
riktning. Utmed diket forekommer buskar, trad och mindre skogsdungar samt att
dagvatten fran narliggande garden ocksa samlas i diket. | ena skogsdungen har det
observerats stdende vatten i ett mindre dike.

Omradet avgransas i norr och oster av tidigare etapper p4 Samset och annan
bebyggelse, en vag avgransar i vaster och skog och/eller &ker i soder.

Jordarna inom omradet bestar av sandig eller siltig moran, urberg och isalvssediment
sand enligt jordartskartan fran SGU (Sveriges geologiska undersokning). Enligt SGU:s
kartmaterial bestar berget av granit och syenitoid-granit (porfyrisk) och jorddjupet varierar
mellan 0 - 20 m.

Styrande dokument

Detta PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. Nedanstaende
svenska standarder, foreskrifter och rapporter géller for planerad konstruktion inklusive
dimensionering av tillhérande geokonstruktioner.

Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-1 Svensk Standard, Eurokod 7: Dimensionering av
geokonstruktioner Del 1
IEG Rapport 2:2008, Rev 2 Tillampningsdokument — Grunder
TK Geo 13 Trafikverkets tekniska krav for geokonstruktioner
TR Geo 13 Trafikverkets tekniska rad for geokonstruktioner
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5 Utforda undersdkningar

Utférda undersokningar redovisas i tillhérande markteknisk undersékningsrapport (MUR,
geo), med uppdragsnummer 30026316.

Undersodkningarna har utférts i geoteknisk kategori 2, GK 2.

6 Underlag for undersdkningen
Underlag for undersékningen har varit:
e Oversikt och skisser i PDF-format
¢ Digital grundkarta i dwg-format

e Geologiska och bergtekniska kartor, erhallet fran SGU
7 Geotekniska och hydrogeologiska forhallanden

7.1 Topografi
Omradet bestar av latt kuperad och 6ppen dkermark med marknivaerna i undersokta
punkter varierande mellan +218,7 och +225,0.

7.2 Jordlagerféljd

Jordlagerfoljden &r bedomd utifrdn medelvarden och ar uppdelad for att fa en dversiktlig
bild av undersdkningsomradet. Skruvprovtagning har utférts pa varierande djup ner till ca
2,0 - 6,0 meter under markytan.

Markytan bestar av sandig mulljord med varierande tjocklek mellan 0,2 - 0,4 m (0,7 mien
punkt) med underliggande siltig finsand eller finsandig silt.

Darunder foljder i stort sett sand/finsand med vaxelvis inslag av silt och/eller grus. Stéllvis
forekommer islag av lera. Mot provtagningsdjupet 6vergar jorden till stenig grusig sand.

Vid omradets mitt (vid diket) och Gsterut bestar jordlagerfoljden under mulljorden av
véaxelvis grusig eller siltig sand, siltig lera, sandig eller lerig silt.
7.3 Materialtyp och tjalfarlighetsklass

Lerig silt/siltig lera forekommer och beddms till materialtyp 5 och tjalfarlighetsklass 4,
vilket innebar att jorden i omradet ar mycket tjallyftande.

| 6vrigt bestar jorden huvudsakligen av sand eller finsand som beddms till materialtyp 2
och tjalfarlighetsklass 1.

7.4 Hydrogeologiska forhallanden

Grundvattennivan inom omradet varierar mellan +214,9 och +219,9.
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Grundvattennivaerna kan variera med arstider och vaderlek, samt att faktorer som tjale,
snésmaltning, nederbdrd och vaxtlighet spelar in.

Risk for artesiskt vatten anses inte foreligga inom omradet, a&ven om grundvattennivan
stallvis ligger hogt, pad mellan 0,4 — 0,9 m under markytan, och att det patraffats staende
vatten i en lagpunkt. Pa grund av tata underliggande jordarter kan det ta tid for ytvatten
att draneras bort.

Materialparametrar — sammanvéagda harledda varden
Redovisning av materialparametrar i tabellerna nedan.

Tabell 3. Grovt uppskattade medelvarden pa hallfasthets- och deformationsegenskaper

Djup (m) Friktionsvinkel, Odréanerad Elasticitetsmodul,
© skjuvhallfasthet, MPa
kPa
0-4,0 31-37 100 - 230 5-50
4,0-8,0 34 -40 - 15-60

Barighet och sattningar

Barigheten inom omradet anses god, d& jorden bestar av friktionsjord och siltig lera/lerig
silt med hog till extremt hog odranerad skjuvhallfasthet.

Vid grundlaggning av lattare byggnader motsvarande grundtrycket 20 — 30 kPa (2 - 3
vaningar) anses sattningsrisken liten, men vid byggnation av storre byggnader
motsvarande grundtrycket 50 - 100 kPa (5 - 10 vaningar) ska risken for besvarande
séattningar beaktas.

Vid bortschaktning av matjord och I6sa jordar anses stabiliteten tillfredsstallande. Detta
forutsatter aven att markarbeten utfors enligt AMA Anlaggning.

Geoteknisk rekommendation

Byggnation inom omradet ar fullt mojligt for alla byggnader.

Inom omradet anses grundlaggning med platta pa mark vara en lamplig grundlaggnings-
metod. Grundlaggningen utféras valdranerat och frostskyddat. Mellan naturlig lagrad jord
och packad fyllning utlaggs ett materialskiljande lager.

Inom omradet forekommer finkorniga jordarter sdsom silt och lera. Risk for
flytjordsfenomen foreligger i samband med mekanisk paverkan vid vattenoverskott till
foljd av nederbdrd eller grundvatten. Schaktarbeten i samband med nederbord, tjélad jord
eller i perioder av tjallossning ska darfor undvikas.
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Sandjordar anses stabila i fuktigt tillstand, men kan jorden rasa ut vid uttorkning eller
vattendverskott. Rasrisk avser arbeten vid schaktning i uttorkade eller vattenméttad sand,
och att det kan rasa i schaktslanten.

Det bor tas hansyn till att vibrationer fran exempelvis tunga maskiner i |6st lagrad sand,
kan leda till skred, dock anses inte risken for skred forekomma inom omradet.

Radonmatningarna visar radonhalter i jordluften pa mellan 4 — 21 kBg/m3, och omradet
bestar av normalradonmark och kommande byggnader ska darfér grundlaggas
radonskyddat.

10.1 Fortsatta arbeten
Fortsatta arbeten:
- Kompletterande geoteknisk undersokning i detaljskedet

- Nar laster, storlekar och placering av byggnader ar bestdmda rekommenderas
det att sattningsberékningar utfors.

- For storre och tyngre byggnader rekommenderas aven stabilitetsberéakningar

- Fortsatt lodning i installerade grundvattenror
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12  Vardering av undersékning

BILAGOR
Beteckning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

RITNINGAR
Beteckning
30026316-G1
30026316-G2

Conradutvarderingar av utférda CPT-sonderingar

Kalibreringsintyg fér CPT-sond 4845

Eurofins — Markradonprotokoll

Typ Skala Format
Planritning 1:1000 Al
Borrhalsritning  1:100 Al

Sidor
46

Rev

2021-04-20 A
2021-04-20 A

MARKTEKNISK UNDERSOKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK
OVERSIKTLIG GEOTEKNIK FOR DETALJPLAN PA SAMSET



SWECO %

1 Objekt

P& uppdrag av Jonkoping Samset Fastighets AB har Sweco Sverige AB utfort en
oversiktlig geoteknisk undersokning for nasta detaljplan pad Samset, Jonkoping.

Foreliggande handling redovisar enbart utférda undersdkningsresultat.

2  Andamal och skede

Undersokningen syftar till att klarlagga jordlager- och grundvattenférhéllanden och
darmed ge de geotekniska forutsattningarna infér andring av detaljplan och projektering
av kommande exploatering.

Syftet med att komplettera med ett grundvattenror nara diket mitt i omradet, var for
beddmning om det finns risk for artesiskt vatten.

Undersokningens erhallna resultat och bedémningar galler enbart for syftets andamal.

Figur 1. Oversiktsbild “© OpenStreetMaps bidragsgivare”
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3  Underlag for undersdkningen
Foljande underlag har anvants for undersdkningen:

e Oversikt och skisser i PDF-format

e Ledningsunderlag erhallet fran ledningsagare i omradet
o Digital grundkarta i dwg-format

e Geologiska och bergtekniska kartor, erhallet fran SGU
e Tidigare utférda undersokningar enligt kapitel 3.1

3.1 Tidigare utférda undersdkningar

Sweco har tidigare utfort undersokningar inom omradet Samset for fler av etapperna pa
uppdrag av Jonkdping Samset Fastighets AB och for nya vatten- och avioppsledningar
inom Etapp 3 pa uppdrag av Jénkopings Kommun.

Handlingarna redovisas inte i denna rapport.

4  Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhérande nationell
bilaga BFS 2013:10 — EKS 10

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2

Faltutféorande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1:2006, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 med

kompletterande beteckningsblad 2016

Tabell 2. Faltundersdkningar — sondering, in-situ

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Spetstrycksondering SS-EN ISO 22476-1:2012 med tillagg SS-EN I1SO 22476-
(CPT och CPTU) 1:2012/AC:2013

Slagsondering SGF Metodblad 2006-10-01

Hejarsondering (HfA) SS-EN ISO 22476-2:2005 med tillagg SS-EN 1SO 22476-

2:2005/A1:2011

Tabell 3. Faltundersdkningar - provtagning

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Stdrd provtagning med SS-EN ISO 22475-1:2006. Provtagningskategori C,
skruvborr (Skr) kvalitetsklass 5
Tabell 4. Hydrogeologiska undersokningar
Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Grundvattenror (Rf/R6) SS-EN-ISO 22475-1:2006
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5  Geoteknisk kategori
Undersokningar har utforts enligt geoteknisk kategori 2 (GK2).

6 Befintliga forhallanden

6.1 Topografi & ytbeskaffenhet

Samset och undersokt omrade ligger vaster om centrala Jonkoping. Omradet bestar av
latt kuperad och dppen akermark. Det gar ett dike genom omradet i dst-vastlig riktning
och ar omradets lagpunkt. Det forekommer enstaka buskar och trad samt mindre
skogsdungar utmed diket.

Omradet avgransas i norr och dster av tidigare etapper pa Samset och annan
bebyggelse, en vag avgransar i vaster och skog och/eller aker i soder. Marknivaerna i
undersotkta punkter varierar mellan +218,7 och +225,0.

§

Figur 2. Vy norrut frdn sddra delen av omradet
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Figur 4. Vy soderut fran SW2104 (norra delomradet) Figur 5. Vy at nordvést fran SW2107 (norra delomradet)

4(13)

MARKTEKNISK UNDERSOKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK
OVERSIKTLIG GEOTEKNIK FOR DETALJPLAN PA SAMSET



SWECO %

Enligt jordartskartan frdn SGU (Sveriges geologiska undersokning) bestar jorden inom
omradet av sandig eller siltig moran, urberg och isdlvssediment sand.

e —
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Figur 6. Utklipp fran SGU:s jordartskarta med markerat omrade

6.2 Vattenavrinning

Inom omrédet gar ett dike dst-vastlig riktning, som vid undersokningstillfallet i maj var
blétt.

Vid undersoékningen i oktober var det vatten i diket. Ca mitt i omradet, vinkelrat mot diket,
ligger ett grundare dike dar det stod lite vatten.

6.3 Befintliga konstruktioner
Omradet ligger utanfor bebyggt omrade och bestar av orord dkermark.

Det har inte patraffats markforlagda ledningar och kablar vid faltarbetet.
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7 Positionering

Utsattning och inmatning av undersékningspunkterna och grundvattenrér utférdes 3 maj
2021 av faltgeotekniker, Sweco, med GPS typ natverks-RTK.

Kompletterande undersékningspunkt SW2111 blev utsatt och inmétt 4 oktober 2021 av
faltgeotekniker, Sweco, med GPS typ natverks-RTK.

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30
Ho6jdsystem: RH2000

Koordinater (X, y, z) kan pa begaran erhallas digitalt.
8  Geotekniska faltundersdkningar

8.1 Undersodkningsperiod

Faltarbete utférdes 3 — 4 och 7 maj 2021 av faltingenjérer Eje Carlgren och Daniel
Arvidsson, Sweco, med borrbandvagn av typ Geotech 604d.

Kompletterande undersdkningspunkt SW2111, utférde 4 oktober 2021 av féltingenjorer
Eje Carlgren och Lars Gustafsson, Sweco, med borrbandvagn av typ Geotech 604d.

8.2 Utforda faltforsdk och provtagningar

Aktuella undersdkningar utférda i maj omfattar:

e Spetstrycksondering (CPT/CPTU) 9 punkter
e Slagsondering 7 punkter
e Hejarsondering (HfA) 2 punkter
e  Stord provtagning (Skr) 10 punkter

Aktuell understkning utférd i oktober omfattar:
e  Stdrd provtagning (Skr) 1 punkter

Fri vattenyta har noterats i provtagningshal som en indikation p& grundvattenytans lage
vid undersokningstillfallet.

8.3 Kalibrering och certifiering

Anvand CPT-sond (4845) kalibrerades 2020-05-19 av Geotech.

8.4 Provhantering

Upptagna jordprover har klassificerats okulart i falt direkt vid provtagningen enligt SS-EN-
ISO 14688-1. Ett provtagningsprotokoll har uppréttats av ansvarig faltingenjor for varje
provtagningspunkt.
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8.5 Ovrigt
Utforda undersokningar ar benamnda SW21xx, dar 21 star for artal, SW for Sweco och xx
ar en lopande numrering. Undersékningspunkterna &ar inlagda i en databas (GeoSuite).

9 Laboratorieundersdkningar

9.1 Utférda undersdkningar

Det har inte skickats jordprover till laboratorium fér analys.

Inom omradet har 4 st ROAC-koppar installerats pa mellan 0,7 - 1,0 m djup i 6 dagar for
matning av radonhalt i markluft.

Matningar har utforts i punkterna SW2101, SW2103, SW2105 och SW2109.
Radonhalten varierar mellan 4 - 21 kBg/m3, for resultat se Bilaga 4.
10 Hydrogeologiska undersékningar

10.1 Undersdkningsperiod
Lodning av grundvattenror for korttidsobservationer har utforts i perioden 2021-05-03
(installationsdagen) till 2021-10-11.
10.2 Utférda undersdkningar
Aktuella hydrogeologiska undersdkningar utférda i maj omfattar:
e  Grundvattenror (Stalrér) 2 st
e  Grundvattenror (PVC) 1st

Stalroren i SW2106GW och W2110GW har totallangden 6,5 m respektive 4,5 m, med
filterlangd 0,5 m och filter av typen insatsfilter. Rorens dimension &r 32 mm.

Plastroret i SW2109GW har totallangden 3,5 m med filterlangden 0,5 m och filtertypen ar
spalt. Rérdimensionen ar 25 mm.

Aktuell hydrogeologisk understkning utférd i oktober omfattar:
e Grundvattenror (PEH) 1st

PEH-roret i SW2111GW har totallangden 5,0 m med filterlangden 2,0 m och filtertypen ar
spalt. Rérdimensionen ar 50 mm. Filterspetsen star i sand.

Lagen och kapaciteter pa eventuella draneringar och pumpbrunnar i
undersokningsomradet har inte undersokts.
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11 Harledda varden

Geotekniska parametrar ar tolkade och bedémda fran utférda CPTu- och
hejarsonderingar, dar resultaten ar utvarderade med hansyn pa metodval och marktyp.

Harledda varden pa hallfasthetsegenskaper (friktionsvinkel) och deformationsegenskaper
(Elasticitetsmodul) fér CPTu-sonderingarna &r utvéarderade av SGI:s programvara Conrad
Version 3.1.1.

11.1 Hallfasthetsegenskaper

Friktionsvinkeln vid CPT sonderingar utvarderas enligt det diagram som presenteras av
Marchetti (1985)(SGI Information 15, rev 2007) da klassifikationen anger att jordarten ar
sand eller silt. Utvardering av friktionsvinkeln gors enligt formeln; ¢’=29 + 2,8 x qc245< 42°,

For hejarsondering ar de harledda vardena for friktionsvinkeln framtagna enligt SGI
Information 3, rev 2007, dar féljande samband; ¢’ = 29 + 2,3 x HfA (netto)®46< 43°,

Dar provtagningar har bekréaftat eventuell forekomst av silt har korrigeringar utforts,
genom ett avslag med upp till 3° vid utvardering.
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Diagram 11.1.1 Harledda varden, friktionsvinkel framtagna fran utférda CPT- och

hejarsonderingar
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Parametrar fran CPTu-sonderingarna visar pa hoga till extremt hoga véarden pa
odranerad skjuvhallfasthet i omraden med siltig lera/lerig silt eller friktionsjord med inslag

av lera.
.o . [}
Odranerad skjuvhallfashet
Cu [kPa]
0 50 100 150 200 250 300
0
A
1 4
1+
A SW2101 CPT
2
@ SW2103 CPT
83 SW2106 CPT
>
=
©
€ +SW2108 CPT
g 4
S SW2109 CPT
E
Q.
25
[a]
6
7
8

Diagram 11.1.2 Harledda varden, odranerad skjuvhallfasthet framtagna fran utférda CPT-
sonderingar
11.2 Deformationsegenskaper

Harledda varden for elasticitetsmodul ar utvarderad fran utférda CPTu-sonderingar enligt
svensk empiri; E= 4,3 x qt®%3 < 90 MPa.

For hejarsonderingar utvarderas elasticitetmodulen enligt formeln: E= 2,8 x HfA (netto)%°!
< 90 MPa.
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Elasticitetsmodul
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0
1
. A
WX —%*1 m
X+ 5 m
, L X ¥ A n
Xy oA + n
A+0X [
it el o e
x| & | e
s X% oL
= X} » He¢
s X ¢ IS
g . %( m
g o3
E ¢ [ X
§4 ry X* m
£ X% =
g X e 0
5 ¢ | m X
on
X
o m »
N m
o |m
. o
n »
o IS
n IS
m S
7 * *
IS
N
8

A SW2101 CPT
4 SW2102 CPT
4 SW2103 CPT
W SwW2104 CPT
A SW2105 CPT
> SW2106 CPT

SW2107 CPT
+SW2108 CPT
mSW2109 CPT
X SW2102 HfA
X' SW2106 HfA

Diagram 11.2.1. Harledda véarden, elasticitetsmodul framtagna fran utférda CPT- och

hejarsonderingar
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11.3 Hydrogeologiska egenskaper
Uppmatta grundvattennivaer i installerade grundvattenror redovisas i tabellen nedan.

Tabell 5. Avlasningar i grundvattenror.

Grundvatten- Datum for Niva Djup under | Grundvatten
ror matning markyta OK-rér, m -niva
21-05-03 +219,0 4.6 +214,89
SW2106GW
21-10-04 1,1 +218,43
21-10-11 0,9 +218,56
21-05-05 +219,7 2,3 +218,52
SW2109GW 21-05-12 2,0 +218,85
21-05-05 +221,3 45 Torrt
SW2110GW
21-05-20 4,5 Torrt
21-10-04 4,5 Torrt
21-10-11 4,5 Torrt
21-10-04 +220,3 2,2 +219,37
SW2111GW
21-10-11 1,7 +219,92

Fritt vatten har observerats vid skruvprovtagning i SW2107, SW2108 och SW2111 pa
djupet 2,0, 2,3 och 2,8 m under markytan.
11.4 Bergforhallanden

Enligt SGU bestar berget av granit och syenitoid-granit (porfyrisk) och uppskattat jorddjup
varierar mellan 0-20 m.

Konstaterade bergfria djup enligt utforda provtagningar och sonderingar ligger p& mellan
2,1 - 7,9 m under befintlig markyta. Sonderingstopp ar mot sten/block eller med ett for
metoden normalt forfarande. Observera att bergfritt djup ej ar detsamma som bergniva.

11.5 Ovriga egenskaper

Vid bedémning i Conrad har densiteten for sandig mulljord éver grundvattenytan antagits
till 1,5 t/m8.
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12 Vardering av undersokning

Planerade undersokningspunkter och metoder har justerats i falt p.g.a. forutsattningar
som inte var kdnda vid upprattande av borrprogrammet.

Skruvprovtagning har anvénts for att bestdmma jordlagerféljd samt materialtyp och
tjalfarlighetsklass. Fritt vatten har observerats vid skruvprovtagning.

Grundvattenror har installerats for matning av grundvattennivan och grundvattenmatning
bor utféras under langre tid for att visa arstidsvariation. Grundvattennivaerna ska
forvantas variera med arstid och nederbdérdsforhallandena.

| 6vrigt har undersokningarna genomforts utan storre problem.

Det ar liten spridning i resultatet och harledda varden anses darmed relevanta.
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
) - e . Projekt nr 30026316
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett
Start djup 0,00m Niva vid referens 224,40 m Borrpunktens koord. Plats . Samset 10
Stopp djup 1,46 m Forborrat material Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2101
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2021-05-03
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 40 50 0 50 100 150 200 250 0 200 400 0 2 4 6 0,00 0,01 0 1 2

070 I S T T T T 8

a N
(
|
é\

MV_

AV e

/T

\ //“\/\/

o o
I ~ o
|

H
w
|
7.
N4

Sweco P:\22233\30026316_Oversiktlig_Geo_detaljplan_Samset\000\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2101.CPW
2021-05-05




Bilaga 1 Sida 3 av 46
CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt — Oversiktlig geo detaljplan Samset
. Lo . Projekt nr 30026316
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvarderare M Gustafsson Plat S £10
Niva vid referens 224,40 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-05-05 ats . amse
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2101
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2021-05-03
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 2 4 6 10 12 0 20 40 60 O 50 100 150 200 O 20 40 60 80 100 120 140
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt — Oversiktlig geo detaljplan Samset

. Lo . Projekt nr 30026316
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvarderare M Gustafsson Plat S £10
Niva vid referens 224,40 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-05-05 ats . amse
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2101
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2021-05-03
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2021-05-05
Projekt _ Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset .
30026316 Borrhal SW2101
Datum 2021-05-03
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 1,46 m Vitska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 604d
Niva vid referens 224,40 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 258,30 130,10 5,75
Areafaktora 0,881 Cross talk ¢, 0,000 Efter 257,40 130,10 5,72
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,90 0,00 -0,03
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,50 saHu
0,30 0,40 Si
Anmarkning
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2021-05-05
g Sidalav1l
Projekt Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset Borrhal SW2101
30026316 Datum 2021-05-03
. 1 0
Dlup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 |saHu 1,50 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |saHu 1,50 49,9 15 0,5 75,7 4,0 4,7 3,7
0,20 | 0,40 |Si 1,80 ((230,7)) |(49,8) 4,7 1,7 13,2 16,7 13,4
0,40 | 0,60 |SaMed 1,90 49,3 8,3 3,3 98,7| 211 27,6 22,1
0,60 | 0,80 |SalL 1,80 47,7 | 12,0 5,0 89,8| 19,0 24,7 19,8
0,80 | 1,00 |SalL 1,80 457 | 155 6,5 754| 135 17,1 13,7
1,00 | 1,20 |SaMed 1,90 471 | 191 8,1 91,2| 250 33,2 26,5
1,20 | 1,35 |SavD 2,15 50,4 | 226 9,8 1239| 78,8 114,1 65,6
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
) - e . Projekt nr 30026316
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett
Start djup 0.00m Niva vid referens 223.00 m Borrpunktens koord. Plats . Samset 10
Stopp djup 3.52m Férborrat material Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2102
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2021-05-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plats Samset 10
Niva vid referens 223.00 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 .
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2102
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt — Oversiktlig geo detaljplan Samset
. Lo . Projekt nr 30026316
Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plat S £10
Niva vid referens 223.00 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-05-05 ats . amse
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2102
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum 2021-05-04
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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0.0 e S S A S I S (I Sy A | | | | |
-saHu
1 L
05+ [
dsa [ —
1.0 —
1 E—Med )
—si EEE (V]
154 o
2 «gnsiéaf}f
T 209 s
3
1si EEE vD @
254 |
Hsa fiuy D
si EEE vD ©
3.0 -
{sa | D \
3.5

P:\22233\30026316_Oversiktlig Geo_detaljplan_Samset\000\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conradsw2102.cpw 2021-05-05




Bilaga 1 Sida 10 av 46
2021-05-05
Projekt _ Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset .
30026316 Borrhal SW2102
Datum 2021-05-04
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00m Geometri Normal
Stoppdjup 3.52m Vitska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 604d
Niva vid referens 223.00 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 259.30 128.20 5.75
Areafaktora  0.881 Cross talk ¢, 0.000 Efter 264.80 129.10 573
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 5.50 0.90 -0.02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.30 1.50 saHu
1.60 2.20 (gr)sisa
Anmérkning
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2021-05-05
g Sidalavl
Projekt Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset Borrhal SW2102
30026316 Datum 2021-05-04
. 1 0
DjUp (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo G Vo c c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 |saHu 1.50 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saHu 1.50 53.8 15 0.5 112.4| 132 16.7 13.4
020 | 0.40 [Sal 1.80 49.8 47 17 93.8| 132 16.7 13.3
0.40 | 0.60 [Sal 1.80 47.7 8.2 3.2 83.7| 128 16.1 12.9
0.60 | 0.80 |SaMed 1.90 49.7 | 11.9 4.9 107.3| 332 45.0 36.0
0.80 | 1.00 |SaMed 1.90 471 | 156 6.6 88.4| 207 27.1 21.7
1.00 | 1.20 | SiMed 1.80 ((236.2)) 19.2 8.2 13.6 17.2 13.8
1.20 | 1.40 |SiMed 1.80 ((309.1)) 22.8 9.8 17.4 22,5 18.0
1.40 | 1.60 |SiMed 1.80 ((343.4)) 263 | 11.3 19.2 25.0 20.0
160 | 1.80 |(gnsiSa 1.90 387 | 299 | 129 63.2| 125 15.8 12.6
1.80 | 2.00 |(grsiSa 1.90 444 | 336 | 146 745| 191 24.9 19.9
2.00 | 220 [(gr)siSa 1.95 445 | 374 | 164 77.4| 221 29.1 23.3
220 | 240 [SivD 2.10 ((795.9)) |(46.3) | 41.4 | 18.4 42.0 57.9 43.2
240 | 260 [SaD 2.00 473 | 454 | 204 106.3| 625 88.9 55.6
260 | 280 [SaD 2.00 46.6 | 493 | 223 101.0( 55.0 77.5 51.0
280 | 3.00 [SivD 2.10 ((959.0)) |(46.0) | 53.4 | 24.4 49.9 69.8 47.9
3.00 | 320 [SaD 2.00 458 | 57.4 | 264 95.6| 49.9 69.7 47.9
320 | 3.40 [SaD 2.00 454 | 613 | 283 93.0| 473 66.0 46.4
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
) - e . Projekt nr 30026316
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Olja och fett Plats Samset 10
Start djup 0.00m Niva vid referens  224.50 m Borrpunktens koord. .
Stopp djup 7.90m Forborrat material Utrustning Geotech 6404 | Borrhal - SW2103
Grundvattennivd 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2021-05-04
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plat S £10

Niva vid referens 224.50 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 ats . amse

Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech 640d Borrhal ~ SW2103

Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvarderare M Gustafsson

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Plats Samset 10
Niva vid referens 224.50 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 .
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech 640d Borrhal ~ SW2103
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-04
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 O 500 1000
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2021-05-05
Projekt _ Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset .
30026316 Borrhal SW2103
Datum 2021-05-04
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00m Geometri Normal
Stoppdjup 7.90m Vitska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 640d
Niva vid referens 22450 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 258.20 131.40 5.75
Areafaktora  0.881 Cross talk ¢, 0.000 Efter 236.10 131.20 576
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 2210 -0.20 0.00
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.70 1.50 saHu
Anmérkning
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C SO d € g Sidalav1l
Projekt Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset Borrhal SW2103
30026316 Datum 2021-05-04
. 1 0
DjUp (m) p ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 |saHu 1.50 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saHu 1.50 53.3 15 0.5 107.1| 111 13.9 11.1
0.20 | 0.40 |saHu 1.50 49.9 4.4 1.4 92.1| 114 14.3 11.4
0.40 | 0.60 |saHu 1.50 49.0 7.4 2.4 90.4| 137 17.4 13.9
0.60 | 0.80 |SiMed 1.80 ((294.6)) 10.6 3.6 16.6 21.4 17.1
0.80 | 1.00 |CIVvH NCSi | 1.90 (256.6) 14.2 52 1.00
1.00 | 1.20 |CIEH NCSi | 1.90 (479.1) 18.0 7.0 1.00
1.20 | 1.40 |SaD 2.00 487 | 21.8 8.8 106.6| 42.6 58.9 43.6
140 | 1.60 |SaD 2.00 478 | 257 | 10.7 101.8| 40.0 55.0 42.0
1.60 | 1.80 |SaMed 1.90 463 | 295 | 125 89.5| 289 38.8 31.1
1.80 | 2.00 |SaMed 1.90 448 | 333 | 143 784 21.4 28.1 225
2.00 | 220 |SaL 1.80 387 | 369 | 15.9 64.0| 141 18.0 14.4
2.20 | 2.40 |SalL 1.80 38.6 | 404 | 174 63.1| 143 18.2 14.6
240 | 260 |SalL 1.80 38.6 | 439 | 18.9 65.2| 15.9 20.5 16.4
2.60 | 2.80 |SalL 1.80 38.6 | 475 | 205 63.5| 15.6 20.0 16.0
2.80 | 3.00 |SaL 1.80 385 | 51.0 | 220 63.1| 16.0 20.5 16.4
3.00 | 3.20 |SaMed 1.90 38.7 | 546 | 23.6 70.1| 207 27.1 21.7
3.20 | 3.40 |SalL 1.80 385 | 583 | 253 64.6| 17.9 23.1 18.5
3.40 | 3.60 |SalL 1.80 38.0 | 61.8 | 26.8 57.1| 144 18.3 14.7
3.60 | 3.80 |SalL 1.80 375 | 653 | 283 526| 128 16.1 12.9
3.80 | 4.00 |SalL 1.80 374 | 689 | 29.9 51.9| 128 16.1 12.9
4.00 | 4.20 [SalL 1.80 38.0 | 724 | 314 60.3| 17.2 22.2 17.7
420 | 4.40 |SaMed 1.90 382 | 76.0 | 33.0 63.7| 196 25.6 20.5
4.40 | 4.60 |SaMed 1.90 382 | 798 | 3458 64.5| 206 27.0 21.6
460 | 4.80 |SaMed 1.90 383 | 835 | 365 65.8| 22.0 29.0 232
4.80 | 5.00 |SaMed 1.90 383 | 872 | 382 67.5| 238 315 25.2
5.00 | 5.20 |SaMed 1.90 384 | 909 | 39.9 69.8| 26.1 34.8 27.8
520 | 5.40 |SaMed 1.90 384 | 947 | 417 704| 272 36.3 29.0
540 | 5.60 |SaMed 1.90 385 | 98.4 | 434 71.4| 286 38.3 30.7
560 | 5.80 |SaD 2.00 38.7 | 102.2 | 452 82.8| 422 58.3 43.3
5.80 | 6.00 |SaD 2.00 441 | 106.1 | 47.1 88.6| 52.0 73.0 49.2
6.00 | 6.20 |SivD 2.10 ((968.7)) |(38.6) | 110.2 | 49.2 50.6 70.8 48.3
6.20 | 6.40 |SaD 2.00 38.6 | 1142 | 51.2 88.1| 53.2 74.7 49.9
6.40 | 6.60 |SivD 2.10 ((1058.6)) [(38.6) | 118.2 | 53.2 54.9 77.3 50.9
6.60 | 6.80 |SaD 2.00 38.6 | 122.2 | 55.2 88.4| 557 78.5 51.4
6.80 | 7.00 |SivD 2.10 ((1157.9)) |(38.6) | 126.3 | 57.3 59.7 84.6 53.8
7.00 | 7.20 |SivD 2.10 ((1012.8)) |(38.7) | 130.4 | 59.4 52.8 74.1 49.6
7.20 | 7.40 |SivD 2.10 ((1182.8)) |(38.6) | 1345 | 61.5 60.9 86.4 54.6
7.40 | 7.60 |SivD 2.10 ((1116.3)) |(38.7) | 1386 | 63.6 57.7 81.6 52.7
7.60 | 7.79 |SaD 2.00 38.6 | 1425 | 65.6 81.8| 486 67.8 47.1
Blad3
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
) - e . Projekt nr 30026316
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett
Start djup 0.00m Niva vid referens 222.60 m Borrpunktens koord. Plats . Samset 10
Stopp djup 6.92m Forborrat material Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2104
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2021-05-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
N _— ) Projekt nr 30026316
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plat Samset 10
Niva vid referens 222.60 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 S . S€
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal SW2104
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 500 1000 1500 0 20 40 60 0 50 100 150 200 O 20 40 60 80 100 120 140
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvarderare M Gustafsson

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Niva vid referens 222.60 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 Plats . Samset 10
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2104
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-04
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 O 500 1000 1500
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2021-05-05
Projekt _ Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset .
30026316 Borrhal SW2104
Datum 2021-05-04
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00m Geometri Normal
Stoppdjup 6.92m Vitska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 604d
Niva vid referens 222.60 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 259.70 128.80 5.75
Areafaktora  0.881 Cross talk ¢, 0.000 Efter 245.70 129.00 573
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff -14.00 0.20 -0.01
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.30 1.50 saMu
Anmarkning
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2021-05-05
C SO d € g Sidalav1
Projekt Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset Borrhal SW2104
30026316 Datum 2021-05-04
. 1 0
DjUp (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 |saMu 1.50 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saMu 1.50 52.4 15 0.5 99.3 8.6 10.6 8.5
0.20 | 0.40 |SalL 1.80 49.4 4.7 1.7 90.4| 11.8 14.8 11.8
0.40 | 060 |SalL 1.80 48.3 8.2 3.2 88.9| 151 19.3 15.5
0.60 | 0.80 |SalL 1.80 47.7 | 11.8 4.8 89.3| 183 23.8 19.0
0.80 | 1.00 |Sa Med 1.90 489 | 154 6.4 104.6| 34.6 47.0 37.6
1.00 | 1.20 |SaD 2.00 485 | 19.2 8.2 104.6| 38.7 53.2 41.3
1.20 | 1.40 |SaD 2.00 482 | 232 | 10.2 104.8| 43.1 59.6 438
140 | 1.60 |SaD 2.00 483 | 271 | 121 107.9| 51.6 72.3 48.9
160 | 1.80 |SaD 2.00 482 | 31.0 | 14.0 108.9| 57.1 80.6 52.3
1.80 | 2.00 |SaD 2.00 481 | 349 | 159 109.7| 62.3 88.6 55.5
2.00 | 220 |SivD 2.10 ((1258.7)) |(47.8) | 389 | 17.9 64.2 915 56.6
2.20 | 2.40 |SivD 2.10 ((1238.2)) |(47.4) | 431 | 201 63.2 90.0 56.0
240 | 260 |SivD 2.10 (1119.4)) |(46.8) | 472 | 222 57.6 81.4 52.6
2.60 | 2.80 |SaD 2.00 456 | 51.2 | 24.2 92.7| 435 60.2 44.1
2.80 | 3.00 |SaD 2.00 451 | 551 | 26.1 89.2| 403 55.5 42.2
3.00 | 3.20 |SaD 2.00 452 | 59.1 | 28.1 91.6| 45.0 62.5 45.0
3.20 | 3.40 |SaD 2.00 448 | 63.0 | 30.0 88.4| 41.9 57.8 43.1
3.40 | 360 |SaD 2.00 442 | 66.9 | 319 84.0| 373 51.0 40.4
3.60 | 3.80 |SaD 2.00 441 | 708 | 33.8 84.3| 388 53.3 41.3
3.80 | 4.00 |SaD 2.00 440 | 748 | 358 84.0| 393 54.0 41.6
4.00 | 4.20 |[SaD 2.00 440 | 787 | 377 84.9| 416 57.4 42.9
420 | 4.40 |[SaD 2.00 38.6 | 826 | 39.6 84.5| 420 58.0 43.2
4.40 | 460 [SaD 2.00 38.6 | 865 | 415 84.5| 43.0 59.4 438
460 | 4.80 [SaD 2.00 38.6 | 90.4 | 43.4 84.1| 433 59.9 43.9
4.80 | 5.00 |SaMed 1.90 38.6 | 943 | 453 76.7| 347 47.1 37.7
5.00 | 5.20 |SiD 1.95 ((517.1)) |(38.3) | 98.1 | 471 28.3 38.0 30.4
520 | 5.40 |SivD 2.10 ((737.1)) |(38.7) | 102.0 | 49.0 39.3 53.9 41.6
540 | 560 |SivD 2.10 ((890.2)) |(38.7) | 106.1 | 51.1 46.8 65.1 46.0
560 | 5.80 |SaD 2.00 38.6 | 110.2 | 53.2 87.6| 53.2 74.8 49.9
5.80 | 6.00 |SaD 2.00 38.6 | 1141 | 55.1 88.2| 55.2 77.8 51.1
6.00 | 6.20 |SaMed 1.90 384 | 117.9 | 56.9 734 347 47.2 37.8
6.20 | 6.40 | SaMed 1.90 37.9 | 121.6 | 58.6 67.6| 291 39.1 31.3
6.40 | 6.60 |SalL 1.80 36.6 | 1253 | 60.3 546| 193 25.2 20.1
6.60 | 6.80 |SiD 1.95 ((395.3)) |(37.0) | 129.0 | 62.0 223 29.3 23.4
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett Elrogekt nr :0026?1%
Start djup 0.00m Niva vid referens 218.70 m Borrpunktens koord. ats . amse
Stopp djup 242m Forborrat material Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2105
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2021-05-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 40 50 0 50 100 150 200 250 0 500 0 2 4 6 0.00 0.05 0.10 0 1 2
0.0 S I S S Ay | | | | S I | |
0.2 Ve /
4 ‘ll
0.4 \ \ (
0.6 > } \ L
0.8 >
1.0 - — /
- ‘ L
1.2 \’l RN
214 ( % — " ]
1.6 %\\ = Ui —
i — == F
. 5| 7]
2 0 | <£ \ k
i Q
’s 5 I
| — A0 I U j
2.4 (o] ;
2.6

Sweco P:\22233\30026316_Oversiktlig_Geo_detaljplan_Samset\000\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2105.CPW
2021-05-05




Bilaga 1 Sida 23 av 46

CPT-sondering utvéarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt — Oversiktlig geo detaljplan Samset
. L ) Projekt nr 30026316
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plat S £10
Niva vid referens 218.70 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-05-05 ats . amse
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2105
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2021-05-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 200 400 600 800 0 20 40 60 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plat Samset 10
Niva vid referens 218.70 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 S . S€
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2105
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-04
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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2021-05-05
Projekt _ Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset .
30026316 Borrhal SW2105
Datum 2021-05-04
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00m Geometri Normal
Stoppdjup 242 m Vitska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 604d
Niva vid referens 218.70 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 258.20 129.50 5.73
Areafaktora  0.881 Cross talk ¢, 0.000 Efter 259.80 131.40 573
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 1.60 1.90 0.00
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.30 1.50 saHu
0.50 0.90 safSi
Anmarkning
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2021-05-05
g Sidalav1

Projekt Plats Samset 10

Oversiktlig geo detaljplan Samset Borrhal SW2105

30026316 Datum 2021-05-04

. 1 0

Dlup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 | 0.00 |saHu 1.50 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |saHu 1.50 51.2 15 0.5 88.3 6.1 7.2 5.8

0.20 | 0.40 |SalL 1.80 49.1 4.7 1.7 87.5| 107 13.4 10.7

0.40 | 0.60 |safSi 1.80 ((321.5)) |(48.9) 8.2 3.2 18.0 23.3 18.7

0.60 | 0.80 |safSi 1.95 ((549.1)) |(49.2) | 11.9 4.9 29.7 39.9 31.9

0.80 | 1.00 |safSi 1.90 ((325.1)) 15.7 6.7 18.2 23.6 18.9

1.00 | 1.20 |SaMed 1.90 468 | 19.4 8.4 89.3| 239 31.6 25.3

1.20 | 1.40 |SiMed 1.80 ((227.8)) 231 | 101 13.1 16.6 13.3

1.40 | 1.60 |SaMed 1.90 451 | 267 | 117 783 19.4 25.3 20.3

1.60 | 1.80 |SiD 1.95 ((364.4)) 305 | 135 20.3 26.6 21.3

1.80 | 2.00 |SaD 2.00 468 | 343 | 153 97.2| 407 56.1 42.4

2.00 | 2.20 |SaMed 1.90 449 | 382 | 17.2 81.6| 259 345 27.6

220 | 231 |SiD 1.95 ((650.4)) |(45.7) | 41.1 | 185 34.8 47.4 37.9
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
) - e . Projekt nr 30026316
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett
Start djup 0.00m Niva vid referens 219.00 m Borrpunktens koord. Plats . Samset 10
Stopp djup 3.98m Férborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2106
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2021-05-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plats Samset 10
Niva vid referens 219.00 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 .
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW2106
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 400 500 O 20 40 60 0 50 100 150 200 O 5 0 15 20 25 30 35
00 — I S S O A By S N S A A S Ay |
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

M Gustafsson

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m

Niva vid referens 219.00 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 Plats . Samset 10
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Borrhal ~ SW2106
Startdjup 0.00m Geometri Datum  2021-05-04

Effektivtryck (kPa)

Odranerad skjuvhdlifasthet T, (kPa)

Klassificering 15 60 65 70 O 100 200 300 400 500 600
0.0 — Ll 1| L1 1 Ll 1| L1 1| L1 1| Ll 1| L L L L L L
JsaHu %
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9 E Lo vL ©)
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2021-05-05
Projekt _ Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset .
30026316 Borrhal SW2106
Datum 2021-05-04
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00m Geometri Normal
Stoppdjup 3.98m Vitska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 219.00 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 258.30 129.00 5.75
Areafaktora  0.881 Cross talk ¢, 0.000 Efter 225.40 129.60 574
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -32.90 0.60 -0.02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.40 1.50 saHu
Anmérkning
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2021-05-05
C SO d € g Sidalav1

Projekt Plats Samset 10

Oversiktlig geo detaljplan Samset Borrhal SW2106

30026316 Datum 2021-05-04

. 1 0

DjUp (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 | 0.00 |saHu 1.50 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |saHu 1.50 45.6 15 0.5 36.0 1.1 1.2 0.9

0.20 | 0.40 |saHu 1.50 48.3 4.4 1.4 76.8 6.9 8.4 6.7

040 | 060 |SavlL 1.70 46.3 7.6 2.6 67.2 6.7 8.1 6.4

0.60 | 0.80 |SalL 1.80 47.7 | 11.0 4.0 86.0| 15.1 19.4 15.5

0.80 | 1.00 |SaMed 1.90 478 | 146 5.6 92.3| 218 28.7 229

1.00 | 1.20 |SiMed 1.80 ((179.1)) 18.2 7.2 10.5 13.1 10.5

1.20 | 1.40 |CIH NCSi | 1.90 (116.3) 21.9 8.9 1.00

1.40 | 1.60 |SiL 1.70 ((119.3)) 254 | 104 7.3 8.8 7.0

1.60 | 1.80 |SiL 1.70 ((75.6)) 28.7 | 117 48 5.6 45

1.80 | 2.00 |SiL 1.70 ((110.7)) 321 | 131 6.8 8.2 6.5

2.00 | 220 |SivL 1.60 ((67.1)) 353 | 143 43 5.0 4.0

2.20 | 2.40 |SiMed 1.80 ((218.5)) 38.7 | 157 12.7 16.0 12.8

240 | 260 |SavlL 1.70 372 | 421 | 171 425 7.3 8.8 7.0

2.60 | 2.80 |CIH NCSi | 1.90 (105.8) 456 | 18.6 1.00

2.80 | 3.00 |CIH NCSi | 1.90 (102.0) 493 | 203 1.00

3.00 | 3.20 |CIH NCSi | 1.90 (98.5) 53.1 | 221 1.00

3.20 | 3.40 |CIVvH NCSi | 1.90 (198.7) 56.8 | 23.8 1.00

3.40 | 3.60 |SiD 1.95 ((389.3)) |(38.7) | 60.6 | 25.6 21.7 28.5 22.8

3.60 | 3.80 |CIVH NCSi | 1.90 (164.2) 64.4 | 27.4 1.00

3.80 | 3.87 |SiD 1.95 ((364.1)) |(385) | 66.9 | 285 20.4 26.7 21.4
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset

N . . . - . Projekt nr 30026316
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett Plats Samset 10

Start djup 0.00m Niva vid referens 220.70 m Borrpunktens koord. .
Stopp djup 294 m Forborrat material Utrustning Geotech 604d Borrhal -~ SW2107
Grundvattennivd  2.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2021-05-03
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plat S £10

Niva vid referens 220.70 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 ats . amse

Grundvattenyta 2.00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal -~ SW2107

Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-03
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)

Klassificering O 100 200 400 500 0 60 0 100 150 200 O 20 40 60 80 100 120 140
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt — Oversiktlig geo detaljplan Samset
. Lo . Projekt nr 30026316
Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvarderare M Gustafsson
Niva vid referens 220.70 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-05-05 Plats . Samset 10
Grundvattenyta 2.00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2107
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-03
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 0 500 1000 1500
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2021-05-05
Projekt _ Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset .
30026316 Borrhal SW2107
Datum 2021-05-03
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00m Geometri Normal
Stoppdjup 294 m Vitska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 2.00m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 604d
Niva vid referens 220.70 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 259.30 128.20 5.74
Areafaktora  0.881 Cross talk ¢, 0.000 Efter 258.10 130.00 576
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff -1.20 1.80 0.02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.40 1.50 saHu
0.80 1.00 siFSa
Anmarkning
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2021-05-05
g Sidalavl

Projekt Plats Samset 10

Oversiktlig geo detaljplan Samset Borrhal SW2107

30026316 Datum 2021-05-03

. 1 0

DjUp (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo G Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 | 0.00 |saHu 1.50 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |saHu 1.50 48.2 15 15 76.6 7.0 8.5 6.8

0.20 | 0.40 |saHu 1.50 44.9 4.4 4.4 62.3 7.4 8.9 7.1

0.40 | 0.60 [Sal 1.80 46.3 7.7 7.7 83.2| 187 24.3 19.5

0.60 | 0.80 [SivD 2.10 ((740.8)) |(47.5) | 115 | 115 39.2 53.8 415

0.80 | 1.00 |siFSa 1.90 469 | 154 | 154 98.3| 424 58.6 43.4

1.00 | 1.20 |SaD 2.00 463 | 192 | 192 96.4| 44.1 61.0 44.4

120 | 1.40 |ClvH NCSi | 1.90 (263.0) 231 | 231 1.00

140 | 1.60 |ClvH NCSi | 1.90 (207.1) 26.8 | 26.8 1.00

160 | 1.80 |SiD 1.95 ((413.3)) 306 | 306 22.8 30.1 24.1

1.80 | 2.00 |SiD 1.95 ((482.2)) |(38.6) | 34.4 | 344 26.4 35.1 28.1

2.00 | 220 [SivD 2.10 ((964.7)) |(44.7) | 384 | 374 50.1 70.1 48.1

220 | 2.40 |SaMed 1.90 386 | 423 | 393 742|  29.9 40.2 32.2

240 | 260 |CIvH NCSi | 1.90 (161.9) 46.0 | 41.0 1.00

260 | 280 [SaD 2.00 38.7 | 498 | 428 80.0| 37.6 51.5 40.6

280 | 283 [SivD 2.10 ((1369.7)) |(45.3) | 52.1 | 44.0 69.4 99.6 59.8
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
) - e . Projekt nr 30026316
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett
Start djup 0.00m Niva vid referens  225.00 m Borrpunktens koord. Plats . Samset 10
Stopp djup 2.46m Forborrat material Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2108
Grundvattennivd  2.30 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2021-05-03
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plats Samset 10
Niva vid referens 225.00 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 .
Grundvattenyta 2.30 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2108
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-03
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plat Samset 10
Niva vid referens 225.00 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 S . S€
Grundvattenyta 2.30 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2108
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-03
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 O 50 100 150 200 250 300
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2021-05-05
Projekt _ Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset .
30026316 Borrhal SW2108
Datum 2021-05-03
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00m Geometri Normal
Stoppdjup 246 m Vitska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 2.30m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 604d
Niva vid referens 225.00 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 259.10 128.80 5.73
Areafaktora  0.881 Cross talk ¢, 0.000 Efter 267.70 129.00 572
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 8.60 0.20 -0.01
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2.30 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.30 1.50 saHu
Anmarkning
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2021-05-05
g Sidalavl
Projekt Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset Borrhal SW2108
30026316 Datum 2021-05-03
. 1 0
Dlup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo G Vo G c OCR ID E MOC MNC

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 |saHu 1.50 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saHu 1.50 47.3 15 15 68.2 5.3 6.3 5.1
020 | 0.40 |SavL 1.70 45.8 4.6 4.6 71.3| 100 12.5 10.0
0.40 | 0.60 [Sal 1.80 45.9 8.0 8.0 80.0| 17.3 22.3 17.8
0.60 | 0.80 |SaMed 1.90 459 | 11.7 | 117 855| 245 325 26.0
0.80 | 1.00 |SaMed 1.90 459 | 154 | 154 89.2| 315 425 34.0
1.00 | 1.20 |SalL 1.80 387 | 19.0 | 19.0 68.8| 17.9 23.2 18.6
120 | 1.40 |CIvH NCSi | 1.90 (202.1) 227 | 227 1.00
1.40 | 1.60 |SaMed 1.90 441 | 264 | 264 80.0| 30.1 40.5 32.4
160 | 1.80 |SiL 1.70 ((126.6)) 299 | 299 7.7 9.3 7.5
1.80 | 2.00 |SaMed 1.90 386 | 335 | 335 727| 265 35.3 28.3
200 | 220 [SaD 2.00 448 | 373 | 373 91.4| 51.0 71.4 48.6
220 | 235 |[SaD 2.00 38.7 | 407 | 407 81.8| 39.0 53.5 41.4
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
) - e . Projekt nr 30026316
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett
Start djup 0.00m Niva vid referens 219.70 m Borrpunktens koord. Plats . Samset 10
Stopp djup 252m Férborrat material Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2109
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2021-05-03
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 40 50 0 50 100 150 200 250 O 1000 2000 0 5 10 15 0.0 0.2 0.4 0 1 2
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare M Gustafsson Plats Samset 10
Niva vid referens 219.70 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-05-05 .
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech 604d Borrhal ~ SW2109
Startdjup 0.00m Geometri Normal Datum  2021-05-03
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 400 60 O 100 150 200 0 5 0 15 20 25 30 35
00 — L L L L L L I S S O A By S N S A A S Ay |
saHu X X X °
0.2 ——
b EEE () X X + p
04l 5
qsi E—4 D () X 0
06- [
41 E-d ©) : °
0.8 fre
— vH (%)
1.0+ —
B ® X Svensk empiri
o Lunne, dverkonsoliderad
1.24 + Lunne, normalkonsoliderad
B H ®)
9
c 1.4+
©
’§ 1 (]
- 1.6-c ——NCsi
1 ®)
1.8+
b )
2.0 VH
E )
2.2
b ®)
2.4
2.6
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Niva vid referens 219.70 m
Grundvattenyta  0.00 m
Startdjup 0.00m

Forborrningsdjup
Forborrat material
Utrustning
Geometri

0.00m Utvarderare M Gustafsson
Datum for utvéardering 2021-05-05

Geotech 604d

Normal

Projekt  Oversiktlig geo detaljplan Samset
Projekt nr 30026316

Plats Samset 10

Borrhdl  SW2109

Datum 2021-05-03

Klassificering 0

Effektivtryck (kPa)

10 12 14 16 18 20 22 24 26

Odranerad skjuvhdlifasthet T, (kPa)
0 100 200 300 400 500 600

0.0

{saHuf=

0.2+ ==

(<)

04- FE=1

4si E2] D

()

064 [_1

()

: VH

)

®)

®)

1.6-cl ——NCsi

®)

2.0 VH
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2021-05-05
Projekt _ Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset .
30026316 Borrhal SW2109
Datum 2021-05-03
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00m Geometri Normal
Stoppdjup 252m Vitska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 604d
Niva vid referens 219.70 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0.0 kPa Eore 259.40 128.80 5.73
Areafaktora  0.881 Cross talk ¢, 0.000 Efter 260.00 128.90 572
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 0.60 0.10 -0.01
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0.00 0.20 1.50 saHu
Anmarkning
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2021-05-05
g Sidalavl

Projekt Plats Samset 10
Oversiktlig geo detaljplan Samset Borrhal SW2109
30026316 Datum 2021-05-03

. 1 0

Dlup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo Gvo Gc OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.00 |saHu 1.50 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saHu 1.50 54.3 15 0.5 116.9( 153 19.6 15.7
0.20 | 0.40 [SiD 1.95 ((414.8)) |(51.4) 4.9 1.9 22.8 30.1 24.1
0.40 | 0.60 [SiD 1.95 ((373.8)) 8.7 37 20.7 27.1 21.7
0.60 | 0.80 [SiD 1.95 ((355.5)) 12.5 5.5 19.8 25.8 20.7
0.80 | 1.00 |CIvH NCSi | 1.90 (242.2) 16.3 7.3 1.00

1.00 | 1.20 |CIH NCSi | 1.90 (144.4) 20.0 9.0 1.00
120 | 1.40 |CIH NCSi | 1.90 (140.5) 237 | 107 1.00
140 | 160 |CIH NCSi | 1.90 (119.8) 275 | 125 1.00
160 | 1.80 |ClvH NCSi | 1.90 (151.7) 312 | 142 1.00
1.80 | 2.00 |ClvH NCSi | 1.90 (167.1) 349 | 159 1.00
2.00 | 220 |CIvH NCSi | 1.90 (183.4) 387 | 17.7 1.00
220 | 240 |CIvH NCSi | 1.90 (169.8) 424 | 194 1.00
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BILAGA 2 — KALIBRERINGSINTYG SOND 4845

UPPDRAG
Oversiktlig geoteknisk undersdkning detaljplan

Samset

UPPDRAGSLEDARE
Bjorn Pettersson

DATUM
2021-05-20

UPPDRAGSNUMMER
30026316

HANDLAGGARE:
Malin Gustafsson

Sweco AB



Probe No
Date of Calibration
Calibrated by
Run No
Test Class:
Point Resistance

Maximum Load
Range

Scaling Factor
Resolution
Area factor (a)

ERRORS

Bilaga 2
CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4845

4845
2020-05-19
Mikael Engdahl....................................
1347
ISO 1
Tip Area 10cm?
50 MPa
50 MPa
1609
0,4742 kPa
0,881
36,49 kPa

Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Local Friction

Maximum Load
Range
Scaling Factor

Resolution
Area factor (b)

ERRORS

Sleeve Area 150cm?

0,5

>

0,5

3768
0,0101

Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Pore Pressure

Maximum Load
Range

Scaling Factor
Resolution

ERRORS

2
/)
3553
0,0215

Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Tilt Angle.

Range

Backup memory
Temperature sensor

GEO({TECH

Scaling Factor:

0-40

Specialists in
Geotechnical
Field Equipment

MPa
MPa

kPa

0,445 kPa

MPa
MPa

kPa

0,729 kPa

0,96

Deg.

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se

Datavagen 53

+46 (0)31-68 16 39 VAT No.
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BILAGA 3 — EUROFINS -

MARKRADON

UPPDRAG
Oversiktlig geoteknisk undersdkning detaljplan

Samset

UPPDRAGSLEDARE
Bjorn Pettersson

DATUM
2021-05-20

UPPDRAGSNUMMER
30026316

HANDLAGGARE:
Malin Gustafsson

Sweco AB



&% eurofins

MARKRADONMATNING

Méatomrade: SAMSET, JONKOPING

Burk
id
12535
12536

12539
12703

Borr- Rn-halt Utsittn.-
kBg/m3 datum

hal

13
8
4
21

2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
2021-05-12
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2021-05-19 RAPPORT 7170

SWECO SVERIGE ANLAGGNING
MALIN GUSTAFSSON

BOX 1062

55110 JONKOPING

Upptagn.-
datum Kommentar

2021:05-17
2021-05-17
202120517
2021-05-17

Radonhalten i markluft &r normalt stérre &n 5 kBg/m3 och lagre varden kan tyda
pa att matningen har misslyckats.

Den uppmatta registrerade radonhalten anges i enheten kBg/m3.
Anmarkning om att provet ar paverkat av fukt eller vatten innebér

att matvardet ar osakert.

Matrapporten upprattad av
Eurofins Radon Testing Sweden AB

Johanna Lundbgrg
CM/{WV W

Eurofins AB ™ Telefon: 010-490 84 80

Box 63 971 03

LULEA

E-post: Organisationsnummer Bestksadress
info.radon@eurofins.se 559045-1752 Gammelstadsvédgen 5F
3 i .:r : 972 41 Lulea

emsida:

radon.eurofins.se
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Riktvarden vid klassning av mark avseende markradon
(Starkt generaliserade, for utforligare indelning se rapport BFR R85:1988 rev 1990)

Radonhalt i jordluft, haltgranser vid klassificering av mark for jord med hég luftgenomslapplighet
<10 kBg/m® Lagradonmark (6vervag radonskyddat byggande)
10-50 kBg/m® Normalradonmark (rekommendation radonskyddat byggande®)
>50 kBg/m® Hogradonmark (rekommendation radonsakrat byggande®)

Fuktig lera och silt klassas normalt som lagradonmark da dessa jordarter ar tdta och radon darmed
inte transporteras i jorden. Gransen mellan lagradonmark/normalradonmark <60 kBg/m? eftersom
lufttransporten ar begrénsad i sadan jord.

Om Radon i mark-matningen ger en halt pa <5 kBg/m?®, eller om métresultaten avviker kraftigt
mellan tva matpunkter, kan det vara lampligt att komplettera med ytterligare matpunkter. Vanliga
problem med matningarna inkluderar fukt som paverkar provtagaren eller icke-markluft som lacker
in till detektorn via réret/halet. Om provgropen blir blot begransas markluft rérelserna och
markradonmatning ar inte relevant att géra. Radonhalter <10 kBg/m? férekommer bara i jordarter
med mycket 1ag radiumhalt, t. ex. moraner som bildats av kalksten eller i sandavlagringar.

Vanliga problem

* jordtacket &r tunt. Om man inte kommer till minst 0,7 m, sd kommer luften att paverkas av
vind och tryck. Man far inte ett representabelt varde.

* man kommer ner till berg. Da behéver en gammamatning goras pa berget istallet.

* det ar tjdle i marken, matningen blir mycket osaker.

* halet/gropen &r vattenfylld. Vattnet kommer att férhindra att radonet fastnar i detektorn.

* du har borrat genom asfalt. Asfalten kommer att fungera som ett lock, halterna i halet
kommer inte att motsvara det verkliga vardet.

'Boverkets byggregler 6.23 Radon i inomhusluften (2011:6 med dndringar BFS 2019:2)

”Atgdrder for att begrénsa inlickage av markradon bér utféras. Exempelvis kan tétning av
genomféringar i byggnaden vara en sddan dtgdrd. Byggnaden bér dven i évrigt goras sa lufttdt som
mgjligt mot marken.” D.v.s. radonskyddad byggande rekommenderas.

Fér fler detaljer om radonsdéikrat och radonskyddad byggande, se “"Radonboken — Nya byggnader”

Referenser:
Rapport: Radon i bostader — Markradon. R85:1988. Byggforskningsrdadet

Radonboken : nya byggnader. Connie Box, 2019. ISBN 9789173339964.
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BET ANT ANDRINGEN AVSER
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