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Bullerdokumentation för nybyggnad/tillbyggnad/ändring av en- och tvåbostadshus/fritidshus/komplementbostadshus
Den här mallen kan du använda för att beskriva din byggåtgärd i din ansökan eller anmälan. Ersätt den gula texten med information som gäller för just din åtgärd.
Allmän projektinformation
Kommun: Jönköpings kommun
Stadsbyggnadsnämndens diarienummer: ÅÅÅÅ-XXXX
Fastighetsbeteckning/adress: Fastighet NR, Adress
Byggherre: Förnamn Efternamn
Bygglov beviljades: xxxx-xx-xx
Använt regelverk: BFS 2024:10
Byggnadsbeskrivning
Här ska du beskriva vilken typ av byggnad du ska bygga, hur stor den blir samt bullerpåverkan.
Exempel: Nybyggnation av platsbyggt tvåbostadshus på 147 m2 i 1½ plan. Byggnaden placeras 6 meter från gata. Fastigheten ligger inom område som är bullerutsatt.
Skiljekonstruktion och angränsande konstruktion
Här ska du beskriva hur skiljekonstruktionen samt angränsande konstruktion är uppbyggd.
Exempel: Mellan bostäder utformas vägg så ljudreduktion(ljudnivåskillnad) på minst 52 dB uppnås för att uppfylla ljudkrav mellan bostäder i ett tvåbostadshus. Väggarna byggs upp av dubbla ramverksväggar.
Buller från installationer
Här beskriver du bullerskyddande åtgärder för installationerna
Exempel: Riktvärden för buller inomhus anger ett maximalt ljud som inte bör överstiga 45 dBa och ekvivalent ljud 30 dBa. Ljudabsorberande och ljuddämpande åtgärder kan krävas för installationer. Åtgärder utförs efter mätning av ekvivalent ljudnivå. 
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