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1 INLEDNING 

1.1 SYFTE 

I samband med detaljplanearbetet för Valplatsen i Jönköping har Byggingenjörsbyrån i Gnosjö AB fått i uppdrag att ta 
fram en dagvattenutredning för området.  
 
Syftet med dagvattenutredningen har varit att ta fram förutsättningar och krav för dagvattenhanteringen samt att föreslå 
en hållbar dagvattenlösning. Först görs en nulägesanalys för att studera skillnaden mellan befintligt område och 
planerad utformning inom nytt detaljplaneområde. Därefter presenteras lämpligt förslag för ledningssystem, fördröjning 
samt rening av dagvattnet. 
 

1.2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts i uppdraget: 

• Dagvatten – Policy och handlingsplan, Jönköpings kommun 

• Grundkarta i dwg-format med befintliga ledningar erhållen från Tekniska kontoret 21-05-25. 

• Situationsplan i dwg-format, erhållen från Pontarius 21-08-30. 

• Karta för ytvattenavrinning från kommunen. 
 
Följande källor har använt i utredningen: 

• P110 – Svenskt Vatten 

• P104 – Svenskt Vatten 

• P105- Svenskt Vatten 

• Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, ”1M” Rikvärdesgruppen. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR & KRAV 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Aktuellt område ligger ca 5 km öster om centrum och är idag planlagt för handel, industri och kontorsändamål. Nivika 
fastigheter AB äger och hyr ut befintliga lokaler samt nyligen uppförda studentbostäder inom området. Det nya 
planförslaget innebär ändrad användning av marken gent emot tidigare detaljplan (bostäder). Fastigheternas 
geografiska omfattning redovisas i figur 1 och bilaga 1. 

 

 
 

Figur 1. Planområdet (se även bilaga 1). 

Området som har studerats är ca 7,5 ha stort bestående av fastigheterna, Valplatsen 5, 8, 2 och 3. I sydvästra randen 
av områden ingår delar av fastigheterna Sanna 2:1, 2:9, 2:14 samt 2:1. Avgränsningar för området består av 
Birkagatan i norr, på östra sidan av fastigheterna Valplatsen 1, 7, 10 och Sanna 2:1. Södra och västra delen avgränsas 
av Järnvägen och bäckravinen. Hela området sluttar mot Birkagatan i norr där är höjden ca +101 möh, i södra delen är 
höjden ca +132 möh.  

Utifrån tidigare utförda geotekniska undersökningar har det framkommit förekomst av fyllningar i norra och västra 
delen, söderut har det schaktats för nya studentbostäder. Fyllningarna består av blandade jordmaterial med sand, grus, 
silt, lera och mull. Den naturligt lagrade jorden under fyllningarna består av siltig lera och lerig silt. 
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2.2 VA-FÖRSÖRJNING IDAG 

I figur 1 samt bilaga 1 redovisas befintliga VA-ledningar i området och i anslutning till studerat område. Det är 
Jönköpings kommun som är huvudman för de allmänna VA-ledningarna. VA-ledningar inom området kommer troligen 
behöva läggas om för att anpassas till ny bebyggelse, det är möjligt att använda anslutande 400-ledning öster om 
området som framtida förbindelsepunkt för de södra kvarteren.  

2.3 INKOMMANDE DAGVATTEN TILL PLANOMRÅDET 

Omgivande mark tillför dagvatten från delar av den östra sidan av området enligt bilaga 2. I södra delen går järnvägen i 
öst-västlig riktning som agerar avskärande för tillrinning av dagvatten, i västra delen ligger bäckravinen som hindrar 
dagvatten att rinna in mot studerat område. Östra sidan av området ligger ett dike utmed Wadmans linje samt ett ovan 
befintligt ledningsstråk ner till Birkagatan som skär av terrängen ner mot norra delen av området. 

2.4 KRAV DAGVATTENANSLUTNING ENLIGT JÖNKÖPINGS KOMMUN 

• Anslutning av dagvatten görs vid befintlig anslutningspunkt.  

• Avrinning fördelas jämt vid ravin 

• Anläggning dimensioneras efter 10-årsregn med 10 minuters varaktighet.  

• Oförändrad dagvattenbelastning jämfört med dagens område. 

• Klimatfaktor skall vara 1,4.  

2.5 RECIPENT – MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Jönköping kommuns plan för dagvattenhantering definierar att dagvattnets roll som bärare av miljöförstörande ämnen 
skall begränsas. Hårdgjord yta samt antalet parkeringsplatser utomhus kommer minska med planerade åtgärder dock 
så kommer trafiken inom området öka. Med de åtgärder som beskrivs i denna utredning bedöms att ökad 
föroreningsgrad för området vara ringa. Ytvattnet från området kommer ledas via kommunens dagvattennät ner till 
Huskvarnaån som är tillrinningspunkt. 

2.6 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Samtliga flödesberäkningar har modellerats i beräkningsverktyget StormTac web. Verktygets standardvärden för 
avrinningskoefficienter har använts. Sammansatt avrinningskoefficient för innergårdar på bjälklag baseras på fördelning 
mellan grönyta samt betongplattor där 40 % av innergårdar består av grönyta. Avrinningskoefficienterna från StormTac 
korrelerar med Svenskt vatten P110. 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter.  

Vägar och p-platser 0,8 

Grusade ytor 0,4 

Tak 0,9 

Grönytor 0,1, (vid extremregn 0,6) 

Innergårdsyta 0,45 

För att beräkna dagvattenbelastning från området idag har areor beräknats utifrån baskarta erhållen från kommunen, 
dagvattenflöde har beräknats för 10-års regn utan klimatfaktor.  

Översiktliga beräkningar av vilka utjämningsvolymer som krävs för planområdet har genomförts. Beräkningarna har 
genomförts för regn med statistisk återkomsttid 10 år och maximal varaktighet 24 timmar. Klimatfaktor 1,4 har använts. 
Alla beräkningar är baserade på utformningsförslag som redovisas i figur 2. Om andel ytor av olika slag ändras eller 
om ytorna flyttas så kommer beräkningsresultaten att ändras. Likaså är detta en utredning i tidigt skede och ska inte 
tas för en detaljprojektering.  
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3 NYTT PLANOMRÅDE 

I figur 3 visas det förslag på utformning inom nytt planområde som legat till grund för dagvattenutredningen. I 
planförslaget föreslås 26 huskroppar som ny bostadsbebyggelse som är fördelade på 9 kvarter, gator, gång och 
cykelstråk, grönytor samt lekytor. Nivika fastigheter AB planerar att bygga samtliga fastigheter.  

Bebyggelseförslaget innebär en minskning av hårdgjorda ytor med ca 20% och en ökning av takytor med 20%. 
Föreslagna upphöjda innergårdar kommer innebära minskad infiltration och därmed ökad belastning på 
dagvattennätet. 

 

Figur 2. Utformningsförslag för Valplatsen (Pontarius). 
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4 DAGVATTENUTJÄMNING 

4.1 DAGVATTENFLÖDE FRÅN OMRÅDET IDAG 

Beräkningar har genomfört av dagvattenbelastning från området idag. Areafördelning har gjorts med hjälp av baskarta 
samt satellitbild för att kartlägga olika typer av ytor, redovisas i tabell 2 samt bilaga 1. 

Tabell 2. Areafördelning på olika typer av ytor (dagens förhållanden). 

Tak 12 700 m2 

Asfalt 21 360 m2 

Grus 2700 m2 

Grönytor 37 500 m2 

Utifrån denna fördelning har sedan maximalt dagvattenflöde beräknats till 770 l/s vid ett dimensionerande 10-års regn 
med 10 minuters varaktighet. 

4.2 UTJÄMNINGSVOLYM FÖR PLANERAD UTFORMNING 

Beräkningar har genomförts av vilka utjämningsvolymer som behövs för att kunna utjämna ett regn med statistisk 
återkomsttid på 10 år. Vid dessa beräkningar har en klimatfaktor lagts på regnet. Beräkningarna utgår från att 
dagvattenflödet från planerat område ska vara oförändrat jämfört mot befintligt dagvattenflöde. För att dimensionera ett 
magasin genomförs avrinningsberäkningar för regn med olika varaktighet och det regn som ger störst volym blir 
dimensionerande. I tabell 3 och 4 redovisas de ytor som legat till grund för beräkningen samt beräknad 
utjämningsvolym för att kunna ta hand om dagvatten från hela planområdet vid 10-års regn. I tabell 5 redovisas 
fördelningen av samtliga förbindelsepunkter.  

Tabell 3. Areafördelning på olika typer av ytor (framtida utformning). 

Tak 15 240 m2 

Hårdgjord yta 17 200 m2 

Grönytor 23 000 m2 

Kvartersmark flack 9 600 m2 

Tabell 4. Utjämningsvolym vid dämningar för 10-årsregn. 

Dämning Dimensionerande varaktighet regn Volym m3 Frånflöde l/s 

D1  15 minuter 28 50 

D2 10 minuter 10 50 

D3 15 minuter 130 250 

D4 15 minuter 41 100 

Sammanlagt frånflöde dämningar 450 

Tabell 5. Frånflöde vid förbindelsepunkter för redovisad dagvattenlösning. 

Förbindelsepunkt  Befintlig FP 
l/s 

Ny FP 
l/s 

Utlopp Bäckravin 
l/s 

Dämningar 
l/s 

Totalt frånflöde   
l/s 

Frånflöde  110 115 95 450 770 
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4.3 DAGVATTENSITUATION VID OLIKA FLÖDEN 

Dagvattenflöden är beräknade utifrån redovisade areor i tabell 6, beräkningar är gjorda för 10-årsregn, 30-årsregn samt 
100-årsregn, alla med varaktighet på 10 minuter. Flödena är uppräknade med klimatfaktor på 1,4. 

Tabell 6. Dagvattenflöden vid olika dimensionerande regn. 

Dimensionerande regn Dimensionerande varaktighet l/s 

10-årsregn 10 1100 (dim) 

30-årsregn 10 1600 

100-årsregn 10 2300 
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5 PRINCIPLÖSNING FÖR DAGVATTENHANTERING 

Det som redovisas här är en möjlig lösning för områdets dagvattenhantering. Men det finns givetvis flera möjliga 
lösningar och vilken som är bäst beror på slutgiltig utformning av området. Planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för dagvatten och det finns en befintlig dagvattenanslutning inom om området som leder ner till 
dagvattenledning vid Birkagatan. Eftersom planområdets exploateringsgrad ändras kommer dagvattnet behöva 
utjämnas innan det leds till angivna förbindelsepunkter. För planerad utformning av området föreslås att takvattnet och 
upphöjda innergårdar leds via ledningar till dämningar för utjämning. Dagvatten för gator, gångvägar samt övrig mark 
leds via biofilter utformade som infiltrationsstråk till dämningar. Utjämningsvolymer vid dämningarna redovisas i tabell 
4.Inför detaljprojekteringen bör vattengång för befintlig förbindelsepunkt mätas för att säkerställa att vattengången i 
brunnen är korrekt. 

I bilaga 3 redovisas principlösningar för områdets dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen är styrd av höjdsättningen 
av området. Därför måste det som redovisas här ses som en princip som bygger på vissa antaganden.  

Förutsättningar som gäller för presenterad principlösning är: 

• Avvattning till dagvattenledning för takvatten samt innergårdar på bjälklag. 

• Ledningar vattengång bör vara minst 1,6 meter under markytan. 

• Biofilteranläggningarna är beräknande utifrån tillgänglig yta, när varje enskild anläggning studeras i detalj finns 
möjlighet för ytterligare optimering. 

• Biofilter utmed redovisade gator, dessa utformade som regnbädd eller infiltrationsstråk.  

• Dräneringsvatten bör pumpas eller ledas i ledning helt separerat (Svenskt vatten P110). Med tanke på stora 
höjdskillnader på tomten kan det vara möjligt att ansluta ledning mot dagvattensystem lägre ner inom området 
så att risk för dämning i dräneringsledning minimeras. 

• Avskärningsdike i södra delen utmed järnväg/ny gata. Rensning av dike vid Wadmans linje och att dike ovan 
ledningstråk i öst (bef. FP) förlängs västerut samt rensas. 

• För att fördela dagvattenflödet jämnt utmed bäckravinen anläggs fyra dämningar för flödesutjämning. 

• Dämningar som redovisas i bilaga 3 kan utformas antingen genom filtervallar alternativt som konstbyggnader. 

• Seriekopplade flödesutjämningar för att dämma samt minska flödeshastighet mot trumma i norra delen av 
bäckravinen. 

 
 
 

 
 

Exempel på dämningar (Källa: P105 Svenskt Vatten). 
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Gatusektioner med infiltrationsstråk försedda med gräs och träd (Källa: P105 Svenskt Vatten). 
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6 DAGVATTENKVALITET 

Avsedd förändring från dagens markanvändning bestående av handel, industri och kontorsändamål till bostäder inom 
området bedöms ha liten påverkan på recipienten då totala dagvattenflödet ut från om begränsas till dagens. Dock 
medför nya höjdförhållanden inom området att dagvattnet föreslås ledas via bäckravinen i väster. Föreslagna åtgärder 
med dämningar, växtbeklädda svackdiken, infiltrationsstråk medför trög avrinning av dagvattnet med effektiv rening. 
Planerad utformning av området resulterar visserligen i att det dimensionerande flödet från området ökar, samtidigt 
består ökningen av takytor samt innergårdar på bjälklag (upphöjda), ytor med högre föroreningsgrad kommer däremot 
att minska. Beräkningar för att säkerställa att transport av föroreningar via dagvattnet minimeras finns redovisade 
nedan för respektive dämning som leds ut i bäckravinen. 

Tabell 7. Föroreningshalter (µg/l) före och efter planerad utformning samt utan (innan) och efter rening. 

Område/Anläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Befintligt område 110 1400 2.8 13 22 0.37 4.4 3.3 16 000 0,014 

Planerat område före rening 

D1 - Dämning 86 840 1.6 5.0 14 0.29 2.4 2.0 14 000 0,0045 

D2 - Dämning 100 910 1.6 5.0 17 0.47 2.9 2.9 16 000 0,0063 

D3 - Dämning 77 820 0.96 4.1 9.7 0.19 2.1 1.9 9500 0,0040 

D4 - Dämning 100 1000 1.7 6.3 16 0.30 2.8 2.2 17 000 0,0049 

Befintlig förbindelsepunkt söder 170 1400 2.8 11 26 0.43 3.3 3.0 28 000 0,0072 

Ny förbindelsepunkt 120 1500 2.7 15 22 0.39 5.0 3.6 16 000 0,016 

Förbindelsepunkt vid ravin 130 1500 2.7 14 23 0.43 4.7 3.6 19 000 0,015 

Total 100 1000 1.7 7.0 15 0.29 2.9 2.4 15 000 0,0067 

Planerat område efter rening 

D1 - Dämning 76 590 0.93 3.9 10.0 0.17 1.4 1.2 8000 0,0025 

D2 - Dämning 95 680 1.0 4.0 12 0.28 1.8 1.9 9200 0,0038 

D3 - Dämning 72 630 0.65 3.4 7.2 0.12 1.4 1.3 6300 0,0026 

D4 - Dämning 90 720 1.0 4.9 11 0.18 1.7 1.4 9400 0,0028 

Befintlig förbindelsepunkt söder 170 1400 2.8 11 26 0.43 3.3 3.0 28 000 0,0072 

Ny Förbindelsepunkt 120 1500 2.7 15 22 0.39 5.0 3.6 16 000 0,016 

Förbindelsepunkt vid ravin 130 1500 2.7 14 23 0.43 4.7 3.6 19 000 0,015 

Total 95 880 1,3 6,3 13 0.22 2.3 1,9 11 000 0,0054 

Riktvärde* 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40 000 0,030 

 * Riktvärde ”1M”(Mindre sjöar, vattendrag och havsvikar) från Riktvärdesgruppen 



 Dokument  

 

Sidnr 

 

 

 

PM Dagvattenutredning  

  
13(19) 
Handläggare 

Johan Lindow 
Projektnamn Projektnr 

Valplatsen, Dagvattenutredning, Nivika Fastigheter AB 21164 
Datum 

2021-0X-XX 
Status 

sdf 

Rev.dat Rev 

ARBETSMATERIAL   
  

 

Tabell 8. Föroreningsbelastning (kg/år) före och efter planerad utformning samt utan (innan) och efter rening. 

Område/Anläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Befintligt område 2.8 35 0,070 0.34 0.55 0,0093 0.11 0,082 400 0,00036 

Planerat område före rening 

D1 - Dämning 0.23 2.3 0,0043 0,013 0,038 0,00078 0,0066 0,0054 39 0,000012 

D2 - Dämning 0.16 1.5 0,0026 0,0080 0,027 0,00075 0,0046 0,0046 25 0,0000100 

D3 - Dämning 0.93 10.0 0,012 0,050 0.12 0,0023 0,025 0,023 120 0,000049 

D4 - Dämning 0.42 4.3 0,0074 0,027 0,066 0,0013 0,012 0,0094 72 0,000021 

Befintlig förbindelsepunkt söder 0.45 3.9 0,0074 0,029 0,069 0,0012 0,0089 0,0081 77 0,000019 

Ny förbindelsepunkt 0.33 4.2 0,0074 0,040 0,062 0,0011 0,014 0,0098 45 0,000045 

Förbindelsepunkt vid ravin 0.29 3.3 0,0060 0,030 0,052 0,00095 0,010 0,0080 42 0,000033 

Total 2,8 29 0,047 0,20 0,43 0,0083 0,081 0,068 410 0,00019 

Planerat område efter rening 

D1 - Dämning 0.20 1.6 0,0025 0,011 0,027 0,00046 0,0038 0,0033 22 0,0000066 

D2 - Dämning 0.15 1.1 0,0016 0,0064 0,019 0,00045 0,0029 0,0030 15 0,0000061 

D3 - Dämning 0.88 7.7 0,0079 0,041 0,087 0,0014 0,017 0,016 76 0,000031 

D4 - Dämning 0.38 3.1 0,0044 0,021 0,048 0,00076 0,0070 0,0059 40 0,000012 

Befintlig förbindelsepunkt söder 0.45 3.9 0,0074 0,029 0,069 0,0012 0,0089 0,0081 77 0,000019 

Ny förbindelsepunkt 0.33 4.2 0,0074 0,040 0,062 0,0011 0,014 0,0098 45 0,000045 

Förbindelsepunkt vid ravin 0.29 3.3 0,0060 0,030 0,052 0,00095 0,010 0,0080 42 0,000033 

Total 2,7 25 0,037 0.18 0.36 0,0063 0,064 0,054 320 0,00015 

Redovisat system för transport, rening och flödesutjämning i serie minskar halterna av de ämnen som är med i 
föroreningsberäkningen jämfört med befintligt område. Infiltrationsstråkens funktion behålls även under vintertid i 
samband med snösmältning om dessa används som upplagsyta. 

 

Snöupplag ovan infiltrationsstråk. (Källa: P105 Svenskt Vatten). 
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7 EXTREM NEDERBÖRD – SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR 

Dagvattensystemets kapacitet kommer att överstigas vid större nederbörd än vad systemet är dimensionerat för (10-
årsregn). Uppstår kraftigare regn kommer ledningssystem, diken, flödesutjämningar och infiltrationsstråk inte kunna 
hantera allt dagvatten med en gång och sekundära avrinningsvägar kommer att uppstå. Dagvattensystemet kommer 
att fyllas för att sedan rinna på markytan. För att inte riskera att byggnader är det viktigt framtida höjdsättning av 
området utförs på ett sådant sätt att inte lokala lågpunkter uppstår och så att övriga ytor kan användas som sekundära 
avvattningsvägar (Skyfallsleder). Hela området lutar Birkagatan i norr och det är dit dagvattnet från området kommer 
rinna vid extrema regn. I södra delen ligger järnvägen som agerar avskärande utöver det föreslås ett nytt dike invid 
planerad gata. I östra delen går två parallella diken, ett utmed Wadmans linje och ett ovan befintligt ledningstråk. 
Dessa två diken agerar avskärande för delar av området, båda dikena behöver rensas samt att diket över 
ledningsstråket förlängs västerut.  
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8 BILAGOR 

• BILAGA 1, BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

• BILAGA 2, INKOMMANDE DAGVATTEN  

• BILAGA 3, PLANERAD DAGVATTENLÖSNING  

• BILAGA 4, LÅGPUNKTSKARTERING 
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Bilaga 1, Befintliga förhållanden 
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Bilaga 2, Inkommande dagvatten 
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Bilaga 3, Planerad dagvattenlösning. 
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Bilaga 4, Ytavrinning i studerat område. 


