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SAMMANFATTNING

WSP Akustik har pa uppdrag av Jénképing Islamic Center utfért en
trafikbullerutredning fér kv. Valplatsen 1, Huskvarna. Den befintliga
byggnadsanvéndningen ska &ndras fran hotell till bostéder varfér en
bullerutredning kravs. Kvarteret ar utsatt for buller fran E4:an i norr,
Jonkopingsbanan i séder samt narliggande lokalgator. Syftet med
utredningen &r att visa hur fastigheten paverkas av trafikbuller i samband
med uppréattandet av en ny detaljplan.

Berakningar har gjorts fér bade vég- och jarnvagstrafik, prognosar 2040.
Samtliga bostader som planeras kommer vara mindre &n 35 m3. For
nybyggnation av bostader géller Férordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, med &ndring SFS 2017:359.

Berakningarna visar att den ekvivalenta ljudnivén vid fasad inte dverskrider
riktvardena vid merparten av fasaderna. Riktvarden for uteplats beréknas
dock 6verskridas inom hela fastigheten. Det &r darmed méjligt att &ndra
anvandningen till bostader om uteplatser inte ska anordnas.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har pa uppdrag av Jénképing Islamic Center utfort en trafikbullerutredning foér kv.
Valplatsen 1, Huskvarna. | nulaget anvands byggnaderna till hotellverksamhet men bestéllaren vill
andra anvandningen till bostader varfér en ny detaljplan tas fram. | samband med
detaljplaneprocessen for omradet utreds forutsattningarna fér planerad bebyggelse med
avseende pa buller fran vag- och jarnvéagstrafik. Kvarteret &r utsatt for buller fran E4:an i norr,
Joénképingsbanan i séder samt narliggande lokalgator. Aktuell fastighet visas i Figur 1 nedan.
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Figur 1. Aktuell fastighet, Valplatsen 1, & markerad med blatt.

111 ‘SYFIE

Syftet med utredningen &r att visa hur fastigheten péaverkas av trafikbuller i samband med
uppréttandet av en ny detaljplan. Markens anvéndning ska andras fran hotell till bostéder varfor
en bullerutredning kravs.

1.2  FORUTSATTNINGAR OCH AVGRANSNINGAR

Berakningar har gjorts fér prognosar 2040 med befintlig bebyggelse och infrastruktur i omradet.
Vagarna E4:an, Birkagatan, Wadmans linje och Oxnehagaleden har inkluderats i berakningen.
Aven Jonkopingsbanan i séder &r inkluderad. Ovriga lokalgator bedéms inte paverka
bullersituationen ndmnvart och har dérfér inte inkluderats.

Inga stérre andringar av byggnaderna planeras varfor befintlig utformning har anvénts.
Bostaderna som planeras kommer att vara mindre &n 35 m?,
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2 BEDOMNINGSGRUNDER

Fér nybyggnation av bostader galler Férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader,
med &ndring SFS 2017:359. Riktvardena i férordningen ska tillampas i detaljplanearenden, i
arenden om bygglov och i arenden om férhandsbesked pabérjade fran och med 2 januari 2015.
Nedan féljer en sammanfattning av riktvardena:

- 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad och

- 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om en sadan
anordnas i anslutning till bostad

For en bostad om hégst 35 kvadratmeter géller i stéllet att 65 dBA ekvivalent ljudniva vid
bostadsbyggnadens fasad inte bor 6verskridas.

Om riktvardet for ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad anda éverskrids bér minst
halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte
dverskrids vid fasad och minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA
maximal ljudniva inte éverskrids nattetid vid fasad.

Om 70 dBA maximal ljudniva pa uteplats anda dverskrids far den géra det hogst fem génger per
timme under perioden kl. 06-22 och da med hdgst 10 dB.

Vid annan andring av en byggnad an tillbyggnad, om &ndringen innebar att byggnaden helt eller
delvis tas i ansprak eller inreds for ett vasentligen annat &ndamal &n det som byggnaden senast
har anvants fér, och &ndringen avses bli i form av bostéder, géller i stallet fér ovan beskrivet att
minst ett bostadsrum i en bostad bér vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte
6verskrids vid fasaden.

3 UNDERLAG

WSP Akustik har under 2020 utfért en trafikbullerutredning fér Sandagymnasiet, som ligger éster
om kv. Valplatsen 1, pa uppdrag av Jénk&pings kommun. Underlag som anvénts i denna
utredning har darfor delvis hdmtats fran tidigare uppdrag och redovisas nedan.

- Laserdata och fastighetskarta fran Marica Bancila, GIS-ingenjér, Jénképings kommun
(levererat via mail, 2020-03-03 samt 2020-03-09)

> Trafikfldden fér statliga vagar fran Trafikverkets Vagtrafikflodeskarta (hamtat 2020-03-12)

¥

Trafikfloden for lokalgator levererade av Jonkopings kommun, via mail 2020-03-03

-~ Trafikuppgifter fér sparbunden trafik har hamtats fér prognosar 2040 via Trafikverkets
Excel-ark fér bullerprognoser’, 2021-05-05

3.1 SPARTRAFIK

Trafikunderlaget fér spartrafik som ligger till grund fér berékningarna visar vilka tagtyper som
trafikerar linjen, férdelningen mellan olika tagtyper, antal tag som passerar per dygn, medel- och
maximala taglangder, dimensionerande tagtyper fér maximal ljudniva, hégsta tilldtna hastighet
samt begransande hastigheter fér spar.

Trafikunderlag for prognosar 2040 har hamtats via trafikverkets Excelark fér bullerprognoser.
Trafikfléden, langd pa tdg samt hastigheter fér prognosar 2040 redovisas i Tabell 1 nedan.

1 Trafikverkets ark: Trafikuppgifter_jarnvag_t20 och bullerprognos_2040.xlsx
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Tabell 1. Trafikinformation fér spartrafik, prognosar 2040

Taat Antal Medellingd Maxléangd Hastighet (STH)
geep (tagldygn) (m) (m) (km/h)
Gods 10 578 630 100
' X60 2 125 250 110
X50-54 30 50 100 110
X60 67 75 75 110

Samtliga persontag uppskattas stanna till vid Huskvarna Station, enligt Trafikverkets Excelark. For
stannande tag har schablonmassiga maximala hastigheter enligt Tabell 2 anvénts.

Tabell 2. Schablonméssiga maximala hastigheter

Avstand fran station Maxhastighet

100 m 60 km/h
200m 80 km/h

500 m 100 km/h

3.2 VAGTRAFIK

Trafikunderlag till utredningsalternativet fér prognosar 2040 har tillhandahallits av Jonk&pings
kommun samt hamtats fran Trafikverkets vagtrafikflddeskarta. Trafikdata fér vagarna som
inkluderas i berdkningarna presenteras i Figur 2.

ADT: 31307
Tung trafik: 13%
Hastighet: 80 km/h

ADT: 14671

Tung trafik: 9%

Hastighet: 50-90 km/h
Varersnas

ADT: 14848

ADT: 30038
Tung trafik: 15%

Tung trafik: 22%
Hastighet: 80 km/h

ADT: 16400
Tung trafik: 20%
Hastighet: 80 kin/h
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ADT: 1202
Tung trafik: 15%
Hastighet: 50 km/h
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|ADT: 14848

™ Tung trafik: 22%
| |Hastighet: 80 km/h

ADT: 15963
Tung trafik: 9%
Haslighet: 50 km/h

] Haslighet: 80 km/h
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ADT: 8300
Tung trafik: 8%
Hastighel: 60 km/h

'ADT: 14671
Tung trafik: 9%
Hastighet: 50-90 km/h

ADT: 10800
Tung trafik: 5%
Haslighet: 40-60 km/h

Jsterdngan

ADT: 1400
Tung trafik: 4%
Hastighet: 40 km/h

Figur 2. Trafikdata for berérda vagar 2040

Dygnsférdelning har ej funnits tillganglig for vagtrafiken.
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4 BERAKNINGAR

Berakningarna av buller har utférts med hjalp av berékningsprogrammet SoundPLAN version 8.2,
| berakningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terrang, byggnader och
spar. Berakningarna tar hansyn till hur terréng och byggnader paverkar ljudets utbredning och
reflektioner inkluderas. | berdkningarna behandlas marken som hard eller mjuk beroende pa
markanvandning.

Berakningarna for buller fran vagtrafik ar utférda enligt Naturvardsverkets rapport Végtrafikbuller —
nordisk berékningsmodell, reviderad 19962. Enligt berékningsmodellen fér végtrafikbuller &r
giltigheten for berakningsmodellen begrénsad till avstand upp till 300 m fran végen vid neutrala
eller mattliga medvindsférhallanden (0-3 m/s). Berakningsmodellen utgar fran konstant flodande
trafik utan inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshallplats samt en torr
vagbana och dubbfria dack. Berékningsmodellen har en noggrannhet pa ca 3 dB pa éver 50
meters avstand och 5 dB pa éver 200 meters avstand frén kallan i ett medvindsférhallande.
Berakningar av maximal ljudniva har baserats pa en 95-percentil fér vagarna i samtliga scenarier.

Berakningar av ljudnivaer fran sparbunden trafik ar utforda enligt Naturvardsverkets rapport Buller
fran sparbunden trafik — Nordisk berékningsmodell’. Berakningsmodellen fér tagbuller géller fér
sommarférhallanden och barmark vid medvindsférhallanden eller inversion. Berakningsmodellen
har en noggrannhet pa upp till £3 dB fér avstand pa 300-500 meter.

Ljudnivaer visas i form av fargfalt och ar berédknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivaer vid
fasad &r beraknade som frifaltsvérden, alltsa utan reflex i den egna fasaden.

Vid samtliga berakningar har 3:e ordningens reflektioner anvénts. Mottagarhéjd vid samtliga
bostadshus har satts till 2 meter éver golv, vaningshéjd &r satt till 3 m. Berakningar i markplan har
gjorts 1,5 meter éver mark med uppldsningen 5x5 meter.

Beroende pa vilket berakningsprogram som anvants for berakningar av trafikbuller kan resultaten
bli négot olika beroende pa hur indata hanteras inom respektive program. Resultatvariationer pa
grund av val av berakningsprogram ses som en onoggrannhet som WSP inte kan paverka.

5 RESULTAT

Resultatet av berakningarna visas i Bilaga 1-2.

5.1 KOMMENTARER

Da bostéaderna kommer vara mindre &n 35 m? géller riktvardet 65 dBA ekvivalent ljudniva vid
fasad. Enligt berdkningarna innehalls riktvardet vid samtliga fasader. Undantagen &r en fasad mot
norr och del av en fasad mot vaster, se bilaga 1. Vid fasaden mot norr finns dock inga fénster. Vid
fasaden mot vaster finns en carport vilket gér att ljudnivan innanfér, vid ingangen till lagenheten,
ar lagre eftersom tvattstugan skyddar. Sammantaget gérs darfér bedémningen att riktvarden for
ljudniva vid fasad innehalls.

Riktvarden for uteplats ar 50 dBA ekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva. Enligt
berakningarna innehalls inte riktvardena da 50 dBA ekvivalent ljudniva Gverskrids inom hela
fastigheten. Om bostaderna ska ha uteplatser kommer darmed riktvardena att dverskridas. Det
finns heller ingen lamplig yta for gemensam uteplats som innehéller riktvarden.

2 Naturvardsverket (1996) Véagtrafikbuller - Nordisk berékningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvardverkets
férlag: Stockholm.

3Naturvardverket (1996). Buller fran spérburen trafik - Nordisk berékningsmodell. Rapport 4935. Naturvardsverkets forlag:
Stockholm.
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Berakning av maximal ljudniva fran jarnvégstrafik har gjorts for bade godstag och persontag men
visas inte i bilagorna. Ljudnivan fran persontag &r dimensionerande da det endast passerar ca 10
godstag per dygn. Det &r inte troligt att det passerar fler &n fem godstag per medeltimme k. 06-
22. Maximal ljudnivé frén persontag ar beraknad till 60 dBA som hogst vid fasad. Maximal ljudniva
fran godstég &r beréknad till 73 dBA som hégst vid fasad och intraffar da ca 10 génger per dygn.

Maximal ljudniva vid fasad fran vagtrafik &r beréknad till 77 dBA som hégst.

6 SLUTSATSER

Berakningarna visar att den ekvivalenta ljudnivan vid fasad inte 6verskrider riktvardena vid
merparten av fasaderna. Riktvarden for uteplats beréknas dock Gverskridas inom hela
fastigheten. Det &r dérmed mdjligt att &ndra anvéndningen till bostader om uteplatser inte ska
anordnas.
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Berakning av maximal ljudniva fran vagtrafik
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Berakning av ekvivalent ljudniva fran vag och
jérnvag, Kv Valplatsen 1, Huskvarna.

Trafikfléden fér prognosar 2040
Fargfalt visar ekvivalent ljudniva (ej frifalt)

1,5 m ovan mark. Ljudniva vid fasad
redovisas som frifaltsvarden.
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