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Civil Projektnummer 75050
1 Uppdrag
1.1 Inledning

Sigma Civil AB har pa uppdrag av Jonkdpings kommun utfért en geoteknisk utredning for etapp
3av Hedentorp industriomrade, se Flgur 1. Undersékningsomradet angransar i norr till ett
bostadsomrade, i 6ster till riksvag 47, i soder till Asenvagen och i vaster till akermark.

Figur 1. Den roda polygonen VIsér det ungefarllga omradet fér etapp 3 (kélla: www.eniro.se)

1.2 Befintliga samt blivande anlaggningar
Inom etapp 3 finns i dagsléget ett antal bostadshus och gardsfastigheter. | de sédra delarna av
omradet aterfinns en avfartsramp/pafartsramp till riksvag 47.

Jénkdpings kommun planerar att pa omradet upplata mark fér industriverksamhet.
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2 Syfte och geoteknisk kategori

Syftet med den geotekniska utredningen ar att klargéra de dversiktliga geotekniska
férutsattningarna for etapp 3. Undersékningar har utférts i ett rutnat pa ca 100 ganger 100
meter for att fa en 6éversiktlig bild av omradet. Utredningen kommer att behéva kompletteras vid
detaljprojektering av omradet.

Framtida konstruktioner inom objektet bedéms utféras som geoteknisk kategori 2 (GK2) och
sdkerhetsklass 2 (SK2).

3 Underlag fér PM

Pa uppdrag av Sigma Civil AB har Sten Lundberg och Markus Karlsson pa BGK AB under
oktober 2015 utfért en geoteknisk undersokning i falt samt matt in och satt ut aktuella
borrpunkter.

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30 samt héjdsystem RH 2000 har anvénts.

Resultatet av undersékningarna redovisas i tillhérande Markteknisk undersékningsrapport,
MUR, daterad 2016-01-21, Rapport 1099.

4 Markforhallanden

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Marken i de norra delarna av etapp 3 bestar huvudsakligen av akermark. | det sydvéstra hérnet
av omradet aterfinns ett par hasthagar medan marken i det sydéstra hérnet framst ar bevuxen
med enstaka trad och buskar. Resterande del av omradet bestar framst av skogsmark av
varierande slag. | skogsomradet aterfinns tva vatmarker, fér position i plan se ritningarna G-10-
1-001 och G-10-1-002. Den vatmark som ligger langst norrut var vid inméatningstilifallet
vattenfylld medan den l&ngst i séder var svar att méta in pa grund av tat vegetation.

Markytan varierar éver omradet mellan ca +228 och ca +217. Terrdngen sluttar fran ett héjdparti
i narheten av undersékningspunkt SC3-11 i de véstra delarna av omradet. De lagsta
marknivaerna aterfinns i de sydéstra delarna av omradet, i narheten av undersékningspunkt
SC3-42.

4.2 Jordlagerféljd

Det ytligaste jordlagret bestar i omradet av antingen torv, gyttja eller mulljord. Torven aterfinns
framst i anslutning till vatmarksomradena. Det ytligaste jordlagret underlagras av ett lager av silt
alternativt sand. Generellt aterfinns finsand hégre upp i jordlagerféliden och évergar pa djupet
till mellansand.

Maktigheten pa det ytligaste jordlagret varierar mellan ca 0,2 och 4 m. Av de utférda
sticksonderingarna vid den sédra vatmarken framgar att torv aterfinns till ca 1 m under
markytan. De maktigaste torvlagren aterfinns i anslutning till undersékningspunkt SC3-31.
Méaktigheten pa sanden/silten varierar mellan 0,5 och 10 m.

Utférda sonderingar har avslutats eller fatt stopp pa mellan 0,5 och 10,3 m under markytan.
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4.3 Hydrogeologi

Uppmatta grundvattennivaer har vid matningstilifallena varierat mellan ca 3 och 6 m inom
omradet. Mot mitten av omradet férekommer dock tva vatmarkspartier med grundvatten i eller
nadra markytan.

5 Geotekniska egenskaper

5.1 Hallfasthets- och deformationsegenskaper

| Figur 2 presenteras de harledda vardena fér friktionsvinkel som har utvarderats fran CPTu-
och viktsonderingar med stdéd av TK Geo 13. Friktionsvinkeln varierar i etapp 3 mellan ca 30°
och 42°. Generellt aterfinns de lagre vardena pa friktionsvinkeln fran markytan till ca 1 m djup
medan de hégsta vardena registrerats i anslutning till att stopp har erhallits. Fran 1 m under
markytan och ner pa djupet &r medelvardet pa friktionsvinkeln 33°. Vardena varierar pa djupet
och varden pa 31° till 42° har utvarderats.
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Figur 2. Sammanstéllning av hérledda vérden pa friktionsvinkeln

| Figur 3 presenteras de harledda vardena fér E-modulen som har utvarderats fran
viktsonderingar med stéd av TK Geo 13. E-modulen varierar inom etapp 3 mellan 0,1 MPa och
ca 90 MPa. Generellt aterfinns de lagre vardena pa E-modulen fran markytan till ca 1 m djup
medan de hégsta vardena registrerats i anslutning till att stopp har erhallits. Fran en meter
under markytan och ner pa djupet &r medelvardet pa E-modulen ca 10 MPa. Vardena varierar
dock ner pa djupet och varden pa 1 MPa till 80 MPa har utvarderats.
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Figur 3. Sammanstélining av hérledda vérden pa E-modulen.

6 Rekommendationer

6.1 Grundlaggning

Omradet lampar sig vél utifran ett grundlaggningsperspektiv med mycket bra barighet. Fér
byggnader kan huvudsakligen platta pa mark férutsattas. Grundvattnets huvudsakligen relativt
djupa lage medfér att tjdlfarliga massor inte utgér en risk inom frostfritt djup. For sakring av
omraden med grundvatten inom frostfritt djup rekommenderas att tjélfarliga massor skiftas ur,
alternativt att dranering i tackt eller 6ppet dike dimensioneras fér att halla grundvattnet under
frostfritt djup.

Lokalt fsrekommer nagot I&sare jordar vilket medfér att jordytan fér terrass bér packas innan
grundl&ggning utfors.

Grundare schakter kan utféras utan stédkonstruktioner men atgarder mot regn och héga
vattenfléden &r nédvandigt vid omraden med siltiga jordar.

All grundlaggning bor ske med materialskiljande geoduk mot terrass for att undvika migration av
finmaterial, sasom silt, in i 6verbyggnadsmaterial.

Vid planering fér vibrerande aktiviteter i temporar- eller permanentskede skall hdnsyn tagas till
eventuell paverkan pa siltskikt alternativt siltrika jordar i omradet. Portryckshéjande aktiviteter
sasom exempelvis rértryckning skall ocksa bedémas utifran risk fér minskad hallfasthet i
siltjordarna.
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6.2 Stabilitet

Inga stabilitetsberakningar har utférts i detta sked. Vid faltinventering har inga kritiska partier
identifierats fér detta omrade. Stabiliteten bedéms under nuvarande férhallanden vara god till
mycket god fér detta omrade.

6.3 Sattningar

Jordlagren bestar huvudsakligen av friktionsjordar som pa djupet har en hég packnings- och
tathetsgrad. Lokalt forekommer |6sare ytjordar som kan packas foér att minimera
sattningspaverkan vid belastning. Lokalt kan utskiftning av massor i mindre utstréackning bli
aktuellt. Detta kan bedémas i samband med schaktbottenbesiktning alternativt med en
detaljerad geoteknisk undersékning for det aktuella omradet eller en specifik anlaggning.
Omradets mittdelar har delvis vatmarksomraden dér bland annat torv har noterats. Djupen pa
dessa ar inte faststéllda men de beddms troligtvis kunna fyllas med l&ampliga fyllnadsmassor,
exempelvis bergkross vid behov. Overlast med liggtid éver flertalet manader kan bli aktuellt fér
att ta ut sattningar i dessa vatmarker.

Omradet kan évergripande kategoriseras som relativt sattningsokansligt férutom omraden i
narheten av vatmarksomradena, fér position i plan se ritningarna G-10-1-001 och G-10-1-002.
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Civil Projektnummer 75050
1  Objekt
1.1 Inledning

Sigma Civil AB har pa uppdrag av Jénkdpings kommun utfért en éversiktlig geoteknisk
utredning fér exploateringsomrade Hedenstorp. Exploateringsomradet &r uppdelat i tre etapper
vilka totalt omfattar en area pa omkring 110 hektar, se Figur 1. Omradet strax véster om etapp 1
ar ett av kommunen tillagt omrade fér en framtida trafikplats. Hedenstorp exploateringsomrade
ar belaget strax éster om Jénkoéping Airport, ca 6 km sydvast om Jonkdpings centrum och ligger
i anslutning till riksvag 40 och riksvag 47, se Figur 1.

= §
S : ? r n'\ ;
y 5
7

Figur 1. Ungeférliga omraden fér den geotekniska undersékningen (kalla: www.google.com)

1.2 Blivande anlaggningar
Jénképings kommun planerar att pa omradet upplata mark fér industriverksamhet.
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2 Syfte, begransningar och geoteknisk kategori

Syftet med den geotekniska utredningen ar att klargdéra de dversiktliga geotekniska
forutsattningarna for omradet. Undersokningar har utforts i ett rutnat pa ca 100 ganger 100
meter for att fa en oversiktlig bild av omradet. Utredningen kommer att behéva kompletteras vid
detaljprojektering av omradet.

Utférda undersokningar ar utférda i enlighet med geoteknisk kategori 2 (GK2).

3 Underlag

Vid upprattandet av denna rapport och planering av faltarbete har féljande underlag nyttjats:

Platsbesok

Jordartskarta och jorddjupskarta fran www.sgu.se.

Digital grundkarta har tillhandahallits av Jonkoépings kommun

Ledningsinformation har tillhandahallits av samtliga kanda ledningsagare inom beroért
omrade.

4 Styrande dokument

Tabell 1. Planering och redovisning

Anvdndningsomrade

Styrande dokument

TK Geo 13

Faltplanering

SS-EN 1997-2

Faltutforande

SS-EN-ISO 22475-1
SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2
Beteckningsblad SS-EN 14688-1

Tabell 2. Féltundersbkningar

Undersékningsmetod

Styrande dokument

Spetstrycksondering med
portrycksméatning (CPTu)

SS-EN ISO 22476-1

WST/Maskinell viktsondering (VIM)

SIS-CEN ISO TS 22476-10/SGF Rapport 1:2013

Mekanisk spetstrycksondering

SS-EN ISO 2247612

Slagsondering (Slb)

SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik

Provtagningar Styrande dokument
Kategori B EN ISO 22475-1:2006/SGF Rapport 1:2013
Sigma Civil AB RAPPORT-1099
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Tabell 3. Laboratorieundersékningar

Metod Styrande dokument
Klassificering SS-EN/ISO 14688-1
Vattenkvot SS-EN/ISO 17892-1

Tabell 4. Hydrogeologiska undersékningar
Metod Styrande dokument
Oppna system EN ISO 22475-1:2006

5 Utsattning och inmaétning

5.1 Allmanna uppgifter positionering
Sten Lundberg och Markus Karlsson pa BGK AB har i samband med den geotekniska
undersokningen satt ut och matt in de geotekniska undersékningspunkterna.

Tabell 5. Positioneringsuppgifter

Koordinatsystem/Héjdsystem Sweref 99 13 30/RH 2000

Foéretag/Namn pa utférare BGK AB/Sten Lundberg och Markus Karlsson
Métutrustning GPS

Métklass A, B eller C enligt B

SGF Rapport 1:2013

Antal geotekniska undersékningspunkter | 119 st

5.2 Ovrigt

Janne Svensson pa BGK AB har i december 2015 mitt in de tva vatmarkerna och berg i dagen
pa undersékningsomradet. Fér position i plan se ritningarna G-10-1-001-006. Pa grund av tat
vegetation vid vatmarkerna &r felmarginalen pa inmatningen £5 m i plan.

6 Befintliga férhallanden

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Det aktuella undersékningsomradet bestar av ca 110 hektar av vaxelvis skogs-, aker-, betes
och vatmark. Topografin fér de tre etapperna plus det tillagda omradet presenteras separat har
nedan.

6.1.1 Etapp 1

Etapp 1 bestar mestadels av odlad akermark se Figur 2. | de norra respektive sydéstra delarna
av omradet aterfinns nagra skogspartier men i évrigt bestar omradet av 6ppen mark. Markytan
sluttar i nordéstlig riktning och marknivan varierar mellan +227,5 och +209,5. De hégsta
marknivaerna aterfinns i de sydvastra delarna av omradet i anslutning till undersékningspunkt
SC1-01. De lagsta marknivaerna aterfinns i de norra delarna av omradet dar marken sluttar
kraftigt ner mot undersékningspunkt SC1-25.
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Figur 2. Oersiktsbild over etap 1. Foto taget mot norr (kélla: Sigma Civil AB)

6.1.2 Etapp 2
Marken i de norra delarna av etapp 2 bestar framst av betes- och akermark. Hasthagarna
bereder ut sig och landskapet ar har 6ppet, se Figur 3.

b A X 3
s X
& ? o

Figur 3. Oversiktsbild éver etapp 2. Foto taget mot séder (kélla: Sigma Civil AB)

| de vastra delarna av etapp 2 aterfinns luftburna ledningar som stréacker sig parallellt med
riksvag 40. Mellan ledningsgatan och riksvag 40 aterfinns ett parti med skog, se Figur 4.

N
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Figur 4. Foto bver Iedningsgtan ietapp 2 Foto taget mot s6der (kélla Sigma Civil AB)
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De sddra delarna av etapp 2 bestar framst av skog. Stéllvis aterfinns berg i dagen. Markytan
sluttar fran ett héjdparti ungefar i mitten av omradet, i ndrheten av undersdkningspunkt SC2-29,
fran en markniva pa ca +234 till som lagst ca +220. De lagsta marknivaerna aterfinns i de
syddstra delarna av omradet, i nidrheten av undersékningspunkt SC2-46.

6.1.3 Etapp 3

Marken i de norra delarna av etapp 3 bestar framst av akermark. | det sydvastra hérnet av
omradet aterfinns ett par hasthagar medan marken i det sydéstra hérnet framst &r bevuxen med
enstaka trad och buskar. Resterande del av omradet bestar framst av skogsmark av varierande
slag. | skogsomradet aterfinns tva vatmarker, fér position i plan se ritningarna G-10-1-001 och
G-10-1-002. Den vatmark som ligger langst norrut var vid inméatningstilifillet vattenfylld medan
den langst i sdder var svar att méta in pa grund av tat vegetation.

Markytan varierar éver omradet mellan ca +228 och ca +217. Terrdngen sluttar fran ett héjdparti
i narheten av undersékningspunkt SC3-11 i de véstra delarna av omradet. De lagsta
marknivaerna aterfinns i de sydéstra delarna av omradet, i narheten av undersékningspunkt
SC3-42.

6.1.4 Tillagt omrade for trafikplats

Marken pa det tillagda omradet som aterfinns strax till vaster om etapp 1 &r bevuxet med olika
buskar och diverse sly, se Figur 5. Marknivaerna varierar éver omradet mellan +225,5 och
+217,5.

Figur 5. Foto éver det tillada oma°e strax véaster om etapp 1. Foto taget mot norr. (kélla: Sigma Civil AB)

6.2 Befintliga anldggningar och konstruktioner

Inom etapp 1 och pa det tillagda omradet strax véster om etapp 1 aterfinns inga bostéder. Pa
motsatt sida av riksvdg 47 aterfinns industrifastigheter. Ldngs med riksvag 47 och langs med
vagen i de sddra delarna av etapp 1 aterfinns markférlagda ledningar. Dessutom aterfinns en
luftburen ledning som gar igenom bade etapp 1 och etapp 2.

Pa etapp 2 och etapp 3 aterfinns ett antal bostadshus och gardsfastigheter. Ledningar aterfinns
framst langs med vagarna och vid bostaderna. Pa etapp 2 finns dessutom parallellt med riksvag
40 en luftburen ledning.

6.3 Ovrigt
Pa undersékningsomradet aterfinns fornldmningar. | samband med den geotekniska
faltundersékningen har Jénképings lans museum utfért arkeologiska utgréavningar pa omradet.
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7 Geotekniska undersdkningar

7.1 Faltundersokningar

Den geotekniska faltundersdkningen har utférts under perioden 2015-10-06 till 2015-10-27 av
Sten Lundberg och Markus Karlsson pa BGK AB. Borrpunkternas l&ge i plan redovisas pa
ritningarna G-10-1-001-006 och som enstaka borrhal pa ritningarna G-10-2-001- G-10-2-009. |
Tabell 6 framgar vilka sonderingar och provtagningar som har utférts. Utéver de sonderingarna
som framgar av Tabell 6 har dessutom Janne Svensson pa BGK AB utfért sticksonderingar vid
det sddra av de tva vatmarksomradena i etapp 3. Vid det norra vatmarksomradet var det inte
méjligt att utféra sticksonderingar da hela omradet var vattenfylit.

Tabell 6. Sonderings- och provtagningsmetoder

Sonderingsmetod Antal
Maskinell viktsondering (Vim) 111
Slagborrsondering (Slb) 16
Trycksondering (Tr) 116
CPTu-sondering (CPTu) 1
Provtagningsmetod

Skruvprovtagning (Skr), stérd provtagning 43

7.2 Laboratorieundersékningar

Laboratorieundersékningarna har utférts av Janne Svensson pa BGK Geolab i Huskvarna. |
Tabell 7 redovisas omfattningen av laboratorieundersékningarna. Se bilaga 1 fér resultat fran
laboratorieundersékningarna.

Tabell 7. Laboratorieundersékningar

Undersékning Antal
Jordartsbenédmning 63

Vattenkvot 22

Laboratorium/Plats Person Datum fér laboration
BGK AB/Huskvarna Janne Svensson 2015-10-06-2015-10-28

8 Hydrologiska undersékningar

Sten Lundberg och Markus Karlsson pa BGK AB har i samband med den geotekniska
undersokningen installerat 11 st. grundvattenrér, se Tabell 8 och ritningarna G-10-1-001-
G-10-1-006 for lage i plan.
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Tabell 8. Hydrogeologiska undersékningar
Antal | Period Ansvarig
Installation av grundvattenrér 11 2015-10-06 — 2015-10-27 Sten Lundberg
Observation av fria vattenytori | 6 2015-10-06 — 2015-10-27 Sten Lundberg
utférda skruvprovtagningshal

9 Harledda varden

9.1 Jordlagerféljd

Enligt jorddjupskartan fran SGU varierar jorddjupen éver hela omradet mellan 0 och 20 m, se
Figur 6. De stérre jorddjupen aterfinns inom omradena i etapp 1 och 3. Inom etapp 2 aterfinns
mindre jorddjup och stéllvis forekommer berg i dagen.

Hulukvarn C;Lji “

B s

il -

|~ L

\ /
\ Marieb

sen <5010/
"

Uppskattat dyup tll berg
{m)

|

NN

Figur 6. Urkllpp fran jorddjupskarta fran SGU. (Kélla: sgu se ‘hémtad 2015-08-27)

Enligt jordartskartan fran SGU varierar jordarterna éver de olika etapperna, se Figur 7. Inom
etapp 1 bestar jordlagren av isdlvssediment med undantag fran tva omraden med gyttja och
mosstorv. Inom etapp 2 aterfinns isélvssediment mestadels i form av sand. Inom etapp 3
aterfinns gyttja, isélvssediment, postglacial sand, sandig moran och berg, Figur 7.
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Jorddjups- och jordartskartan fran SGU har anvands for att bestamma Idmpliga sonderings- och
provtagningsmetoder for de olika omradena. Kartorna ger en évergripande bild 6ver vilka
jorddjup och jordarter som kan férvantas i omradet. Nedan foljer en beskrivning av
jordlagerfoljden for respektive etapp baserat pa data fran falt- och laboratorieundersékningarna.

9.1.1 Etapp 1

Det ytligaste jordlagret bestar i omradet av mulljord stéllvis med inslag av sand. Mulljorden
underlagras av finsand alternativt silt med en 1&g relativ fasthet. Darefter foljer ett lager med
fastare friktionsjord ner pa djupet. Maktighet pa mulljorden varierar mellan 0,2 och 0,4 m.
Maktigheten pa finsanden/silten varierar mellan 0,5 och 3,5 m.

Utférda sonderingar har avslutats eller fatt stopp pa mellan 0,7 och 7,6 m under markytan.

9.1.2 Etapp 2

Det ytligaste jordlagret bestar i omradet av antingen torv eller mulljord. Det ytligaste jordlagret
underlagras av ett lager av silt alternativt sand. Maktigheten pa mulljorden/torven varierar fran
0,2 till 0,8 m. Maktigheten pa sanden/silten varierar mellan 0,5 och 7 m. Generellt aterfinns
finsand hogre upp i jordlagerféljden och évergar pa djupet till mellansand. Stallvis férekommer
det inslag av lera. Leran férekommer framst i de norddstliga delarna av omradet i anslutning till
undersodkningspunkt SC2-48. De maktigaste jorddjupen aterfinns i de nordligaste respektive
Ostligaste delarna av etappen. Pa omradet aterfinns stallvis berg i dagen. For position i plan se
rithingarna G-10-1-004-006.

Utférda sonderingar har avslutats eller fatt stopp pa mellan 0,5 och 7,8 m under markytan.
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9.1.3 Etapp 3

Det ytligaste jordlagret bestar i omradet av antingen torv, gyttja eller mulljord. Torven aterfinns
framst i anslutning till vatmarksomradena. Det ytligaste jordlagret underlagras av ett lager av silt
alternativt sand. Generellt aterfinns finsand hégre upp i jordlagerféljden och évergar pa djupet
till mellansand.

Maktigheten pa det ytligaste jordlagret varierar mellan 0,2 och 4 m. Av de utférda
sticksonderingarna vid den sédra vatmarken framgar att torv aterfinns till ca 1 m under
markytan. De méktigaste torvlagren aterfinns i anslutning till undersékningspunkt SC3-31.
Maktigheten pa sanden/silten varierar mellan 0,5 och 10 m.

Utférda sonderingar har avslutats eller fatt stopp pa mellan 0,5 och 10,3 m under markytan.

9.1.4 Tillagt omrade
Det ytligaste jordlagret bestar i omradet av mulljord ner till ca 0,4 m djup. Mulljorden underlagras
av sand stéllvis med inslag av grus och sten.

Utférda sonderingar har avslutats eller fatt stopp pa mellan 0,3 och 14,8 m under markytan.

9.2 Hallfasthets- och deformationsegenskaper

Harledda varden for friktionsvinkel och elasticitetsmodul har utvérderats fran CPTu- och
viktsonderingar med stéd av TK Geo 13. De harledda vardena for friktionsvinkel och
elasticitetsmodul for respektive etapp finns presenterade i bilaga 3. Endast viktsonderingama
dar friktionslagret har varit maktigare @an 0,4 m har utvarderats.
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Grundvattennivamatningar har utférts vid ett tillfalle, se Tabell 9 och ritningarna G-10-2-001-
G-10-2-009 for resultat.

Tabell 9. Utférda grundvattennivamétningar

Grundvattenror Datum Djup under Niva Ansvarig
markytan

SC1-01GW 2015-12-01 2,95 224,36 Janne Svensson
SC1-25GW 2015-12-01 1,61 208,24 Janne Svensson
SC2-03GW 2015-12-01 0,51 224,58 Janne Svensson
SC2-05GW 2015-12-01 0,45 227,43 Janne Svensson
SC2-34GW 2015-12-01 0,25 221,52 Janne Svensson
SC2-42GW 2015-12-01 0,20 224,65 Janne Svensson
SC2-62GW 2015-12-01 3,45 220,63 Janne Svensson
SC3-01GW 2015-12-01 5,93 (Torr) 220,56 (Torr) Janne Svensson
SC3-34GW 2015-12-01 4,38 218,57 Janne Svensson
SC3-42GW 2015-12-01 2,82 214,41 Janne Svensson
SC4-01GW 2015-12-01 2,93 222,63 Janne Svensson

10 Virdering av undersékning

Samtliga undersékningar har utférts enligt gallande standarder. Undersékningar har utforts i ett
rutnat dar varje ruta har varit ca 100 ganger 100 m. Undersékningarna syftar till att ge en
dversiktlig bild av omradena och saledes behévs kompletterande undersékningar vid en
eventuell detaljprojektering.
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sida 1

& Gunnar Karlsson
LLIBGK

V0G0 00 GEOONSTAUR Byag- och Geokonstruktioner AB bilaga 1

LABORATORIERESULTAT

Plats: Hedenstorp, Jonkdping
arb nr 15188
Oversiktlig grundundersékning
Skruvborr 15-10-06 till 15-10-27 Utford av: Sten Lundberg, Markus Karlsson
Lab- prov 15-10-06 till 15-10-28 Utford av: Janne Svensson

anne Svenss

Fyllning kan i vissa fall vara svar att urskilja.
Klassificeringen avseende grans for fylining och
naturlig mark kan darfor vara nagot osaker.

3 5| &
3 E | S
E‘ Ar
Borrp. § Bendmning § E’
SC1-17)0,0-0,4 |Mull X
0,4-1,4 [brun nagot siltig finSand
1,4-2,0 |brun Silt
SC2-2 [0,0-0,8 [Torv X
0,8-1,7 |mérkbrun nagot dyig mellan-finSand
1,7-2,0 |grabrun siltig finSand
2,0-3,0 |gra Silt (vatten) 20
SC2-3 [0,0-0,25|Torv X
0,25-0,7 [mérkbrun nagot dyig mellan-finSand
0,7-1,6 |brun/gra/rostfldckig finSand
1,6-2,8 _|grébrun nagot siltig mellan-finSand (vatten) 12

15188-Hedenstorp-Sigma-lab.xlsx



Borrp.

IDjup m.u.my

Bendmning

Vattenkvot, %

Bedomt i falt

SC2-5

0,5-1,0

brun siltig Sand

o

1,0-1,8

brun siltig sandig Morén

SC2-8

1,0-2,0

brun Silt med skikt av lera och finsand

14

SC2-9

0,6-1,0

brun/gra/rostflackig Silt

1,0-2,0

brun mellan-finSand med siltskikt

SC2-12

0,6-1,0

brun/gra/rostfiackig torrskorpa av Silt

1,0-1,6

brun/gré/rostflackig Silt med skikt av lera och finsand

SC2-16

0,0-0,2

sandig Mull

0,2-0,9

brun mellan-finSand

0,9-1,1

brun/gré/rostflackig Silt

1,1-1,5

brun sandig Silt

SC2-22

0,0-0,2

sandig Mull

0,2-0,6

brun mellan-finSand

0,6-0,9

brun/gra/rostflackig Silt

0,9-1,5

brun/gré/rostfidckig Silt med skikt av finsand

SC2-25

1,1-2,4

gra Silt

23

2,4-3,0

gra grusig sandig Silt

13

15188-Hedenstorp-Sigma-lab.xlsx
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Borrp. g Bendmning E .§
SC2-30/0,0-0,3 |Mull X
0,3-1,5 |brun/gra/rostfléckig Silt
1,5-2,0 |brun finSand
$C2-35 |0,4-1,7_[brun/gra/rostflackig torrskorpa av Silt med lerskikt
S$C2-410,0-0,6 [mérkbrun sandig Mull
0,6-1,1 |brun/rostflackig Silt
brun/rostflackig Silt med skikt av finsand, GW 1,5
1,1-1,8 [m.u.my. 21
1,8-2,0 |brun grusig sandig Silt 12
2,0-3,0 [brun nagot finsandig Silt med lerskikt 18
SC2-48 [1,1-1,4 [grabrun Silt med insvammad dy och sma vaxtdelar 18
1,4-2,1 |[gra Silt med lerskikt och sma véxtdelar 23
2,1-2,6 |gra Silt med tunna skikt av finsand 12
2,6-4,0 |brun mellan-finSand
4,0-5,0 |brun mellan-finSand
5,0-6,0 |gra siltig Lera 30
SC2-56 (0,0-0,25|Mull X
0,25-0,4|brun siltig mellan-finSand
0,4-1,0 |brun Silt 22
1,0-2,0 |brun Silt med tunna lerskikt 27
2,0-2,7 |brun Silt med tunna lerskikt 30
2,7-3,0 |brun mellanSand X

15188-Hedenstorp-Sigma-lab.xlsx
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Borrp.

Djup m.u.my

Bendmning

Vattenkvot, %

Beddmt i félt

SC2-59

0,0-0,35

>

0,35-1,1

brun/gra/rostflackig Silt

1,1-2,2

brun nagot grusig mellanSand

2,2-2,6

brun grusig sandig Silt

2,6-3,0

gré Silt med lerskikt

SC2-61

0,0-0,2

0,2-0,7

brun/rostflackig Silt

0,7-1,0

brun/gra/rostflackig torrskorpa av Silt (stopp med

slagskruv)

SC3-12

0,0-0,15

Vegetation/Mull

0,15-0,5

brun Silt med enstaka gruskorn

0,5-2,0

brun grusig siltig Sand

SC3-13

2,0-2,5

brun/rostflackig Silt med tunna skikt av finsand

25

SC3-19

0,0-0,15

Torv

0,15-0,5

brun Silt

29

0,5-1,0

brun Silt

22

1,0-2,0

brun/rostflackig Silt med tunna skikt av finsand

22

2,0-2,7

brun/rostﬂéckig Silt med tunna skikt av finsand

21

2,7-3,7

gra Silt med lerskikt

18

3,7-4,0

brun mellanSand

4,0-5,0

grébrun Silt

24

15188-Hedenstorp-Sigma-lab.xIsx
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Borrp.

Djup m.u.my

Bendmning

Vattenkvot, %

lBed(:imt i fait

SC3-32

0,0-1,0

brun Fyllning: sand

1,0-2,2

brun grusig Sand

SC3-42

0,0-0,5

brun Fyllning: sandlgruslsmé mullklumpar

0,5-1,0

brun Fyllning: sand

1,0-1,7

brun Fyllning: sand/mull/grus

1,7-3,0

brun nagot siltig grusig Sand ev. fylining

15188-Hedenstorp-Sigma-lab.xlsx
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2015-12-14

CPT -sondering

Projekt _ . Plats Hedenstorp E3, Jonkdpings kommdin
Hedenstorp industriomrade E1-E3 )
75050 Borrhal 75050
Datum 20151013
Forborrningsdjup 0.02m Forborrat material ~ Mulljord
Startdjup 0.02m Geometri Normal
Stoppdjup 7.42m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.50 m Operatdr Sten Lundberg
Referens my Utrustning ENVI
Nivé vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 20655 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-06-09 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 100.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.680 Cross talk c, 0.000 Efter 100.00 0.00 0.00
Areafaktorb  0.006 Cross talk ¢, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor P().rtr'yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.50 0.00 Frén Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart

0.00 0.02 1.60

Anmirkning

U:\Uppdrag\75050\Teknik\G\Model\CONRAD\SC3-21 cpw

Sigma Civil AB
Lindholmspiren 9, Géteborg



CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 groid; I;Isegs"*gswrp industriomrade E1-E3
ekt nr
Forborrningsdjup 0.02 m Referens my Vitska i filter P;Oi n Hedenst E3. Jonkéoi K
Start djup 0.02 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats 3 cdenstorp £2, Jonkopings xommun
Stopp djup 7.42 m Forborrat material Mulljord Utrustning ENVI Borrhal 75050
Grundvattennivd 0.50 m Geometri Normal Sond nr 20655 Datum 20151013
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Hedenstorp industriomrade E1-E3
Projekt nr 75050

Referens my Forborrningsdjup  0.02 m Utvirderare I.Rosander Plat Hedenst E3. Jonkéoi K
Niva vid referens Forborrat material Mulljord Datum for utvdrdering 2015-12-14 ats . cdenstorp £5, JonKOpIngs kommun
Grundvattenyta 0.50 m Utrustning ENVI Borrhil 75050
Startdjup 0.02 m Geometri Normal Datum 20151013
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I | (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 50 60 70
1. E—4 ©) 0
1Si vL
1 Eof (o »
05? L X X X 0
: X X+ o
1.0 Med : o
E X X X+ o
1 5? X X b3 0o
] L X X| X o
20; X X X o
: X X X o
2.5 " x . .
: X X X o
— o vensk empiri
3.0_ L X X X : ISJunne‘ 6ve€k0nsoliderad
] X X x ° + Lunne, normalkonsoliderad
: X X X o
35? vL X X X ©
9 E . L X X X o
S 4.0 = . . -
—_ : X X| o
é : X X X p
45? o vL X X X0
5.0 | . .
: X X X o
: X X x o
55? L X X O
: X X X of
N J X X4 o
6.0 7 o | Med X X+ o
7] L X X X o
65? X XF o
N e X X X+
] Med « N . .
7.0
T X X X 4 o
] D X X| X+ o
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2015-12-14

CPT -sondering

Sida1lav1
Projekt Plats Hedenstorp E3, Jonképings kommun
Hedenstorp industriomrade E1-E3 Borrhal 75050
75050 Datum 20151013
. ] ]
DJUP (m) p WL Tfu (I) cSvo o vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 | 0.02 1.60 0.2 0.2
0.02 | 022 |SivL 1.60 ((66.1)) 1.9 1.9 4.1 4.8 3.8
0.22 | 042 |SivL 1.60 ((61.0)) 5.0 5.0 39 4.4 3.6
042 | 062 [Sal 1.80 44.9 8.4 8.2 71.2| 1341 16.5 13.2
062 | 0.82 [SalL 1.80 455 | 11.9 9.7 79.0| 183 23.7 19.0
0.82 | 1.02 |SaMed 1.90 457 | 155 | 113 827 221 29.1 23.3
1.02 | 1.22 | SaMed 1.90 450 [ 192 | 13.0 783 205 26.8 21.4
122 | 142 |SalL 1.80 441 | 229 | 147 722| 178 23.0 18.4
142 | 1.62 |SalL 1.80 387 | 264 | 162 64.4| 14.4 18.4 14.7
162 | 1.82 |SalL 1.80 385 | 299 | 177 587 125 15.7 12.6
1.82 | 2.02 |SalL 1.80 381 | 335 | 193 543 113 14.1 11.3
202 | 222 |SalL 1.80 382 | 37.0 | 208 57.2| 128 16.2 12.9
222 | 242 [SavlL 1.70 375 | 404 | 222 49.1 102 12.6 10.1
242 | 262 |SavlL 1.70 374 | 438 | 236 484| 102 12.7 10.2
2,62 | 282 |Sal 1.80 383 | 472 | 250 613 160 20.5 16.4
2.82 | 3.02 [SalL 1.80 374 | 507 | 265 50.7| 11.6 14.6 11.7
3.02 | 322 |SsalL 1.80 383 | 543 | 28.1 62.2| 174 22.4 17.9
322 | 342 [SalL 1.80 372 | 57.8 | 296 502 121 15.2 12.1
342 | 362 [SavL 1.70 362 | 612 | 31.0 42.0 9.4 11.6 9.3
362 | 3.82 |SalL 1.80 365 | 647 | 325 453 107 13.4 10.7
382 | 4.02 |SalL 1.80 36.2 | 682 | 34.0 438 104 13.0 10.4
402 | 422 [SavlL 1.70 356 | 716 | 354 39.3 92 11.3 9.0
422 | 442 |SavlL 1.70 351 | 750 | 36.8 36.0 8.4 10.3 8.2
442 | 462 [SavlL 1.70 352 | 783 | 381 375 90 11.0 8.8
462 | 482 [SavlL 1.70 356 | 81.6 | 39.4 40.8| 1041 12.6 10.1
482 | 502 [SavlL 1.70 354 | 850 | 408 40.1 10.1 12.5 10.0
502 | 522 [SalL 1.80 359 | 884 | 422 44| 118 14.8 11.8
522 | 542 |Sal 1.80 362 | 919 | 437 470 130 16.5 13.2
542 | 562 |Sal 1.80 36.2 | 955 | 453 477 135 17.1 13.7
562 | 582 [Sal 1.80 365 | 99.0 | 46.8 50.8| 152 19.5 15.6
582 | 6.02 [SalL 1.80 37.2 | 1025 | 483 572 190 24.7 19.8
6.02 | 6.22 |SaMed 1.90 375 | 106.2 | 50.0 60.7| 21.6 28.4 22.7
6.22 | 642 |SalL 1.80 36.0 | 109.8 | 51.6 477 144 18.3 14.7
6.42 | 6.62 |SaMed 1.90 373 | 1134 | 532 501 21.1 27.7 22.1
6.62 | 6.82 |SaMed 1.90 374 | 1172 | 55.0 610 228 30.0 24.0
6.82 | 7.02 |SaMed 1.90 383 | 1209 | 56.7 72.7| 338 45.9 36.7
7.02 | 7.22 |SaMed 1.90 384 | 1246 | 584 744 362 49.5 39.6
722 | 731 |SaD 2.00 386 | 1274 | 59.7 784 417 57.5 43.0
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SIGMhma E-modulsammanstallning

<’

Sigma Civil AB Uppdrag Datum
www.sigmacivil.se Hedenstorp industriomrdde E1-E3 2015-12-18
Delomrade Uppdragsnummer
Etapp 1 75050
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Sigma Civil AB Uppdrag Datum
www.sigmacivil.se Hedenstorp industriomrade E1-E3 2015-12-18
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SIGMa E-modulsammanstallning
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Sigma Civil AB Uppdrag Datum
www.sigmacivil.se Hedenstorp industriomrdde E1-E3 2015-12-18
Delomrade Uppdragsnummer
Etapp 2 75050
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Sigma Civil AB Uppdrag Datum
www.sigmacivil.se Hedenstorp industriomrdde E1-E3 2015-12-18
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SIGIMa E-modulsammanstallning
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Sigma Civil AB Uppdrag Datum
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Ciufl

Sigma Civil AB Uppdrag Datum
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AAXAX-01-P-001.dwg .. \Modell\G-10-P-001.dwg ..\.\P\Modell\P-01-P-001.dwg ..\..\P\Modell\P-01-P-002.dwg

Ref:

+225.29

X=6406500 |-

SC3-08

(=]

SC3+410
422606 (@

S(3-24
22212 Q)

SC3-16

2385 &)

SC3-

221.22 ?

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF99 13 30
HOJD: RH2000

FORKLARINGAR

DEN GEOTEKNISKA FALTUNDERSGKNINGEN HAR UTFORTS
UNDER OKTOBER 2015 AV BGK AB. DEN GEOTEKNISKA

UNDERSOKNINGEN OMFATTAR FYRA STYCKEN
UNDERSOKNINGSOMRADEN. UNDERSOKNINGSPUNK TERNA HAR

NUMRERATS UTEFTER VILKET OMRADE DE TILLHOR, SC1-XX,
SC2-XX, SC3-XX SAMT SCL-XX.

UTSAT

TNING SAMT INMATNING AV

UNDERSOKNINGSPUNKTERNA HAR UTFORTS AV BGK AB
UNDER PERIODEN OKTOBER TILL DECEMBER 2015.

BERG | DAGEN
UNGEFARLIGT LAGE

VATTEN/MOSSE

UNGEFARLIGT LAGE

BETECKNINGAR

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGF

BETECKNINGSSYSTEM 2001:2 (www.sgf.net)

TILLHORANDE RITNINGAR

-001 BORRPLAN
-002 BORRPLAN
-003 BORRPLAN
-004 BORRPLAN
-005 BORRPLAN
-006 BORRPLAN

G-10-2-001 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-002 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-003 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-004 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-005 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-006 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-007 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-008 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-009 ENSTAKA BORRHAL

ANDRINGEN AVSER

SIGN

e JONKOPINGS

KOMMUN

SiGMma

Civil

WWW SIGMACIVIL.SE, INFO@SIGMACIVIL SE

UPPDRAG NR

15050

RITAD/KONSTRUERAD AV

|.ROSANDER

GRANSKAD AV

A. BERGH

DATUM

2016-01-21

ANSVARIG

NICHOLAS LUSACK

G-10-1-001

| l | 1 | | | |

% T
— YV F
m =
pvl
Ul
o
\3
o
i

—10-1-002

HEDENS TORP INDUSTRIOMRADE E1-E3

GEOTEKNIK
BORRPLAN

SKALA

1:1000 (A1)

NUMMER

oz | @-10-1-001

| Ber

Sigma Civil AB 21-jan-16/08:19/Filnamn U:\Uppdrag\75050\ Teknik\G\Ritdef\G-10-1-001.dwg



SC3-38

22671 Q

N

G—10—-1-001

J \ + +
SC3-11
| _ _ _ T _ _ 22135 @  G=10=1— .

'~ T6=10-1-002

SC3-12B
SC3-12

+221.51 Q

AAXAX-01-P-001.dwg .. \Modell\G-10-P-001.dwg ..\.\P\Modell\P-01-P-001.dwg ..\..\P\Modell\P-01-P-002.dwg

Ref:

+217.30 ?

S

+221.35 ?

L SC3-07

2249 @

FORKLARINGAR

DEN GEOTEKNISKA FALTUNBERSGKNINGEN HAR UTFORTS
UNDER OKTOBER 2015 AV BGK AB. DEN GEOTEKNISKA

UNDERSOKNINGEN OMFATTAR FYRA STYCKEN
UNDERSOKNINGSOMRADEN. UNDERSOKNINGSPUNKTERNA HAR

NUMRERATS UTEFTER VILKET OMRADE DE TILLHOR, SC1-XX,
SC2-XX, SC3-XX SAMT SC4-XX.

UTSATTNING SAMT INMATNING AV

UNDERSOKNINGSPUNKTERNA HAR UTFORTS AV BGK AB
UNDER PERIODEN OKTOBER TILL DECEMBER 2015.

BERG | DAGEN
UNGEFARLIGT LAGE

] VATTEN/MOSSE
= =1 UNGEFARLIGT LAGE

BETECKNINGAR

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGF
BETECKNINGSSYSTEM 2001:2 (www.sgf.net)

TILLHORANDE RITNINGAR

-1-001 BORRPLAN
-1-002 BORRPLAN
-1-003 BORRPLAN

-1-004

G-10-1-006

BORRPLAN
BORRPLAN
BORRPLAN

G-10-2-001 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-002 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-003 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-004 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-005 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-006 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-007 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-008 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-009 ENSTAKA BORRHAL

BET | ANT JANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

- JONKOPINGS
KOMMUN

SiGMma

Civil
WWW.SIGMACIVILSE, INFO@SIGMACIVIL SE
UPPDRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV
15050 |.ROSANDER | A. BERGH
DATUM ANSVARIG
2016-01-21 NICHOLAS LUSACK

HEDENS TORP INDUSTRIOMRADE E1-E3

GEOTEKNIK
BORRPLAN

SKALA NUMMER | Ber

1:1000 (A1) 1:2000 (A3) G - 1 O - 1 - 0 o 2

Sigma Civil AB 21-jan-16/08:20/Filnamn U:\Uppdrag\ 75050\ Teknik\G\Ritdef\G-10-1-001.dwg



AAXAX-01-P-001.dwg .. \Modell\G-10-P-001.dwg ..\.\P\Modell\P-01-P-001.dwg ..\..\P\Modell\P-01-P-002.dwg

Ref:

V

SC1-09
122665 @

SC1-16

22342 ?

SC1-22

+22239 ?

SC1-17

+22269 Q

/ /
//
//
/
/
/

SC1-18

+223.85 ?

X=6405500 +

Y

X-6405800

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF99 13 30
HO JD: RH2000

FORKLARINGAR

DEN GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGEN HAR UTFGRTS
UNDER OKTOBER 2015 AV BGK AB. DEN GEOTEKNISKA

UNDERSOGKNINGEN OMFATTAR FYRA STYCKEN
UNDERSGKNINGSOMRADEN. UNDERSOKNINGSPUNK TERNA HAR

NUMRERATS UTEFTER VILKET OMRADE DE TILLHOR, SC1-XX,
SC2-XX, SC3-XX SAMT SC4-XX.

UTSATTNING SAMT INMATNING AV

UNDERSOKNINGSPUNKTERNA HAR UTFORTS AV BGK AB
UNDER PERIODEN OKTOBER TILL DECEMBER 2015.

BERG | DAGEN
UNGEFARLIGT LAGE

1 VATTEN/MOSSE
— = UNGEFARLIGT LAGE

BETECKNINGAR

GEGTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGF
BETECKNINGSSYSTEM 2001:2 (www sgf net)

TILLHORANDE RITNINGAR

1-001 BORRPLAN
1-002 BORRPLAN
1-003 BORRPLAN
1-004 BORRPLAN
0-1-005 BORRPLAN
G-10-1-006 BORRPLAN

G-10-2-001 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-002 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-003 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-004 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-005 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-006 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-007 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-008 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-009 ENSTAKA BORRHAL

G-10-
G-10-
G-10-
G-10-
G-1

BET | ANT JANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

- JONKOPINGS
KOMMUN

SiGMma

Civil
WWW.SIGMACIVILSE, INFO@SIGMACIVIL SE
UPPDRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV
15050 |.ROSANDER | A. BERGH
DATUM ANSVARIG
2016-01-21 NICHOLAS LUSACK

HEDENS TORP INDUSTRIOMRADE E1-E3

SKALA 1:1000 GEOTEKNIK
0.510 20 G-10-1-003 c—10-1-003 | BORRPLAN
METER G—10—1-004 SKALA NUMMER ¥ BET

1:1000 (A1) 1:2000 (A3) G - 1 O - 1 - 0 o 3

= A\ e s

Sigma Civil AB 21-jan-16/08:21/Filnamn U:\Uppdrag\75050\Teknik\G\Ritdef\G-10-1-001.dwg
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Ref:

AAXAX-01-P-001.dwg ..\Modell\G-10-P-001.dwg . \..\P\Modell\P-01-P-001.dwg ..\..\P\Modell\P-01-P-002.dwg

SC4-04

G—10-1-003

SC4-03B
SC4-03

+226.48 *

SC4-058B
SC4-05

222113 Q

X=-6404900 —+—

G—10—-1—-004

SC2-03

0 @)

G—10—1—004

S2-28',

422621, ? /
// — \

Ny
+
y,

1-005

G-10-1-004

G-1

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF99 13 30
HOJD: RH2000

FORKLARINGAR

DEN GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGEN HAR UTFGRTS
UNBER OKTOBER 2015 AV BGK AB. DEN GEOTEKNISKA

UNBERSGKNINGEN OMFATTAR FYRA STYCKEN
UNBERSGKNINGSOMRADEN. UNDERSGKNINGSPUNKTERNA HAR

NUMRERATS UTEFTER VILKET OMRADE DE TILLHOR, SC1-XX,
S£2-XX, SC3-XX SAMT SC4-XX.

UTSATTNING SAMT INMATNING AV

UNBERSGOKNINGSPUNKTERNA HAR UTFGRTS AV BGK AB
UNBER PERIODEN OKTOBER TILL DECEMBER 2015.

BERG | DAGEN
UNGEFARLIGT LAGE

] VATTEN/MOSSE
— =] UNGEFARLIGT LAGE

BETECKNINGAR

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGF
BETECKNINGSSYSTEM 2001:2 (www.sgf.net)

TILLHORANDE RITNINGAR

001 BORRPLAN

1-
1-002 BORRPLAN
1-

003 BORRPLAN

1-004 BORRPLAN

G-10-
G-10-
G-10-
G-10-
G-10-1-005 BORRPLAN
G-10-1-006 BORRPLAN

G-10-2-001 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-002 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-003 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-004 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-005 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-006 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-007 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-008 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-009 ENSTAKA BORRHAL

ANDRINGEN AVSER

SIGN

e JONKOPINGS

it

i KOMMUN

Civil
WWW SIGMACIVIL.SE, INFORSIGMACIVIL SE

UPPDRAG NR

15050

RITAD /KONSTRUERAD AV

|.ROSANDER

GRANSKAD AV

A. BERGH

DATUM

2016-01-21

ANSVARIG

NICHOLAS LUSACK

HEDENSTORP INDUSTRIOMRADE E1-E3

GEOTE

KNIK

BORRPLAN

SKALA

1:1000 (A1)

1:2000 (A3)

NUMMER

| Ber

G-10-1-004

-10-1-006
ﬁ AV
+226.
I [ 1 1 |I

Sigma Civil AB 21-jan-16/08:22/Filnamn U:\Uppdrag\ 75050\ Teknik\G\Ritdef\G-10-1-001.dwg



AAXAX-01-P-001.dwg ..\Modell\G-10-P-001.dwg . \..\P\Modell\P-01-P-001.dwg ..\..\P\Modell\P-01-P-002.dwg

Ref:

G-10-1-004

1-005

/ G—10-1-003

£2-55

+222.7 ?

SC2-62GW

+22 U8 .

~ G-=-10-1-005

SC2-58

+222.26 ?

X-6405000

el SC2<52

+220L 14 ?

+

=A

008981

+ x=6405400 |-

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF99 13 30
HOJD: RH2000

FORKLARINGAR

DEN GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGEN HAR UTFORTS
UNDER OKTOBER 2015 AV BGK AB. DEN GEOTEKNISKA

UNDERSOKNINGEN OMFATTAR FYRA STYCKEN
UNDERSOKNINGSOMRADEN. UNDERSOKNINGSPUNKTERNA HAR

NUMRERATS UTEFTER VILKET OMRADE DE TILLHOR, SC1-XX,
SC2-XX, SC3-XX SAMT SC4L-XX.

UTSATTNING SAMT INMATNING AV

UNDERSOKNINGSPUNKTERNA HAR UTFORTS AV BGK AB
UNDER PERIOBEN OKTOBER TILL DECEMBER 2015.

BERG | DAGEN
UNGEFARLIGT LAGE

——1 VATTEN/MOSSE
=— =1 UNGEFARLIGT LAGE

BETECKNINGAR

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGF
BETECKNINGSSYSTEM 2001:2 (www.sgf.net)

TILLHORANDE RITNINGAR

G-10-1-001 BORRPLAN
G-10-1-002 BORRPLAN
G-10-1-003 BORRPLAN
G-10-1-004 BORRPLAN
G-10-1-005 BORRPLAN
G-10-1-006 BORRPLAN

G-10-2-001 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-002 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-003 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-004 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-005 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-006 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-007 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-008 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-009 ENSTAKA BORRHAL

BET | ANT JANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

g JONKOPINGS
KOMMUN

SiGMma

Civil
WWW.SIGMACIVILSE, INFO@SIGMACIVIL SE
UPPDRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV
75050 |.ROSANDER | A. BERGH
DATUM ANSVARIG
2016-01-21 NICHOLAS LUSACK

G—10—1-00

HEDENSTORP INDUSTRIOMRADE E1-E3

GEQTEKNIK
BORRPLAN

SKALA NUMMER | Ber

1:1000 (A1) 1:2000 (A3) G - 1 O - 1 - 0 0 5

ET\Nasiinli

Sigma Civil AB 21-jan-16/08:22/Filnamn U:\Uppdrag\ 75050\ Teknik\G\Ritdef\G-10-1-001.dwg
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Ref: ..

SC2-10

+226.53 ?

+222.19

-22 —
[ -

<

27

009981L=A

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF99 13 30
HOJD: RH2000

FORKLARINGAR

DEN GEGTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGEN HAR UTFORTS
UNDER OKTOBER 2015 AV BGK AB. DEN GEOTEKNISKA

UNDERSOKNINGEN OMFATTAR FYRA STYCKEN
UNDERSOKNINGSOMRADEN. UNDERSGKNINGSPUNKTERNA HAR

NUMRERATS UTEFTER VILKET OMRADE DE TILLHOR, SC1-XX,
S£2-XX, SC3-XX SAMT SC4-XX.

UTSATTNING SAMT INMATNING AV

UNDERSOKNINGSPUNKTERNA HAR UTFORTS AV BGK AB
UNDER PERIODEN OKTGOBER TILL DECEMBER 2015.

BERG | DAGEN
UNGEFARLIGT LAGE

- VATTEN/MOSSE
= =1 UNGEFARLIGT LAGE

BETECKNINGAR

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGF
BETECKNINGSSYSTEM 2001:2 (www.sgf.nef)

TILLHORANDE RITNINGAR

G-10-2-001
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FORKLARINGAR

DEN GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGEN HAR UTFORTS
UNDER OKTOBER 2015 AV BGK AB. DEN GEOTEKNISKA

UNDERSOKNINGEN OMFATTAR FYRA STYCKEN
UNDERSOKNINGSOMRADEN. UNDERSGKNINGSPUNKTERNA HAR

NUMRERATS UTEFTER VILKET OMRADE DE TILLHOR, SC1-XX,
SC2-XX, SC3-XX SAMT SC4-XX.

UTSATTNING SAMT INMATNING AV
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KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF99 13 30
HGJD: RH2000

FORKLARINGAR

DEN GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGEN HAR UTFORTS
UNDER OKTOBER 2015 AV BGK AB. DEN GEOTEKNISKA

UNDERSOKNINGEN OMFATTAR FYRA STYCKEN
UNDERSOKNINGSOMRADEN. UNDERSGKNINGSPUNKTERNA HAR

NUMRERATS UTEFTER VILKET OMRADE DE TILLHOR, SC1-XX,
SC2-XX, SC3-XX SAMT SC4-XX.

UTSATTNING SAMT INMATNING AV

UNDERSOKNINGSPUNKTERNA HAR UTFORTS AV BGK AB
UNDER PERIOBEN OKTGBER TILL DECEMBER 2015.

BETECKNINGAR

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGF
BETECKNINGSSYSTEM 2001:2 (www.sgf.net)

TILLHORANDE RITNINGAR

G-10-1-001 BORRPLAN
G-10-1-002 BORRPLAN
G-10-1-003 BORRPLAN
G-10-1-004 BORRPLAN
G-10-1-005 BORRPLAN
G-10-1-006 BORRPLAN

G-10-2-001 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-002 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-003 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-004 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-005 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-006 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-007 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-008 ENSTAKA BORRHAL
G-10-2-009 ENSTAKA BORRHAL

BET | ANT JANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Ew JONKOPINGS
KOMMUN

W
SiGMma

Civil
WWW SIGMACIVIL.SE, INFO@SIGMACIVIL.SE
UPPDRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV
75050 |.ROSANDER | A. BERGH
2016-01-21 NICHOLAS LUSACK

HEDENS TORP INDUSTRIOMRADE E1-E3
TILLAGT OMRADE

GEOTEKNIK .
ENSTAKA BORRHAL
SKALA NUMMER VBT

G-10-2-009

1:100 (A1) 1:200 (A3)

Sigma Civil AB 21-jan-16/08:36/Filnamn U:\Uppdrag\75050\Teknik\G\Ritdef\G-10-2-001.dwg





