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Sanering av avfallsupplag, Hedenstorp
1:17, Jonkoping

Bakgrund

Inom fastigheten Hedenstorp 1:17 lag tidigare en handelstridgard. Handels-
tridgarden var i bruk mellan 1950- och 1970-talet.

Vanligt férekommande i anknytning till handelstridgardar dr mindre upplag eller
deponier inom fastigheterna. Dessa deponier/upplag bestér oftast av
verksamhetsavfall som dels dr sidant som uppkommer vid odling och f6rsiljning
av blommor och vixter, dels dven rivningsrester som tillférs verksamhetsavfallet
vid ombyggnationer och renoveringar. Ofta dumpades verksamhetsavfall 1 ett
nirliggande skogsbryn eller utfor en slint.

Vid Hedenstorp 1:17 har VoS utfért miljéteknisk markundersdkning varen 201 8!,
Tva separata avfallsupplag har identifierats inom den 6stra delen av fastigheten.

Det ena av de tva avfallsupplagen har sonderats och provtagits. Utférd sondering
har visat pa miktighet motsvarande cirka tva meter. Vid provtagning i
analyserades jorden och grundvattnet. I jorden patriffades bekimpningsmedlet
savil DDT som andra bekimpningsmedel. I grundvattnet patriffades vatten-
16sliga bekampningsmedel sasom 2,6-Diklorbenzamid (BAM) och atrazin.
Analysresultat pavisade dock inga halter 6ver anvinda riktvirden/
bedémningsgrunder.

VoS har rekommenderat att allt avfall i de bada upplagen schaktas ur och
transporteras bort. Jénkopings kommun 6nskar nu inom ramen f6r pagiende
detaljplanearbete att undersokningen kompletteras med teoretisk bedémning av
omfattning, mingder och kostnader av saneringsarbete.

! Rapport Miljéteknisk markundersékning f.d. handelstridgird Hedenstorp (Vatten och
Sambillsteknik AB, 2018-04-25)
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Omfattning

Avfallsupplagen inom Hedenstorp 1:17 kinnetecknas av ett onormalt mulldjup
(>0,5 m) blandat med verksamhetsavfall sisom lecakulor, tunnor, plast- och
lerkrukor. Aven rivningsrester sisom glas, tegel och rérledningar férekommer.
Avfallsupplagen ar delvis bevuxna med mindre trid. Utifran utférd sondering har
den genomsnittliga miktigheten for bada upplag bedémts vara cirka 1,5 meter.
Under avfallsupplaget f6ljer en naturlig gra finsand.

Det norra upplaget ir pa férhand mer svardefinierat da avfall ligger som en
slintutfyllnad. Ytan bedéms vara cirka 150 m*. Det sédra upplaget ir ndgot
mindre. Ytan bedéms vara cirka 130 m®. Ytterligare foremal frin verksamheten,

tex odlingslampor, ligger mer eller mindre 16st pa markytan runtom upplagen.
Mingden avfall (uppblandat med mulljord) uppskattas totalt till cirka 900 ton.

Ovanstaende utgdr en mycket prelimindr beddmning av mingderna. En mer
detaljerad avgrinsning av upplagen utfors foretridelsevis 1 falt 1 samband med
saneringsarbetet. Férekomsten av verksamhetsavfall och rivningsrester anvinds

for att avgrinsa avfallsupplagen.

Kostnader

En mycket grov kostnad for rensning av markytan, r6jning, schakt, borttransport
och behandlings- och mottagningsavgifter har bedomts utifran ovanstiende
mingder och utifran kinda féroreningshalter. Avfallsmassorna antas transporteras
till avfallsanlaggningen MilJ6n, Jonképing och dir behova sorteras.

R6jning, rensning avfall markytan 22 000 kr

Schakt och borttransport 57 000 kr
Sortering Mill6n 86 000 kr
Behandlingsavgifter 101 000 kr
TOTALT 266 000 kr

Figur 1 Kostnader sanering tva avfallsupplag Hedenstorp 1:17

Kostnaden bed6éms prelimirt till cirka 266 000 kr, exklusive ytterligare kontroller
eller mitningar.

Jonkoping den 19 februari 2019
Vatten och Samhallsteknik AB
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