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Sammanfattning - Geotekniska förhållanden 

Terrängförhållanden 
Det ca 86 ha stora detaljplaneområdet utgörs till största delen av åker- och betesmark, men områden med skog finns i 
insprängda partier. Marknivåerna varierar inom ca +206 - +239. 

Utförda undersökningar 
WSP Sverige AB har genomfört geotekniska undersökningar över hela detaljplaneområdet och sammanställt dessa i 
en Markteknisk Undersökningsrapport, senast reviderad 2020-03-26. 

Markförhållanden 
Förekommande jordarter inom området framgår av bifogad Jordartskarta, där aktuellt detaljplaneområde markerats. 

Inom området finns 3 större, och flera mindre torvområden spridda över utredningsområdet. Torvmäktigheten är 
huvudsakligen mindre än 2,0 m men mindre partier med torvdjup upp till ca 2,5 m förekommer, se bifogad geoteknisk 
översiktsplan, ritning G-10.1. 

Vid sidan av de spridda torvområdena består marken i den norra delen, som utgör ca 2/3 av området, marken 
huvudsakligen av avsatta isälvssediment av silt och sand. 

I den södra delen, ca 1/3 av området, består marken av dels berg i dagen, samt dels finkornig morän med begränsat 
djup till berg. Moränen är delvis överlagrad av ett tunt lager av relativt löst lagrad sand (post glacial sand), se bifogad 
Jordartskarta. 

Områden med torv har mycket låg bärighet och bör grävas ur och ersättas med ny packad fyllning, eller förstärkas på 
annat sätt, för att möjliggöra grundläggning av nya byggnader, körytor och ledningsstråk. 

Isälvssediment och postglacial sand har mycket varierande naturlig fasthet, från mycket lös till medelfast 
lagringstäthet, och för ny grundläggning måste tillåtna sättningar för respektive last/konstruktion beaktas. 

Markförhållandena inom den södra delen innebär huvudsakligen grundläggning på morän eller berg, med medelfast 
till fast lagringstäthet - eller bättre. 

Schakt och fyllning 
Såväl isälvssediment som morän innehåller förhållandevis hög andel finkornig jord, vilket innebär svårigheter att 
packa jorden, men även risk för erosion och bottenuppluckring vid schakt under grundvattennivån, samt under 
perioder med kraftig nederbörd och snösmältning.  

Markradon     
I utförda undersökningar avseende markradon visar ungefär hälften av punkterna som utförts i jord att marken skall 
betraktas som Normalradonmark, resterande provtagningspunkter i jord visar att marken hänförs till Lågradonmark. 
Utförs inga mer specifika undersökningar av markradon hänförs hela området till Normalradonmark. 

Gammastrålningsmätningar på berg i dagen visar entydigt att berggrunden utgör Lågradonmark. 

Bergtekniska undersökningar 
Bergtekniska undersökningar på stuffer från berg i dagen visar att bergkvalitén lämpar sig väl för krossning till såväl 
förstärknings- som bärlagergrus. 
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Grundvatten 
Djupet från nuvarande marknivå till grundvattennivån varierar avsevärt, inom ca 0-6,5 m under marknivån. Inom en 
stor del av detaljplaneområdet, särskilt den södra delen, ligger dock grundvattennivån inom endast ca 0-1,0 m under 
marknivån. Det finns även partier med artesiskt grundvatten, dvs där grundvattnets trycknivå ligger något över 
nuvarande marknivå. 

Infiltrationsmöjligheter 
Möjligheterna till lokal infiltration bedöms vara begränsad inom stora delar av området, dels på grund av höga 
grundvattennivåer och dels att hög finjördshalt gör att stora delar av området har begränsad genomsläpplighet (låg 
permeabilitet). Det finns dock partier där infiltration är möjlig.     

Jönköping 2020-04-06 

WSP Sverige AB 

Sten-Sture Jönsson 
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