
PM Buller Samset etapp 4 - Västra 
delen  
Påverkan från trafikbuller på det nya västra området har gjorts med hjälp 
av Boverkets verktyg ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Med hjälp av 
tabell 2. 

 

 

 

 

 



Uppskattning av buller har gjorts i några punkter vid de bostäder som 
bedömts mest utsatta. Den största andelen av trafiken beräknas komma 
från den nya gatan i nordväst. Resterande gator bedöms få trafikmängder 
som ligger mycket under det lägsta värdet i verktyget. Vilket gör 
verktyget svårt att använda. Beräkningarna som gjorts i punkt 2, 3 och 4 
är därför gjorda med stora marginaler.  

Beräkningar 
Trafiksiffrorna baseras bland annat på antal nya bostäder, typ av bostäder 
och läget. Det totala antalet fordonsrörelser är beräknat till 1250/dygn. 
Utifrån denna fördelning beräknas den nya gatan få cirka 850 och 
Katthultsgatan 400 tillkommande fordonsrörelser per dygn. 

Det är kalkylerat med viss trafik från det gamla området samt att det nya 
kör rakt österut mot Samsetgatan. En framtidsprognos utifrån kommunens 
översiktsplan är inräknat. Röda siffror indikerar att de är lägre än vad 
verktyget hanterar, vilket gör att de ljudnivåer och avstånd som används 
innefattar en viss marginal.  



 

 

 

 

 

Sektion 1 
Den största andelen av trafiken beräknas komma från den nya huvudgatan 
i nordväst. Gatan är i dagsläget en enskild väg som är öppen för trafik 
vidare ut mot Hedenstorp. Denna koppling kommer dock att stängas av 
för att motverka allt för stora flöden av genomfartstrafik genom befintligt 
samt planerat bostadsområde. I dagsläget har gatan en 
hastighetsbegränsning på 70 km/h. Då gatan endast kommer att leda till 
det nya bostadsområdet och dess två infarter är det inte särskilt rimligt att 
tro att det går eller att det är lämpligt att hålla en hastighet på 70 km/h. En 
hastighetssänkning kommer därför ske till 40 km/h förbi de nya 
bostäderna. 

I sektion 1 har antalet fordonsrörelser beräknats till 850 /dygn och 
avståndet till byggrätt är ca 20 meter. Tilltänkt byggnad (A) ligger ca 30 
meter ifrån vägmitt. Båda avstånden ger en dämpning som gör att 
bullernivåerna hamnar under riktvärdena för buller vid bostadsfasad. 
Uteplats går att placera efter 20 meter eller med skydd av tilltänkt 
byggnad för att uppnå riktvärden för uteplats. Uteplatsen kan då påverkas 
av buller från lokalgata 1 i söder istället men eftersom det finns gott om 
utrymme på gården kan den placeras på ett sådant avstånd att den ändå 
uppfyller riktvärdena. Det gäller även övriga flerbostadshus längs med 
denna lokalgata. 

Sektion Hastighet Trafikflöde/dag Ljudnivå 
10 meter 

Minsta 
avstånd 
vägmitt- 
byggrätt 

Minsta 
avstånd 
tilltänkt 

byggnad 

Ljudnivå fasad 
med avstånd 

byggrätt/planerad 
byggnad 

Avstånd 
vägmitt-
möjlig 

uteplats 

Bullerdämpad 
uteplats  
Möjlig? 

Sektion 
1 40 850 53 20 33 50/49 20-30 Ja 

Sektion 
2 40 450-650 53 6,5 m 13,5 -/53 20-30 Ja 

Sektion 
3 40 400 53 20 45 50/47 20-30 Ja 

Sektion 
4 40 400-600 53 9,5 20 53/50 20-30  Ja 



Sektion 2 och 3 
Lite mer än hälften av flödet, ca 450 fordonsrörelser, beräknas ta sig in 
genom första infarten från huvudgatan. Mest utsatt är byggnad B som 
ligger oskyddad på tre sidor. Om vi utgår från en grovberäkning där de 
400 trafikanter som kommer från Samsetgatan/Katthultsgatan delas upp 
mellan lokalgata 1 och 2 landar vi på 650 fordonrörelser vid sektion 2. De 
flesta trafikanter från det hållet har dock avvikit innan punkten för sektion 
2. 
I sektion 2 ligger byggrätten endast 6,5 meter från körbanemitt vilket är 
mindre än det avstånd som hanteras i verktyget. Byggnad B är dock tänkt 
att placeras 13,5 meter från vägmitt. Vilket ger en bullernivå på 53 dBA 
om vi utgår från 1000 fordonrörelser (som är den lägsta mängdvariabeln). 
Det innebär att en eventuell uteplats kan placeras bakom byggnad eller 
mer än 20 meter från vägmitt.  

Den fortsatta sträckan på den nya gatan beräknas inneha ca 400 
fordonsrörelser och i sektion 3 ligger byggrätten ca 20 meter från vägmitt. 
Tilltänkt byggnad (B) ligger på ett avstånd av 45 meter. Båda avstånden 
bedöms ge en dämpning som gör att bullernivåerna hamnar under 
riktvärdena för buller avseende fasad. Om uteplats placeras mer än 20 
meter från vägmitt klaras även riktvärden för en sådan. Eftersom 
mängden fordonsrörelser bedöms vara långt under den lägst utsatta 
mängdvariabeln blir resultatet en uppskattning med ganska tilltagen 
marginal.  

Mot Bruksgatan bedöms antalet fordon så pass få att bostadsbebyggelsen 
inte bör has några problem åt det hållet. Däremot är det troligt att ljudet 
från lokalgata 1 spiller över något i korsningen. Bedömningen är att det 
finns möjlig yta för bullerskyddad uteplats i sydväst.    

Sektion 4 
Ca 400 fordonsrörelser, beräknas ta sig in genom andra infarten från 
huvudgatan. Vid sektion 4 är byggrätten vid byggnad C placerad på 9,5 m 
avstånd ifrån vägmitt på lokalgata 2. Tilltänkt byggnad ligger mer än 20 
meter ifrån. Det ger en ljudnivå på mindre än 50 dBA. Vilket även är den 
nivå som krävs för uteplats. Eftersom mängden fordonsrörelser är långt 



 

 

under den lägst utsatta mängdvariabeln även här blir resultatet en 
uppskattning med ganska tilltagen marginal. 

Bedömningen är att det finns gott om möjlig yta för bullerskyddad 
uteplats. Samma bedömning görs för de andra två byggnaderna som 
ligger ut mot den nya gatan och Bruksgatan.   

Även vid övriga flerbostadshus som ligger längs med lokalgata 2 bedöms 
riktvärden för buller underskridas. Med en grov uppskattning utifrån 
trafik från nya gatan och Samsetgatan/Katthultsgatan hamnar antalet 
trafikrörelser på 400-650 som högst på sträckan. Nivåer för fasad bedöms 
inte utgöra ett problem. Vad gäller uteplatser finns det gott om 
möjligheter att placera uteplatser på tillräckligt avstånd eller skyddade 
med hjälp av tilltänkta byggnader.  

Övriga sträckor inom området bedöms komma motta så pass få 
fordonsrörelse att verktyget inte är applicerbart. Det bedöms därmed 
rimligt att dra slutsatsen att några bullerproblem inte bör uppstå i dessa 
delar.   
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