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1 Inledning 

1.1  Projektbeskrivning 

Denna bullerutredning avser detaljplan för del av Jönköping Råslätt 6:1 m.fl ”Råslätt 
Södra”, för de fastigheter som ägs av Vätterhem. Ärendet har diarienummer: 
Stbn/2024:60.  

Området som berörs ligger i södra delen av Jönköping i stadsdelen Råslätt och består 
idag av skogsmark och koloniområde. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av förskola, äldreboende och 
bostäder inom kommunens fastighet del av Råslätt 6:1 samt för ytterligare bostäder 
inom fastigheterna Önskedrömmen 5-7 och Öbon 1 som ägs av Vätterhem (denna 
utredning).  

 

1.2  Uppdrag 

Cedås Akustik AB har i uppdrag att ta fram en bullerutredning för detaljplanen. I 
handlingen redovisas resultat från bullerberäkningen samt riktvärden på relevanta 
akustiska parametrar enligt Förordning 2015:216 om trafikbuller.  
 

1.3  Översikt 

Områdets läge visas i figuren nedan. 

  

Figur 1 Områdets läge 
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2 Termer och definitioner 

Nedan följer kortfattat symboler och storheter som används i den här handlingen.  

Storhet Symbol Enhet Kommentar 

Ekvivalent A-vägd 
ljudnivå  

Leq dBA Ljudnivå för buller från spårtrafik och 
vägtrafik, beräknad som ett medelvärde per 
dygn under ett år. 

Maximal A-vägd  
ljudnivå 

Lmax dBA Maximal ljudnivå för buller från spårtrafik och 
vägtrafik av den mest bullrande fordonstypen. 

Tabell 1 Lista över termer 

 

3 Riktvärden 

3.1  Buller utomhus från väg och spårtrafik  

I Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 med ändringar t.o.m. 
SFS 2017:359) anges riktvärden för ljudnivå utomhus från trafik som ska tillämpas vid 
bedömning om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt 
vid planläggning, bygglov och förhandsbesked. Avsnittet buller från spårtrafik och vägar 
i förordningen lyder enligt följande: 

 
Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Definition uteplats enligt Boverket: 
”Uteplatsen kan vara enskild, till exempel en balkong, eller gemensam på en innergård. Det 
innebär att uteplatsen eller uteplatserna är direkt hänförliga till byggnadsverket eller 
tomten och således anordnas på kvartersmark.” 
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4 Beräkningsunderlag  

Följande indata har använts som underlag för utförda bullerberäkningar. 

4.1  Vägtrafik 

Trafikmängder för kommunala gator, nuläge och prognos för år 2045 har erhållits av 
beställare. Trafikmängder för E4 har hämtats från Trafikverkets tjänst 
Vägtrafikflödeskartan, och räknats upp enligt Trafikverkets uppräkningstal EVA. 
Uppgifter om hastighet har hämtats från NVDB. Fördelning av trafikklasser har gjorts 
enligt schablon för Nord20001  där inga andra uppgifter funnits. 

Vägsträcka 
 

Nuläge / prognos år 2045 
 

ÅDT 
Andel 

medeltung 
trafik  

Andel tung 
trafik 

Hastighet 

E4 norrgående 16 262 / 20 592 1,3/1,4 % 14,7/16,3 % 100 km/h a 

E4 södergående 16 527 / 20 900 1,3/1,4 %  13,7/15,2 %  100 km/h a 

Hällstorpsvägen 7 200 / 7 200 5/5 %  5/5 %  70/60 km/h 

Kärrhöksgatan 2 160 / 1 620 5/5 % 5/5 % 40/40 km/h 

Barnarpsvägen norr 
om cirkulationsplats 

11 970 / 13 590 5/5 % 5/5 % 60/60 km/h 

Barnarpsvägen söder 
om cirkulationsplats 

4 500 / 7 650 5/5 % 5/5 % 60/60 km/h 

a För medeltunga fordon 90 km/h och för tunga fordon 80 km/h 

Tabell 2 Trafikuppgifter för vägtrafik som används som indata till bullerberäkningarna  

 

4.2  Terrängunderlag, befintlig och ny bebyggelse  

• Fastighetskarta och terräng (laserdata) hämtat från Metria 2025-09-01 

• Byggnadsvolymer Vätterhem enl. A, dat. 2025-10-21 

• Byggnadsvolymer angränsande kvarter enl. Jönköpings kommun, dat. 2025-10-
29 

 

1 Användarhandledning Nord2000, Kunskapscentrum om buller 
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4.3  Föreslagen byggnation 

Ny bebyggelse visas översiktligt i figuren nedan. Gatan som är inritad hitom husen är 
Kärrhöksgatan.  

Figur 2 Översikt över ny bebyggelse (kommunens område söder om Kärrhöksgatan är inte med i 
översikten men har inkluderats i beräkningsmodellen) 

 

5 Beräkningsprogram  

Samtliga beräkningar har utförts med beräkningsprogram SoundPLANnoise 9.0. 
Beräkningsprogrammet baseras på beräkningsmodeller enligt rekommendationer från 
Naturvårdsverket: 

• Vägtrafikbuller – Nordisk beräkningsmodell, Nord 2000 
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6 Beräkningsresultat  

Resultat redovisas som fasadnivåer (frifältsvärde) och bullerkonturer (ej frifältsvärde) i 
bilagorna. Bullerkonturer är beräknade 1,5 meter över mark. För innergårdar på tak är 
beräkningen gjord 1,5 meter över ny marknivå.  

Vägtrafik, nuläge: 
Karta 1a-h: Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad 
Karta 1i: Ekvivalenta ljudnivåer i plan (bullerkonturer) 
Karta 2a-h: Maximala ljudnivåer vid fasad 
Karta 2i: Maximala ljudnivåer i plan (bullerkonturer) 

Vägtrafik, 2045: 
Karta 3a-h: Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad 
Karta 3i: Ekvivalenta ljudnivåer i plan (bullerkonturer) 
Karta 4a-h: Maximala ljudnivåer vid fasad 
Karta 4i: Maximala ljudnivåer i plan (bullerkonturer) 

 

6.1  Ljudnivåer utomhus 

Ljudnivå från vägtrafik ligger i spannet 60 < LA,eq ≤ 65 dBA på fasader mot 
Hällstorpsvägen för flertalet våningsplan, både i nuläge och i prognosår 2045. Mot 
innergård klaras riktvärden för tyst sida (LA,eq ≤ 55 dBA, LA,Fmax ≤ 70 dBA). Berörda 
lägenheter behöver antingen vara genomgående och ha minst hälften av 
bostadsrummen vända mot innergården, eller vara högst 35 kvm.  

I övrigt klaras riktvärdet om LA,eq < 60 dBA, och planlösningar kan därmed väljas fritt.  

Riktvärde för uteplats, LA,eq ≤ 50 dBA, LA,Fmax ≤ 70 dBA klaras på innergårdar i samtliga 
kvarter.  

 

6.2  Ljudnivåer inomhus 

Ljudisolering hos fasad, fönster och eventuella friskluftsventiler ska dimensioneras för 
att uppfylla de vid bygglovsansökan gällande myndighetskraven på ljudnivå inomhus. 
Bullernivåerna är inte högre än att inomhusnivåer kan klaras med rimliga 
konstruktioner.  
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7 Sammanfattning 

Ljudnivå från vägtrafik ligger i spannet 60 < LA,eq ≤ 65 dBA på fasader mot 
Hällstorpsvägen för flertalet våningsplan, både i nuläge och i prognosår 2045. Mot 
innergård klaras riktvärden för tyst sida (LA,eq ≤ 55 dBA, LA,Fmax ≤ 70 dBA). Berörda 
lägenheter behöver antingen vara genomgående och ha minst hälften av 
bostadsrummen vända mot innergården, eller vara högst 35 kvm.  

I övrigt klaras riktvärdet om LA,eq < 60 dBA, och planlösningar kan därmed väljas fritt.  

Riktvärde för uteplats, LA,eq ≤ 50 dBA, LA,Fmax ≤ 70 dBA klaras på innergårdar i samtliga 
kvarter.  

Ljudisolering hos fasad, fönster och eventuella friskluftsventiler ska dimensioneras för 
att uppfylla krav på ljudnivå inomhus enligt BBR allmänt råd. Bullernivåerna är inte 
högre än att inomhusnivåer kan klaras med rimliga konstruktioner.  

 

 

 

Göteborg, den 21 november 2025 
Cedås Akustik AB 

Fredrik Norell 
 


