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1  Objekt
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Jönköpings kommun utfört en
geoteknisk och hydrogeologisk undersökning för rubricerat objekt inom del
av fastighet Råslätt 6:1 södra, Jönköping. För översiktligt läge för undersökt
område se Figur 1 nedan.

Figur 1. Översiktskarta, undersökt område visas med grön polygon. Bild är
hämtad från Lantmäteriets karttjänst ”Min karta” 2024-11-27.

2  Ändamål och syfte
Utförd undersökning syftar till att översiktligt klargöra de geotekniska och
hydrogeologiska förutsättningarna inom del av fastighet Råslätt 6:1 södra,
Jönköping. Utförd undersökning ska utgöra underlag för vidare
detaljplanearbete avseende ytor för byggnation av bostäder, förskola,
äldreboende och upprättande av parkeringshus.
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3  Underlag
Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport:

1. Jordarts- och jorddjupskarta över området med tillhörande beskrivning
från SGU, se Bilaga 1.

2. Översiktlig stabilitetsutredning för detaljplan Råslätt 6:1 upprättad av
Tyréns AB daterad 2023-09-23.

3. Översiktlig geoteknisk undersökning för kvarteret Öbon 1 upprättad av
BGK AB daterad 2019-11-29.

4. Grundundersökning av stadsplaneområdet Råslätt Gård upprättad av
Bjurströms Geotekniska Byrå AB och daterad 1963-08-20.

5. Grundundersökning för högstadieskola inom centrum av
Råslättsområdet upprättad av Arne Ohlson konsulterande in-
genjörsbyrå AB och daterad 1971-04-16.

6. Baskarta i .dwg erhållet från beställaren 2024-09-09.
7. Platsbesök vid undersökningsområdet 2024-10-25.

4  Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell
bilaga. I tabellerna nedan redovisas styrande dokument för
undersökningen.

Tabell 1. Planering, redovisning och utvärdering

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010)
Fältutförande SS-EN ISO 22475–1:2021 (eng),

SGF Rapport 1:2013
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF

kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01
Utvärdering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010)

IEG 2:2008 R2
SGI I15:2007 CPT-sondering
TRVINFRA-00230 1.0 Krav och råd Dimensionering
och utformning.
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Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
CPT, CPTu/
Spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1:2023 (eng)/
SGF Rapport 1:2013

DPSH-A/ HFA SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011 (sv)
Trycksondering SGF Rapport 1:2013
Ej Europastandarder
Slagsondering SGF Rapport 1:2013
Provtagningar
Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2021 (eng)/

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
Markradonmätning Passiv provtagning, SGF Rapport 2:2013
Miljöprovtagning SGF Rapport 2:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument
Bestämning och beskrivning
Klassificeringsprinciper

SS-EN ISO 14688-1:2017
SS-EN ISO 14688-2:2017

Materialtyp AMA Anläggning 23

Tjälfarlighet AMA Anläggning 23

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014/A1:2022 (eng)

Kornstorleksfördelning SS-EN ISO 17892-4:2016 (eng)

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument
Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2021

Fria vattenytor i borrhål SGF Rapport 1:2013

5  Geoteknisk kategori
Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.
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6  Befintliga förhållanden

6.1  Topografi och ytbeskaffenhet
Undersökningsområdet är beläget i den södra delen av bostadsområdet
Råslätt i Jönköpings kommun. Inmätta nivåer vid utförda
undersökningspunkter ovan ravinen mot Lillån varierar mellan +111,4 m
och + 123,5 m.

Inmätta nivåer vid utförda undersökningspunkter nedan ravinen varierar
mellan +95,3 m och +99,9 m. Inmätta nivåer på vattenytan för Lillån
varierar mellan +95,0 och +97,2 m.

Norr om Kärrhöksgatan utgörs området av bebyggelse i form av
parkeringsdäck, flerbostadshus samt asfalt- och gräsytor, se Figur 2.
Utifrån tillhandahållna underlag och inmätta nivåer varierar marknivån
omkring +114 m - +116 m och marklutningarna är mindre än 1:10.

Figur 2. Bild på del av undersökningsområdet norr om Kärrhöksgatan. Bild
tagen strax söder om undersökningspunkt 24T07 i riktning mot norr. Foto:
Tyréns Sverige AB.

Nordväst om Kärrhöksgatan återfinns fastighet Öbon 1 vilket gränsar i
syd och väst till naturmark och Lillån. Byggnaden utgörs idag av
parkeringsdäck i betong med två våningar. Området mellan
parkeringshuset och släntkrönet används av Vätterhem som upplagsyta av
diverse materiel, se Figur 3.
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Figur 3. Bild tagen nordväst om Öbon 1 i riktning mot syd. Foto: Tyréns
Sverige AB.

Söder om Kärrhöksgatan återfinns del av tilltänkt detaljplaneområde och
som i dagsläget består av lövskog och enstaka barrträd. Från
Kärrhöksgatan ner till Hällstorpsvägen löper en GC-väg genom
undersökningsområdet och intill GC-vägen återfinns ett koloniområde, se
Figur 4.

Figur 4. Bild på del av koloniområdet utmed GC-väg. Bild tagen vid
undersökningspunkt 24T14 i riktning mot öst. Foto: Tyréns Sverige AB
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Södra delen av befintlig GC-väg vetter ned mot Lillån och är intill
släntkrön. Det finns lokala partier i slänten där lutningen är närmre 2:1, se
Figur 5. Från där GC-vägen viker av mot koloniområdet ökar avståndet till
släntkrön, se ritning G-10-1-01 och Bilaga 10.

Figur 5. Bild på del av slänt där lutning är närmre 2:1. Foto: Tyréns Sverige
AB

6.2  Befintliga konstruktioner
Vid tidpunkten för utförda undersökningar fanns inom
undersökningsområdet markförlagda ledningar för el, tele och VA.
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7  Positionering
Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts
av Sebastian With, Nicklas Svahnström och Victor Hatava, i mätklass B
enligt SGF Rapport 1:2013.

¶ Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30.

¶ Höjdsystem: RH 2000.

8  Geotekniska fältundersökningar
Geoteknisk fältundersökning har utförts av Tyréns Sverige AB och
undersökningspunkter tillhörande rubricerat objekt är benämnda 24T01 -
24T34.

8.1  Utförda sonderingar
Aktuella sonderingar omfattar:
¶ CPT-sondering (CPT) i 13 st undersökningspunkter.
¶ Hejarsondering (HfA) i 7 st undersökningspunkter.
¶ Trycksondering (Tr) i 25 st undersökningspunkter.

¶ Sticksondering i 8 st undersökningspunkter.
¶ Slagsondering i 3 undersökningspunkter.

Utförda sonderingar redovisas på plan-, och sektionsritningarna.

8.2  Utförda provtagningar
Aktuella provtagningar omfattar:
¶ Störd provtagning med skruvprovtagare (Skr) i 30 st

undersökningspunkter.
¶ Manuell provtagning med skruvprovtagare i 6 st undersökningspunkter.

Utförda provtagningar redovisas i Bilaga 5 samt på plan-, och
sektionsritningarna.

8.3  Undersökningsperiod
Undersökningarna har utförts under november 2024 och januari 2025.
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8.4  Fältgeotekniker
Fältarbetet har utförts av Sebastian With, Nicklas Svahnström och Victor
Hatava, fältgeotekniker på Tyréns Sverige AB.

8.5  Kalibrering och certifiering
Utförda undersökningar har utförts med borrbandvagn av modell Geotech
505. I Tabell 5 redovisas utrustning och datum för kalibrering,
kalibreringsprotokoll återfinns i Bilaga 5.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering.

Utrustning Datum Kalibrerad av
Borrbandvagn Geotech
505, nr 19575

2024-01-10 Thomas Andrén, Geofound

CPT 5856 2024-09-25 Alexander Dahlin, Geotech

8.6  Provhantering
De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport
1:2013. Prover har förvarats och transporterats i märkta plastpåsar.
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9  Geotekniska laboratorieundersökningar

9.1  Utförda undersökningar
Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:
¶ Jordartsbenämning av 150 st prover.
¶ Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 150 st

prover.
¶ Bestämning av vattenkvot av 9 st prover.
¶ Bestämning av konflytgräns av 1 st prov.

¶ Bestämning av konstorleksfördelning av 5 st prover.

Utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 5.

9.2  Undersökningsperiod
Laboratorieundersökningar har utförts under november och december
2024.

9.3  Laboratorieingenjörer
Laboratorieundersökningar har utförts av Lars Olsson och Jonas Åkerman,
laboratorieingenjörer på Tyréns Sverige AB.

9.4  Provförvaring
Jordproverna har efter mottagande förvarats svalt och sparas i sex
månader.
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10  Hydrogeologiska undersökningar

10.1  Utförda undersökningar
Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

¶ Installation av grundvattenrör (Rf) i 12 st undersökningspunkter.
o 9 st grundvattenrör utgörs av stålrör (Ø=1 tum) med 0,5 m

filterlängd i stål.
o 3 st grundvattenrör utgörs av PVC-rör (Ø= 25 mm) med 0,7 m

filterlängd i PVC.

Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas i Tabell 6 samt på
tillhörande plan-, och sektionsritningar. Installationsprotokollen redovisas i
Bilaga 4.

Efter installation har samtliga grundvattenrör genomgått funktionskontroll.
Efter genomförd funktionskontroll konstaterades det att 24T02GV har dålig
funktion.

Vid undersökningstillfället avlästes tidigare installerat grundvattenrör av
BGK AB, benämnt GWR8, se 0 och tillhörande sektionsritningar.

Tabell 6. Grundvattenavläsningar.

Undersökningspunkt Datum Uppmätt
grundvattenyta,
m under
markytan

Uppmätt
grundvattennivå

24T02GV 2024-11-14
2024-11-15
2024-11-21

>6,45 m (Torr)
0,47 m
0,7 m

<+105,67 m
+111,65 m
+111,42 m

24T03GV 2024-11-15
2024-11-21

1,2 m
0,52 m

+95,45 m
+96,13 m

24T07GV 2024-11-14
2024-11-15
2024-11-21

4,29 m
3,28 m
3,44 m

+111,62 m
+112,63 m
+112,47 m

24T15GV 2024-11-14
2024-11-15
2024-11-21

>5,52 (Torr)
>5,52 (Torr)
>5,52 (Torr)

<+110,81 m
<+110,81 m
<+110,81 m

24T20GV 2024-11-14
2024-11-15
2024-11-21
2024-12-04

>8,00 (Torr)
>8,00 (Torr)
>8,00 (Torr)
>8,00 (Torr)

<+115,49 m
<+115,49 m
<+115,49 m
<+115,49 m

24T21GV 2024-11-14
2024-11-15
2024-12-04

>6,22 (Torr)
>6,22 (Torr)
>6,22 (Torr)

<+115,81 m
<+115,81 m
<+115,81 m
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24T24GV 2024-11-15
2024-11-21
2024-12-04

0,64 m
0,47 m
0,34 m

+97,29 m
+97,46 m
+97,59 m

24T26GV 2024-11-15
2024-11-21

1,91 m
1,47 m

+97,97 m
+98,41 m

24T27GV 2024-11-14
2024-11-15
2024-11-21
2024-12-04

>7,24 m (Torr)
>7,24 m (Torr)
>7,24 m (Torr)
>7,24 m (Torr)

<+109,68 m
<+109,68 m
<+109,68 m
<+109,68 m

GWR8 2024-11-15
2024-11-21

2,28 m
2,26 m

+96,32 m
+96,34 m

25T01GV 2025-01-30 >19,52 m (Torr) <+102,56 m

25T02GV 2025-01-30 16,04 m +100,22 m

25T03GV 2025-01-31 11,59 m +100,54 m

Vid undersökningstillfället genomfördes inmätning av Lillåns vattenyta vilket
redovisas på plan-, och sektionsritningarna, samt i Tabell 7 nedan.

Tabell 7. Inmätning vattenyta Lillån.

Undersökningspunkt Datum Vattenyta, plushöjd RH
2000

VY01 2024-11-14 +92,28 m

VY02 2024-11-14 +96,75 m

VY03 2024-11-14 +96,56 m

VY04 2024-11-14 +94,97 m

10.2  Undersökningsperiod
Hydrogeologiska undersökningar har utförts under november 2024 och
januari 2025.

10.3  Fältgeotekniker
Installation av grundvattenrören har utförts av Sebastian With, Nicklas
Svahnström och Victor Hatava, fältgeotekniker på Tyréns Sverige AB.
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11  Radonundersökningar

11.1  Utförda undersökningar
Mätning av markradon har utförts genom att installera 5 st radondetektorer
med spårfilm 0,7 m u my. Radondetektorerna har efter 7 dagar tagits upp
och levererats till Eurofins laboratorium i Jönköping. Se Tabell 8 för
analysresultat av markradonmätningen. Fullständig markradonrapport
återfinns i Bilaga 9.

Tabell 8. Markradonmätning.

Detektornummer Undersökningspunkt Rn-
halt
kBq/m3

Jordlager
vid punkt

Tjäle/påverkat
av vatten

623631918 24T05 13 FYLLNING
av något
grusig
sandig SILT

Nej

623618964 24T08 6 FYLLNING
av något
humushaltig
siltig SAND

Nej

623619046 24T15 27 FYLLNING
av stenig
grusig
SAND

Nej

622713089 24T18 20 något
finsandig
GROVSILT

Nej

623632056 24T23 22 SILT Nej
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12  Miljötekniska laboratorieundersökningar

12.1  Utförda undersökningar
Kompletterande miljöteknisk undersökning har utförts på två utvalda
jordprover från den geotekniska skruvprovtagningen med borrbandvagn.
Aktuella laboratorieundersökningar omfattar laboratorieanalys jord i
undersökningspunkt 25T05 och 25T06. Analyserande ämnen är metaller,
PAHer, alifater, aromater och BTEX. Fullständig laboratorieanalysrapport
redovisas i Bilaga 11.

12.2  Undersökningsperiod
Laboratorieundersökningar utfördes i februari 2025.

12.3  Laboratorieingenjör
Laboratorieundersökningarna har utförs av Eurofins Environment Testing
Sweden AB.
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13  Härledda värden

13.1  Jordartsbeskrivning
För fullständig redovisning av påträffade jordarter, materialtyp och
tjälfarlighetsklass, se Bilaga 5.

13.2  Hållfasthets- och deformationsegenskaper
Härledda värden för hållfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel f´) samt
deformationsegenskaper (E-modul) från utförda CPT-, och HfA-sonderingar
redovisas i Bilaga 7.

I Bilaga 8 redovisas utvärderade CPT-sonderingar från programmet
Conrad. Utvärdering avseende sonderingsklass har utförts med stöd av
SS-EN ISO 22476-1:2023 Tabell 2.

13.2.1  Friktionsjord
Utvärderingarna har utförts med stöd av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och
TRVINFRA-00230. Friktionsvinkel har utvärderats utifrån TRVINFRA-00230
Figur A2-2. E-modul har utvärderats utifrån TRVINFRA-00230 Figur A2-1.

13.2.2  Kohesionsjord
Lera och lermorän har utvärderats med densiteten (ɟ) = 1,7 t/m3 respektive
(ɟ) = 2,2 t/m3. Vid utvärdering har en konflytgräns på 27% tillämpats vid
samtliga djup där lera påträffats. Sekantmodulen E50 har utvärderats med
hjälp av sambandet enligt ekvation 1 utifrån TRVINFRA-00230 Bilaga A
kapitel A.1.4.2.

E50 = 250·cu (1)

Förekommande torv har utvärderats som gyttja med densiteten (ɟ) = 1,4
t/m3. Då förekommande torv är högförmultnad har den odränerade
skjuvhållfastheten utvärderats som för gyttja enligt TRVINFRA-00230
Bilaga A kapitel A.1.8.
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13.3  Hydrogeologiska egenskaper
Resultat från avlästa grundvattenrör redovisas i Tabell 6 samt på
tillhörande sektionsritningar.

Vid utförda skruvprovtagningar har en fri vattenyta noterats i 1 borrhål på
djupet 1,2 m u my, se skruvprovtagningsprotokoll.

14  Värdering av undersökning

14.1  Generellt
Observera att en längre observationsperiod med fler avläsningar behövs för
att kunna beskriva rådande grundvattenförhållanden under lång tid.
Grundvattenytan kan periodvis vara belägen på lägre eller högre nivå än
vad som uppmätts, till exempel vid kraftig nederbörd eller snösmältning.

Kompletterande fältundersökning i januari 2025 innefattade installation av 3
st nya grundvattenrör i sektion F, G och H. Tidigare installerade
grundvattenrör har varit torra vid avläsning. De nya rören har slagits ner
djupare för att fånga upp grundvattenytan.

14.2  Härledda värdens spridning och relevans
Vid utvärdering av lera har en konflytgräns på 27% tillämpats vid samtliga
djup där lera påträffats.

Vid utförda CPT-sonderingar krävdes förborrning från markytan ner till 1,0
m u my i undersökningspunkt 24T02 och 24T08A. Därmed saknas
information om förekommande jordars hållfasthets- och
deformationsegenskaper inom detta intervall.

15  Övrigt
För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade
handlingar och ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening)
hemsida: www.sgf.net.
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DP Råslätt 6:1 södra 345446
STICKSONDERING

Utrustning

Sticksond

ID Djup Anmärkning

24T03 0 - 1.7 Se Skr, relativt löst, hårt stopp

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Protokoll

Stoppkod

Fältingenjör Datum

SW 2024-11-14

91 Sonden kan ej
neddrivas ytterligare

enl. metod

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 3 - Sticksonderingsprotokoll/24T03_sticksondering/Stick
Utskrivet: 2024-11-27 13:37

.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 2 s.1(8)



345446
STICKSONDERING

Utrustning

Sticksond

ID Djup Anmärkning

24T24 0 - 0.7 Se Skr

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

SW 2024-11-14

Protokoll

Stoppkod
91 Sonden kan ej

neddrivas ytterligare
enl. metod

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 3 - Sticksonderingsprotokoll/24T24_sticksondering/Stick
Utskrivet: 2024-11-27 13:39

.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 2 s.2(8)



345446
STICKSONDERING

Utrustning

Sticksond

ID Djup Anmärkning

24T25 0 - 1,0 husiSa, trolig jordart. Flera försök

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Protokoll

Stoppkod

92 Stopp mot
sten/block

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

SW 2024-11-14

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Sticksonderingsprotokoll/24T25_sticksondering/Stick
Utskrivet: 2024-11-29 14:10

.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 2 s.3(8)



345446
STICKSONDERING

Utrustning

Sticksond

ID Djup Anmärkning

24T26 0 - 1.8 se Skr

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

SW 2024-11-14

Protokoll

Stoppkod

92 Stopp mot
sten/block

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 3 - Sticksonderingsprotokoll/24T26_sticksondering/Stick
Utskrivet: 2024-11-27 13:44

.
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345446
STICKSONDERING

Utrustning

Sticksond

ID Djup Anmärkning

24T31 0 - 0.5 siSa, skiktat

24T31 0.5 - 1.5 (gr)Sa, löst skiktat

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

SW 2024-11-14

Protokoll

Stoppkod

-

92 Stopp mot
sten/block

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Sticksonderingsprotokoll/24T31_sticksondering/Stick
Utskrivet: 2024-11-29 14:13

.
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345446
STICKSONDERING

Utrustning

Sticksond

ID Djup Anmärkning

24T32 0 - 0.7 siSa

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

SW 2024-11-14

Protokoll

Stoppkod
91 Sonden kan ej

neddrivas ytterligare
enl. metod

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Sticksonderingsprotokoll/24T32_sticksondering/Stick
Utskrivet: 2024-11-29 14:13

.
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345446
STICKSONDERING

Utrustning

Sticksond

ID Djup Anmärkning

24T33 0 - 0.9 husiSa, trolig jordart, flera försök

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

SW 2024-11-14

Protokoll

Stoppkod

92 Stopp mot
sten/block

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Sticksonderingsprotokoll/24T33_sticksondering/Stick
Utskrivet: 2024-11-29 14:15

.
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345446
STICKSONDERING

Utrustning

Sticksond

ID Djup Anmärkning

24T34 0 - 1,0 husiSa?

24T34 1 - 1,1 Sa, skrapar mot stål

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

SW 2024-11-14

Protokoll

Stoppkod

-

91 Sonden kan ej
neddrivas ytterligare

enl. metod

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Sticksonderingsprotokoll/24T34_sticksondering/Stick
Utskrivet: 2024-11-29 14:16

.
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345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T01

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,50 (hu)siSa 1

0,50 - 1,00 grsiSa 2

1,00 - 2,00 (cl)grsaSi 3

2,00 - 2,50 grsiSa 4

2,50 - 3,00 clSi 5

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-08

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T01_nssw_2024-11-
08_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:21
.
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345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T02

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

92 Stopp mot sten/block

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 1,00 Fyllning[Sa] 1 asfalt 2 cm

1,00 - 2,00 clsiSa 2

2,00 - 3,00 grsaclSi 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T02_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:23
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.2(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T03

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

0,3 -

Stoppkod
91 Sonden kan ej neddrivas
ytterligare enl. metod

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,40 (sa)Gy 1

0,40 - 0,70 (gy)Si 2

0,70 - 1,10 (cl)Si 3

1,10 - 2,10 siSa 4 blött

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 SW 2024-11-14

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

30

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T03_sw_2024-11-
14_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:32
.
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345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T04

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,20 saHu

0,20 - 1,00 Sa 1

1,00 - 2,00 Sa 2

2,00 - 2,80 Sa 3

2,80 - 3,00 siSa 4

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-08

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T04_nssw_2024-11-
08_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:32
.
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345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T05

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,10 Mg[saHu] 1

0,40 - 0,60 Mg[grSa] 2

0,60 - 1,00 Mg[(gr)saSi] 3

1,00 - 1,60 Mg[(gr)siSa ] 4

1,60 - 2,00 Mg[(gr)Sa] 5 brun färg

2,00 - 2,40 Sa 6

2,40 - 3,00 saSi 7

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-08

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T05_nssw_2024-11-
08_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:33
.
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345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T06

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,05 Mg[asfalt ]

0,05 - 1,00 Mg[(si)grSa] 1

1,00 - 1,60 Mg[(si)grSa] 2

1,60 - 2,00 saSi 3 lite hu uppblandat vid 1,3m

2,00 - 2,00 siSa 4 sa skikt vid 1,6m

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-08

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T06_nssw_2024-11-
08_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:34
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.6(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T07

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,60 (gr)saHu 1

0,60 - 1,00 Fsa 2

1,00 - 1,70 Sa 3

1,70 - 2,00 Fsa 4

2,00 - 3,00 Fsa 5

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 VHSW 2024-11-12

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T07_vhsw_2024-11-
12_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:35
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.7(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T08

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,20 Mg[hu]

0,20 - 0,80 Mg[sihusa] 1

0,80 - 1,00 saSi 2

1,00 - 1,90 (sa)Si 3

1,90 - 2,00 clSi 4

2,00 - 2,40 (sa)clSi 5

2,40 - 3,00 Si 6

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 VHSW 2024-11-12

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T08_vhsw_2024-11-
12_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:36
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.8(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T09

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,40 husaSi 1

0,40 - 1,00 (sa)Si 2

1,00 - 1,50 (cl)Si 3

1,50 - 2,00 clSi 4

2,00 - 2,60 (cl)Si 5

2,60 - 3,00 siSa 6

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T09_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:37
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.9(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T10

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 1,2

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,30 (hugr)Sa 1

0,30 - 1,00 Mg[grSa] 2 asfaltsrester, miljöprov togs

1,00 - 1,20 (gr)Sa 3

1,20 - 2,00 Pt 4 Högf.

2,00 - 2,60 Sa 5

2,60 - 3,00 grsiSa 6

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T10_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:41
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.10(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T11

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,40 (husi)Sa 1

0,40 - 1,00 fSa 2

1,00 - 1,50 fSa 3

1,50 - 2,00 siSa 4

2,00 - 3,00 Si 5

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T11_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:43
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.11(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T12

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,40 (grhu)Sa 1

0,40 - 1,00 Sa 2

1,00 - 1,10 Si 3

1,10 - 2,00 Sa 4

2,00 -

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T12_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:44
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.12(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T13

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 1,10 sisaHu 1

1,10 - 2,00 (si)Sa 2

2,00 - 2,20 (si)Sa 3

2,20 - 2,40 (sacl)Si 4

2,40 - 3,00 (sa)Si 5

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSVH 2024-11-14

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T13_nsvh_2024-11-
14_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:45
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.13(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T14

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod
91 Sonden kan ej neddrivas
ytterligare enl. metod

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,10 huSa

0,10 - 1,00 (sa)Si 1

1,00 - 1,40 (cl)Si 2

1,40 - 1,60 Sa 3

1,60 - 2,00 Si 4

2,00 - 3,00 Si 5

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T14_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:45
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.14(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T15

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,20 Mg[coHu]

0,20 - 0,70 Mg[cogrSa] 1

0,70 - 1,00 Mg[grsiSa] 2

1,00 - 1,40 Mg[siSa] 3

1,40 - 1,60 Sa 4

1,60 - 2,00 siSa 5

2,00 - 2,50 (si)Sa 6

2,50 - 3,00 siSa 7

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 VHSW 2024-11-12

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T15_vhsw_2024-11-
12_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:46
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.15(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T16

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,10 saHu

0,10 - 1,00 (si)Sa 1

1,00 - 2,00 (si)Sa _cl_ 2

2,00 - 3,00 siSa _(si)_ 3

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSVH 2024-11-14

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T16_nsvh_2024-11-
14_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:47
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.16(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T17

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,40 (hu)Sa 1

0,40 - 1,00 saSi 2

1,00 - 2,00 siSa 3

2,00 - 2,60 saSi 4

2,60 - 3,00 Sa 5

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSVH 2024-11-14

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T17_nsvh_2024-11-
14_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:47
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.17(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T18

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,20 saHu

0,20 - 1,00 (si)Sa 1

1,00 - 2,00 (si)Sa 2 si lager vid 1,5

2,00 - 3,00 (clsa)Si 3 sa lager vid 2,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 VHSW 2024-11-12

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T18_vhsw_2024-11-
12_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:48
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.18(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T19

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 1,00 (husi)Sa 1

1,00 - 1,50 (si)Sa 2

1,50 - 2,00 saSi 3

2,00 - 3,00 saSi

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSVH 2024-11-14

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T19_nsvh_2024-11-
14_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:49
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.19(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T20

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,20 husiSa

0,20 - 1,00 saSi 1

1,00 - 1,60 saSi 2

1,60 - 1,80 Fsa 3

1,80 - 2,00 siSa 4

2,00 - 2,50 siSa 5

2,50 - 3,00 (sa)Si 6

3,00 - 4,20 saSi 7

4,20 - 5,00 (sacl)Si 8

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 VHSW 2024-11-12

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T20_vhsw_2024-11-
12_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:50
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.20(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T21

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,50 (si)Sa 1

0,50 - 1,00 Si 2

1,00 - 2,00 (sa)Si 3

2,00 - 2,80 (sa)Si 4

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T21_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:50
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.21(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T22

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod
91 Sonden kan ej neddrivas
ytterligare enl. metod

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,60 huSa 1

0,60 - 1,00 Sa 2

1,00 - 1,30 (gr)Sa 3

1,30 - 2,00 (cl)Si 4

2,00 - 3,00 (sa)Si 5

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T22_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:51
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.22(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T23

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,70 (si)sa 1

0,70 - 1,00 saSi 2

1,00 - 2,00 Fsa 3

2,00 - 3,00 saSi _(cl)_ 4

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 VHSW 2024-11-12

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T23_vhsw_2024-11-
12_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:51
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.23(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T24

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

0,3 -

Stoppkod
91 Sonden kan ej neddrivas
ytterligare enl. metod

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,40 (sacl)Si 1

0,40 - 0,80 (cl)siSa 2

0,80 - 1,70 siCl 3 hårt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

30

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 SW 2024-11-14

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T24_sw_2024-11-
14_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 11:52
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.24(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T26

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

0,3 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,50 Si 1

0,50 - 2,00 (si)Sa 2 ganska blött

2,00 - 2,40 siSa 3 mkt blött

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

30

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 SW 2024-11-14

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T26_sw_2024-11-
14_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 12:57
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.25(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T27

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,40 husiSa 1

0,40 - 1,00 siSa 2

1,00 - 2,00 siSa 3

2,00 - 2,30 Si 4

2,30 - 3,00 (sa)Si 5

3,00 - 4,00 saSi 6

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T27_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 12:57
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.26(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T28

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,30 Hu

0,30 - 1,00 (sa)Si 1

1,00 - 2,00 (si)Sa 2

2,00 - 3,00 (sa)Si 3

-

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2024-11-13

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T28_nssw_2024-11-
13_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 12:58
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.27(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T29

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,40 saHu 1

0,40 - 1,00 Sa 2

1,00 - 1,60 (ptgr)Sa 3

1,60 - 2,00 siSa 4

2,00 - 2,50 saSa 6

2,50 - 3,00 saSi 7

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 VHSW 2024-11-12

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T29_vhsw_2024-11-
12_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 13:00
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.28(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

24T30

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,60 saHu 1

0,60 - 1,00 grSa 2

1,00 - 1,50 (si)Sa 3

1,50 - 2,00 siSa 4

2,00 - 3,00 (sa)clSi

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSVH 2024-11-14

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 2 - Skruvprovtagningsprotokoll/24T30_nsvh_2024-11-
14_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2024-11-27 13:00
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.29(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

25T03

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

0,00 - 0,60 Mg[grSa]

0,60 - 1,00 Mg[Sa]

1,00 - 1,50 Mg[(pt)siSa]

1,50 - 2,00 Mg[siSa]

2,00 - 3,00 Mg[(dy)siSa] trä rester 2,6-3

3,00 - 3,60 dysiSa

3,60 - 4,00 grsiSa

4,00 - 5,00 clsaSi

5,00 - 6,00 siCl

6,00 - 7,00 siCl

7,00 - 8,00 clTi

8,00 - 9,00 (si)clTi

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2025-01-30

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 3 - Skruvprovtagningsprotokoll/25T03GV_nssw_2025-01-
30_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2025-01-30 13:13
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.30(31)



345446
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

25T03

Foderrör (ὲ mm) Metod

- Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 -

Stoppkod

90 Sondering avslutad

Protokoll

Fältklassificering enligt SS-
EN ISO 14688-1

Provnummer Mtrl. Typ Tjäl. Klass Anmärkning

9,00 - 10,00 clTi

10,00 - 11,00 clTi

11,00 - 12,00 siCl

12,00 - 13,00 siclTi

13,00 - 15,00 clSi

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Förborrning (m) Neddrivning

- Rotation

Djup (m) u my

- nj

Provtagningskategori Provdiameter (ὲ mm)

B 82

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

DP Råslätt 6:1 södra

Fältingenjör Datum

 NSSW 2025-01-30

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 3 - Skruvprovtagningsprotokoll/25T03GV_nssw_2025-01-
30_stordprovtagning/Skr_2

Utskrivet: 2025-01-30 13:14
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 3 s.31(31)



345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

24T02GV

Lock

Längd (m): 5,9 Längd (m): 0,5

Diam. (mm): 1 tum Diam. (mm): 1 tum

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 112,123

= 112,073

m = 6,40

h = -0,1

= 105,673

f = 0,5

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2024-11-14 6,4 (TORR) <105,67 >6,45 SW 0,25

2024-11-15 0,42 111,65 0,47 SW

2024-11-21 0,65 111,42 0,7 NSVH

Datum:

Signatur:

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

2024-11-14

SW

Låsbart med
insexnyckel

0d 0h 0m 17s

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Markyta

Dexel

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2024-11-13

Fältingenjör

 SW

Filter
Stålrör med invändig geotextil

Ja

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_24T02GV/GV

Utskrivet: 2024-12-04 12:58
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 4 s.1(12)



345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

24T03GV

Lock

Längd (m): 2,0 Längd (m): 0,7

Diam. (mm): 25 mm Diam. (mm): 25 mm

Material: PVC Material: PVC

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 96,652

= 97,472

m = 2,70

h = 0,8

= 94,772

f = 0,7

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2024-11-15 2,02 95,45 1,2 SW 0,60

2024-11-21 1,34 96,13 0,52 NSVH

Datum:

Signatur:

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

2024-11-21

NSVH

Ej låsbart

0d 0h 1m

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Markyta

Dexel

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2024-11-14

Fältingenjör

 SW

Filter
Slitsat rör PVC

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_24T03GV/GV

Utskrivet: 2024-12-04 12:59
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 4 s.2(12)



345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

24T07GV

Lock

Längd (m): 6,0 Längd (m): 0,5

Diam. (mm): 1 tum Diam. (mm): 1 tum

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 115,907

= 117,127

m = 6,50

h = 1,2

= 110,627

f = 0,5

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2024-11-14 5,51 111,62 4,29 SW 0,70

2024-11-15 4,50 112,63 3,28 SW

2024-11-21 4,66 112,47 3,44 NSVH

Datum:

Signatur:

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

2024-11-14

SW

Låsbart med
insexnyckel

0d 0h 1m

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Markyta

Dexel

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2024-11-12

Fältingenjör

 VHSW

Filter
Stålrör med invändig geotextil

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_24T07GV/GV

Utskrivet: 2024-12-04 13:04
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 4 s.3(12)



345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

24T15GV

Lock

Längd (m): 6,0 Längd (m): 0,5

Diam. (mm): 1 tum Diam. (mm): 1 tum

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 116,330

= 117,310

m = 6,50

h = 1,0

= 110,810

f = 0,5

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2024-11-14 6,5 (TORR) <110,81 >5,52 SW 1,20

2024-11-15 6,5 (TORR) <110,81 >5,52 SW

2024-11-21 6,5 (TORR) <110,81 >5,52 NSVH

Datum:

Signatur:

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

2024-11-14

SW

Låsbart med
insexnyckel

0d 0h 0m 48s

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Markyta

Dexel

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2024-11-12

Fältingenjör

 VHSW

Filter
Stålrör med invändig geotextil

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_24T15GV/GV

Utskrivet: 2024-12-04 13:05
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 4 s.4(12)



345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

24T20GV

Lock

Längd (m): 8,0 Längd (m): 0,5

Diam. (mm): 1 tum Diam. (mm): 1 tum

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 123,491

= 123,991

m = 8,50

h = 0,5

= 115,491

f = 0,5

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2024-11-14 8,5 (TORR) <115,49 >8,00 SW 5,50

2024-11-15 8,5 (TORR) <115,49 >8,00 SW

2024-11-21 8,5 (TORR) <115,49 >8,00 NSVH

2024-12-04 8,5 (TORR) <115,49 >8,00 SW

Datum:

Signatur:

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

2024-11-14

SW

Låsbart med
insexnyckel

0d 0h 0m 39s

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Markyta

Dexel

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2024-11-12

Fältingenjör

 VHSW

Filter
Stålrör med invändig geotextil

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_24T20GV/GV

Utskrivet: 2024-12-04 13:08
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 4 s.5(12)



345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

24T21GV

Lock

Längd (m): 6,6 Längd (m): 0,5

Diam. (mm): 1 tum Diam. (mm): 1 tum

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 122,033

= 122,913

m = 7,10

h = 0,9

= 115,813

f = 0,5

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2024-11-14 7,1 (TORR) <115,81  >6,22 SW 2,40

2024-11-15 7,1 (TORR) <115,81  >6,22 SW

2024-12-04 7,1 (TORR) <115,81  >6,22 SW

Datum:

Signatur:

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

2024-11-14

SW

Låsbart med
insexnyckel

0d 0h 0m 58s

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Markyta

Dexel

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2024-11-13

Fältingenjör

 SW

Filter
Stålrör med invändig geotextil

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_24T21GV/GV

Utskrivet: 2024-12-04 13:10
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 4 s.6(12)



345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

24T24GV

Lock

Längd (m): 2,0 Längd (m): 0,7

Diam. (mm): 25 mm Diam. (mm): 25 mm

Material: PVC Material: PVC

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 97,934

= 98,934

m = 2,70

h = 1,0

= 96,234

f = 0,7

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2024-11-15 1,64 97,29 0,64 SW 1,05

2024-11-21 1,47 97,46 0,47 NSVH

2024-12-04 1,34 97,59 0,34 SW

Datum:

Signatur:

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

2024-11-21

NSVH

Ej låsbart

0d 0h 1m

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Markyta

Dexel

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2024-11-14

Fältingenjör

 SW

Filter
Slitsat rör PVC

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_24T24GV/GV

Utskrivet: 2024-12-04 13:13
.
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345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

24T26GV

Lock

Längd (m): 2,0 Längd (m): 0,7

Diam. (mm): 25 mm Diam. (mm): 25 mm

Material: PVC Material: PVC

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 99,882

= 100,232

m = 2,70

h = 0,4

= 97,532

f = 0,7

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2024-11-15 2,26 97,97 1,91 SW 0,65

2024-11-21 1,82 98,41 1,47 NSVH

Datum:

Signatur:

Slitsat rör PVC

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2024-11-14

Fältingenjör

 SW

Filter

2024-11-21

NSVH

Ej låsbart

0d 0h 1m

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Dexel

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

Markyta

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_24T26GV/GV

Utskrivet: 2024-12-04 13:15
.
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345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

24T27GV

Lock

Längd (m): 8,0 Längd (m): 0,5

Diam. (mm): 1 tum Diam. (mm): 1 tum

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 116,919

= 118,179

m = 8,50

h = 1,3

= 109,679

f = 0,5

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2024-11-14 8,5 (TORR) <109,68  >7,24 SW 4,00

2024-11-15 8,5 (TORR) <109,68  >7,24 SW

2024-11-21 8,5 (TORR) <109,68  >7,24 NSVH

2024-12-04 8,5 (TORR) <109,68  >7,24 SW

Datum:

Signatur:

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

2024-11-14

SW

Låsbart med
insexnyckel

0d 0h 0m 27s

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Markyta

Dexel

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2024-11-13

Fältingenjör

 SW

Filter
Stålrör med invändig geotextil

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_24T27GV/GV

Utskrivet: 2024-12-04 13:17
.
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345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

25T01GV

Lock

Längd (m): 20,0 Längd (m): 0,5

Diam. (mm): 1 tum Diam. (mm): 1 tum

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 122,077

= 123,057

m = 20,50

h = 1,0

= 102,557

f = 0,5

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2025-01-30 20,5 (TORR) <102,56 >19,52 NSSW 8,40

Datum:

Signatur:

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

2025-01-17

NSPJ

Låsbart med
insexnyckel

0d 0h 1m

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Markyta

Dexel

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2025-01-17

Fältingenjör

 NSPJ

Filter
Stålrör med invändig geotextil

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_25T01GV/GV

Utskrivet: 2025-01-30 13:36
.
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345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

25T02GV

Lock

Längd (m): 20,0 Längd (m): 0,5

Diam. (mm): 1 tum Diam. (mm): 1 tum

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 116,263

= 117,233

m = 20,50

h = 1,0

= 96,733

f = 0,5

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2025-01-30 17,01 100,22 16,04 NSSW 7,38

Datum:

Signatur:

Stålrör med invändig geotextil

Nej

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2025-01-17

Fältingenjör

 NSPJ

Filter

2025-01-17

NSPJ

Låsbart med
insexnyckel

0d 0h 1m

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Dexel

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

Markyta

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_25T02GV/GV

Utskrivet: 2025-01-30 13:46
.

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 4 s.11(12)



345446
INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Undersökningspunkt

25T03GV

Lock

Längd (m): 14,5 Längd (m): 0,5

Diam. (mm): 1 tum Diam. (mm): 1 tum

Material: Stål Material: Stål

Djup m u my

Avvikelser från standard, kommentarer, markskador mm = 112,132

= 112,032

m = 15,00

h = -0,1

= 97,032

f = 0,5

Avläsningar

Datum
Djup under
ÖK rör, d =

Grund-
vattennivå

Grundvatten
m u. my Sign.

2025-01-31 11,49 100,54 11,59 NS 0,70

Datum:

Signatur:

Stålrör med invändig geotextil

Ja

Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rör

Material vid åter-/kringfyllnad*

Förlängningsrör Filtertyp

DP Råslätt 6:1 södra

Installationsdatum

2025-01-30

Fältingenjör

 NSSW

Filter

2025-01-30

NSSW

Låsbart med
insexnyckel

0d 0h 1m

Total rörlängd (m)

Höjd över markyta (m)

Spetsnivå

Funktionskontroll

Ange lodat djup efter påfyllning med vatten i rör.

Dexel

Borrhålsbotten

* Protokoll ifylles nedifrån och upp

Filterlängd (m)

Markyta nivå

ÖK rör nivå

Markyta

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/Bilaga 4 - Installationsprotokoll
grundvattenrör/protokoll_grundvattenror_25T03GV/GV

Utskrivet: 2025-01-31 15:20
.
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DP Råslätt 6:1 södra Littera: 345446
Jönköpings kommun Utfört av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2024-12-03

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Vatten-

kvot
Konflyt-
gräns

Finjords-
halt

ID w (%) wL (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

24T01 0,00 - 0,50 mörkbrun något humushaltig siltig SAND (hu)siSa 3B 2
0,50 - 1,00 brun grusig siltig SAND grsiSa 4A 3
1,00 - 2,00 brun något grusig sandig siltig LERA (gr)sasiCl 5A 4
2,00 - 2,50 brun grusig siltig SAND grsiSa 3B 2
2,50 - 3,00 brun siltig LERA siCl 5A 4

24T02 0,00 0,02 FYLLNING av ASFALT Mg[Asfalt] 7 asfalt 2 cm fältklassad
0,02 - 1,00 brun FYLLNING av grusig SAND Mg[grSa] 2 1
1,00 - 2,00 brun/grå sandig lerig SILT saclSi 5A 4
2,00 - 3,00 grå sandig LERMORÄN saClTi 4B 3

24T03 0,00 - 0,40 mörkbrun något sandig något grusig HUMUSJORD (sa)(gr)Hu 6B 1
0,40 - 0,70 mörkbrun något humushaltig något sandig SILT (hu)(sa)Si 5A 4
0,70 - 1,10 brun något sandig siltig LERA (sa)siCl 5A 4
1,10 - 2,10 grå finsandig SILT fsaSi 5A 4 blött

24T04 0,00 - 0,20 sandig HUMUSJORD saHu 6A 3 fältklassad
0,20 - 1,00 brun FINSAND med tunna siltskikt FSa(si) 2 1
1,00 - 2,00 brun FINSAND med tunna siltskikt FSa(si) 2 1
2,00 - 2,80 brun FINSAND FSa 2 1
2,80 - 3,00 brun GROVSILT CSi 5A 4

AMA-23Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 5 s.1(12)



DP Råslätt 6:1 södra Littera: 345446
Jönköpings kommun Utfört av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2024-12-03

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Vatten-

kvot
Konflyt-
gräns

Finjords-
halt

ID w (%) wL (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-23Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

24T05 0,00 - 0,10 mörkbrun FYLLNING av sandig HUMUSJORD Mg[saHu] 5A 4
0,40 - 0,60 mörkbrun FYLLNING av något siltig grusig SAND Mg[(si)grSa] 2 1
0,60 - 1,00 mörkgrå FYLLNING av något grusig sandig SILT Mg[(gr)saSi] 5A 4
1,00 - 1,60 mörkbrun FYLLNING av något grusig siltig SAND Mg[(gr)siSa] 4B 3
1,60 - 2,00 mörkbrun FYLLNING av något grusig siltig SAND Mg[(gr)siSa] 3B 2 brun färg
2,00 - 2,40 brun siltig SAND siSa 3B 2
2,40 - 3,00 grå lerig SILT med tunna finsandskikt clSi(fsa) 5A 4

24T06 0,00 - 0,05 FYLLNING av ASFALT Mg[Asfalt] 7 fältklassad
0,05 - 1,00 mörkbrun FYLLNING av något siltig grusig SAND Mg[(si)grSa] 2 1
1,00 - 1,60 mörkbrun FYLLNING av sandig grusig SILT Mg[sagrSi] 5A 4
1,60 - 2,00 ljusbrun SILT Si 5A 4 lite hu uppblandat vid 1,3m
2,00 - 3,00 ljusbrun finsandig GROVSILT fsaCSi 5A 4 sa skikt vid 1,6m

24T07 0,00 - 0,60 mörkbrun något grusig humushaltig SAND (gr)huSa 5B 4
0,60 - 1,00 ljusbrun FINSAND FSa 2 1
1,00 - 1,70 ljusbrun SAND med tunna lerskikt Sa(cl) 2 1
1,70 - 2,00 ljusbrun finsandig GROVSILT fsaCSi 5A 4
2,00 - 3,00 ljusbrun FINSAND FSa 2 1

24T08 0,00 - 0,20 FYLLNING av HUMUSJORD Mg[Hu] 6B 1 fältklassad
0,20 - 0,80 brun FYLLNING av något humushaltig siltig SAND Mg[(hu)siSa] 4A 3
0,80 - 1,00 brun sandig SILT saSi 5A 4
1,00 - 1,90 brun något sanding SILT (sa)Si 5A 4
1,90 - 2,00 brun siltig LERA siCl 5A 4
2,00 - 2,40 brun något sandig lerig SILT (sa)clSi 5A 4
2,40 - 3,00 brun SILT med tunna lerskikt Si(cl) 5A 4

345446 TYRÈNS MUR BILAGA 5 s.2(12)



DP Råslätt 6:1 södra Littera: 345446
Jönköpings kommun Utfört av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2024-12-03

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Vatten-

kvot
Konflyt-
gräns

Finjords-
halt

ID w (%) wL (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-23Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

24T09 0,00 - 0,40 brun något humushaltig sandig SILT (hu)saSi 5A 4
0,40 - 1,00 ljusbrun något sandig SILT (sa)Si 5A 4
1,00 - 1,50 brun siltig TORRSKORPELERA siCldc 5A 4
1,50 - 2,00 brun siltig LERA siCl 5A 4
2,00 - 2,60 brun lerig SILT siCl 5A 4
2,60 - 3,00 ljusbrun något sandig GROVSILT med tunna lerskikt (sa)CSi(cl) 5A 4

24T10 0,00 - 0,30 mörkbrun FYLLNING av något humushaltig siltig grusig SAND Mg[(hu)sigrSa] 3B 2
0,30 - 1,00 mörkbrun FYLLNING av grusig SAND Mg[grSa] 2 1 asfaltsrester, miljöprov togs
1,00 - 1,20 mörkbrun något grusig siltig SAND (gr)siSa 3B 2
1,20 - 2,00 mörkbrun HÖGFÖRMULTAD TORV Ptp 6B 1 Högf.
2,00 - 2,60 brun siltig SAND siSa 3B 2
2,60 - 3,00 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2

24T11 0,00 - 0,40 mörkbrun humushaltig SAND huSa 5B 4
0,40 - 1,00 brun finsandig GROVSILT fsaCSi 5A 4
1,00 - 1,50 brun GROVSILT CSi 5A 4
1,50 - 2,00 brun SILT med tunna lerskikt Si(cl) 5A 4
2,00 - 3,00 brun SILT Si 5A 4

24T12 0,00 - 0,40 mörkbrun något grusig något humushaltig FINSAND (gr)(hu)Sa 2 1
0,40 - 1,00 brun SAND Sa 2 1
1,00 - 1,10 brun något finsandig SILT (fsa)Si 5A 4
1,10 - 2,00 brun SAND med  tunna siltskikt Sa(si) 2 1
2,00 - 2,80 brun SAND med  tunna siltskikt Sa(si) 2 1
2,80 - 3,00 brun GROVSILT CSi 5A 4

24T13 0,00 - 1,10 mörkbrun sandig HUMUSJORD saHu 6A 3
1,10 - 2,00 brun något siltig SAND (si)Sa 2 1
2,00 - 2,20 brun något siltig SAND (si)Sa 2 1
2,20 - 2,40 ljusbrun något sandig något lerig SILT (sa)(cl)Si 5A 4
2,40 - 3,00 ljusbrun något sandig SILT (sa)Si 5A 4
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DP Råslätt 6:1 södra Littera: 345446
Jönköpings kommun Utfört av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2024-12-03

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Vatten-

kvot
Konflyt-
gräns

Finjords-
halt

ID w (%) wL (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-23Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

24T14 0,00 - 0,10 humushaltig SAND huSa 5B 4 fältklassad
0,10 - 1,00 brun något grusig sandig SILT (gr)saSi 5A 4
1,00 - 1,40 brun lerig SILT clSi 5A 4
1,40 - 1,60 brun sandig SILT saSi 5A 4
1,60 - 2,00 brun SILT Si 5A 4
2,00 - 3,00 brun SILT Si 5A 4

24T15 0,00 - 0,20 FYLLNING av stenig HUMUSJORD Mg[coHu] 6A 3 fältklassad
0,20 - 0,70 mörkbrun FYLLNING av stenig grusig SAND Mg[cogrSa] 2 1
0,70 - 1,00 brun FYLLNING av grusig siltig SAND Mg[grsiSa) 2 1
1,00 - 1,40 brun FYLLNING av sandig SILT Mg[saSi] 5A 4
1,40 - 1,60 brun SAND med tunna siltskikt Sa(si) 2 1
1,60 - 2,00 brun sandig SILT med tunna lerskikt saSi(cl) 5A 4
2,00 - 2,50 ljusbrun siltig FINSAND med tunna lerskikt siFSa(cl) 4A 3
2,50 - 3,00 ljusbrun siltig FINSAND med tunna lerskikt siFSa(cl) 4A 3

24T16 0,00 - 0,10 sandig HUMUSJORD saHu 6A 3 fältklassad
0,10 - 1,00 brun finsandig GROVSILT med tunna lerskikt fsaCSi(cl) 5A 4
1,00 - 2,00 brun något finsandig GROVSILT med tunna lerskikt (fsa)Si(cl) 5A 4
2,00 - 3,00 brun GROVSILT med tunna lerskikt CSi(cl) 5A 4

24T17 0,00 - 0,40 mörkbrun något grusig något humushaltig FINSAND (gr)(hu)Sa 2 1
0,40 - 1,00 brun SILT Si 5A 4
1,00 - 2,00 brun något finsandig SILT (fsa)Si 5A 4
2,00 - 2,60 brun SILT Si 5A 4
2,60 - 3,00 brun SAND Sa 2 1

24T18 0,00 - 0,20 sandig HUMUSJORD saHu 6A 3
0,20 - 1,00 brun något finsandig GROVSILT (fsa)CSi 5A 4
1,00 - 2,00 brun FINSAND med tunna siltskikt FSa(si) 2 1 si lager vid 1,5
2,00 - 3,00 brun något sandig lerig SILT (sa)clSi 5A 4 sa lager vid 2,3
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DP Råslätt 6:1 södra Littera: 345446
Jönköpings kommun Utfört av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2024-12-03

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Vatten-

kvot
Konflyt-
gräns

Finjords-
halt

ID w (%) wL (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-23Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

24T19 0,00 - 1,00 brun något humushaltig något siltig grusig SAND (hu)(si)grSa 2 1
1,00 - 1,50 brun något grusig siltig SAND (gr)siSa 3B 2
1,50 - 2,00 brun något sandig SILT (sa)Si 5A 4
2,00 - 3,00 brun SILT Si 5A 4

24T20 0,00 - 0,20 humushalig siltig SAND husiSa 5B 4 fältklassad
0,20 - 1,00 ljusbrun något sandig SILT (sa)Si 5A 4
1,00 - 1,60 ljusbrun något sandig SILT (sa)Si 5A 4
1,60 - 1,80 ljusbrun GROVSILT CSi 5A 4
1,80 - 2,00 brun SILT med tunna lerskikt Si(cl) 5A 4
2,00 - 2,50 brun SILT Si 5A 4
2,50 - 3,00 brun lerig SILT clSi 5A 4
3,00 - 4,20 brun SILT Si 5A 4
4,20 - 5,00 brun siltig LERA siCl 5A 4

24T21 0,00 - 0,50 brun siltig FINSAND siFSa 4A 3
0,50 - 1,00 brun SILT Si 5A 4
1,00 - 2,00 brun finsandig SILT fsaSi 5A 4
2,00 - 2,80 brun något finsandig SILT (fsa)Si 5A 4

24T22 0,00 - 0,60 mörkbrun något humushaltig SAND (hu)Sa 2 1
0,60 - 1,00 ljusbrun SAND Sa 2 1
1,00 - 1,30 brun något grusig SAND (gr)Sa 2 1
1,30 - 2,00 brun något lerig SILT (cl)Si 5A 4
2,00 - 3,00 brun SILT Si 5A 4
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DP Råslätt 6:1 södra Littera: 345446
Jönköpings kommun Utfört av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2024-12-03

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Vatten-

kvot
Konflyt-
gräns

Finjords-
halt

ID w (%) wL (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-23Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

24T23 0,00 - 0,70 brun finsandig GROVSILT fsaCSi 5A 4
0,70 - 1,00 brun SILT Si 5A 4
1,00 - 2,00 brun GROVSILT CSi 5A 4
2,00 - 3,00 brun GROVSILT med tunna lerskikt CSI(cl) 5A 4

24T24 0,00 - 0,40 brun något sandig lerig SILT (sa)clSi 5A 4
0,40 - 0,80 brun något sandig siltig LERA (sa)siCl 25 79 5A 4
0,80 - 1,70 brun siltig LERA siCl 21 27 5A 4 hårt

24T26 0,00 - 0,50 brun SILT Si 5A 4
0,50 - 2,00 brun siltig SAND siSa 4A 3 ganska blött
2,00 - 2,40 brun siltig SAND siSa 4A 3 mkt blött

24T27 0,00 - 0,40 mörkbrun något humushaltig siltig SAND (hu)siSa 3B 2
0,40 - 1,00 brun GROVSILT med tunna lerskikt CSi(cl) 5A 4
1,00 - 2,00 brun finsandig GROVSILT med tunna lerskikt fsaCSi(cl) 14 69 5A 4
2,00 - 2,30 brun SILT Si 5A 4
2,30 - 3,00 brun finsandig GROVSILT fsaCSi 5A 4
3,00 - 4,00 brun finsandig GROVSILT med tunna lerskikt fsaCSi(cl) 13 70 5A 4

24T28 0,00 - 0,30 HUMUSJORD Hu 6B 1 fältklassad
0,30 - 1,00 brun SILT Si 5A 4
1,00 - 2,00 brun något sandig SILT med tunna lerskikt (sa)Si(cl) 5A 4
2,00 - 3,00 brun SILT med tunna lerskikt Si(cl) 5A 4
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DP Råslätt 6:1 södra Littera: 345446
Jönköpings kommun Utfört av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2024-12-03

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Vatten-

kvot
Konflyt-
gräns

Finjords-
halt

ID w (%) wL (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-23Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

24T29 0,00 - 0,40 mörkbrun humushaltig SAND huSa 5B 4
0,40 - 1,00 brun SAND med tunna siltskikt Sa(si) 2 1
1,00 - 1,60 brun något grusig SAND (gr)Sa 2 1
1,60 - 2,00 brun något grusig siltig SAND (gr)siSa 3B 2
2,00 - 2,50 brun finsanding GROVSILT fsaCSi 5A 4
2,50 - 3,00 brun något finsandig GROVSILT (fsa)Si 5A 4

24T30 0,00 - 0,60 mörkbrun något grusig humushaltig SAND (gr)huSa 5B 4
0,60 - 1,00 brun grusig SAND grSa 2 1
1,00 - 1,50 brun något grusig SAND med tunna siltskikt (gr)Sa(si) 2 1
1,50 - 2,00 brun sandig SILT saSi 5A 4
2,00 - 3,00 brun något sandig siltig LERA (sa)siCl 5A 4
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Borrhål 24T02
Provtagningsdjup 2-3 meter Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar
Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

5,9 1,4 98,6%

6,3 1,5 97,2%

7,3 1,7 95,5%

15,2 3,5 91,9%

29,0 6,7 85,2%

56,4 13,1 72,2%

57,9 13,4 58,7%

32,3 7,5 51,2%

2,1 0,5 50,8%

<0,063 219,1 50,8 0,0%

Summa 431,7 100

Provberedning:
431,6 gram

212,5 gram
219,1 gram

n/a

0,14

Borttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Ansvarig handläggare: R.Skånhagen, Tyréns Sverige AB

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

(0 %)

4,5%

44,7%

50,8%

0,063

Analys utfört av: L.Olsson, Tyréns Sverige AB

0,25

0,125

0,075

Vattenkvot:

d60 =

d10 =

Tjälfarlighetsklass:

2024-11-22

5A

4

45

2

Provets vikt efter torkning:

Uniformitetskoefficient (U): n/a

432 gr

2024-12-02

32

20

16

8

4

n/aPermeabilitet (Hazens formel):

Blockhalt (200mm- )

Sikt med
fri mask
vidd mm

Stannar

Materialtyp:

Uppdragsnr:
Beställare:

16%

125
90

63

Provet inkom:

DP Råslätt 6:1 södra

345446
Jönköpings Kommun

sandig LERMORÄN
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00
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Borrhål 24T03
Provtagningsdjup 1,1-2,1 meer Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar
Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

5,8 2,3 97,7%

2,1 0,8 96,9%

1,7 0,7 96,2%

3,6 1,4 94,8%

10,5 4,2 90,6%

30,4 12,0 78,6%

56,8 22,5 56,1%

29,3 11,6 44,5%

2,5 1,0 43,5%

<0,063 109,8 43,5 0,0%

Summa 252,5 100

Provberedning:
252,2 gram

142,4 gram
109,8 gram

n/a

0,15

Borttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Ansvarig handläggare: R.Skånhagen, Tyréns Sverige AB

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

(0 %)

3,8%

52,7%

43,5%

0,063

Analys utfört av: L.Olsson, Tyréns Sverige AB

0,25

0,125

0,075

Vattenkvot:

d60 =

d10 =

Tjälfarlighetsklass:

2024-11-22

5A

4

45

2

Provets vikt efter torkning:

Uniformitetskoefficient (U): n/a

252 gr

2024-12-02

32

20

16

8

4

n/aPermeabilitet (Hazens formel):

Blockhalt (200mm- )

Sikt med
fri mask
vidd mm

Stannar

Materialtyp:

Uppdragsnr:
Beställare:

26%

125
90

63

Provet inkom:

DP Råslätt 6:1 södra

345446
Jönköpings Kommun

finsandig SILT
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345446 TYRÈNS MUR BILAGA 5 s.9(12)



Borrhål 24T21
Provtagningsdjup 1-2 meter Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar
Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

0,5 0,1 99,9%

2,8 0,6 99,3%

7,1 1,6 97,7%

22,9 5,1 92,5%

56,5 12,7 79,9%

53,8 12,0 67,8%

34,8 7,8 60,0%

3,4 0,8 59,3%

<0,063 264,4 59,3 0,0%

Summa 446,2 100

Provberedning:
445,3 gram

180,9 gram
264,4 gram

n/a

0,07

Borttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Ansvarig handläggare: R.Skånhagen, Tyréns Sverige AB

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

(0 %)

0,7%

40,0%

59,3%

0,063

Analys utfört av: L.Olsson, Tyréns Sverige AB

0,25

0,125

0,075

Vattenkvot:

d60 =

d10 =

Tjälfarlighetsklass:

2024-11-22

5A

4

45

2

Provets vikt efter torkning:

Uniformitetskoefficient (U): n/a

445 gr

2024-12-02

32

20

16

8

4

n/aPermeabilitet (Hazens formel):

Blockhalt (200mm- )

Sikt med
fri mask
vidd mm

Stannar

Materialtyp:

Uppdragsnr:
Beställare:

11%

125
90

63

Provet inkom:

DP Råslätt 6:1 södra

345446
Jönköpings Kommun

finsandig SILT
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Borrhål 24T22
Provtagningsdjup 2-3 meter Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

��%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

1,1 0,2 99,8%

1,3 0,2 99,6%

2,1 0,4 99,2%

5,3 0,9 98,3%

16,9 3,0 95,3%

39,8 7,0 88,4%

37,9 6,6 81,7%

4,2 0,7 81,0%

<0,063 462,5 81,0 0,0%

Summa 571,1 100

Provberedning:
571,3 gram

108,8 gram
462,5 gram

n/a

n/a

Borttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Ansvarig handläggare: R.Skånhagen, Tyréns Sverige AB

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

(0 %)

0,4%

18,6%

81,0%

0,063

Analys utfört av: L.Olsson, Tyréns Sverige AB

0,25

0,125

0,075

Vattenkvot:

d60 =

d10 =

Tjälfarlighetsklass:

2024-11-22

5A

4

45

2

Provets vikt efter torkning:

Uniformitetskoefficient (U): n/a

571 gr

2024-12-02

32

20

16

8

4

n/aPermeabilitet (Hazens formel):

Blockhalt (200mm- )

Sikt med
fri mask
vidd mm

Stannar

Materialtyp:

Uppdragsnr:
Beställare:

16%

125
90

63

Provet inkom:

DP Råslätt 6:1 södra

345446
Jönköpings Kommun

SILT
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Borrhål 24T26
Provtagningsdjup 2-2,4 meter Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

��%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%

5,0 2,4 97,6%

0,5 0,2 97,4%

1,3 0,6 96,8%

5,2 2,5 94,3%

9,2 4,4 89,8%

27,3 13,1 76,7%

49,6 23,9 52,8%

30,3 14,6 38,2%

2,6 1,3 37,0%

<0,063 76,9 37,0 0,0%

Summa 207,8 100

Provberedning:
208,0 gram

131,2 gram
76,9 gram

n/a

0,16

Borttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Ansvarig handläggare: R.Skånhagen, Tyréns Sverige AB

Finjordshalt  (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus  (2-60mm)

Stenhalt  (60-200mm)

(0 %)

(0 %)

3,2%

59,8%

37,0%

0,063

Analys utfört av: L.Olsson, Tyréns Sverige AB

0,25

0,125

0,075

Vattenkvot:

d60 =

d10 =

Tjälfarlighetsklass:

2024-11-22

4A

3

45

2

Provets vikt efter torkning:

Uniformitetskoefficient (U): n/a

208 gr

2024-12-02

32

20

16

8

4

n/aPermeabilitet (Hazens formel):

Blockhalt  (200mm- )

Sikt med
fri mask
vidd mm

Stannar

Materialtyp:

Uppdragsnr:
Beställare:

23%

125
90

63

Provet inkom:

DP Råslätt 6:1 södra

345446
Jönköpings Kommun

siltig SAND
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 Testprotokoll 
 

 

 

Maskin:  Geotech 505 

Serienr:  19575 

Maskintimmar:  2493 

�0�D�V�N�L�Q�¦�J�D�U�H��  �7�\�U�«�Q�V���-�¸�Q�N�¸�S�L�Q�J 

Testad detalj �¦ utrustning: Givarkalibrering 

 

Resultat   

  enhet logg �8�S�S�P�¦�W�W 

Djup:  cm 100 100 

Rotationshastighet1: RPM 50 50  

Rotationshastighet2: RPM 50 50  

Rotationstryck:  Bar 40 40 

Hammartryck:  Bar OK OK 

Tryckkraft givare:  kg 0 0 

�.�D�O���Y�¦�U�G�H����1.21  100   103  

  250 255 

  500 500   

  750 751  

  1000 1004  

  1250 1260  

  

Halvvarv:  15 15  

  

    

�$�Q�P�¦�U�N�Q�L�Q�J:    

 

�-�¸�Q�N�¸�S�L�Q�J��20240110 

 

�7�K�R�P�D�V���$�Q�G�U�«�Q  

Geofound 
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�*�|�W�H�E�R�U�J����������������������

�3�D�J�H�������R�I����
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�7�H�V�W���&�O�D�V�V�����,�6�2����

�$�S�S�O�L�H�G���/�R�D�G
�������0�3�D

�3�R�L�Q�W�5�H�V��
���0�3�D

�$�F�F�X�U�D�F�\
�����0�9

�'�L�I�I�H�U�H�Q�F�H
���0�3�D

�)�U�L�F�W�L�R�Q
�0�3�D

�3�R�U�H�3�U�H�V�V
���0�3�D

�������������������� ���������� ������������������������������

�������������������� ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ���������� ������������������������������

������������������������ ���������� ������������������������������

������������������������ ���������� ������������������������������

������������������������ ���������� ������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������������

�������������������� ������������ ��������������������������������

�������������������� ���������� ������������������������������

�����R�I����
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�7�H�V�W���&�O�D�V�V�����,�6�2����

�5�H�I
�0�3�D

�3�R�L�Q�W�5�H�V��
���0�3�D

�$�F�F�X�U�D�F�\
�����0�9

�'�L�I�I�H�U�H�Q�F�H
���.�3�D

�)�U�L�F�W�L�R�Q
�0�3�D

�3�R�U�H�3�U�H�V�V
���0�3�D

�������������������� ���������� ������������������������������
�������������������� ���������� ������������������������������
�������������������� ���������� ������������������������������
�������������������� ���������� ������������������������������
�������������������� ���������� ������������������������������
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�������������������� ���������� ������������������������������
�������������������� ������������ ��������������������������������
�������������������� ������������ ��������������������������������
�������������������� ������������ ��������������������������������
�������������������� ������������ ��������������������������������
�������������������� ������������ ��������������������������������
�������������������� ������������ ��������������������������������
�������������������� ���������� ������������������������������
�������������������� ���������� ������������������������������
�������������������� ���������� ������������������������������
�������������������� ���������� ������������������������������
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