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1 Objekt

Tyréns Sverige AB har pa uppdrag av Jonkopings kommun utfort en
geoteknisk och hydrogeologisk undersdkning for rubricerat objekt inom del
av fastighet Raslatt 6:5 & 6:1 i de sodra delarna av Jonkoping, se Figur 1.

Bakgrunden till uppdraget ar att Jénkopings kommun arrenderar mark inom
fastighet Raslatt 6:5 for nyttjande av koloniomrade med odlingslotter.
Kommunen 6vervager att inkludera detta omrade i det pagaende
detaljplanearbetet for Raslatt 6:1 m.fl. Uppdraget omfattar att undersoka
stabiliteten och markforhallandena inom fastigheten Raslatt 6:5 med
hansyn till narheten av ravinen som vetter ned mot Lillan.

Figur 1. Oversiktskarta med ungeféarligt lage 6ver undersokt omrade
markerat med rod polygon. Oversiktlig lokalisering redovisas pa den
infallda bilden till héger och en mer i detalj pa den stora bilden. Kartbild
hamtad fran Lantmateriets karttjanst "Min karta 2025-07-07".
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2 Andamal och syfte

Utférd undersokning syftar till att klargdra de geotekniska och
hydrogeologiska forutsattningarna inom del av fastighet Raslatt 6:5 & 6:1,
Jonkoping.

Utférd undersokning ska utgora underlag for detaljplanearbetet med
detaljplan Raslatt 6.1 m.fl.

3 Underlag

Foljande underlag har studerats infér upprattande av foreliggande rapport:

1. Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta 6ver omradet med tillhdrande
beskrivning fran SGU.

2. Markteknisk undersdkningsrapport Geoteknik "Ny detaljplan, Del av
Raslatt 6:1 sodra, Jonkdpings kommun” utférd av Tyréns Sverige AB
med uppdragsnummer 345446, daterad 2025-02-14.

3. Lantmateriets nationella 6ppna las-data.

Platsbesok vid undersokningsomradet 2025-05-26.

5. Grundkarta i .dwg erhallet fran bestallaren 2025-09-05.

»

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhérande nationell
bilaga. | tabellerna nedan redovisas styrande dokument for
undersokningen.

Tabell 1. Planering, redovisning och utvardering

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Féaltplanering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010)
Faltutforande SS-EN ISO 22475-1:2021 (eng),
SGF Rapport 1:2013
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF
kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01
Utvérdering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010)
IEG 2:2008 R2
TRVINFRA-00230 1.0 Krav och rad Dimensionering
och utformning.

Uppdrag: 345446 - Detaljplan Raslatt 6:1 sGdra 2025-10-06
Bestallare: J6nkdpings kommun

https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/R&slatt 6_5/MUR Geoteknik DP Ré&slatt 6_5.docx
6(15)


https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsindustrin/konstruktionsaspekter/ssen199722007/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22475-12021/
https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsindustrin/konstruktionsaspekter/ssen199722007/

TYRENS 4| JONKOPINGS

KOMMUN

Tabell 2. Faltundersokningar

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTU/ SS-EN 1SO 22476-1:2023 (eng)/

Spetstrycksondering SGF Rapport 1:2013

DPSH-A/ HFA SS-EN 1SO 22476-2:2005/A:2011 (sv)

Provtagningar

Kategori B SS-EN ISO 22475-1:2021 (eng)/
Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersokningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument
Bestdmning och beskrivning | SS-EN ISO 14688-1:2017
Klassificeringsprinciper SS-EN ISO 14688-2:2017

Materialtyp AMA Anlaggning 23

Tjélfarlighet AMA Anlaggning 23

Vattenkvot SS-EN I1SO 17892-1:2014/A1:2022 (eng)
Fallkon SS-EN 1SO 17892-6:2017 (eng)

Tabell 4. Hydrogeologiska undersdkningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument
Oppna system SS-EN ISO 22475-1:2021

Fria vattenytor i borrhal SGF Rapport 1:2013

5 Geoteknisk kategori

Undersokningar ar utférda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 for
konstruktion/grundlaggning.
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6 Befintliga forhallanden

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Topografin inom fastigheten Raslatt 6:5 ar relativt flack och latt sluttande at
vast med marknivaer kring ca +109 m och +111 m, se Figur 2 och
planritning G-10-1-01. Vaster om koloniomradet slantar marken ned mot
Lilldn med en lutning pa ca 1:2. Slanten har rikligt med véaxtlighet i form av
[6vtrad och inslag av barrtrad.

Inmétta nivaer vid utférda undersokningspunkter ovan ravinen mot Lillan
varierar mellan +107,8 m och +109,3 m. Inméatta nivaer nedan ravinen
varierar mellan +94,8 m och +98,4 m.

Figur 2. Foto 6ver koloniomradet i riktning mot sydvast.Fotot har tagits av
Tyréns Sverige AB.
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Figur 3. Foto tagen i slant i narheten av sektion A. Fotot har tagits av
Tyréns Sverige AB i riktning mot vast.

6.2 Befintliga konstruktioner

Vid tidpunkten for utférda undersdkningar fanns inga kdnda konstruktioner
utover kolonistugor och véaxthus inom undersokningsomradet.
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7 Positionering

Utsattning och inmétning av geotekniska undersékningspunkter har utforts
med GNSS-utrustning med natverks RTK. Matningarna har utforts i minst
matklass B enligt enligt SGF Rapport 1:2013. Matningarna utférdes av
Tyréns faltgeotekniker.

Samtliga méatningar har utforts i

f  Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30.
 Hojdsystem: RH 2000.

8 Geotekniska faltundersdkningar

Geotekniska faltundersokningar har utforts av Tyréns Sverige AB och ar
bendmnda 25T100 — 25T106.

8.1 Utférda sonderingar

Aktuella sonderingar omfattar:
f CPT-sondering (CPT) 5 st understkningspunkter.
f  Hejarsondering (HfA) i 1 st undersokningspunkt.
I Sticksondering i 2 st undersokningspunkter.

Utférda sonderingar redovisas pa tillhérande plan-, och sektionsritningar
som finns bifogade i slutet av denna rapport.

8.2 Utférda provtagningar

Aktuella provtagningar omfattar:
I Stord provtagning med skruvprovtagare (Skr) i 5 st
undersdkningspunkter.
f Manuell provtagning med skruvprovtagare i 2 st
undersdkningspunkter.

Utférda provtagningar med laboratorieklassning av jordarter redovisas i
plan-, och sektionsritningar som finns bifogade i slutet av denna rapport.
Skruvprovtagningsprotokoll med okuléar bedémning i falt redovisas i Bilaga
2.

8.3 Undersokningsperiod

Undersokningarna har utférts under augusti 2025.
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8.4 Faltgeotekniker

Faltarbetet har utforts av Nicklas Svahnstrom och Patricia Jusslin,
faltgeotekniker pa Tyréns Sverige AB.

8.5 Kalibrering och certifiering

Utforda undersokningar har utforts med borrbandvagn av modell Geotech
505. | Tabell 5 redovisas utrustning och datum for kalibrering,
kalibreringsprotokoll aterfinns i Bilaga 5.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering.

Utrustning Datum Kalibrerad av:

Borrbandvagn 2025-01-17 Daniel Nedin, Geofound
Geotech 505, nr

19575

CPT 5856 2024-09-25 Alexander Dahlin, Geotech AB

8.6 Provhantering

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport
1:2013. Storda prover har forvarats och transporterats i markta plastpasar.
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9 Geotekniska laboratorieundersékningar

9.1 Utférda undersokningar

Aktuella laboratorieundersdkningar omfattar:
f  Jordartsbenamning av 41 st prover.
f  Bestdmning avseende materialtyp och tjalfarlighetsklass av 41 st
prover.
f Rutinundersdkning avseende kohesionsjord. Bestamning av
vattenkvot och konflytgrans av 7 st prover.

Utforda laboratorieundersokningar redovisas i Bilaga 4.

9.2 Undersokningsperiod

Laboratorieundersdkningar har utférts under augusti och september 2025.

9.3 Laboratorieingenjotrer

Laboratorieundersdkningar har utforts av Lars Olsson, laboratorieingenjorer
pa Tyréns Sverige AB.

9.4 Provforvaring

Jordproverna har efter mottagande forvarats svalt och sparas i sex
manader efter utférda undersokningar.

10 Hydrogeologiska undersokningar

10.1 Utférda undersokningar

Aktuella hydrogeologiska undersékningar omfattar:

f Installation av grundvattenrér (Rf) i 4 st undersdkningspunkter.
0 2 st grundvattenror utgors av stalrér (@=1 tum) med 0,5 m
filterlangd i stal.
0 2 st grundvattenror utgors av PVC-ror (8= 25 mm) med 0,65 m
filterlangd i PVC.

Utférda grundvattenavlasningar redovisas i Tabell 6 samt pa tillhdrande
plan-, och sektionsritningar. Efter installation har samtliga installerade
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grundvattenrér genomgatt funktionskontroll. Vid funktionskontroll av
grundvattenrér 25T101GV anmarktes det att avrinningen var langsam av
pafyllt vatten. Installationsprotokollen redovisas i Bilaga 3.

Vid lodning 2025-09-16 av grundvattenror 25T100GV noterades stopp i ror
1,55 m fran ror 6verkant. Faltpersonal misstanker att tredje man petat ner
en sten eller pinne.

Vid lodning 2025-09-16 upptacktes att tredje man dragit upp grundvattenror
25T106GV och saboterats rorets funktion.

Tabell 6. Grundvattenavlasningar.

Undersdkningspunkt | Datum Uppmétt Uppmétt
grundvattenyta, | grundvattenniva
m under
markytan
25T100GV* 2025-08-21 | 0,54 m +97,84 m
2025-09-16 | 0,45 (Stopp i ror) | +97,93 m (Stopp i ror)
25T101GV** 2025-08-21 | 7,97 m +99,74 m
2025-09-16 | 7,59 m +100,12 m
25T103GV** 2025-08-21 | >11,11 m (Torr) | <+98,19 m (Torr)
2025-09-16 | >11,11 m (Torr) | <+98,19 m (Torr)
25T106GV* 2025-08-21 | 1,16 m +95,54 m
2025-09-16 | Ur funktion Ur funktion

*Nedan ravinen.
**Qvan ravinen.

Vid undersokningstillfallet genomfordes inméatning av Lillans vattenyta,
strandkant och botten i lAge for berdkningssektionerna A, B och C.
Koordinater for inmatningarna av Lillan redovisas i Bilaga 8 och de
redovisas aven pa plan-, och sektionsritningar.

10.2 Undersdkningsperiod

Grundvattenréren installerades i augusti 2025.

10.3 Faltingenjorer

Installation av grundvattenréren har utférts av Nicklas Svahnstrom och
Patricia Jusslin, faltgeotekniker pa Tyréns Sverige AB.
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11 Harledda varden

11.1 Jordartsbeskrivning

For fullstandig redovisning av patraffade jordarter, materialtyp och
tjialfarlighetsklass, se Bilaga 4. Jordarter redovisas aven pa tillhérande
sektionsritningar.

11.2 Hallfasthets- och deformationsegenskaper

Harledda varden for hallfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel £ och
odranerad skjuvhallfasthet %) samt deformationsegenskaper (£modul) fran
utférda CPT-, och HfA-sonderingar redovisas i Bilaga 6.

| Bilaga 7 redovisas utvarderade CPT-sonderingar frAn programmet
Conrad. Utvardering avseende sonderingsklass har utforts med stéd av
SS-EN ISO 22476-1:2023 Tabell 2.

11.2.1 Kohesionsjord

Lera har utvarderats med densiteten (!) = 1,7 t/m3. Vid utvardering har en
konflytgréans pa 35% antagits for de lerprover dar laboratorieanalys saknas.
For dvriga prover har den konflytgrdns som bestamts genom
laboratorieanalys anvants. Sekantmodulen Eso har utvarderats med hjalp av
sambandet enligt ekvation 1 utifran TRVINFRA-00230 Bilaga A kapitel
A.14.2.

Eso = 500 - ¢, (1)

11.2.2 Friktionsjord

Utvarderingarna har utforts med stod av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och
TRVINFRA-00230. Friktionsvinkel har utvarderats utifran TRVINFRA-00230
Figur A2-2. E-modul har utvarderats utifrdn TRVINFRA-00230 Figur A2-1.
For fylining har sonderingsmotstandet dividerats med 1,2 innan utvardering
av inre friktionsvinkel f , och for silt har ett avdrag pa 3° gjorts vid
utvardering av .

11.3 Hydrogeologiska egenskaper

Resultat fran avlasta grundvattenror redovisas i Tabell 6 samt pa
tillhérande sektionsritningar. Vid utférda skruvprovtagningar har en fri
vattenyta noterats i 25T106 pa djupet 1,0 m u my.
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12 Vardering av undersokning

12.1 Generellt

Observera att en langre observationsperiod med fler avlasningar behovs for
att kunna beskriva rddande grundvattenforhallanden under lang tid.
Grundvattenytan kan periodvis vara belagen pa lagre eller hogre niva an
vad som uppmatts, till exempel vid kraftig nederb6rd eller snésmaéltning.

12.2 Harledda vardens spridning och relevans

Vid utférda CPT-sonderingar kravdes forborrning fran markytan ned till
djupet 2 - 3 m u my. Darmed saknas information om férekommande jordars
hallfasthets- och deformationsegenskaper inom detta intervall.

13 Ovrigt

For forklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade
handlingar och ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Forening)
hemsida: www.sgf.net.
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https://tyrens.sharepoint.com/sites/345446-SE-TYR/Shared Documents/G/_Text/MUR/R&slatt 6_5/MUR Geoteknik DP Ré&slatt 6_5.docx
15(15)
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SGUs kartvisare

Jordarter
@P0—1:100 000

OO U s

Om kartan

Detta &r en utskrift fran kartvisaren
Jordarter 1:25 000—1:100 000. Syftet ar
att ge underlag for analyser av
grundvattenforhallanden, spridning av
fororeningar i mark och grundvatten,
markstabilitet, erosion, byggbarhet,
naturvarden och andra markrelaterade
frAgor. Kartvisaren innehaller
information om jordart (grundlager,
underliggande lager, tunt eller
osammanhangande ytlager),

landform, blockighet i markytan,
linjeobjekt och punktobjekt. Informa
tionen i kartan kan med fordel
anvandas for framstallning av olika
tematiska produkter, till exempel
grundvattnets sarbarhet, markens
genomslapplighet, erosionskanslighet
och skredrisker.

Las mer om kartvisaren pa www.sgu.se
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2025-07-08 08:45:23

Sveriges geologiska undersokning (SGU) Topografiskt underlag:

Huvudkontor/ Head Office: Ur GSD-Vagkartan.

Box 670 © Lantméteriet. TN H

BesokNisit: Villavagen 18 0 10 20 30 40 50 60 m Rutnét i svart anger U n g efaﬂ | gt

SE-751 28 UppsalaSweden . koordinater i Sweref99T™M = H [}

Tel: +46(0) 1%p17 90 00 Skala 1:2500 undersoknlngsomrade
Fax: +46(0) 18 17 92 10

E-post: sgu@sgu.se

WWW.SgU.Se
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SGUs kartvisare

—

+_{
Sveriges
SGU &
undersakning

Om kartan

Detta ar en utskrift fran kartvisaren
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en
mycket dversiktlig yttdckande modell av
jordtackets maktighet samt
jorddjupsobservationer som samlats in
av SGU.

Jorddjupsmodellen har beréaknats genom
interpolering av kdnda jorddjupsdata.
Osékerheten i berékningarna dkar med
avstandet till punkter med uppmatta
jorddjup. Om avstandet 6verstiger flera
hundra meter till n&rmaste observation
ar osakerheten i det berékda

jorddjupet betydande.
Jorddjupsobservationer bestér av
jorddjupsuppgifter frn olika databaser
vid SGU som innehaller uppgifter om
jorddjup eller hallobservationer.

Las mer om kartvisaren pa www.sgu.se
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Sveriges geologiska undersokning (SGU) Topografiskt underlag:
Huvudkontor/ Head Office: Ur GSD—Vz'igkar‘tan.
Box 670' - 0 10 20 30 40 50 60 m © Lgntmétenet.

BesokNisit: Villavagen 18 Rutnat i svart anger

SE-751 28 UppsalaSweden . koordinater i Sweref99TM
Tel: +46(0) 18 17 90 00 Skala 1:2500

Fax: +46(0) 18 17 92 10 U ngefér"gt

E-post: sgu@sgu.se

wwwsgu.se undersokningsomrade
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DP Raslatt 6:1 sodra

345446 TYRENS BILAGA 2 s.1(7)

345446

MANUELL PROVTAGNING

Faltingenjor Datum Undersodkningspunkt
NSPJ 2025-08-07 25T100

Foderrér (m) Foderrér (_Jmm) Aterfylining (mtrl) Metod

- - nj Skr

Provtagningskategori

Provlangd (m)

Provdiameter (_ Jmm)

Vattenyta i borrhal (m u my)

- 0,3 30 -
Eorborrning (m) Neddrivning Stoppkod
91 Sonden kan ej neddrivas
- Rotation ytterligare enl. metod
Protokoll
. Faltklassificering enligt SS- N
Djup (m) u my EN 1SO 14688-1 Provnummer | Mtrl. Typ Tjal. Klass Anmarkning
0,00 - 0,10 Hu Ej prov
0,10 - 0,60 (gy)saSi 1
0,60 - 0,90 clsaSi 2 Hart, Sti stopp p4 0,6 m
0,90 - 1,55 clsiSa(gr) 3 BI6tt frdn 0,9 m

Avbrott under arbetet, avvikelse frAn standard, kommentarer, markskada mm.

0O:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokol\25T100_nspj_2025-08-07_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2025-08-15 08:28




345446 TYRENS BILAGA 2 s.2(7)

TYRFEFNS

o . s
DP Raslatt 6:1 sodra 345446
STORD PROVTAGNING
Faltingenj6r Datum Undersdkningspunkt
NSPJ 2025-08-07 25T101
Foderror (m) Foderror (_Jmm) Aterfyllning (mtrl) Metod
- - nj Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (_ Jmm) Vattenyta i borrhal (m u my)
B 1,0 82 -
Foérborrning (m) Neddrivning Stoppkod
- Rotation 90 Sondering avslutad
Protokoll
. Faltklassificering enligt SS- N
Djup (m) u my EN 1SO 14688-1 Provnummer | Mtrl. Typ Tjal. Klass Anmarkning

0,00 - 1,00 huSa 1

1,00 - 2,00 saSi 2

2,00 - 3,00 clsiSa 3

3,00 - 4,00 (sa)siCl 4

4,00 - 5,00 clSi 5

5,00 - 5,50 clSi 6

5,50 - 6,00 siCl 7

6,00 - 6,40 tappat prov

6,40 - 7,00 clSi 8

7,00 - 7,50 clSi 9

7,50 - 8,00 (gy)Cl 10

8,00 - 9,00 tappat prov

9,00 - 10,00 clSi 11
Avbrott under arbetet, avvikelse frAn standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2025-08-15 07:57
0O:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokol\25T101_nspj_2025-08-07_stordprovtagning/Skr_1
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345446 TYRENS BILAGA 2 s.3(7)

345446

MANUELL PROVTAGNING

Faltingenjor Datum Undersodkningspunkt
NSPJ 2025-08-07 257102

Foderrér (m) Foderrér (_Jmm) Aterfylining (mtrl) Metod

- - nj Skr

Provtagningskategori

Provlangd (m)

Provdiameter (_ Jmm)

Vattenyta i borrhal (m u my)

- 0,3 30 -
Foérborrning (m) Neddrivning Stoppkod
91 Sonden kan ej neddrivas
- Rotation ytterligare enl. metod
Protokoll
. Faltklassificering enligt SS- N
Djup (m) u my EN 1SO 14688-1 Provnummer | Mtrl. Typ Tjal. Klass Anmaérkning

0,00 - 0,20 Hu 1

0,20 - 1,00 saSi 2

1,00 - 1,80 (dy)siSa 3

Avbrott under arbetet, avvikelse frAn standard, kommentarer, markskada mm.

0O:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokol\25T102_nspj_2025-08-07_stordprovtagning/Skr_1

Utskrivet: 2025-08-15 08:03
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TVIR2ENIK
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DP Raslatt 6:1 sodra 345446
STORD PROVTAGNING
Faltingenj6r Datum Undersdkningspunkt
NSPJ 2025-08-06 25T103
Foderror (m) Foderror (_Jmm) Aterfyllning (mtrl) Metod
- - Nj Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (_ Jmm) Vattenyta i borrhal (m u my)
B 1,0 82 -
Foérborrning (m) Neddrivning Stoppkod
- Rotation 90 Sondering avslutad
Protokoll
. Faltklassificering enligt SS- N
Djup (m) u my EN 1SO 14688-1 Provnummer | Mtrl. Typ Tjal. Klass Anmarkning

0,00 - 0,20 Hu Ej prov

0,20 - 1,00 saSi 1

1,00 - 2,10 siCl dc 2

2,10 - 3,00 siCl 3

3,00 - 4,00 Cl 4

4,00 - 5,00 Cl 5

5,00 - 6,00 Cl 6

6,00 - 7,00 Cl 7

7,00 - 8,00 Cl 8

8,00 - 9,00 sasiCl 9 Lite prov

9,00 - 10,00 (chsisa 10 Lite prov

Avbrott under arbetet, avvikelse frAn standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2025-08-15 08:05
0O:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokol\25T103_nspj_2025-08-06_stordprovtagning/Skr_1
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TVI2ENIK
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DP Raslatt 6:1 sodra 345446
STORD PROVTAGNING
Faltingenj6r Datum Undersodkningspunkt
NSPJ 2025-08-06 25T104
Foderror (m) Foderror (_Jmm) Aterfylining (mtrl) Metod
- - Nj Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (_ Jmm) Vattenyta i borrhal (m u my)
B 1,0 82 -
Foérborrning (m) Neddrivning Stoppkod
- Rotation 90 Sondering avslutad
Protokoll
. Faltklassificering enligt SS- N
Djup (m) u my EN 1SO 14688-1 Provnummer | Mtrl. Typ Tjal. Klass Anmarkning

0,00 - 0,20 Hu Ej prov

0,20 - 1,00 (hu)Sa 1

1,00 - 2,00 Sa(gr) 2

2,00 - 3,00 Sa 3

3,00 - 4,00 Sa 4

4,00 - 5,00 Tappat prov. Skruv fastnar.

Avbrott under arbetet, avvikelse frAn standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2025-08-15 08:12
0O:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokol\25T104_nspj_2025-08-06_stordprovtagning/Skr_1
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TVIRENIK

o . s
DP Raslatt 6:1 sodra 345446
STORD PROVTAGNING
Faltingenj6r Datum Undersdkningspunkt
NSPJ 2025-08-06 25T105
Foderror (m) Foderror (_Jmm) Aterfyllning (mtrl) Metod
- - Nj Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (_ Jmm) Vattenyta i borrhal (m u my)
B 1,0 82 -
Foérborrning (m) Neddrivning Stoppkod
- Rotation 90 Sondering avslutad
Protokoll
. Faltklassificering enligt SS- N
Djup (m) u my EN 1SO 14688-1 Provnummer | Mtrl. Typ Tjal. Klass Anmarkning

0,00 - 0,20 Hu Ej prov

0,20 - 1,00 hu(sa)Si 1

1,00 - 1,60 (gr)siSa 2

1,60 - 2,00 siCl 3

2,00 - 3,00 cl 4

3,00 - 4,00 Cl 5

4,00 - 5,00 Cl 6

5,00 - 6,00 Cl 7

6,00 - 7,00 Cl 8

7,00 - 8,00 Cl 9

8,00 - 9,00 cISi 10

9,00 - 10,00 clISi 11

Avbrott under arbetet, avvikelse frAn standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2025-08-15 08:15
0O:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokol\25T105_nspj_2025-08-06_stordprovtagning/Skr_1
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DP Raslatt 6:1 sodra 345446
STORD PROVTAGNING
Faltingenj6r Datum Undersdkningspunkt
NSPJ 2025-08-06 25T106
Foderror (m) Foderror (_Jmm) Aterfyllning (mtrl) Metod
- - Nj Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (_ Jmm) Vattenyta i borrhal (m u my)
B 1,0 82 1,0
Foérborrning (m) Neddrivning Stoppkod
- Rotation 90 Sondering avslutad
Protokoll
. Faltklassificering enligt SS- N
Djup (m) u my EN 1SO 14688-1 Provnummer | Mtrl. Typ Tjal. Klass Anmarkning
0,00 - 1,00 (gr)Sa 1
1,00 - 2,00 Sa 2 Fuktigt
2,00 - 3,00 Sa 3 Blott
3,00 - 4,00 siSa 4 siltig Finsand
4,00 - 5,00 (si)Sa 5

Avbrott under arbetet, avvikelse frAn standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2025-08-15 08:20
0O:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokol\25T106_nspj_2025-08-06_stordprovtagning/Skr_1
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345446 TYRENS BILAGA 3 s.1(4)

345446

INSTALLATION AV GRUNDVATTENROR

Faltingenjor Installationsdatum Unders6kningspunkt
NSPJ 2025-08-07 25T100GV
Foérlangningsror Filter Filtertyp Lock
Langd (m): 2,0 [Langd (m): 0,65 Slitsat rér PVC Ej lasbart
Diam. (mm): 25 |Diam. (mm): 25 Dexel
Material: PVC| Material: PVC Nej
Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rér
Djupmumy Material vid &ter-/kringfyllnad* " < - _ ___ _Bkror
Markyta ==
- v <~ T markyta
=
_¥ _ |4 N gv-yta
— _
Borrhalshotten E =
* Protokoll ifylles nedifrdn och upp X Y = Spetsniva
Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm Markyta niva = 98,376
Vid lodning 2025-09-16 var det stopp i ror 1,55 m fran ror OK ror niva = 99476
:tkén':::fsre;sir?::l misstanker att tredje man petat ner en Total rérlangd (m) m= 2,65
Ho6jd dver markyta (m) h= 11
Spetsniva = 96,826
Filterlangd (m) f= 0,65
Avldsningar Funktionskontroll OK
I?jup under |Grund- Grundvatten
Datum OKror,d = [vattennivd |mu. my Sign. Ange lodat djup efter pafylining med vatten i ror.
2025-08-21 1,64 97,84 0,54 VH 0d Oh 1m 1,16
2025-09-16 1,55 (Stopp) 97,93 0,45 NSVH
Datum: 2025-08-07
Signatur: NSPJ

0:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokoll\protokoll_grundvattenror_25T100GV/GV

Utskrivet: 2025-09-18 08:19
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345446 TYRENS BILAGA 3 s.2(4)

345446

INSTALLATION AV GRUNDVATTENROR

Faltingenjor Installationsdatum Unders6kningspunkt
NSPJ 2025-08-07 25T101GV
Foérlangningsror Filter Filtertyp Lock
Langd (m): 12,0 Langd (m): 0,5 Stalrér med invandig geotextil Lasbart med
Diam. (mm): 1 tum |Diam. (mm): 1 tum Dexel insexnyckel
Material: Stal|Material: Stal Nej
Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rér
Djupmumy Material vid &ter-/kringfyllnad* " < - _ ___ _Bkror
Markyta ==
- v <~ T markyta
=
_¥ _ |4 N gv-yta
— _
Borrhalshotten E =

* Protokoll ifylles nedifrdn och upp L ¥ = Spetsniva
Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm Markyta niva 107,712
2025-08-07: Langsam avrinning av pafylit vatten vid OK r6r niva 108,562
funktionskontroll Total rorlangd (m) m 12,50

Ho6jd dver markyta (m) h= 0,9

Spetsniva 96,062

Filterlangd (m) f= 0,5

Avldsningar Funktionskontroll OK med anmaérkning
I?jup under |Grund- Grundvatten
Datum OKror,d = [vattennivd |mu. my Sign. Ange lodat djup efter pafylining med vatten i ror.
2025-08-21 8,82 99,74 7,97 VH 0d Oh 21m 0,60
2025-09-16 8,44 100,12 7,59 NSVH
Datum: 2025-08-07
Signatur: NSPJ

0:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokoll\protokoll_grundvattenror_25T101GV/GV

Utskrivet: 2025-09-18 07:56
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INSTALLATION AV GRUNDVATTENROR

Faltingenjor Installationsdatum Undersokningspunkt
NSPJ 2025-08-06 25T103GV
Foérlangningsror Filter Filtertyp Lock
Langd (m): 12,0 Langd (m): 0,5 Stalrér med invandig geotextil Lasbart med
Diam. (mm): 1 tum |Diam. (mm): 1 tum Dexel insexnyckel
Material: Stal|Material: Stal Nej
Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rér
Djupmumy Material vid &ter-/kringfyllnad* " < - _ ___ _Bkror
Markyta ==
- v <~ T markyta
=
_¥ _ |4 N gv-yta
— _
Borrhalshotten E =
* Protokoll ifylles nedifrdn och upp L ¥ = Spetsniva
Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm Markyta niva = 109,295
OK rér niva = 110,685
Total rorlangd (m) m = 12,50
Ho6jd dver markyta (m) h= 14
Spetsniva = 98,185
Filterlangd (m) f= 0,5
Avldsningar Funktionskontroll OK
I?jup under |Grund- Grundvatten
Datum OKror,d = [vattennivd |mu. my Sign. Ange lodat djup efter pafylining med vatten i ror.
2025-08-21 [12,5 (Torr) <98,19 >11,11 VH 0d Oh Om 9s 0,00
2025-09-16 [12,5 (Torr) <98,19 >11,11 NSVH
Datum: 2025-08-07
Signatur: NSPJ

Utskrivet: 2025-09-18 07:57
0:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokoll\protokoll_grundvattenror_25T103GV/GV .
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345446

INSTALLATION AV GRUNDVATTENROR

Faltingenjor Installationsdatum Unders6kningspunkt
NSPJ 2025-08-06 25T106GV
Foérlangningsror Filter Filtertyp Lock
Langd (m): 2,0 [Langd (m): 0,65 Slitsat rér PVC Ej lasbart
Diam. (mm): 25 mm |Diam. (mm): 25 mm Dexel
Material: PVC| Material: PVC Nej
Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rér
Djupmumy Material vid &ter-/kringfyllnad* " < - _ ___ _Bkror
Markyta ==
- v <~ T markyta
=
_¥ _ |4 N gv-yta
— _
Borrhalshotten E =
* Protokoll ifylles nedifrdn och upp L ¥ = Spetsniva
Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm Markyta niva = 96,696
Vid lodning 2025-09-16 upptéackte faltpersonal att tredje OK ror niva = 97,496
man dragit upp réret och saboterat rérets funktion. Total rérlangd (m) m= 2,65
Ho6jd dver markyta (m) h= 0,8
Spetsniva = 94,846
Filterlangd (m) f= 0,7
Avldsningar Funktionskontroll OK
I?jup under |Grund- Grundvatten
Datum OKror,d = [vattennivd |mu. my Sign. Ange lodat djup efter pafylining med vatten i ror.
2025-08-21 1,96 95,54 1,16 VH 0d Oh Om 56s 0,70
2025-09-16 Pr funktion - - NSVH
Datum: 2025-08-06
Signatur: NSPJ

0:\JKP\345446\DB\AGOL\Export 250815\protokoll\protokoll_grundvattenror_25T106GV/GV

Utskrivet: 2025-09-18 08:05
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345446 TYRENS BILAGA 4 s.1(3)

TYRENS Jonkopings kommun Utfort av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersdkning Datum: 2025-09-04
Provtabell
Provtagningsredskap: Skr
Borrhal Djup Jordart Eurocode Vatten- | Konflyt AMA-23 Anmérkning
kvot | grans
ID (m) w (%) | we 90) [mirltyp|  Tiatfarl. Falt | Lab

25T10( {0,0C - 0,1C | HUMUSJOF Hu 6E 1 Ej proy faltklassa
0,1C - 0,6C |gr&/brun sandig GYT1 saG' 6A 3
0,6C - 0,9C |gr&/brun nagot gyttjig sandig siltig LE (gy)sasi( 5A 4 Hart, Sti stopp pa 0,6
0,9C - 1,5t |brun sandig siltig LE! sasiC 5A 4 Blott fran 0,9 n

25T10: |0,0C - 1,0C |brun ndgot humushaltig SAI (hu)S:i 2 1
1,0C - 2,0C |brun nagot sandig lerig S (sa)cls 5A 4
2,0C - 3,0C |brun nagot sandig lerig S (sa)cls 5A 4
3,0C - 4,0C |brun ndgot sandig siltig LE (sa)siC 20 26 5A 4
4,0C - 5,0C |brun lerig SIL clS 5A 4
5,0C - 5,5C |brun lerig SIL clS 5A 4
5,5C - 6,0C |gra lerig SIL clS 18 33 5A 4
6,0C - 6,4C [sakna:
6,4C - 7,0C |gra lerig SIL clS 5A 4
7,0C - 7,5C |gré lerig SIL clS 5A 4
7,5C - 8,0C |gré nagot finsandig siltig LE (fsa)siC 5A 4
8,0C - 9,0C |[sakna:
9,0C - 10,0(|gré siltig LERA med tunna finsands siClfse) 19 26 5A 4




345446 TYRENS BILAGA 4 s.2(3)

. Raslatt 6:1 sodra Littera: 345446
TYRENS Jonkopings kommun Utfort av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersdkning Datum: 2025-09-04
Provtabell
Provtagningsredskap: Skr
Borrhal Djup Jordart Eurocode Vatten- | Konflyt AMA-23 Anmérkning
kvot | grans
ID (m) w (%) | we 90) [mirltyp|  Tiatfarl. Falt | Lab

25T10: [0,0C - 0,2C | HUMUSJOF Hu 6F 1 faltklassau
0,2C - 1,0C |gré& siltig SAN SiSi 4A 3
1,0C - 1,8C [moérkbrun gyttjig siltig SAN gysiS 5E 4

25T10: [0,0C - 0,2C | HUMUSJOF Hu 6F 1 Ej proy faltklassau
0,2C - 1,0C |brun siltig SAN SiSi 4A 3
1,0C - 2,1C |brun siltig TORRSKORPEI siCld: 5A 4
2,1C - 3,0C |brun siltig LEF siC 19 33 5A 4
3,0C - 4,0C |brun siltig LEF siC 5A 4
4,0C - 5,0C |brun siltig LEFR siC 20 24 5A 4
5,0C - 6,0C |brun siltig LEF siC 5A 4
6,0C - 7,0C | LER C 4E 3 faltklassau
7,0C - 8,0C |gré siltig LEF siC 5A 4
8,0C - 9,0C |gré sandig siltig LE sasiC 5A 4 Lite proy
9,0C - 10,0C|gr& SAND med lersk Sl 4A 3 Lite proy




345446 TYRENS BILAGA 4 s.3(3)

. Raslatt 6:1 sodra Littera: 345446
TYRENS Jonkopings kommun Utfort av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersdkning Datum: 2025-09-04
Provtabell
Provtagningsredskap: Skr
Borrhal Djup Jordart Eurocode Vatten- | Konflyt AMA-23 Anmérkning
kvot | grans
ID (m) w (%) | we 90) [mirltyp|  Tiatfarl. Falt | Lab

25T10: [0,0C - 0,2C | HUMUSJOF Hu 6E 1 Ej pro» faltklassa
0,2C - 1,0C |brun ndgot humushaltig siltig SA (hu)siS 3E 2
1,0C - 2,0C |brun nagot siltig SAN (si)S:i 2 1
2,0C - 3,0C [SANI Si¢ 2 1 faltklassa
3,0C - 4,0C [brun SAN Si¢ 2 1
4,0C - 5,0C |SANI St 2 1 Tappat prov. Skruv fastne faltklassau

25T10! |0,0C - 0,2C | HUMUSJOF Hu 6E 1 Ej pro» faltklassa
0,2C - 1,0C |brun ndgot humushaltig finsandig £ (hu)fsas 5A 4
1,0C - 1,6C |brun nagot grusig siltig SAND med tunna ler: (gr)siSecl) 4A 3
1,6C - 2,0C |brun/gré siltig LEF siC 5A 4
2,0C - 3,0C |brun siltig LEF siC 5A 4
3,0C - 4,0C |brun siltig LEF siC 19 35 5A 4
4,0C - 5,0C | LER C 4E 3 faltklassa
5,0C - 6,0C |gra siltig LERA med tunna sands siClse) 17 29 5A 4
6,0C - 7,0C [ LER C 4E 3 faltklassa
7,0C - 8,0C |grd siltig LEF siC 5A 4
8,0C - 9,0C |gréa lerig SIL clS 5A 4
9,0C - 10,0(|gré lerig SIL clS 5A 4

25T10¢ [0,0C - 1,0C |brun grusig siltig SAI (gn)siS 3E 2
1,0C - 2,0C |gra SAN St 2 1 Fuktig
2,0C - 3,0C | SANI St 2 1 Blott faltklassa
3,0C - 4,0C |gré siltig FINSAD SiFS 4A 3 siltig Finsan
4,0C - 5,0C [gra nagot siltig SAM (si)S:i 2 1
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CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 5856

Probe No

Date of Calibration

Calibrated by
Run No
Test Class:

Point Resistance

Maximum Load
Range

Scaling Factor
Resolution
Area factor (a)
Zero

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded

5856
2024-09-25

Alexander Dahlin. ..

3779

ISO 1

Tip Area 10cm’

50 MPa
50 MPa
1318

0,5789 kPa
0,853

7,111 MPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Local Friction

10,413 kPa

Sleeve Area 150cm?

Maximum Load 0,5 MPa

Range 0,5 MPa

Scaling Factor 3984

Resolution 0,0096 kPa

Area factor (b) 0

Zero 118,24 kPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 0,201 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Pore Pressure

Maximum Load 2 MPa

Range 2 MPa

Scaling Factor 3516

Resolution 0,0217 kPa

Zero 264,05 kPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 0,52 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Tilt Angle
Scaling Factor 0,94
Range 0-40 Deg.

Backup memory

Specialists in
GEO I B H Geotechnical
Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavagen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
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Calibration Certificate. Loading Point Resistance Goteborg:2024-09-25
Probe No: 5856
Date of Calibration: 2024-09-25
Calibration Run No: 3779
Calibrated by: Alexander Dahlin
Scaling Factor: 1318
Reference Cell: 58604
$SSOLHG 3RLQW! "LITHUHC $FFEXU JULFW 3RUH3UHV
03D 03D 03D 09 03D 03D
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Applied Load MPa
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Geotechnical
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Ingenjorsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
SE-436 32 ASKIM, Sweden SE556098559901
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Calibration Certificate. Loading Local Friction Goteborg:2024-09-25
Probe No: 5856

Date of Calibration: 2024-09-25

Calibration Run No: 3779

Calibrated by: Alexander Dahlin

Scaling Factor: 3984

Reference Cell: 50598

5HI JULFWL 'LITHUF $FFXU 3RLQW 3RUH3U
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Ingenjorsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
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Calibration Certificate. Loading Pore Pressure Géteborg:2024-09-25
Probe No: 5856

Date of Calibration: 2024-09-25

Calibration Run No: 3779

Calibrated by: Alexander Dahlin

Scaling Factor: 3516

Reference Cell: 153810109
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Applied Pressure MPa

Specialists in
GEO I E H Geotechnical
Field Equipment

Ingenjorsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
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Calibration Certificate. Loading Inclinometer Géteborg:2024-09-25
Probe No: 5856
Date of Calibration: 2024-09-25
Calibration Run No: 3779
Calibrated by: Alexander Dahlin
Scaling Factor: 0,94
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Specialists in
GEO l E H Geotechnical
Field Equipment

Ingenjorsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
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Calibration of temperature effect when not loaded. Goteborg:2024-09-25
Probe No: 5856

Date of Calibration: 2024-09-25

Calibration Run No: 3779

Calibrated by: Alexander Dahlin
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