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PLANBESTAMMELSER

Féljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar.

Endast angiven anvandning och utformning &r tillaten.

Dar beteckning saknas galler bestammelsen inom hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

Planomradesgrans
Anvandningsgrans
Egenskapsgrans

Administrativ gréans

Egenskapsgrans och administrativ gréns

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA1 Huvudgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st2 p.
GATA2 Lokalgata, PBL 4 kap. 5§ 1 st 2 p.
GATA3 Dagvattenomrade, PBL 4 kap. 5§ 1 st 2 p.
NATUR Naturomrade, PBL 4 kap. 5§ 1 st2 p.
NATUR; Dagvattenomrade, PBL 4 kap. 5§ 1 st 2 p.
SKYDD; Bullervall, PBL 4 kap. 5§ 1 st2 p.
Kvartersmark

Industri, PBL 4 kap. 5§ 1st3 p.

Industri, kombiterminal €;j tillaten, PBL 4 kap. 5§ 1 st 3 p.

Drivmedelsforsaljning, Verksamheter, PBL 4 kap. 5§ 1 st 3 p.

Pumpstation och transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Telemast, PBL 4 kap. 5§ 1 st 3 p.

Jarnvag, PBL 4 kap. 5§ 1st3 p.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK

Omfattning

Hogsta totalhojd ar angivet varde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1st 1 p.

Marken far inte férses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Stérningsskydd
Avskarande dike eller I6sning med motsvarande teknisk funktion ska anlaggas inom anvandningsomradet
m1 och placeras sa att den avskiljer byggnader inom anvandningsomradet fran inkommande ytvatten

Utfart

bo o

Placering
P+
P2
P3

Mark

Utférande

b3

uppstréms. Om gang- och/eller kérbar forbindelse anordnas ska ytvatten ledas via kulvert under gang- och
korbar yta. Avskarande dike ska utféras sa att ytvatten avleds mot avskarande dike inom
egenskapsomrade med egenskapsbestdmmelse (m3), PBL 4 kap. 12§ 1 st 1 p.

Avskarande dike ska anlaggas inom egenskapsomradet med strackning fran lokalgata i norr till naturmark i
s0der med funktion att avieda dag- och ytvatten norrut eller séderut. Om gang- och/eller kérbar forbindelse
anordnas ska ytvatten ledas via kulvert under gang- och korbar yta, PBL 4 kap. 12§ 1 st 1 p.

Avskarande dike ska anlaggas inom egenskapsomradet med avrinning mot befintliga dagvattendammar
norrut. Om gang- och/eller kérbar férbindelse anordnas ska ytvatten ledas via kulvert under gang- och
korbar yta, PBL 4 kap. 12§ 1 st 1 p.

Om marken ska nyttjas for kombiterminal och specifikt hanteringsspar och/eller operativa lagringsytor ska
ett minsta bullerskydd motsvarande 6,0 meter utféras och placeras sa bullerskydd avskarmas spridning av
buller mot bostader i vast utanfoér planomradet, PBL 4 kap. 12§ 1 st 1 p.

Minsta avstand mellan industrispar (raknat fran sparmitt) och byggnad ar 7 meter. Om industrispar
placeras pa ett avstand motsvarande 7-10 meter fran byggnad ska skyddsral utféras. Skyddsralen ska
paborjas minst 10 meter fore och efter berdrd delstracka av industrispar, PBL 4 kap. 12 § 1st 1 p.

Avskarande dike eller avvattningsdike ska utféras och avleda dag- och ytvatten mot dagvattenomradet i
norr och bort fran avskarande dike (m2). Om gang- och/eller kdrbar férbindelse anordnas ska ytvatten
ledas via kulvert under gang- och kérbar, PBL 4 kap. 12§ 1 st 1 p.

Utfartsforbud. Korbar férbindelse for motorburen trafik far inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Byggnad ska placeras minst 7,5 meter fran fastighetsgrans. Byggnad far inte placeras inom 5,0 meter fran
transformatorstation eller markkabel for hdégspanning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnad ska placeras minst 15,0 meter fran fastighetsgréns. Byggnad far inte placeras inom 5,0 meter
fran transformatorstation eller markkabel fér hdgspanning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnad ska placeras i anslutning till (GATA1) med langsida som vetter mot (GATA1) for att fa till en
bulleravskarmande effekt. Byggnad med bulleravskdrmande effekt ska antingen placeras pa ett storsta
avstand motsvarande 15 meter fran fastighetsgréans (mot intilliggande industrimark), eller att resterande
avstand utéver 15 meter ersatts av bullerskydd. Bullerskyddet ska vara minst 10,0 meter éver markniva.
Bestammelsen galler enbart fér den byggnad med bulleravskarmande effektsom placeras narmst
huvudgatan (GATA1) och omfattar inte andra byggnader inom egenskapsomradet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1

p.

Marken ska luta minst 0,3% vasterut sa att dag- och ytvatten avleds till anvandningsomrade for
dagvattenomrade (GATA3) , PBL 4 kap. 10 §

Marken ska luta minst 0,3% Ost/syddst sa att dag- och ytvatten avleds at avskarande dike , PBL 4 kap. 10
§

Marken ska luta minst 0,3% in mot avskarande dike (m6) sa att dag- och ytvatten inom egenskapsomradet
leds bort fran avskarande dike (m2), PBL 4 kap. 10 §

Markens hojd far inte andras, PBL 4 kap. 10 §

Byggnad med bulleravskdrmande effekt ska ha lastkajer, flaktar, kylaggregat och andra motsvarande
bullerkallor placerade pa byggnadens Ostra fasad. Om ljudkallor placeras pa tak och beldget minst 10
meter dver angrasande markniva ska ljudkallor riktas dsterut eller avskarmas med bullerdampande atgard
sa att bullerriktvarden innehalls fér bostader i vast utanfor planomradet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnad som placeras inom ett avstandsintervall pa 30-40 meter fran GATA1 ska ha fasad utfért i minsta
brandteknisk klass El 30, ha obrannbar fasad samt ha utrymningsvagar som vetter bort fran farligt godsled
(GATA1), PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnad som placeras narmst (GATA1) ska ha en minsta nockhéjd motsvarande 10 meter dver markniva
for att byggnad ska uppna en bulleravskdrmande effekt, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetid

Genomfdrandetiden ar 5 ar. , PBL 4 kap. 21 §

Villkor for startbesked

aq

az

as

Startbesked far inte ges for byggnad forran avskarande dike eller [dsning med motsvarande teknisk
funktion har kommit till stand. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Startbesked far inte ges for kombiterminal och mark avsedd for hanteringsspar och operativa ytor férran
bullerskydd har kommit till stand. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1st 1 p.

Startbesked far inte ges for byggnad férréan byggnad med bulleravskdrmande effekt narmst (GATA1) har
kommit till stand har kommit till stand. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1st 1 p.

Andrad lovplikt, fastighetsplan

ag

Marklov kravs aven for igenldggning av diken med férekomst av groddjur. Vid lovprévning ska samrad ske
med kommunekolog for att sakerstalla att nddvandiga skyddsatgarder har genomforts enligt
artskyddsutredning. Kvartersmark, PBL 4 kap. 15§ 1 st 3 p.

Markreservat for allmédnnyttiga @ndamal

U Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §
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