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Sammanfattning 

Efterklang har på uppdrag av Prästlönetillgångar i Växjö stift utfört en utredning av industribuller för två 

scenarier för detaljplansområde Målön Granarp 1:1, i Jönköping län. Områdets potentiella bullerpåverkan 

utreds inklusive samt exklusive Nobia AB:s verksamhet. 

Genom beräkning har ljudnivåer i omgivningen tagits fram vilket direkt kan jämföras mot riktvärden i 

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. 

Gällande riktvärden innehålls för samtliga beräkningspunkter för båda scenarier.  

Vidare ska det nämnas att industrier med hörbara tonkomponenter kan skapa nivåer som överskrider 

naturvårdsverkets riktlinjer, till exempel en transformatorstation. 

 

 

Version Datum Beskrivning HL QA 
01 2026-01-16 Industribullerutredning Målön Granarp 1:1 AC T NCN 
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1 Inledning  

Efterklang har på uppdrag av Prästlönetillgångar i Växjö stift utfört en utredning av planerad industrimark för 

Målön Granarp 1:1, i Jönköpings län vilket härefter refereras detaljplan. Utredningen utgör även ett 

planeringsunderlag för pågående detaljplanearbete; Flahult 19:8 m.fl., varav denna utredning omfattar en 

mindre del. För de norra delarna har en separat bullerutredning utförts av WSP. 

I rapporten beräknas bullersituationen för två olika scenarier. Detta då Nobia, industrin norr om planerad 

industrimark, har planer på att utöka sitt verksamhetsområde till utrett detaljplansområde. Det första 

scenariot innebär att den totala ljudnivån för befintlig industri samt den potentiellt utökade ytan har utretts 

tillsammans. Det andra scenariot utreder om en annan industri väljer att anlägga sin industri på 

detaljplansområdet inom föreslagen yta, avsedd för industrimark. 

Denna rapport redovisar beräknad bullerpåverkan vid de närmaste bostäderna i anslutning till 

detaljplaneområdet. Ett flygfoto på området visas som ortofoto i Figur 1, där detaljplansområdet är markerat 

som en rödmakerad yta och Nobia AB markerat som blått.  

 

 

Figur 1. Ett ortofoto över området, där förslag till industrimark är markerat med rött och Nobia AB med blått, © 
Lantmäteriet (2025) 
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2 Akustiska begrepp 

Ekvivalent ljudnivå är energimedelvärde av ljudtrycksnivå under en mätperiod. Maximal ljudnivå är den högsta 

ljudtrycksnivå under en mätperiod eller beräkning, tidsvägning ”FAST” ska normalt användas. 

 
Figur 2. Beskrivning av ekvivalent och maximal ljudnivå. 

3 Förutsättningar 

För att beräkna ljudnivån vid de närmsta bostäderna krävs vissa underlag, listade i detta kapitel. Beräkningarna 

utfördes i Soundplan 9.1 vilket är den senaste programversionen. 

3.1 Underlag  

Underlag som använts i utredningen. 

• Lantmäteriet, Ortofoto, hämtat 2025-12-16 

• Efterklang, Rapport Nobia AB – Bullerutredning för miljöståndsansökan, 2020-10-15 

• Centrum för arbets- och miljömedicin, Rapport 2016:04 Kartläggning av bullerfria områden. 

Metodbeskrivning för Stockholms län, 2025-04 

• Digitala höjder inskannade av Lantmäteriet och fastighetskarta, 2020-03-31 

3.2 Beräkningsmetod 

Beräkningarna av buller är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, 

(DAL 32) tillsammans med den danska miljöstyrelsens föreslagna ändringar från 2019. 

Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till 

mottagare (± 45°). Som hjälpmedel har använts datorprogrammet SoundPlan ver. 9.1 där ovanstående 

beräkningsmodell ingår. Beräkningsmodellens osäkerhet ligger inom ca +/- 2 dBA. 



  
 

 

Industribullerutredning 6 : 10 Målön Granarp 1:1 

  

 

 

4 Bedömningsgrunder 

Beräknade ljudnivåer jämförs med Naturvårdsverkets ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, 

Rapport 6538. Riktvärden gäller frifältsvärden vid närliggande bostäder, vårdlokaler och skolors fasader. 

Tabell 1. Riktvärden vid bostadsfasad, naturvårdsverkets riktlinjer 

Veckodag/tid Ekvivalent ljudnivå dBA Maximal ljudnivå dBA 

Dagtid kl. 06-18 50 - 

Kvällstid kl. 18-22 45 - 

Nattid kl. 22-06 40 55 dBA 

Lör-, Sön- och helgdagar kl. 06-18 45 - 

5 Ljuddata 

Den tillkommande industrin har modellerats enligt schablon för industribuller. Detta enligt Rapport 2016:04 

Kartläggning av bullerfria områden. Metodbeskrivning för Stockholms län, där följande schabloner finns att 

tillgå: 

• Lätt industri - Källstyrkan för en lätt industri/verksamhet (tillverkning, värmeproduktion mm.) sätts till 

LwA 55 dBA/m2 och ytan är 1m ovan mark.  

• Tung industri - Källstyrkan för tung industri/verksamhet (stålverk/bergtäkt) sätts till LwA 65 dBA/m2 

och ytan är 1m ovan mark. 

I beräkningarna har tung industri valts för båda scenarier för att det ska motsvara ett värsta schablonmässigt 

scenario. Källorna har modellerats enligt följande för hela dygnet: 

• 50% av källstyrkan har höjd över mark 1m 

• 25% av källstyrkan har höjd över mark 15m 

• 25% av källstyrkan har höjd över mark 30m  
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Detta för att motsvara att källorna sitter på en högre byggnad. Ljudet ligger på den del av den planerade 

industrimarken som tillåter respektive byggrätt. Samtliga källor har modellerats med samma ljudtrycksnivå, 

men med olika höjder. I Figur 3 redovisas de tre olika källorna, där röd motsvarar höjd på 1m, grön 15m och 

den orangea 30m. 

   

Figur 3 – Illustration för de tre modellerade källorna 

Någon byggnad har ej valts att användas vid beräkning då denna kan ha en skärmande effekt som kan dämpa 

ljudet.  

Tabell 2 – Den data som används vid modellering  

 Ljudeffekt, LwA Area 

Tung industri 65 dBA/m2 8,9 ha 

 

Dessutom har en maximal ljudnivå för området modellerats till 106 dBA för LwMax vilket baseras på de 

transporter som görs för Nobia. Denna maximala ljudnivå har adderats till båda scenarier. Modellen placerar 

ljudet i samtliga delar av detaljplansområdet och använder sig sedan av den värsta punkten. Detta görs i sin tur 

för varje mottagarpunkt, vilket innebär att den värsta positionen används för samtliga punkter.  

Den ljuddata som använts för Nobia AB är hämtad ur Efterklangs tidigare rapport, Rapport Nobia AB – 

Bullerutredning för miljöståndsansökan. 

6 Resultat 

I detta kapitel presenteras beräkningsresultatet, där resultatet presenteras med fasadnivåer i 

beräkningspunkterna och redovisas för ekvivalent och maximal ljudnivå för scenario ett och två. 

Resultatet för fasadnivåer vid varje beräkningspunkt presenteras i Tabell 3. Utbredningskarta för ekvivalenta 

ljudnivåer presenteras i bilagor.  
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6.1 Scenario Ett 

Scenario ett innefattar Nobia AB:s verksamhet och med planerad industrimark i pågående detaljplanearbete 

Flahult 19:8 m.fl. Detta har gjorts med bullerkällor enligt kapitel 5. 

Tabell 3. Beräknade frifältsvärden vid fasad för de närmsta fastigheterna för scenario ett 

Fastigheter 
Dagtid, 06–
18[dBA] 

Kvällstid, 18–
22[dBA] 

Nattetid, 22–
06[dBA] 

Maximala 
ljudnivåer, 22–
06[dBA] 

C 31 31 31 35 

D 35 35 35 38 

E 39 39 39 37 

F 37 37 37 34 

G 32 32 32 39 

H 32 32 32 39 

I 32 32 32 40 

J 33 33 33 41 

K 33 33 33 40 

L 33 33 33 38 

M 33 33 33 38 
 

Majoriteten av källorna hos Nobia AB:s verksamhet sker dygnet runt, varpå resultatet speglar detta, med 

samma resultat dag, kväll och natt.  
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6.2 Scenario två 

Scenario två är utfört exklusive Nobia AB:s verksamhetsbuller och med bullerkällor enligt kapitel 5. Scenariot 

utreder vad konsekvensen blir om en annan industrietablering tillkommer inom del av Granarp 1:1 och yta 

som föreslås planläggas som industriändamål i pågående planarbete. Då schablonens värde ej skiljer sig över 

dygnet redovisas en dygnsekvivalent ljudnivå, som är gällande för samtliga tidsperoder, dag kväll och natt.  

Tabell 4. Beräknade frifältsvärden vid fasad för de närmsta fastigheterna för scenario två 

Fastigheter Dygn, 00–24 [dBA] Maximala ljudnivåer, 22–06 [dBA] 

C 30 35 

D 35 38 

E 39 37 

F 36 33 

G 31 28 

H 30 26 

I 29 28 

J 30 26 

K 30 26 

L 29 25 

M 29 25 
 

6.3 Ej presenterade scenarier 

Under modellering har flera olika typer av scenario undersökts, bland annat att modellera 100% av källorna på 

15 och 30m höjd. Dessa beräkningar resulterade i nivåer om 41 dBA respektive 40 dBA för den mest utsatta 

mottagarpunkten, punkt E. Det ska tilläggas att i normalfallet, så finns det alltid någon form av bullerkälla i 

markplan, i form av lastbilar eller transport. Till exempel för ett värmeverk med en hög skorsten så går det 

fortfarande transporter i markplan. 

Denna typ av problematik skulle kunna försöka undvikas genom att lägga bullerkällor på den utvändiga 

byggnader åt norr. Men det löser inte problematik om ljudkällan till exempel är en skorsten. En annan 

formulering som ” Om verksamhet har bullerkällor X meter ovan marknivå behöver dessa utformas så de 

skärmas åt söder” är en annan möjlighet. Dock ska det tilläggas att även detta kan skapa begränsningar i sig, t 

ex att en lagerbyggnad blir begränsad, trots att verksamhetsbullret i sig inte är något problem.  
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7 Slutsats 

Gällande riktvärden innehålls för samtliga beräkningspunkter för båda scenarier.  

Vidare ska det nämnas att industrier med hörbara tonkomponenter kan skapa nivåer som överskrider 

naturvårdsverkets riktlinjer, till exempel en transformatorstation. 

 


